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Nawierzchniowy samozamykacz szynowy GEZE TS 3000 ISM
z regulacją kolejności zamykania skrzydeł (poszerzyć skrzydło
bierne do szer. 340mm)

Nawierzchniowy
samozamykacz szynowy
GEZE TS 5000

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy
GEZE TS 5000/3000 ISM
z regulacją
kolejności zamykania skrzydeł
Zamek  IQ lock M DL z dźwignią
antypaniczną oraz klamką

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy
GEZE TS 3000 ISM

z regulacją kolejności
zamykania skrzydeł
(poszerzyć skrzydło

bierne do szer. 340mm)

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy GEZE TS
3000 ISM z regulacją kolejności zamykania skrzydeł
(poszerzyć skrzydło bierne do szer. 340mm)
Zamek  IQ lock M DL z dźwignią antypaniczną oraz
gałką

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy

GEZE TS 3000 ISM z regulacją kolejności
zamykania skrzydeł (poszerzyć skrzydło
bierne do szer. 340mm)

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy

GEZE TS 3000 ISM z regulacją kolejności
zamykania skrzydeł (poszerzyć skrzydło
bierne do szer. 340mm)

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy
GEZE TS 3000 ISM
z regulacją kolejności zamykania skrzydeł
(poszerzyć skrzydło
bierne do szer. 340mm)

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy
GEZE TS 3000 ISM

z regulacją kolejności
zamykania skrzydeł
(poszerzyć skrzydło

bierne do szer. 340mm)

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000

Nawierzchniowy samozamykacz szynowy
GEZE TS 5000/3000 ISM

z regulacją kolejności zamykania skrzydeł
(mechaniczne zaryglowanie skrzydła biernego)

Elektrozaczep rewersyjny eStrike A5300
Nawierzchniowy samozamykacz

szynowy GEZE TS 5000
Elektrozaczep rewersyjny GEZE eStrike A5300

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000Elektrozaczep rewersyjny
GEZE eStrike A5300

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000

Nawierzchniowy samozamykacz
szynowy GEZE TS 3000
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LEGENDA:

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120

HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 Z GAŚNICĄ

ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 60

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: EI60, EI30

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: EI60

DRZWI DYMOSZCZELNE
BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

PROJEKTOWANY OTWÓR OKIENNY

PROJEKTOWANY OTWÓR DRZWIOWY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA

PROJEKTOWANA ŚCIANA G-K

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA

PROJEKTOWANE ŚCIANKI INSTALACYJNE

PROJEKTOWANA ŚCIANA FASADOWA

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA

DYLATACJA

ŚCIANY WYDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE EI 30

ODBOJNICA HRB4C - C/S POLSKA LUB RÓWNOWAŻNY

NAROŻNIK SO75 h=200cm - C/S POLSKA LUB
RÓWNOWAŻNY

TAŚMA OCHRONNA TP300 - C/S POLSKA LUB
RÓWNOWAŻNY

TAŚMA OCHRONNA TP300 - C/S POLSKA LUB
RÓWNOWAŻNY
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UWAGI                                                                                              

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB 
NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU 
UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH 
MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA 
TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ 
BIEŻĄCĄ  KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM 
INFORMACJI  ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU 
OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE  WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH 
NA ETAPIE WYKONASTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY 
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI I ARCHITEKTEM.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, 
KLIMATYCZNE ITP. )
12. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
13. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH PRODUKTÓW INNEGO PRODUCENTA O 
NIE GORSZYCH PARAMETRACH NIŻ PRZYJĘTE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
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