cd. Załącznik nr 7 do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia


Zadanie nr 7  Kolumna endoskopowa – elementy toru wizyjnego

Poz. 1   Kolumna endoskopowa – elementy toru wizyjnego 1 kpl.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw

	1 
	Sterownik kamery wyposażony w gniazda wyjściowe wideo transmitujące sygnał w rozdzielczości min. 1920 x 1080p, 50/60 Hz: 
- 2 x DVI-D
- 1 x 3G-SDI 
	Tak, podać
	

	2 
	Gniazda wyjściowe DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery
	Tak
	

	3 
	Gniazdo sygnałowe min.3G-SDI typu BNC
	Tak
	

	4 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do bezpośredniego podłączania urządzeń USB, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika
	Tak
	

	5 
	Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	6 
	Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	Tak
	

	7 
	Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	Tak
	

	8 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 
Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery
	Tak, podać
	

	9 
	Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością włączania i wyłączania wyświetlania w dowolnym momencie
	Tak
	

	10 
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci PenDrive podłączonej bezpośrednio do sterownika kamery, możliwość wykorzystania pamięci PenDrive o pojemności min. 32GB
	Tak, podać
	

	11 
	Zapis zdjęć w formacie typu jpeg
	Tak
	

	12 
	Zapis filmów wideo w formacie typu mpeg4
	Tak
	

	13 
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u
	Tak
	

	14 
	Obsługa funkcji sterownika kamery:
- poprzez zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika kamery i
- poprzez przyciski głowicy kamery,
oraz
poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego 
	Tak
	

	15 
	Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon
	Tak
	

	16 
	Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili dla wielu użytkowników zawierających:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery.
Zapis min. 15 profili użytkowników
	Tak
	

	17 
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive
	Tak
	

	18 
	Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D
	Tak
	

	19 
	W zestawie:
- zmywalna klawiatura typu USB, stopień ochrony IP68,
- przewód wideo DVI-D / DVI-D - długość min. 300cm
- pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB kompatybilna ze sterownikiem kamery,
	Tak, podać
	

	Głowica kamery - 1 szt.

	1 
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości min. FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy typu CMOS lub CCD
	Tak, podać
	

	2 
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
	Tak
	

	3 
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku
	Tak
	

	4 
	Obiektyw osiowy o ogniskowej  min. f=16 mm
	Tak, podać
	

	5 
	Waga głowicy nie większa niż 135 g
	Tak, podać
	

	6 
	Możliwość sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu oraz w STERRAD
	Tak
	

	Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw

	1 
	Przekątna ekranu min. 26" 
	Tak
	

	2 
	Rozdzielczość FULL HD min.1920 x 1080p, 16:9
	Tak, podać
	

	3 
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 2 szt. (+/-2mm)
	Tak, podać
	

	Wózek sprzętowy - 1 szt.

	1 
	Wózek sprzętowy wyposażony w:
- podstawę jezdną na 4 kołach z min. 2 kołami wyposażonymi w blokadę,
- wysięgnik lub ramię do monitora z mocowaniem typu VESA,
- min. 1 półkę,
- wysięgnik na płyny
	



Tak, podać

	

	Cystoskopy 

	1 
	Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 4 szt.
	



Tak, podać
	

	2 
	Optyka cystoskopowa 70°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 2 szt.
	

Tak, podać
	

	3 
	Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 22 Fr, dł. rob. 22 cm, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt.
	Tak, podać
	

	4 
	Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 20 Fr, dł. rob. 22 cm, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt.
	Tak, podać
	

	5 
	Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 17 Fr, dł. rob. 22 cm, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt.
	Tak, podać
	

	6 
	Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 6 szt.
	Tak, podać
	

	7 
	Kleszcze chwytające, do kamieni, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm, obie bransze ruchome - 1 szt.
	Tak, podać
	

	8 
	Kleszcze cystoskopowe optyczne, biposyjne, obie bransze ruchome - 1szt.
	Tak, podać
	

	9 
	Optyka cystoskopowa 0°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt.
	Tak, podać
	

	10 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (+/- 5%) - 1 szt.
	Tak, podać
	

	11 
	Optyka cysto-uretroskopowa, wyposażona w okular sztywny osadzony osiowa w stosunku do płaszcza cysto-uretroskopu, kąt patrzenia 30°, średnica 17 Fr, długość 22 cm, autoklawowalna, wyposażona w:
- system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, 
- 2 boczne przyłącza do napływu i odpływu osadzone pod kątem prostym do osi długiej cysto-uretroskopu wyposażone w metalowe, rozbieralne kraniki 
- zintegrowany, prosty kanał roboczy o rozmiarze min. 7 Fr.
-  1 szt.
	Tak, podać
	

	Ureterorenofiberoskop giętki - 1 zestaw

	1 
	Rozmiar płaszcza nie większy niż 7,5 Fr.
	Tak, podać
	

	2 
	Długość robocza: 67 cm - 68 cm
	Tak, podać
	

	3 
	Kąt pola widzenia: 88° - 90°
	Tak, podać
	

	4 
	Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 270° - do góry, 270° - do dołu
	Tak, podać
	

	
	Ureterorenofiberoskop wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych, rozmiar kanału min. 3,6 Fr.
	
	

	
	Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami
	Tak
	

	
	Koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed uszkodzeniem termicznym końcówki dystalnej podczas pracy z włóknem laserowymi
	Tak
	

	
	Wyposażony w przyłącze do podłączenia odłączanego światłowodu
	Tak
	

	
	Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej
	Tak
	

	
	Możliwość sterylizacja ureterorenofiberoskopu w: EtO, FO, STERIS oraz STERRAD
	Tak
	

	
	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenoskopu, perforowane, z matę silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm (±5 mm) - 1 szt.
	Tak, podać
	

	
	W zestawie:
- adapter LUER-Lock do kanału roboczego z wymienną uszczelką dwustopniową - 1 szt.
- szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego - 1 szt.
- tester szczelności - 1 szt.
	

Tak
	

	
	Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, śr. 3 Fr, dł. min. 100 cm – 1 szt. 
	Tak, podać
	

	
	Koszulki dostępowe do moczowodu – 5 szt. 
	Tak
	

	
	Koszyk do usuwania kamieni, 4 drutowy, nitinolowy, prosty, bezkońcówkowa budowa, śr. 2,5 Fr, dł. 120 cm, sterylny, jednorazowy (opak – 3 szt.) – 1 opak. 
	Tak, podać
	



UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

   

        …………………………
            Podpis elektroniczny


