Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1  Materace przeciwodleżynowe

Poz.1 Materace przeciwodleżynowe 20 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 1
	[bookmark: _GoBack]Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny. Przeznaczony to terapii do 2 stopnia odleżyn w skali 4 stopniowej.
	TAK, podać 
	

	2 2
	Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2
	TAK
	

	3 3
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK, podać 
	

	4 
	Materac zbudowany z min. 18 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 12 cm (+/- 1cm). Komory materaca w kształcie proste w przekroju owalne. Materac zaopatrzony w tzw. wyłogi, tj. klapy umożliwiające stabilizację materaca ze spodnim materacem gąbkowym.
	TAK, podać
	

	5 
	Wymiary materaca zmiennociśnieniowego 
85x195cm (±2cm)
	TAK, podać
	

	6 
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 140kg
	TAK, podać
	

	7 
	Materac posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
	TAK, 
	

	8 
	Pokrowiec materaca wykonany z nylonu, w formie prześcieradła, mocowany z materacem za pomocą tzw. odpinanych nitów.
	TAK, podać
	

	9 
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	10 
	Materac kładziony na materacu spodnim (gąbkowym) będącym na wyposażeniu Szpitala. 
	TAK
	

	11 
	Pompa:
- zakres ciśnienia dla pracy pompy: 15-55 mmHg (+/- 5 mmHg) regulowany ręcznym pokrętłem umieszczonym na obudowie pompy,
- pompa wyposażona w kapsułowy, zewnętrzny, przeciwtłuszczowy filtr powietrza,
- tryb pracy: zmiennociśnieniowy z czasem cyklu 12 min. (+/- 1 min)
- niski poziom hałasu tj. poniżej 36 dB,
- panel sterowania informujący diodami o prawidłowej lub nieprawidłowej wartości ciśnienia w materacu tzw. alarm wizualny, przy niskim ciśnieniu w materacu
- uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka,
- zasilanie 220-230V
	TAK, podać 
	





UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny

