cd. Załącznik nr 8 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 7 – dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 
	LP
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (minimalne parametry)
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	 Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta 


	TAK
	

	2. 
	 Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu 


	TAK
	

	3. 
	 Wyświetlane informacje w języku polskim 


	TAK, 
	

	4. 
	 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C 


	TAK, podać
	

	5. 
	 2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-25 l/min oraz dla dorosłych od 10-60 l/min 


	TAK, podać
	

	6. 
	 Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %. 


	TAK, podać
	

	7. 
	 Zintegrowane mieszanie tlenu 


	TAK, podać
	

	8. 
	 Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy 


	TAK, 
	

	9. 
	 Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. 


	TAK
	

	10. 
	 Przycisk wyciszania alarmu 


	TAK, 
	

	11. 
	 Masa aparatu 2,2 kg (masa aparatu łącznie z akcesoriami 3,4 kg). Urządzenie dostarczane w torbie z akcesoriami: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe, rura do dezynfekcji teminczej, gąbeczki do czyszenia, pokrowce zabezpieczające, dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) obługi. (+/- 0,5kg)

	TAK, podać
	

	12. 
	 Wymiary urządzenia: 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm (+/- 2 cm)

	TAK
podać
	

	13. 
	 Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max) 


	TAK
podać
	

	14. 
	 Wbudowany generator przepływu nie wymagajacy podłączenia do sprężonego powietrza 


	TAK, 
	

	15. 
	 Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji termicznej, akredytowany przez niezależne labolatorium zgodnie z ISO-17025, zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji. 


	TAK, podać
	

	16. 
	 Uszczelnienie obudowy testowane ciśnieniowo 


	TAK, 
	

	17. 
	 Dodatkowo dwa filtry powietrza. 


	TAK, 
	

	
	DEZYNFEKCJA
	TAK, 
	

	18. 
	 Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym uruchomieniu 


	TAK, 
	

	19. 
	 Czas dezynfekcji 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. Temeratura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały czas trwania procesu 


	TAK, podać
	

	20. 
	 W zestawie wielorazowa rura do dezynfekcji z osłoną przeciwoparzeniową 


	TAK, 
	

	21. 
	 Proces dezynfekcji w pełni bezpieczny dla osób przebywających w otoczeniu w trakcie dezynfekcji 


	TAK, 
	

	
	STATYW MEDYCZNY
	TAK, 
	

	22. 
	1uchwyt mocujący o nośności < 8kg
	TAK, podać
	

	23. 
	1 uchwyt mocujący<40 kg
	TAK, podać
	

	24. 
	 Statyw zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. 


	TAK, podać
	

	25. 
	 Wysokość statywu 162 cm, szerokość podstawy jezdnej 63,5 cm (+/- 2 cm)

	TAK, podać
	

	26. 
	 Podstawa jezdna z 4 kółkami cichobieżnymi – w tym 2 kółka z hamulcami. 


	TAK, podać
	

	
	PODSTAWA DO MOCOWANIA NA STOJAKU 

	TAK, 
	

	27. 
	Półka z systemem mocowania o wymiarach 30,5 cm x 17,5cm (+/-2cm)
	TAK, podać
	

	28. 
	Wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do terapii wysokoprzepływowej 
	TAK, 
	

	
	KOSZYK NA AKCESORIA 
	TAK
	

	29. 
	Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 31 cm x 23 cm. (+/-2 cm)

	TAK, podać
	

	
	INNE 
	TAK
	

	30. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK, 
	

	31. 
	Broszura z listą parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego 
	TAK
	

	
	DODATKOWE AKCESORIA 
	TAK, 
	

	32. 
	Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym z wtykiem typu AGA lub DIN 
	TAK, podać
	

	33. 
	UKŁAD ODDECHOWY DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ:

Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule  donosowe  jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – kaniule donosowe. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. 

Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. 
Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. 


	TAK 

podać


	

	34. 
	 KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych :

Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli.  Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w najlepszej technologii, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. 

Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze
Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze
Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze 
Dla rozróżnienia rozmiarów  - podkładki w różnych kolorach dla każdego z rozmiarów.
	TAK, podać
	

	35. 
	BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII:

 Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w najlepszej technologii, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 20 – 60 l/min. 

	TAK, podać
	

	36. 
	KANIULE DONOSOWE DO TERAPII WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ DLA DZIECI:

Kaniula donosowa dla niemowląt i dzieci do terapii wysokoprzepływowej, nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację, zawiera wewnątrz stalową spiralę , aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. 

Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza typu EasyClik zapewniające trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloidowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiajacą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. 

Rozmiar L - przepływ gazów między 0,5 – 23 l/min. 

Rozmiar XL – przepływ gazów między 0,5 – 25 l/min 

Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru. 
	TAK, podać
	

	37. 
	Wymienne przylepce hydrokoloidowe do systemu kaniul z rzepem, właściwy dla rozmiarów M, L i XL. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. 
	TAK, podać
	


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

   ……………………………………………

            Podpis elektroniczny
