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Postawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora tj. Szpitala Specjalistycznego w Nowym Saczu im. J.
Sniadeckiego

Dane wyjsciowe:
a. inwentaryzacja budynkéw dostarczona przez Inwestora,
b. wizja lokalna,
c. uzgodnienia z Inwestorem,

Cel opracowania

Celem opracowania jest polepszenie standardu Oddziatu Neurologii i Oddziatu Chirurgii
Urazowo Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego, umozliwienie
tatwiejszego korzystania z istniejgcych ustug stuzby zdrowia, poprawa i usprawnienie komunikacji
wewnetrznej istniejgcych budynkdw - Budynku Gtéwnego A | B oraz Budynku Chirurgicznego C.

Stan istniejgcy

Obecnie na parterze Budynku Gitéwnego A i B Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu posadzki na Oddziale Neurlogii przeznaczone do remontu,
wykonane s3 z lastryko lub zniszczonych i popekanych juz ptytek, natomiast $ciany wykonane sg z
ptytek na wysokos¢ okoto 170 cm w kolorze biatym, na oddziale brakuje tazienek, poczekalni i
grzejnikdw, w czesci korytarzy natomiast nie ma listew odbojowych, naroznikéw ochronnych i
odbojoporeczy. W pokojach réwniez brakuje listew ochronnych, narozy Sciennych a takze paneli
przytézkowych. Caty oddziat wymaga ods$wiezenia Scian i niektérych posadzek. Na Il pietrze
budynku Chirurgicznego C caty oddziat Chirurgii Urazowo - Ortpedycznej nadaje sie do remontu.
Posiada stare posadzki z wyktadziny z PCV, a w pomieszczeniach sanitarnych stare ptytki. Na
Scianach znajdujg sie zadrapania farby, a takze stare, zniszczone ptytki. Na korytarzach listwy
ochronne, naroza ochronne i odbojoporecze nadajg sie do wymiany, natomiast w pokojach w
ogole ich brak. Stolarka drzwiowa jest stara, tak jak i rowniez wyposazenie tazienek, kuchni
oddziatowe], pokoju pielegiarek, gabinetéw, brudownikéw i pomieszczen porzadkowych. W
salach chorych brak jest paneli przytézkowych, a w gabinecie lekarskim nie ma fazienki. Na
klatkach schodowych Budynku Gtéwnego A i B i Budynku Chirurgicznego C, znajduje sie lastriko,
schody posiadajg wystajgce noski, zniszczone balustrady, a na Sciananch sg juz stare ptytki. Drzwi
wejsciowe do klatek schodowych sg zniszczone, a przy wejsciu brak jest kurtyny powietrznej.

. Stan projektowany

Parter Budynku Gtéwnego A i B - Oddziat Neurologii

Drzwi wejsciowe na Oddziat Neurologii nalezy wymieni¢, a wejscie zaopatrzy¢ w kurtyne
powietrzng. Remont przewiduje wyburzenie, domurowanie $cian i zakup nowych drzwi w celu
wydzielenia poczekalni, pracowni EEG, pracowni MMG i doplera, a takze gabinetu SM. W tej



czesci oddziatu nalezy réwniez wymieni¢ wyposazenie pomieszczenn WC dla pacjentéw, a takze
wyposazenie gabinetéw w umywalki. Czes¢ posadzek oddziatu nalezy pokryé wyktadzing zwyktg i
antyposlizgowa w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. W niektdrych salach chorych nalezy wbudowa¢ nowgq tazienke, a takze stworzy¢
ogdlnodostepng dla pacjentdw tazienke dla niepetnosprawnych. Remont przewiduje réwniez
wyburzenie, domurowanie $cian i zakup nowych drzwi w celu wydzielenia brudownika i
pomieszczenia pro morte. W tej czesci oddziatu nalezy wymienié ptytki posadzkowe i Scienne wg
opracowania rysunkowego. W sali intensywnej terapii nalezy, wyburzy¢ sciny, a takze
zamontowac lade meblowg, w celu wyznaczenia miejsca nadzoru. Pomieszczenie to wymaga
rowniez aby dokupic¢ 3 panele nadtézkowe. Cze$¢ korytarzy nalezy wyposazy¢ w listwy odbojowe,
narozniki scienne i odbojoporecze, a pokoje chorych w same listwy odbojowe i narozniki $cienne
wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Na catym oddziale nalezy odswiezy¢ i pomalowac
$ciany na nowo.

11l Pietro Budynku Chirurgicznego C - Oddziat Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Na catym Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej nalezy wymieni¢ posadzki i pokry¢ je
wyktadzing zwyktg i antyposlizgowa w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, wg czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych nalezy pokryé
Sciany wyktadzing, a w pomieszczeniach, w ktérych zamontowane sg umywalki nalezy zrobi¢ z
wyktadziny fartuchy na wysokos¢ 160 cm. Na catym oddziale nalezy wymienic stolarke drzwiowa,
z uwzglednieniem drzwi przesuwnych w salach chorych. W tazienkach, gabinetach, kuchni
oddziatowej, brudownikach i pomieszczeniach porzadkowych nalezy stare wyposazenie zastgpic
nowym. W gabinecie lekarskim nalezy wbudowa¢ nowg fazienke, a sale chorych wyposazy¢ w
listwy odbojowe, naroza ochronne i panele przytdzkowe wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Na korytarzach réwniez nalezy wymieni¢ listwy odbojowe, naroza ochronne, a
takze odbojoporecze. W salach intensywnej terapii nalezy wyburzy¢ $ciany i zamontowac lade
meblowa w celu wydzielenia miejsca nadzoru.

Klatka schodowa nr 1 nalezgca do budynku A

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej nalezy wymienié, a wejscie wyposazy¢é w kurtyne
powietrzng. Nalezy ucig¢ wszystkie noski schoddw, posadzki z lastriko wyréwnaé i pokryc
ptytkami, a ich poczatek i koniec nalezy oznaczyé kontrastem barwnym. Balustrady schoddw
nalezy wymieni¢ na balustardy ze stali nierdzewnej bez ostrych zakoncczen. Stare ptytki
Scienne wymieni¢ na wieloformatowe ptytki, tak aby kontrastowaly z posadzka, $ciany
pomalowac na kolor biaty.

Klatka schodowa nr 2 nalezgca do budynku B

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej nalezy wymienié, a wejscie wyposazy¢ w kurtyne
powietrzng. Nalezy ucig¢ wszystkie noski schoddw, posadzki z lastriko wyréwnaé i pokry¢



ptytkami, a ich poczatek i koniec nalezy oznaczyé kontrastem barwnym. Balustrady schoddw
nalezy wymieni¢ na balustardy ze stali nierdzewnej bez ostrych zakoncczen. Stare ptytki
Scienne wymieni¢ na wieloformatowe ptytki, tak aby kontrastowaly z posadzka, $ciany
pomalowac na kolor biaty.

Klatka schodowa nr 4 wraz z winda i holem, nalezaca do budynku C

Na klatce nr 4 nalezy ucig¢ wszystkie noski schoddw, posadzki z lastriko wyréwnaé i pokryc
ptytkami, a ich poczatek i koniec nalezy oznaczyé kontrastem barwnym. Posadzke holu
potgczonego z klatkg schodowg na kazdym pietrze, rowniez nalezy wyréwnac i pokry¢ ptytkami, z
uwzglednieniem cokotéw, a $ciany odswiezy¢ i pomalowaé. Balustrady schoddéw nalezy
wymieni¢ na balustardy ze stali nierdzewnej bez ostrych zakoncczend. Stare ptytki Scienne
wymienic¢ na wieloformatowe ptytki, tak aby kontrastowaty z posadzka, a $ciany klatki schodowej
pomalowac na kolor biaty.

Klatka schodowa nr 5 nalezaca do budynku C

Na klatce nr 5 nalezy ucig¢ wszystkie noski schoddw, posadzki z lastriko wyréwnaé i pokry¢
ptytkami, a ich poczatek i koniec nalezy oznaczyé kontrastem barwnym. Balustrady schoddéw
nalezy wymieni¢ na balustardy ze stali nierdzewnej bez ostrych zakoncczen. Stare ptytki
Scienne wymieni¢ na wieloformatowe ptytki, tak aby kontrastowaly z posadzka, $ciany
pomalowac na kolor biaty.



