








Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów
Część 1B

Zautomatyzowany system  analizy moczu
Rok produkcji ………………………

Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

	L.p.
	Parametry wymagane
	Tak/Nie
	Opis parametru

	1
	Aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2018 rok, po autoryzowanym przeglądzie technicznym producenta analizatorów.
	Tak
	

	2
	W pełni zautomatyzowany system analizy moczu, składający się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu oceny osadu moczu.
	Tak
	

	3
	Manualny czytnik pasków z zewnętrznym skanerem kodów kreskowych, jako analizator pomocniczy, tego samego producenta co główny analizator. Wydajność minimum 700 ozn/godz., z automatycznym oznaczaniem barwy.
	Tak
	

	4
	Analizator parametrów fizykochemicznych połączony z analizatorem osadu za pomocą mostka.
	Tak
	

	5
	Możliwość utrzymania pracy analizatorów w przypadku awarii zasilania (UPS minimum  20 min. podtrzymania napięcia).
	Tak
	

	6
	Oprogramowanie w języku polskim.
	Tak
	

	7
	Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy zautomatyzowanym systemem analizy moczu a komputerem zewnętrznym.
	Tak
	

	8
	Możliwość pracy w LSI ESKULAP firmy Konsultant Komputer – dostawca nieodpłatnie dostarczy protokoły transmisji i wszelkie dane niezbędne do podłączenia do LSI na żądanie administratora sieci.
	Tak
	

	9
	Autoryzowany serwis producenta analizatora 
	Tak
	

	       Wymagania dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu



	1
	Automatyczny pomiar barwy i klarowności moczu.
	Tak
	

	2
	Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną.


	Tak
	

	3
	Paski testowe z polem dla kwasu askorbinowego i polem kompensacyjnym barwy moczu, w kasetach stabilne na pokładzie analizatora przez co najmniej tydzień (bez wyjmowania).
	Tak
	

	4
	Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. 
	Tak
	

	5
	Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek pacjentów.
	Tak
	

	6
	Podajnik próbek z możliwością ciągłego dostawiania próbek.
	Tak
	

	7
	Identyfikacja próbek badanych i materiałów kontrolnych na podstawie kodu kreskowego przez wewnętrznie wbudowany czytnik kodów kreskowych.
	Tak
	

	8
	Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez analizator.
	Tak
	

	9
	Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora.
	Tak
	

	10
	Możliwość dostrojenia pomiaru poszczególnych barw i klarowności z poziomu oprogramowania.
	Tak
	

	11
	Moduł kontroli jakości.
	Tak
	

	12
	Dostępne materiały kontrolne na bazie moczu ludzkiego, ciekłe, tego samego producenta co analizator i paski.
	Tak
	

	         Wymagania dla modułu oceny osadu moczu



	1
	Zasada pomiaru: zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o rzeczywiste obrazy moczu.
	
	

	2
	Ocena natywnego moczu, bez wirowania ( na zewnątrz lub wewnątrz analizatora).
	
	

	3
	Pomiar w komorach pomiarowych bez konieczności używania kuwet jednorazowych.
	
	

	4
	Zdjęcia pełnych pól widzenia rejestrowane przy powiększeniu x100 i x400.
	
	

	5
	Identyfikacja próbek badanych na podstawie kodu kreskowego przez wewnętrznie wbudowany czytnik kodów kreskowych.
	
	

	6
	Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez analizator.
	
	

	7
	Możliwość oznaczenia pilnej próbki.
	
	

	8
	Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min 9 parametrów osadu.
	
	

	9
	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 15 dodatkowych kategorii/parametrów.
	
	

	10
	System rejestrujący i zachowujący w pamięci mikroskopowe pełne obrazy osadu moczu.
	
	

	11
	Edycja i weryfikacja wykrytych elementów moczu na pełnych obrazach mikroskopowych.
	
	

	12
	Możliwość zaprogramowania kryteriów dla próbek fizjologicznych do automatycznej walidacji wyniku.
	
	

	13
	Wraz z dzierżawą aparatów Wykonawca na czas dzierżawy użyczy wirówkę laboratoryjną o parametrach:

- 
zakres obrotów: 90-6000 RPM

-
wirnik kątowy 24x15/10 ml

      -
zakres czasowy: 1s-99 min

	
	


	Lp.
	Parametry oceniane
	Sposób oceny
	Ilość punktów

	1
	Zabezpieczenie przeciw wywracaniu się statywów podczas transportu na podajniku (system przesuwu bez gumek i taśm) 
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	2
	W trybie standardowej pracy (tryb kodów kreskowych) dozowanie pasków w ilości odpowiadającej liczbie próbek (bez strat)
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	3
	Obraz paska po reakcji wyświetlany wraz z wynikiem i zachowany w pamięci analizatora
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	4
	Możliwość zmiany czułości dla każdego parametru paska testowego.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	5
	Możliwość zaprogramowania kryteriów dla próbek, dla których nie wymagane jest badanie osadu
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	


UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towaru jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

                                                                                                                                                                    Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

