PROJEKT WYMIANY
DZWIGU , PEDIATRYCZNEGO”

Branza : Konstrukcja
Obiekt : Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
Adres : Nowy Sacz, ul. Mtyriska 10

Temat : Wymiana starego dwigu szpitalnego (d2wig pediatryczny) w
budynku gtéwnym Szpitala Specjalistycznego im. J. Sniadeckiego w

- Nowym Sgczu ~ na nowy dZwig w istniejgcym szybie, bez naruszania

jego konstrukegii.

Inwestor : Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Saczu

Projektant : Jézef Koska




Nowy Sgcz — paZdziernik 2021 .

Nowy Sgcz 25.10.2021
Oswiadczenie

13, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wymiany starego dzwigu szpitalnego
{dZwig pediatryczny) w budynku gléwnym Szpitala Specjalistycznego im. J.-
- Sniadeckiego w Nowym Saczu ~ na nowy diwig.w istniejacym szybie, bez
naruszania jego konstrukcji, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :




‘./
{

OPIS TECHNICZNY :

1.1.

1.2.

13.

Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora : Szpital Specjalistyczny im. J. S'niad,eckiego w Nowym Sgczu
- ksigzka rewizji diwigu — dZwig pediatryczny
- normy i literatura

Zakres opracowantia :
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wymiany istniejgcego diwigu
szpitainego w budynku gidéwnym ( diwig pediatryczny ) Szpitala Specjalistycznego im. J.
S$niadeckiego w Nowym Saczu przy ul. Miyriskiej 5, poprzez demontaz starego | montaz

nowego diwigu.

Opis konstrukgji : :
W istniejacym szybie windowym wszystkie elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian i
spetniajg warunki do montazu nowego urzgdzenia.
W istniejacym szybie windowym naleiy zamontowaé urzadzenia d?wigu szpitalnego
spetniajace warunki podane w , Opisie technicznym proponowanego diwigu”

' przeznaczonego -do obstugi w szpitalach o wymiarach wewnetrznych kabiny w rzucie :

1350x2500.

Firma, ktéra wygra przetarg ha powyisze urzgdzenie zobowigzana jest do opracowania
projektu budowlano — wykonawczego z dostosowaniem do istniejacych parametréow
szybi, Z kabina u_m_éiiiw_iajaca przewdz chorych na tozkach szpitalnych, dostosowana dla
0s0b niepetriosprawnych. Projekt nalezy uzgodnié z Urzgdem Dozoru Technicznego.
Wszelkie zmiany zwigzane z projektowaniem i wykonawstwem zadania winny by¢
uzgadniane z uprawhiong osoba wskazana przez Zespdt ds. technicznych Szpitala

‘Specjalistycznego w Nowym Saczu.




 INFORMACIA

Dotyczaca: bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ZADANIE : Wymiana starego diwigu szpitalnego (dZwig pediatryczny) w budynku gtéwnym
Szpitala Specjalistycznego im. J. S'niadeckiego w Nowym S3czu — na nowy diwig w

* istniejgcym szybie, bez naruszania jego konstrukeji.

ADRES : Nowy Sacz, ul. Miyriska 5
Powiat Nowosadecki ~ wej. Matopolskie

INWESTOR : Szpital Specjalistyczny im. 1. Sniadeckiego

Opracowat : Jozef Koska




ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmulje modemizacje przykiadowego dwigu.
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWL ANE

Na placu budowy nie ma istniejacych obiektow budowlanych.

1. ELEMENTY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KTORE MOGA STWARZAL ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ

1.1.zagospodarownie placu budowy

1.2.roboty ziemne

1.3.roboty budowlano-montazowe
1.4.roboty wykoriczeniowe

1.5.maszyny | urzadzenia techniczne uzytkowane na placy budowy

2, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROROT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-Zasady bezposredniego nadzoru nad pracaml szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

-Zasady stosowania przez pracownikéw-srodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS TWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.Zagosp_gdarcwnie‘glacu budowy

Zagospodarowanie tereny budowy wykentije sig Przed rozpoczeciem robst budowlanych, ce najmnie] w zakresle:
&) ogrodzenia terenu i Wwyznaczenta stref niebezplecznych,

b) wykonania drég, wyjéd | Pr2ej$6 dia pleszych,

¢) doprowadzenia energi elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia gciekéw ub ich uﬁrlf‘zacjig

&) urzadzenia pomieszczen higienlcznu—sanhamych i socjalnych,

fyzapewnilenia oéwietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewhienia wiasciwef wentylacji,

) zapewnienia tacznoses telefoniczney,

i} urzqdzenia sktadowisk materialdw i wyrohdw

Teren buddvy lub robst powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi,
Dia pojazdéw uzywanych w trakele wykonywania robat budowlanych nalezy wyznaezyd | oznakowaé miejsca postojowe ng
terenle budowy.

Szerokoss drog komunikacyinych na placu Budowy lub robét powinna by¢ dostosawana do uzywanych srodkéw
transportowych, ‘
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Pl

lislopada do dnia 31 marca,

Napoje nalety zapewnic pracownilcom 2aludnioryn: Prey pracach na olwartef rrzestrzeni pray lemperaturze oloczenis

ponize] 10°C b poveyzeg 25 ;.

Pracownik moze Przyrzadzat sobie posilki we Wlasnym zakresie z produktow ulzymanych od pracodiwey.  Pracownikom nig
przyshugule ekwiwalent plenigzry za posilg | nanoje.

‘Na ferenia budowy powinny byt uzadzone | wytzelone pomieszczenia higienleno - sanitarne | socjalne - szainie {na
odzie: roboczg § ochrorng), umywalnle, Jadainle, suszamia oraz usiepy. )
Dopuszezalng Jest korzystanie z lelnisjacych na ferenie budowy pomieszozen | urzgdzeri higieniczng - sanilarnych inwestors,
Jeteli przewiduje to zawarta umows. . '

Na lerenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowsne, utwardzene | odwodnione miejsea do skiadania malerialéw 1
wyrebdw,

Skiadowiska maleriaﬁéw:‘:-'fvyrobm b urzgdzen lemn]myth nalely wykonaé w gpasth wylduczalacy motiwose wywrocena,
zsunlgda, rezsuniaca sig lub spadnlgcia skladowanych wyTobdw | irzadzesy,

Malerialy drobnicowe Powinny byé uhokons w slosy o wysokodel rde wigksze] nlz 2,0 m.,

Odlegiode stosow Przy skiadowanii materatow nie powinna by mnfgisza niz;

2)0,75m - od ogrodzeniajuh zabtxdowas,

b)5,00 m - od slalega slanowiska pracy.

Opierania skfadowanych. materdaléw lub wyrobdw o ploly, shupy napowistrzriych  inji elektrosnergetycznych, konstrukge
WSporeRe slecl lrakcyjnej fub iddany oblekiy budowianego fest zatrenione,

Woehodzenle | ‘schodzenia e slosy ubworzenego ze skadowanych materiaiw jup wyrcbdw fest dopuszezaine proy wiycly
drabiny iUb schoddw,

-+ Sprawdzany, konserwowary i Levpemlany, zgednie 2 wymaganiami producertiw | Przepisiv przeciwpatarowych,

lio8¢ 1 rozmieszozenia gaénicpzz_mcénych PowinRo byt zgodne z Wymaganiar przeplsdw Przeciwpazarowych,

W pomieszczeniach zaminigtych naledy zapewnid wymnlang powietrza, vynikalacs z polrzeh bezplecrerisiwa pracy.
Wentylagla powinna dialas sprawnie | zspewrtad doplyw Swistego powietrza,
Nie.mode ona powodaivad przeciagew, viyzighlenia lub przegrzeviania pemieszezen pracy,

1.2.Roboty ziemne

moéqcych maleit si¢ w zasiegy Prowadzonych rohdt.

Wykonywante rohsi ziemnych w bezpodrednim sgsledzwie sted, takich jak:
-elekiroenergetycme,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cleplownicze,

-wodociagowe | kanalizacyjne,

powinno byt pépmedzone olseslenlem przez kierownika budowy bazpiecene) cdleglodd w jakiej moga byt ofie wykonywane

od istnielaee] slec! i.epasoby wykorywania: tych robét,

W czasie wykonywania robdt zlemnych migjsea niehezpieczne nalesy ogrodzig 1 umiedcit neplsy ostrzegawesze,



W ezasie wykonywanla Wwykopbw w migjscach dostegpnych dla osdb niezalrudnionych Prey tych rohotach, nalezy wokd
wykopdw Pozoslavdorych na gzas mrokt) T w nocy ustawic balustrady zaopalrzone w Swialle ostrzegawcze kolom

Porgeze balustrad powinny znajdowss sie na wysokosel 1,10 m nad lerenemn § w odleglosdi nie mnfejsze} niz 10 m od
krawedzi wykope,

w grunlach zwartych, w Pizypadk’gdy teren przy wykopie rie fest obeiazony w pasie o szerokate réwnzf glebokogel wykops.
Wykopy baz umeenien 0 glebokosd wigdszej niz 1,0 m, lenz nie wigksze) od 2,0 m magna wykonywad, jezell pozwalaja na to
wyniki badar grunty | doktmentagia geologiczno - ingynjerska,

Bezpleczne nachylente Sclan wykoptw powinno byé okredlone wddkumerntagji profeklowsl wowczas; gdy:

-roboty Zismne wykonywarne s3 w gruncle nawodnlonym,

-teten pray skarple wykopu ma by obelaZony w pasie rwnym glehokoset wkopli,

-grunt stanowig ity sklonne do pgcmlenia,

~wykopu dokenule sia na terenach osuwiskawych,

-glebokosd wykopil wynosl wigoej niz 4,0 m,

Jezell wykop oglatmie glebokoss wigkszg nit 1,0'm od poziomu terény, naledy wykonas zejice (wejdcle) do wykonu,

Odleglodt pomtedry zej$clamf (weiédami) te wykapu nle powinna przekraczat 20,0 m,

Nalezy réwnies ustalic rodzgje prac, Kére powinny by wykonywane przez, co najmrief dwie osoby, w oely zapewrienta

1.3.Roboty budowlano - montazowe

Zagrazenia wysteptjace Przy viykonywenilu robt budowlang - mordasowych:
- upadek pracownika z Wysokodcl (brak zabezpleczenia); R
- Pzygnlecenle pracownika elementem prefabr’ykwénym podozas wykonywanla rohet montazowych przy uiyoiy 2lirawla

podstawie projekit montasy oréz plari bior® przer pracownikéw  zapomanych ¥ instrukciy organizach montagy orez
Todzafern ubywanych maszyn tinnych urzadzen technicznych,

Przetywanie cséb na gomych Plaszezymnach éciem,_ belek, slupdw, tam lub kralownic oraz na dwéeh rizsaych keodygnaciach,
znajdujacych sie berpotredrio bod kondygnacjs, na Kérej prowadzone sg rololy montatowe, jest zabronlons,

Prowadzenle montazy z elementow w}elkmvwniarmwdz-j&ei zabioniohe:

~Pry prediosel wlatr powykel 10 m/s, ‘

-Prlzy Zej widotznodoi o zmlerzehy, 'we mgle | w Porze nocng) fetell stancwiska pragy nie maja wymaganego przepisaml
odrebnego odwislieria,

Odlegiodé pomiedry skrgjniy podworia b platformy obrolowsj umwia a zewnetznyml coeftismi konstrukeii montowanego
obfektu budowlanego POWINNa wynosié co ngmniegf 0,75 m.

Zabronlane jest w szezegdinedd:

otwory w obiekcie budowlanym,

-skladowanla maleriiw | wyrehdw pomledzy skrajnia Zurawig budowlanego lub ponledzy torowiskiem #urswig & konstrukgjg
oblektu budowlanego lub Jego tymezasowymi zabezpieczeniasni,

Punkty $wistine przy slanowiskach montazowydh powinny byd tak rezmileszczone, aby zapevmlaly sGwnomiatna odwiellenia,
bez ostrych clen! i olénjar 050b. '



W tzasie mentezy, w szezegsinoscl slupdw, beiek | wigzaiiw, naiesy slosowat podkiacki pod iy zawies, Zapoblegajgce
Przetarcly i zatamaniy .

Podnoszenie | premieszcranie f@ elementach prefabrykowanyeh 0s6b,  przedmioléw, malerialéw tub wyTohdw  jest
zabronjone.

Otwory w sleapach na Ktérych prowadzone 59 prace Iub da érych modliwy jes dostep tudzi, nalezy zaberplecrys przed
moﬂiwoéélquadnltgcia- fub oprodrie ba!ustradq,

P:zemlesiuzmie W poziomie stanowisko pracy powiimo mieg Zapewnlons mocowarile kostcowk linki bezpieczenistwa go
pomocnicze) liny ochronng lub Prowadnlcy poziomsy, 22mbcowans na wysckesd ckolo 1,50 m wadius zewngleng] strony
krawedz] przgidcia,

Osochy korystaface = urzadzer krzeselkewyeh, drabin linowych fub fuchomych podestéw roboczych powinny byt dodatkewo
zhezpleczone przed upadiiem: z wysolgé Z8 pomocg prowadricy Plonows), z@mocowane) nlezalesnle og fin nodnyeh
drabiny, krzeseika lub podestys,

Dotyezy 1o prac wykonywanych na wysokosc Poviyiej 20 m w proypadkach, w Kérych wymagane Jest zastosowanic Srodkdw
ochrony indywidualne] przed upadkiem z wysokos, '

1.4 Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystgpujace rxz_ywykuhy_wmm robdl-wykoriezenlowych;
-upadek pracownika = wystkodel -(breft balstrag ochrennyeh -przy podestach roboczych Ruszlowania; brak slosowania sprzely

wygrodzenia strefy nleberpieczne,
Roboiy wykortezeniowe 2ewnelrzne (chudowa lekka budyrku} moga byé wykonywane Py uhyiu rachomych podestéw
roboczyeh lch mentaz eksplostaga i démanlat-pmviany byt wykonans zgodnie z instrukeja ;Sroducenla.

Qschy zairudnione, Przy montay § demohtasy oraz morlerzy 2z podestéw foboczych  powinien posiadat wymagana
Uprawnienia,

pawinny byt wykorzystywane zgodrie z Przeznaczeniam. Podesty z elementow melalowych powinny byt uzemione |
Rostadat Instalacje p(omnoch;cnnq.

Roboly wykoriczeniowe Wwewnelrzne mogg. byt wykohywane 2 justowa’t siladanyeh oraz drablin rozstawnych do wysckosd

nlepizekracziing 4,0 m od pozicrnu podiog/, Drabiny nalezy zabezpleczyc przegd Postizgiem | rozsunigciem Sig oraz zapewnis
ich stablinose,



-gogle fub przyibice ocironne, )

~helmy achronne,

~gkawice wzmocnione skérg,

-obuwie z whladkami sialowymi chroniagymi palce sidp,

Slanowiska pracy powinny ymogiiwi¢ swobode nichu, niezbgdng do wykonywania pracy,

1.5.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

ZagroZenig wysiepujace przy wykonywaniu robdl budowlanych przy uzyeld maszyn | urzadzent lechnicenyeh:

-pochwycenie koriczyny gérnaj luh koriczyny doingf przez naped {brak peinef estony napedu),

—polra_cer{ie pracownika b osoby postronnej ramieniem vizadzenta przy wykenywanly rob@ na placy budewy ub w migjscu
dosleprym d'a oséh postionnych (brak wyarodzenia strefy niebezpiecine)),

-porazenle pradem elekirycznym (brak zabezpleczenia przewodéw zasllalacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechaniczymi),

Maszyny 1 jnne urzgdzenia lechniczne oraz, nazgdzia  zmechanizowane powinay  hyé monlowane, ecksploatowane |
obshighwane zgodnfe 2 Instrukcly producenta oraz spelnfat wymnagania. okreslona: w Przeplsach dotyczgoych syslemu oceny
godnodd, .

Maszyny i inne urzgdzeniz techniczne, podiegajace dozorowi technicenemuy, moga byé ukywane na teresile budowy tylko
wiwezas, [erel wystawiong dokumenty uprav\;n}a'ja_ce do ich ekspleatac, '

Wykenawea, utytkujacy maszyny | fnne urzagzenia techniczne, nlepodiepajace dozorawl technlnemu, powinien udostepnlé

pesiadad wymagans kwalfikacio.

Stanowlska pracy operatorgw maszyn ub innych urzadrer fechnicznych, kidre nfe postedalz kabin, powinny by
~zadaszone | zebarpleczone Przed spadajgeymi predmictan,
-oslonigle w ckreste dmowym,

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ| ROBAT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szko{enla‘w dredzinie berplecrefisiwa b higeny pracy dia pracownikGw  zatrudnionych, na slanowiskach robotniczych,
PREprowadzs sle jako:

- szkdenie wstepne,

- szkolenle cirespwa,

Szkolenia wslepne ogélne (insiruktaz ogblay'y prze'chodzq WSZysty nowo ratrugniani pracownicy przed dopuszezeniem do
wykenywanla pracy. ,
Obejmu]e N0 zapozranke pracownikdw z pdstawowymi przepisanl bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych

pracy | regulaminach pracy, zasadsmi bhp chowiazyatymi w ‘danym zskladde pracy oraz zasadami udzislania pierwszig
pomocy.

wykonywania pracy na tym staeniowisky,

Pracownicy przed Prystapleniem do pracy, powinn! byé zapoznani z yzykiem zawndowym awlgzonym z pacg na danyrn
slanowisky pracy.

pracownika,

Szkolenla wslepne podstawowe W zakresle bhp,

powinny byé przeprowadzone w vkresie nig diizszym niz @ ~ miesiecy od
Trazpoczedia pracy na ckreftonym stanowisky pracy.



Stholeds okeesowe w zakresie bhp dla  pracownikéw zalfudrionyeh  na  stanowiskach  robolniczych, pawinny  byé
przeprowadzane w fonmle Instrukdazy ple rzadzg} ni% raz na 3 - lala, 2 .na stanowiskach fracy, na kiérych wyslepuia
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lob zyda oraz. ragrozenia wypadkowe - rie rzadzie] niz raz w rol.

:Pracewhicy zatrudnien] na slanhowiskach operslordw zurawi, maszyn budowlanyeh | nysh maszm o napedzie silntkowym
powinai posiadat wymagana kwatifikacje.

Powyzezy wymtg nie dotyezy beloniarek 2 silnikami eleldrycnymi jednefazowymi oraz. silnikami trdjfazavymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny bys ‘udosiepnicne pracowritom do stalego korzystania, aldualie instrukefe bezpieczanstwa |
‘higleny pracy dotyczace:

~wykonywanla prec ewiazanychz zagrozeniami Wypadkowymi Iub zagroteniami 2drowia pracownikow,

-obsfugdl maszy | innyeh urzadzed technicmych,

-postepowania z maleriolamt szkodiiwyimi da zdrowia | nigbezpiécmym,

-tdzielanta plerwszs] pomocy:

Wiw instrukejs ‘powinmy okredlad czynnodd do wykonywania przed rozpocziciem danej pracy, zasady | sposohby bezplecnego
wykomywenla dane] pracy, czynnodel do wykonywania pa ig} zakonczeniu oraz zasady postepowania w syluagjach awaryjnych
stwarzajaeych zagrazenia dia 2ycla Jub zdrowid Pracownikow, . .

Nie wolno dopuSdé pracewnika do pracy, do, kidrej wykonywanla nle posiada wymaganyeh kwallfikaci b poirzebnych
umiefginodcl; & takie dostaleczne] zngjomnotid przepistw a2 zasad BHP,

Bezpcré(ecin! nadzér nad bezpleczefistwem | higiena, pracy na stanowlskach pracy sprawujg odpowlednlo kisrownik budowy
(iderownik robdt) oraz mistrz budowiany, siosownie dozakresu obowiazkiw, '

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezpofrednl nadzér nad bezpleczensiwern | higiang, pracy na slanowiskach pracy sprawufg odpowiednio kiercwrik budowy
{kierownic robés) oraz misisz budowlany, stosownie do Zakresu obowiazka,

Nigprzestrzeganie przepiséw bhp na placy budowy prowadd do powstania bezpodrednich zsgrozet da Zytla ub zdvowia
pracovmikéi, '

~Przyczyny crganizadiing powstania wypadkow pr2y acy:

8) niewlasciwa ogbina organizacja pracy

1) nieprawidiowy podzis! pracy 1ub rezplanowarie zadas,

Z) nlewiadciwe polecenia przeiodiiych,

3} bk nadeoriy,

%) brak Instukg) postugiwania sig czyamiklem maletiaingm,

5) tderowanle przex nadssr ouslepsiw od zasad bazpieczedistwa pracy,

B) brak lub slewlasciwe przeszkolente w zakresie barpieszedstwa pracy | ergonomi,

¥) depuszezenie do pracy cdowiska z prieciwwskazaniamt iub bez badan lekarskich;

b} niewlasciwa organizacia stanowiska pracy;

1) niewlatciwe usyluowanie urzgilze ria staniowiskach pracy,

2) nleodpowlexinie przejscal dojécia,

3} brak Srodkéw ochiony Indywiduatne] fih rlewtadcivy leh dob6r

-przyczyny lechniczne powslania wypadkéw przy pracy.

8) niewlasclwy stan czynrika maleriainegor

1) wady konstrukeyjne ezynnika imaterialnego bedace Zrédiem zzgrosenta,

2) niewlasciwa statecznoss tzynnika malersinego,

3} brak lub niewladcive urzadzenia zabezpleczaiare,

4) brak grodkéw ochrony zbiorowe] lub niewiasciwy ch dabsr,

5} brak b niswlséciwa sygnafizacja zagrozen,




8) riedostosowanle czynnika maleriginego to trarisportu konserwacl lub napraw;
b) niewlagciwe wykonanie exyminika materalnego:
1) zaslosowanie materialéw zastepazych,
2) nledclrzymariie wymiagarych paramelew technicznych:
¢)  wadymaleriskawe caynnika matataliego;
1) ukivle wady materialowe czynnika materialnego;
d) nlewladciwa elsploalagia czynnika materfainego:
1} nadmierna eksploalacia czyrmika meterialnego,
2} niedostaleczna konserwagja. czynnika materiaiegn,
3) niewlasciwe naprawy | remonty ezynnlka maledalrego,
QOsoba kiengaca pracowrikami Jest obowigzana:
-organizowat stanawiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaml bezpleczersiwa | Higiery praty,
-dbat 0 sprawnose Srodiéw ochrony indywldualnej oraz ich stosowaria 2godnie z przezmaeseniem,
-erganizowat, prrygoltwywad | prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpleczenie pracownikaw przed wypadkami'przy pracy,
chorobami zawodowymni | Innymi chofobarmi zwigranymi z warurkami rodowiska pracy, '
~tbat o bezplecany’i higigniceny sten pomleszezen pracy | wyposazenia technicznego, a takte o sprawnods Srodkdw ochrony
zolorowsy) | ich stosowanfa zédﬁnre Z przeznaczertiem,
Na podsiawie;
-6oeny ryzyka zawodowego wysigpulacego przy-wykonywaniu rob& na daniym stanowisku pracy
-Wykazl) prac szezegdinis niebezpiecmyth,
~okresleriia podstawowych wymagan bhp pray wykonywaniu prac szczegéinie niebezplecznych, -
-wykazu prac wykonywanych przez co najimnlej dwis osoby,
“wykazu prac wymagejacych szezegting] sprawnosct psychoflzyczng]
Kerownik budowy powinien podias stosownie $rodid profilsktyczne majage Ha cels :
-zapewnlt organlzatie pracy 1 stanowisk pracy w sposth zabezpleczajacy pracownikéw przed zagrozeniam! wypadkowymi
orsz cddzielywantern czynnicw szkodiivych i uda2liwych,
-zapewnié likwidagje zagrozert dia zdiowia Zyciz pracowniktw gldwnie przez stosowanie technologli, materialow | substanci
nie pawodujaeych lakich zagrozen.
W raze stwiendzenia bezpofrednlego  zagrozenia da fycia Iub zdrowla pracownlkdw. csoba Kerujaca, pracownikaml
obowigzana Jest do nlezvioeznsgo wslizymania prac | podieda dzfalan w oelu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy 2atrudnienl pa budowle, powinni byt wyposateni w Srodkf ochrony indywidusing] oraz odzier | obwuwie
robocze, zgodnie z tabels nom prydealt Ssodkfw odirony Indywiduaing] oraz odzety | ohuwia: roboczego opradowana, przez
pracodaweg. ' .

Srodki ochrony Indywidusing] w zakresle ochrony zdrowia i bempieczefistwa uzytkownikéw tych Srodkow powinny zapewnlad
wyslarczsjaey ochreng pized wyslepujacynd  zagrozeniami {inp. upadek z wysokoscl, uszkodzenle glowy, twarzy, waroky,
stuchu), .

Klerownik budowy obowigzany jest informowac prasownikdw o sposchach postugiwenia slg tymi grodkamii.



ZALACZNIK

1. BRZEPISY BHP

* Pracownicy zatrudnieni przy montaZu powinni byé przeszkoleni w zakresie technolagii montazu konstrukeji
budowlanych oraz zasad BHP

© W obrebie montazy i zasiggu maszyn montazowrych nie moga przebiegaé napowietrzne przewody instalacii
elekirycznej

@ Przed rozpoczeciern montazy nalezy wyznaczyé i wygrodzié strefy niebezpieczne, Zaopatizyé je w tablice
ostrzegaweze

¢  Zurawie muszg mied sprawne automatyczne wylgczniki przeciazeniowe dzwigu

e Wiek montazystow od 18-55 Iat a stan fizyczny i psychiczny dobry, Badania kontroine ¢o pé roku.

s Odziez robocza-jednoczgécidwy kombinezon, hetm, lekkie obuwie Z cholewkami sznurowanymi powyzej
kostek, nie poslizgows elastyczna podeszwa, trwale jednak dostatecznie elastyczne rekawice, okulary

" przeciwsloneczne

®  Przy pracach na wysokosciach obowigzuje positkowanie sie pasami bezpieczenstwa

*  Bezpodrednie kierowanie montazem Pprzez przeszkolonego majstra

®  Wokresie od 1 kwietnfa do 14 listopada praca montazowa moze odbywaé sig riormalnie jezeli predkosé wiatry
nie przekracza 10m/s, przy predkosci 10-14mis ograniczy¢ udiwig 25%, pray predkosci powyze] 14mvs
momtaz nledozwolony

¢ Prowadzenie montazy jest niedozwolone przy widocznosgei mniejszej od 30m, w czasie opadéw
atmosferycznych i bezposrednio pa nich, przy gololedzi, przy temperaturze nizszej od -10°C

° Przy montaiy w godzinach wieczornych {ub noenyech trzeba uZywac oswiettenie zapewniajace pelng
widocznoié bez cient

*  Operatorzy zurawi muszg posiadaé uprawnienia, znaé dokiadnie uzytkowang maszyng | sprawdzaé jej stan na
kazdef zmianie '

Zawieszenia

* Montaszystom nie wolno zbiiza¢ si¢ do elementu w celu jego nakierowania dopdki nie zawisnie on na
wysokosel nie wigkszej niz 0,5m od poziomu whudowania
* Ekipa montujaca musi mies ustalone sygnaly i znaki inforfhacyjne dia operatora zurawia
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