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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE 1 14
2/ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 15 55
3|IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 56 60
4|DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE 61 70
5/ROBOTY TYNKOWE | OKtLADZINOWE 71 86
6/PODLOGI | POSADZKI 87 104
7|STOLARKA i SLUSARKA 105 128
8/ROBOTY ZEWNETRZNE - ELEWACJA 129 140
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1 Rozebranie balustrad i pochwytéw z ksztattownikéw stalowych m
d.1 kalk. wtasna
(3,0+2,3)*2 m 10,60
RAZEM 10,60
2 Demontaz drzwi stalowych, aluminiowych drewnianych szt.
d.1 kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Demontaz daszku nad drzwiami zewngtrznymi szt.
d.1 kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.1/0353-10 wierzchni ponad 2 m2
1,4*2,0*2 m?2 5,60
RAZEM 5,60
5/KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1lj01 cementowo-wapiennej
(1,21*2,1)*0,12+2,96*3,3*0,12 m3 1,48
RAZEM 1,48
6|KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.1/02
<schody zewn>3,0*3,0*0,15+(0,14*0,35)*0,5*3,0*6+2,3*3,0*0,15 |m3 bet. 2,83
<$ciana w bud.istn.>(1,21*2,1)*0,25+(1,38*1,0)*0,25 m3 bet. 0,98
RAZEM 3,81
7 Wyciecie i demontaz czes$ci ocieplenia istniejgcego budynku wraz |m?2
d.1|kalk. wtasna |z oktadzing
1,5%(2,2+1,0) m?2 4,80
RAZEM 4,80
8 Naprawa istniejacych posadzek i podtoza wraz z wyréwnaniem i |m?2
d.1|kalk. wlasna |wyczyszczeniem
6,35%*6,75 m?2 42,86
RAZEM 42,86
9|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1/0212-08 60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
(26,4*9,7+4,5*0,7)*1,4+(26,4+10,4*2+9,7)*0,5*1,4 m3 402,75
(15,73*10,08*1,4)+(12,64+5,03)*0,5*1,4 m3 234,35
(11,9*8,3*1,4)+(5,4+8,3+11,9)*0,5*1,4 m3 156,20
(2,35*3,5*1,4)+2,35*0,5*1,4 m3 13,16
<pogtebienie przy ist.bud. - 0. G; 6'>(10,1+1,9)*1,4*0,5 m3 8,40
RAZEM 814,86
10/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
d.1/0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
analogia
p0z.9 - (p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19+p0z.20+p0z.21) m3 511,10
RAZEM 511,10
11|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1|04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - zasypanie
piaskiem i zwirem z zageszczeniem
(((12,63+8,82)*6,1+25,1*2,5)+(9,63*15,3)+(3,3*1,95))*(0,6+0,3) |m3 312,63
(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5))*(0,55+0,34) m3 69,11
RAZEM 381,74
12 Dostawa piasku i zwiru do zasypki wykopow jw m3
d.1 kalk. wtasna
poz.11 m3 381,74
RAZEM 381,74
13 Odwiezienie gruzu z robot rozbiérkowych samochodami samowy- |ms3
d.1l|kalk. wiasna |tadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem skladowania
poz.5+poz.6+poz.7*0,2+poz.8*0,01 m3 6,68
RAZEM 6,68
14 Odwiezienie ziemi pozostatej z wykopéw samochodami samowy- |m3
d.1|kalk. wiasna |fadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem sktadowania
poz.9 - poz.10 m3 303,76
RAZEM 303,76
2 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
15/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.2|1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pod-
sypka zwirowa
<o$. D-E>11,9*8,3*0,5 m3 49,38
<o0$. G; 6'>(10,1+1,9)*1,4*0,5 m3 8,40
RAZEM 57,78
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.2|1101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym z betonu
C8/15
0s$. 1/9 - AIC
<p0z.10.1>(11,7+7,8)*(1,7*0,1) m3 3,32
<p0z.10.2>24,0%(1,9*0,1) ms3 4,56
<p0z.10.3>24,0%(1,3*0,1) m3 3,12
<p0z.10.4>(9,68*2+9,68*2+(4,3+0,78))*(1,3*0,1) ms3 5,69
<przekréj D-D>4,5*(2,42*0,1) m3 1,09
<przekréj E-E>2,1*(0,4*0,1) m3 0,08
<przekréj H-H; 1-1>(4,3+0,78)*2*(1,3*0,1) m3 1,32
0s. 3/6' - DIG
<po0z.11.1>(2,78+3,71)*(1,3*0,1) m3 0,84
<p0z.11.2>(2,78+3,71)*(1,7*0,1) m3 1,10
<p0z.11.3>(2,78+3,71)*(1,3*0,1) m3 0,84
<p0z.11.4>(2,78+3,71)*(1,3*0,1) m3 0,84
<po0z.11.5>15,75*(1,3*0,1) m3 2,05
<po0z.11.6>15,75%(1,3*0,1) m3 2,05
<po0z.11.7>15,75*(1,3*0,1) m3 2,05
<o$. D-E>12,0*8,4*0,1 m3 10,08
<o$. E-F>2,45*3,6*0,1 m3 0,88
<kanat inst.>(2,78*2,8+2,78*4,88)*0,1 m3 2,14
<konstr.pod wiatrotapem>2,35*3,5*0,1 m3 0,82
RAZEM 42,87
17|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2/0205-01 tonu
<o$. D-E>11,9*8,3*0,5 m3 49,38
<o$. E-F>2,35*3,5*0,3 m3 2,47
<kanat inst.>(2,78*2,8+2,78*4,88)*0,3 m3 6,41
<konstr.pod wiatrotapem>2,35*3,5*0,3 m3 2,47
RAZEM 60,73
18|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 |m3
d.2|0232-01 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
<schody>1,5*(0,3*0,35) m3 0,16
RAZEM 0,16
19/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 |m3
d.2|0232-01 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
0s$.1/9 - AIC
<przekréj E-E>2,1*(0,3*0,35) m3 0,22
RAZEM 0,22
20|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o szerokosci do 1.3 |m3
d.2|/0232-03 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatow wyciggiem
0s$. 1/9 - AIC
<p0z.10.3>24,0*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 16,38
<po0z.10.4>(9,68*2+9,68*2+(4,3+0,78))*(1,2*0,35+0,35*0,65) m3 28,36
<przekréj H-H; 1-1>(4,3+0,78)*2*(1,2*0,35+0,25*0,65) m3 5,92
0s. 3/6' - DIG
<poz.11.1>(2,78+3,71)*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 4,43
<po0z.11.3>(2,78+3,71)*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 4,43
<poz.11.4>(2,78+3,71)*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 4,43
<poz.11.5>15,75*%(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 10,75
<poz.11.6>15,75*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 10,75
<poz.11.7>15,75*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 10,75
RAZEM 96,20
21|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad |ms3
d.2|0232-04 1.3m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw wyciggiem
0s$.1/9 - AIC
<po0z.10.1>(11,7+7,8)*(1,6*0,35+0,35*0,65) ms3 15,36
<p0z.10.2>24,0*(1,8*0,35+0,35*0,65) m3 20,58
<przekroj D-D>4,5%(2,32*0,35+0,35*0,65) ms3 4,68
0s. 3/6' - DIG
<poz.11.2>(2,78+3,71)*(1,6*0,35+0,35*0,75) m3 5,34
RAZEM 45,96
22|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym z |m3
d.2|0242-02 betonu C25/30 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<p0z.6.2.1 - 6.2.4>(3,0+3,0+2,1+2,88)*(0,3*0,4)*4 m3 5,27
<po0z.6.3.1 - 6.3.4>(2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,4)*4 ms3 3,90
<po0z.6.4.1 - 6.4.3>(3,0+3,0+2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,4)*3 m3 5,09
<poz.6.5.1 - 6.5.4>(3,0+3,0+2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,4)*4 m3 6,78
RAZEM 21,04
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o |m3
d.2|/0242-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport be-
tonu pompa, pozostatych materialéw wyciggiem
<poz.4.1>5,7*%(0,3*0,21)*4*7 ms3 10,05
<poz.5.1>4,3*(0,3*0,22)+(3,9+5,3)*(0,3*0,26)*2+(3,9+5,3)*(0,3* |m3 2,60
0,32)
<po0z.5.2>(4,3+3,9*2)*(0,3*0,22)+6,3*(0,3*0,27)*2+(3,9+6,3)*(0,3* |m3 2,65
0,27)
<poz.5.3>4,3*(0,3*0,22)+4,3*(0,3*0,26)*2 m3 0,95
<poz.5.4>4,3*(0,3*0,26)*3+(3,9+6,3)*(0,3*0,32)*2+(3,9+6,3)*(0,3* |m3 4,07
0,36)
<poz.6.1>5,7%(0,3*0,21)*4 m3 1,44
<poz.11/3>3,54*(0,2*0,5)*1 m3 0,35
<poz.ll/4>2,1*(0,2*0,5)*1 m3 0,21
RAZEM 22,32
24|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym z |m3
d.2|0242-04 betonu C25/30 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<poz.4.1>2,4*(0,3*0,16)*4*7 m3 3,23
<poz.7.1; 7.2; 7.3; 7.5>(4,1+5,03)*(0,3*0,17)*(3+3+3+1) m3 4,66
<poz.7.4>3,16*(0,3*0,17)*2 m3 0,32
<po0z.6.4.1 - 6.4.3>(2,1+3,63+3,05)*(0,3*0,16)*3 m3 1,26
<poz.6.4.4>3,63*(0,3*0,16)*1 m3 0,17
<po0z.6.5.1 - 6.5.4>(2,1+3,63+3,05)*(0,3*0,16)*4 m3 1,69
RAZEM 11,33
25|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o |m3
d.2|0242-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport be-
tonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<poz.4.2>2,4*(0,25*0,16)*4*2 m3 0,77
<poz.6.4.4>(3,0+3,0+2,1+3,05+2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,11)*1 m3 0,64
RAZEM 141
26|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym |ms3
d.2|0238-05 z betonu C25/30 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 16.5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem
<poz.4.1>14,81*(0,3*0,3)*3*7 m3 27,99
<poz.4.2>14,81*(0,3*0,3)*3*2 m3 8,00
<poz.5.1>4,72*(0,3*0,3)+11,36*(0,3*0,3)*3 m3 3,49
<p0z.5.2>4,77*(0,3*0,3)+11,41*(0,3*0,3)*3 m3 3,51
<poz.5.3>11,36*(0,3*0,3)*2 m3 2,04
<poz.5.4>11,36*(0,3*0,3)*4 m3 4,09
RAZEM 49,12
27|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami do |m2
d.2|/0236-01 5 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, po-
zostatych materiatow wyciggiem
<kanat instal>(4,25+5,02)*1,9 m2 17,61
RAZEM 17,61
28|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami do |m2
d.2|0236-01 0236- |5 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, po-
04 zostatych materiatéw wyciggiem
<konstr.pod wiatrotapem>2,35*3,5 m2 8,22
RAZEM 8,22
29|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 14 cm i powierzchni miedzy belkami do |m2
d.2|0236-01 0236- |5 m2 w deskowaniu systemowym z betonu C25/30 - transport be-
04 tonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<0$.A-C/1-9>((12,48+9,28)*6,3+25,5*2,7)*4 m?2 823,75
<08.F-G/5'-6"><P1; P2>(3,76*4,6)*2 m?2 34,59
<kl.sch.>3,55*7,2 m?2 25,56
RAZEM 883,90
30|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami do |m2
d.2/0236-01 0236- |5 m2 w deskowaniu systemowym z betonu C25/30 - transport be-
04 tonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<0$.F-G/3'-6'><P0>(10,03*4,6) m?2 46,14
<0$.D-F/3'-6'><P0; P1; P2>(10,03*11,1)*3 m?2 334,00
RAZEM 380,14
31|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 50 cm i powierzchni migdzy belkami do |m2
d.2/0236-02 0236- |10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, po-
04 zostatych materiatow wyciggiem
<bud.Brachyterapii>8,3*11,9 m?2 98,77
RAZEM 98,77
32|KNR-W 2-02 |Gzymsy o wysiegu do 50 cm m3
d.2|0220-02
(10,5+12,2+4,2+10,9+25,1+0,9*2)*0,4*0,1 m3 2,59
RAZEM 2,59
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m?2
d.2|0235-01 + niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
KNR-W 2-02 [t6w wyciggiem
0235-05
<kanat instal>(4,25+6,78+2,5+5,02)*1,8 m?2 33,39
RAZEM 33,39
34|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m?2
d.2|0235-01 + niu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materia-
KNR-W 2-02 [t6w wyciggiem
0235-05
<schody-fund.>1,5*1,15 m?2 1,72
<konstr.pod wiatrotapem>(2,35+3,2)*2*3,14 -1,6*2,1 m2 31,49
RAZEM 33,21
35|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 6 m w deskowa- |m2
d.2|0235-01 + niu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materia-
KNR-W 2-02 [tdw wyciggiem
0235-02 +
KNR-W 2-02
0235-05
<bud.Brachyterapii>(4,9+0,39+0,77+1,9)*5,7 m2 45,37
RAZEM 45,37
36/|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 16 m w desko- |m2
d.2|0235-01 + waniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych mate-
KNR-W 2-02 |riatébw wyciggiem
0235-05 +
KNR-W 2-02
0235-02
<kl.sch.>(3,05+7,2)*2*15,41 - ((1,5*2,1)+(1,5*3,1)*3+(1,38*2,1)*4) |m?2 287,21
RAZEM 287,21
37|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 50 cm i wysokosci do 6 m w deskowa- |m2
d.2|0235-01 + niu - transport betonu pompga, pozostatych materiatbw wyciggiem
KNR-W 2-02
0235-02 +
KNR-W 2-02
0235-05
<bud.Brachyterapii>((7,3+11,9+7,0)+(4,8+5,3))*5,7 m2 206,91
RAZEM 206,91
38|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu C25/ |m2 rzutu
d.2|0219-02 30- z zastosowaniem pompy do betonu
(3,05*6,7)*3+(3,05*3,05) m2 rzutu 70,61
RAZEM 70,61
39|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z betonu C25/30 - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m2 rzutu
d.2/0219-06 nicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 6
poz.38 m2 rzutu 70,61
RAZEM 70,61
40|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce z betonu C25/30- z |m3
d.2|0219-07 zastosowaniem pompy do betonu
<poz.8.3>(3,55*0,3*0,25)*7 m3 1,86
RAZEM 1,86
41|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.2|/0259-04 dowli - prety ze stali A-IlIN B500SP o $rednicy 8-16 mm
76980/1000 t 76,98
RAZEM 76,98
42|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2|/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami - obudowa klapy oddymia-
analogia jacej
(1,8+1,0)*2*1,25*0,12 m3 0,84
RAZEM 0,84
43|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 20 cm z pustakéw |m?2
d.2|/0163-01 ceramicznych (piéro i wpust)
analogia
(3,5+2,2)*4,47 m?2 25,48
(10,03+15,3)*2*12,43+6,27*4,47+6,27*0,97+(9,83+15,69+3,36+ |m2 702,54
4,78+6,27)*0,97
(25,5+8,6)*2*14,62+(25,5+8,8*2)*1,05 - 3,55*14,62 m?2 990,44
<potrgcenia P0>-((2,04*3,34)*2+(1,9*2,1)+(1,5*2,1)*4+(1,3*2,1)* |m2 -74,38
2+(1,0*2,1)*3+(1,8*1,8)*10)
<potrgcenia P1-P3>-((1,63*3,16)*4+(1,3*2,1)+(1,2*2,1)*5+(1,0* |m2 -144,01
2,1)*2+(2,2*1,6)*2+(1,8*1,8)*26+(1,8*1,6)+(0,9*1,8)*6)
RAZEM 1 500,07
44|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- |m2
d.2|0150-01 morkowego o grubosci 20 cm
POZIOM P1
((1,65+1,46)*2+6,3) m?2 12,52
<potrgcenia>-(1,0*2,1) m2 -2,10
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RAZEM 10,42
45|KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z  |m?2
d.2|0155-01 betonu komérkowego o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
POZIOM PO
(2,34+0,7*2+4,62+5,63+4,7+9,1+1,88*2+5,98*2+1,91+0,96*2+ m?2 200,77
3,78+2,16*2)*3,34+2,0*3,9*2
(7,09+2,68*2+2,88+1,64+5,7+1,54+0,84+3,12+3,68+2,5*2+5,98+ |m2 212,80
8,73+5,7*2)*3,38
POZIOM P1
(4,09+3,39)*3,16 m2 23,64
(2,37+3,37+1,03+4,3+3,84+1,53+5,78+5,58+6,65*2+1,7*2)*3,16 |m?2 140,62
(5,7*4+2,5*3+6,03+8,73)*3,2 m2 144,19
POZIOM P2
(4,52+0,45+6,73+3,6+2,49+1,85*2+1,9*2+9,24+7,6+3,74+1,85+ |m2 159,46
2,16+1,23)*3,12
(12,63+5,7*6+2,5*3+2,08*2+2,22+3,1+3,18+3,0+1,8+2,55+2,4)* |m2 242,50
3,16
POZIOM P3
(5,7+0,57+2,4+3,93+6,4+5,7+3,12+5,36)*3,16 m?2 104,85
<potrgcenia>-((1,9*2,1)+(1,6*2,1)+(1,5*2,1)*3+(1,3*2,1)*5+(1,2* |m2 -200,13
2,1)*14+(1,1*2,1)*20+(1,0*2,1)*42)
RAZEM 1 028,70
46|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z  |m2
d.2|0155-01 betonu komoérkowego o wysokosci do 4.5 m i grubosci 6 cm
analogia
POZIOM PO
(0,95+0,11)+1,65+(3,25+1,26) m2 7,22
POZIOM P1
((0,95+0,11)+0,6+1,65+1,7) m?2 5,01
POZIOM P2
((0,95+0,11)+0,57+0,45+1,9) m2 3,98
POZIOM P3
((0,95+0,11)+3,12*2)+1,4*2,1*4 m2 19,06
<potrgcenia>-(1,0*2,1)*11 m2 -23,10
RAZEM 12,17
47 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ognioodpornymi o od- |m?2
d.2|kalk. wtasna  [pornosci ppoz EI1120
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
48|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane w $cianach z betonu komérkowego m
d.2|0147-01
<szer.20cm>1,3*1 m 1,30
<szer.12cm>2,25+2,0+1,75*3+1,5*(5+14)+1,3*(20+42) m 118,60
<szer. 6cm>1,3*11 m 14,30
RAZEM 134,20
49|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w scianach murowanych z  |m
d.2|0132-05 pustakéw ceramicznych
<szer.20cm>1,3*1+2,1*10 m 22,30
RAZEM 22,30
50 Zabezpieczenie $cian listwami - odbojoporeczami systemowymi z |m
d.2|kalk. wtasna  |koncowkami i konsolami mocujgcymi
137,2+61,2+87,4 m 285,80
RAZEM 285,80
51 Zabezpieczenie $cian przed zabrudzeniami i uszkodzeniami ptyta-|m
d.2|kalk. wiasna  |mi ochronnymi systemowymi szer. 30 cm z koncéwkami i konso-
lami mocujgcymi
285,8+(9,8+20,5+36,2) m 352,30
RAZEM 352,30
52 Zabezpieczenie scian naroznikami systemowymi wg dokumenta- |szt.
d.2|kalk. wlasna [cji projektowej
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
53 Zabezpieczenie dylatacji podtogi listwami systemowymi m
d.2|kalk. wtasna
<P0>(1,01*2+1,31+2,04+1,9+1,5*3) m 11,77
<P1>(1,21*2+1,63) m 4,05
<P2>(1,31+1,21+1,01+1,63) m 5,16
RAZEM 20,98
54 Zabezpieczenie dylatacji scian i sufitu listwami sustemowymi m
d.2|kalk. wtasna
<P0>(1,01*2+1,31+2,04+1,9+1,5*3)+3,38*8*2 m 65,85
<P1>(1,21*2+1,63)+3,1*3*2 m 22,65
<P2>(1,31+1,21+1,01+1,63)+3,06*4*2 m 29,64
RAZEM 118,14
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55 Wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia ogniochronnego m
d.2|kalk. wiasna  |(EI60) dylatacji podtogi, $cian i sufitu za pomoca systemowych
zabezpieczen
poz.53+poz.54 m 139,12
RAZEM 139,12
3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
56 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome trzema warstwami papy na  |m?2
d.3|kalk. wlasna |lepiku taw fundamentowych betonowych
0s$.1/9 - AIC
<p0z.10.1>(11,7+7,8)*1,7 m?2 33,15
<p0z.10.2>24,0*1,9 m2 45,60
<p0z.10.3>24,0*1,3 m?2 31,20
<p0z.10.4>(9,68*2+9,68*2+(4,3+0,78))*1,3 m2 56,94
<przekréj D-D>4,5*2,42 m2 10,89
<przekréj E-E>2,1*0,4 m2 0,84
<przekréj H-H; 1-1>(4,3+0,78)*2*1,3 m?2 13,21
0s. 3/6' - DIG
<p0z.11.1>(2,78+3,71)*1,3 m?2 8,44
<p0z.11.2>(2,78+3,71)*1,7 m2 11,03
<p0z.11.3>(2,78+3,71)*1,3 m?2 8,44
<po0z.11.4>(2,78+3,71)*1,3 m2 8,44
<po0z.11.5>15,75*1,3 m?2 20,48
<p0z.11.6>15,75*1,3 m2 20,48
<po0z.11.7>15,75*1,3 m?2 20,48
<o$. D-E>12,0*8,4 m2 100,80
<o$. E-F>2,45*3,6 m?2 8,82
<kanat inst.>(2,78*2,8+2,78*4,88) m?2 21,35
RAZEM 420,59
57 Izolacje pionowe fundamentow - masa hydroizolacyjna (3 warst-  |m2
d.3|kalk. wiasna  |wy) z wtopiong siatkg z tw.sztucznych (x2)
((25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1)+(5,83+8,3+8,5))*1,3 m?2 129,13
RAZEM 129,13
58/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z |m2
d.3/0612-06 piyt uktadanych na sucho gr. 13 cm
(5,83+8,3+8,5) m?2 22,63
RAZEM 22,63
59|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z |m2
d.3/0612-06 piyt uktadanych na sucho gr. 20 cm
(25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1) m?2 76,70
RAZEM 76,70
60|KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - i $cian- |m3
d.3/0101-01 ka dociskowa z cegty gr 12 cm
(25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1)*1,0*0,12 m3 9,20
RAZEM 9,20
4 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
61|KNNR 2 0602- |1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktada-|mz2
d.4|03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - kliny
analogia styropianowe uktadane na dachu do wykonania spadkéw 5%
poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53
62|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 40 mm  |m?2
d.4|1104-01 + zatarte na ostro zbrojonej siatkg stalowg
KNR-W 2-02
1104-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53
63|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zaktadkami na $cia- |m?2
d.4|01 ny (paroizolacja powierzchni dachu)
poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53
64 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt poliuretanowych ukta- |m?2
d.4|kalk. wiasna  |danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53
65|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|02
(25,1*9,02+3,95*0,9)+(10,03*10,75+4,59*3,36)+10,52*11,6+6,26* |m?2 501,53
4,2
RAZEM 501,53
66|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m?2
d.4|01 wanych z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinieciu do 25
cm
((25,1+0,9*2)+10,9+(10,6+12,1)+4,2)*0,2+(1,8+1,3)*2*0,25 + m?2 17,11
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RAZEM 17,11
67|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m?2
d.4|03 wanych z blachy tytanowo - cynkowej o0 szer. w rozwinigciu ponad
25cm
((11,7+10,7)+6,7+(9,83+15,69+3,36+4,78+6,27)+(25,5+8,8*2))* |m?2 89,70
RAZEM 89,70
68|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabryko- |m
d.4|07 wanych z blachy tytanowo - cynkowej - rury spustowe okragte
14,5*4+6,0*2+5,0*3+4,5 m 89,50
RAZEM 89,50
69|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.4|05 wanych z tytanowo - cynkowej - rynny dachowe pétokragte
(25,1+0,9*2)+10,9+(10,6+12,1)+4,2 m 64,70
RAZEM 64,70
70|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach kry- szt.
d.4|07 tych papa
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
5 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
71|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scia- m2
d.5|0803-03 nach i stupach
<dach>(1,8+1,3)*2*1,25+(1,5+1,0)*2*1,35 m?2 14,50
RAZEM 14,50
72|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m2
d.5/2010-01 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu cera-
micznym
POZIOM PO
<pom.1>(2,2+3,3)*2*3,34 m?2 36,74
<pom.2>(7,2+9,2+0,3*3)*2*3,34 - (1,8*1,8) m2 112,32
<pom.3>(6,43+3,14)*2*3,34 - (1,8*1,8) m?2 60,69
<pom.4>(3,46+2,65)*2*3,34 m?2 40,81
<pom.5>(5,98+3,78+2,61*2)*2*3,34 m?2 100,07
<pom.6>(2,16+1,47)*2*3,34 m?2 24,25
<pom.7>(2,16+2,07)*2*3,34 m?2 28,26
<pom.8>(2,28*2+2,2)*2*3,34 m?2 45,16
<pom.9+pom.10>(1,93+2,92+0,95)*2*3,34 m?2 38,74
<pom.11l+pom.12>(1,93+2,94+0,95)*2*3,34 m2 38,88
<pom.16>(6,18+4,44+0,18+0,1*2)*2*3,38 m?2 74,36
<pom.17>(2,68+1,82)*2*3,38 m2 30,42
<pom.18>(5,8+5,8+0,1)*2*3,38 - (1,8*1,8)*2 m?2 72,61
<pom.19>(2,68+1,87)*2*3,38 m2 30,76
<pom.20>(1,15+1,63)*2*3,38 m?2 18,79
<pom.21>(2,88+4,05+0,1)*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 44,28
<pom.22>(3,12+1,56)*2*3,38 m?2 31,64
<pom.23>((1,48+3,22)+(1,64+1,2)+(1,54+1,2))*2*3,38 - (1,8*1,8) |m2 66,25
<pom.24>(3,12+1,55)*2*3,38 m?2 31,57
<pom.25>(13,1+2,5)*2*3,38 - (1,8*1,8) m?2 102,22
<pom.26>(5,98+2,31)*2*3,38 - (1,8*1,8) m?2 52,80
<pom.27>(5,98+3,09)*2*3,38 - (1,8*1,8) m?2 58,07
<pom.28>(5,98+3,19)*2*3,38 - (1,8*1,8) m?2 58,75
<pom.29>((1,65+1,15)+(1,65+1,3))*2*3,38 m?2 38,87
<pom.30>(1,88+3,98)*2*3,34 m?2 39,14
POZIOM P1
<pom.1.1>(6,77+3,05*2+4,22+0,5)*3,06 m?2 53,83
<pom.1.2>(2,54+3,4*2+0,5)*3,06 m?2 30,11
<pom.1.3>(3,27+4,09)*2*3,06 m?2 45,04
<pom.1.4>(2,37+2,87+0,1)*2*3,06 m?2 32,68
<pom.1.5>(12,81+2,1)*2*3,06+(14,32+2,5+0,1*4)*2*3,1 - (1,8*1,8)|m2 175,08
*4 - (1,63*3,06)*2
<pom.l.6a>(2,19+1,14+0,1)*2*3,06 m?2 20,99
<pom.1.6>(2,09+3,09)*2*3,06 m?2 31,70
<pom.1.7>(3,93+4,2)*2*3,06 - (2,4*1,6) m?2 45,92
<pom.1.8>(1,62+1,53)*2*3,06 m?2 19,28
<pom.1.9>(1,46+1,27)*2*3,06 m?2 16,71
<pom.1.10>(3,8+5,58+0,25)*2*3,06 - (2,4*1,6) m?2 55,10
<pom.1.10a>(1,7+2,03)*2*3,06 m?2 22,83
<pom.1.11>(2,01+1,71)*2*3,06 m?2 22,77
<pom.1.12>(5,58+2,73)*2*3,06 m?2 50,86
<pom.1.13>((1,71+1,21)+(1,71+1,1))*2*3,06 m?2 35,07
<pom.1.14>(6,07+2,5+0,1*2)*2*3,10 m?2 54,37
<pom.1.15>(5,19+2,5+0,1)*2*3,10 m?2 48,30
<pom.1.16>(5,9+8,89+0,1*4)*2*3,10 - (1,8*1,8) m?2 90,94
<pom.1.17>(5,9+3,15)*2*3,10 - (1,8*1,8) m?2 52,87
<pom.1.18>(5,98+2,31)*2*3,10 - (1,8*1,8) m?2 48,16
<pom.1.19>(5,98+3,09)*2*3,10 - (1,8*1,8) m?2 52,99
<pom.1.20>(5,98+3,19)*2*3,10 - (1,8*1,8) m?2 53,61
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<pom.1.21>((1,65+1,15)+(1,65+1,39))*2*3,10 m2 36,21
POZIOM P2
<pom.2.1>(17,4+5,59+0,1*5)*2*3,06+(15,3+3,94+0,18)*2*3,02 - |m2 238,25
(1,8*1,8)*4 - (1,63*3,02)*2
<pom.2.2>(3,0+5,58+0,1)*2*3,02 - (1,8*1,8) m2 49,19
<pom.2.3>(1,86+2,25)*2*3,02 m?2 24,82
<pom.2.4>((1,9+1,1)+(1,9+1,35))*2*3,02 m2 37,75
<pom.2.5>(3,61+5,58+0,3+0,1)*2*3,02 - (1,8*1,8) m?2 54,68
<pom.2.6>(3,06+1,91)*2*3,02 m2 30,02
<pom.2.7>(1,73+2,16)*2*3,02 m?2 23,50
<pom.2.8>(1,25+1,83)*2*3,02 m2 18,60
<pom.2.9>(4,38+3,85)*2*3,02 - (1,8*1,8) m?2 46,47
<pom.2.10>(5,98+3,19)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 52,88
<pom.2.10a>(2,29+2,5+0,1)*2*3,06 m?2 29,93
<pom.2.11>(1,77+2,5)*2*3,06 m2 26,13
<pom.2.12>(5,98+3,27)*2*3,06 - (1,8*1,8) m?2 53,37
<pom.2.13>(2,1+2,16)*2*3,06 m2 26,07
<pom.2.14>(2,1+1,5)*2*3,06 m?2 22,03
<pom.2.15>(5,98+3,24)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 53,19
<pom.2.16>(2,1+2,21)*2*3,06 m?2 26,38
<pom.2.17>(1,82+1,77)*2*3,06 m2 21,97
<pom.2.18>(2,22+2,89)*2*3,06 - (1,8*1,8) m?2 28,03
<pom.2.19>(1,82+1,77)*2*3,06 m2 21,97
<pom.2.20>(3,09+4,04)*2*3,06 - (1,8*1,8) m?2 40,40
<pom.2.21>(1,56+2,58)*2*3,06 m2 25,34
<pom.2.22>(1,82+1,2)*2*3,06 m?2 18,48
<pom.2.23>(5,9+3,28+0,1+0,2)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 54,78
<pom.2.24>(1,6+2,58)*2*3,06 m?2 25,58
<pom.2.25>(2,14+1,09)*2*3,02 m2 19,51
POZIOM P3
<pom.3.1>(7,36+2,5+0,1*2)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 58,33
<pom.3.2>(4,78+5,36+0,3*2+0,1*2)*2*3,06 - (1,8*1,8) m?2 63,71
<pom.3.3>(3,1+3,12*2)*2*3,06 m2 57,16
<pom.3.4>(1,5+2,74)*2*3,06 m?2 25,95
<pom.3.5>(2,31+5,95)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 47,31
<pom.3.6>(3,18+3,12*2)*2*3,06 m?2 57,65
<pom.3.7>(12,72+8,6+0,3*6+0,1*7)*2*3,06 m?2 145,78

RAZEM 3897,08
73|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m2
d.5/2010-02 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu beto-
nowym
POZIOM PO
<pom.13>(2,0+3,4)*2*3,9 m2 42,12
<pom.14>(2,0+1,66)*2*3,9 m?2 28,55
<pom.15>(7,6+11,2+4,8)*2*3,9 m2 184,08
KLATKA SCH. K1
(3,05+6,7)*2*14,21 - (1,5*3,1)*3 m?2 263,14
RAZEM 517,89
74|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m2
d.5/2010-06 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
(1,8+1,8*2)*0,1*35+(2,4+1,6*2)*0,1*2+(1,6+3,06*2)*0,2*6+(1,5+ |m2 31,59
3,1*2)*0,1*3
RAZEM 31,59
75|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m2
d.5|2010-04 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu beto-
nowym
POZIOM PO
<pom.6>3,21 m2 3,21
<pom.7>4,42 m2 4,42
<pom.17>4,85 m2 4,85
<pom.19>5,86 m2 5,86
<pom.20>1,87 m2 1,87
<pom.23>8,6 m2 8,60
<pom.26>13,82 m2 13,82
<pom.27>18,6 m2 18,60
<pom.28>19,46 m2 19,46
<pom.29>4,36 m2 4,36
POZIOM P1
<pom.1.8>2,53 m2 2,53
<pom.1.9>2,37 m2 2,37
<pom.1.11>3,42 m2 3,42
<pom.1.13>3,9 m2 3,90
<pom.1.18>13,83 m?2 13,83
<pom.1.19>18,6 m2 18,60
<pom.1.20>19,46 m?2 19,46
<pom.1.21>4,83 m2 4,83




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.2.2>16,72 m2 16,72
<pom.2.3>3,94 m2 3,94
<pom.2.4>4,62 m2 4,62
<pom.2.5>16,04 m2 16,04
<pom.2.5a>4,67 m2 4,67
<pom.2.6>5,91 m2 5,91
<pom.2.7>3,03 m2 3,03
<pom.2.10>19,05 m?2 19,05
<pom.2.10a>5,69 m2 5,69
<pom.2.11>4,61 m2 4,61
<pom.2.12>19,63 m2 19,63
<pom.2.13>4,64 m?2 4,64
<pom.2.14>2,87 m2 2,87
<pom.2.15>19,25 m?2 19,25
<pom.2.16>4,64 m2 4,64
<pom.2.17>6,8 m?2 6,80
<pom.2.18>6,85 m2 6,85
<pom.2.19>3,18 m?2 3,18
<pom.2.20>12,78 m2 12,78
<pom.2.21>4,01 m?2 4,01
<pom.2.22>2,17 m2 2,17
<pom.2.23>19,24 m?2 19,24
<pom.2.24>4,12 m2 4,12
<pom.2.25>2,35 m?2 2,35
POZIOM P3
<pom.3.2>25,3 m2 25,30
<pom.3.3>9,3 m2 9,30
<pom.3.4>4,12 m2 4,12
<pom.3.5>13,71 m2 13,71
<pom.3.6>9,5 m2 9,50
<pom.3.7>108,43 m?2 108,43
RAZEM 521,16
76|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m2
d.5/2010-05 10 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na
podtozu betonowym
KLATKA SCH. K1
3,565*1,5*6+(1,85+0,25)*3,05*3+(1,6+0,25)*3,05*3+3,05*6,7 m?2 88,53
RAZEM 88,53
77|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach m?2
d.5/0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
POZIOM PO
<pom.7>(2,16+2,07)*2*2,1 m?2 17,77
<pom.19>(2,68+1,87)*2*2,1 m2 19,11
POZIOM P1
<pom.1.8>(1,62+1,53)*2*2,1 m2 13,23
<pom.1.13>((1,71+1,21)+(1,71+1,1))*2*2,1 m?2 24,07
POZIOM P2
<pom.2.7>(1,73+2,16)*2*2,1 m?2 16,34
<pom.2.11>(1,77+2,5)*2*2,1 m?2 17,93
<pom.2.13>(2,1+2,16)*2*2,1 m?2 17,89
<pom.2.16>(2,1+2,21)*2*2,1 m?2 18,10
<pom.2.21>(1,56+2,58)*2*2,1 m?2 17,39
<pom.2.24>(1,6+2,58)*2*2,1 m?2 17,56
RAZEM 179,39
78 Licowanie $cian wyktadzig PCV do pomieszczen zabiegowych, m?2
d.5|kalk. wiasna  |spawana - wg dokumentacji projektowej (W7)
POZIOM PO
<pom.3>(6,43+3,14)*2*3,34 - (1,8*1,8) m?2 60,69
<pom.4>(3,46+2,65)*2*3,34 m?2 40,81
<pom.9+pom.10>(1,93+2,92+0,95)*2*3,34 m?2 38,74
<pom.11l+pom.12>(1,93+2,94+0,95)*2*3,34 m?2 38,88
<pom.14>(2,0+1,66)*2*3,9 m?2 28,55
<pom.15>(7,6+11,2+4,8)*2*3,9 m?2 184,08
<pom.18>(5,8+5,8+0,1)*2*3,38 - (1,8*1,8)*2 m?2 72,61
<pom.30>(1,88+3,98)*2*3,34 m?2 39,14
POZIOM P1
<pom.l.6a>(2,19+1,14+0,1)*2*3,06 m?2 20,99
<pom.1.6>(2,09+3,09)*2*3,06 m?2 31,70
<pom.1.7>(3,93+4,2)*2*3,06 - (2,4*1,6) m?2 45,92
<pom.1.9>(1,46+1,27)*2*3,06 m?2 16,71
<pom.1.10>(3,8+5,58+0,25)*2*3,06 - (2,4*1,6) m?2 55,10
RAZEM 673,92
79 Licowanie $cian panelami higiecznymi z ostong Pb - wg doku- m?2
d.5|kalk. wiasna  |mentacji projektowej (W8)
POZIOM P1
<pom.1.16>(5,9+8,89+0,1*4)*2*3,10 - (1,8*1,8) m?2 90,94
RAZEM 90,94
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80 Licowanie $cian wyktadzig PCV do pomieszczen "mokrych", spa- |m?2
d.5|kalk. wlasna |wana - wg dokumentacji projektowej (W9-W10)
POZIOM PO
<pom.6>(2,16+1,47)*2*2,1 m?2 15,25
<pom.17>(2,68+1,82)*2*2,1 m2 18,90
<pom.20>(1,15+1,63)*2*2,1 m?2 11,68
<pom.23>((1,48+3,22)+(1,64+1,2)+(1,54+1,2))*2*2,1 - (1,8*1,8) |m2 39,94
<pom.29>((1,65+1,15)+(1,65+1,3))*2*2,1 m?2 24,15
POZIOM P1
<pom.1.11>(2,01+1,71)*2*2,1 m?2 15,62
<pom.1.21>((1,65+1,15)+(1,65+1,39))*2*2,1 m2 24,53
POZIOM P2
<pom.2.3>(1,86+2,25)*2*2,1 m2 17,26
<pom.2.4>((1,9+1,1)+(1,9+1,35))*2*2,1 m?2 26,25
<pom.2.6>(3,06+1,91)*2*2,1 m2 20,87
<pom.2.8>(1,25+1,83)*2*2,1 m?2 12,94
<pom.2.22>(1,82+1,2)*2*2,1 m2 12,68
POZIOM P3
<pom.3.3>(3,1+3,12*2)*2*2,1 m2 39,23
<pom.3.6>(3,18+3,12*2)*2*2,1 m?2 39,56
RAZEM 318,86
81 Licowanie $cian fototapetg nadrukowang na ptycie ochronnej za- |m?2
d.5|kalk. wtasna |bezpieczajacej przed zabrudzeniem i uszkodzeniami (W14)
POZIOM PO
<pom.l+pom.2>(3,4+4,62)*3,0 m?2 24,06
RAZEM 24,06
82|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
d.5/2005-01 lowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw
POZIOM PO
<pom.1>7,44 m2 7,44
<pom.2>48,73 m2 48,73
<pom.5>15,61 m2 15,61
<pom.8>5,02 m2 5,02
<pom.25>32,38 m2 32,38
POZIOM P1
<pom.1.1>17,23 m2 17,23
<pom.1.2>7,92 m2 7,92
<pom.1.4>7,9 m2 7,90
<pom.1.5>63,59 m2 63,59
POZIOM P2
<pom.2.1>80,24 m2 80,24
POZIOM P3
<pom.3.1>18,19 m2 18,19
A (sumaczesciowa) | e
m2 304,25
<potrgcenia>-p0z.83 m2 -154,80
RAZEM 149,45
83|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kase- |m2
d.5/2702-01 tonami mineralnymi, higienicznymi, o wysokich wtasciwosciach
pochtaniania dzwigku i odbicia swiatta wg dokumentacji projekto-
wej
POZIOM PO
<pom.1>1,2*3,0 m2 3,60
<pom.2>6,0*6,0 m2 36,00
<pom.5>1,2*7,2 m2 8,64
<pom.8>1,2*1,8 m2 2,16
<pom.25>1,2*12,6 m?2 15,12
POZIOM P1
<pom.1.1>1,2*6,0 m2 7,20
<pom.1.2>2,4*1,8 m2 4,32
<pom.1.4>1,2*1,8 m2 2,16
<pom.1.5>(12,6+10,8)*1,2 m?2 28,08
POZIOM P2
<pom.2.1>(14,4+16,8+1,8)*1,2 m?2 39,60
POZIOM P3
<pom.3.1>1,2*6,6 m2 7,92
RAZEM 154,80
84|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kase- |m2
d.5|2702-01 tonami mineralnymi, higienicznymi do sal zabiegowych i pracowni
medycznych wg dokumentacji projektowej
POZIOM PO
<pom.3>20,23 m2 20,23
<pom.4>6,21 m2 6,21
<pom.9>3,47 m2 3,47
<pom.10>1,92 m2 1,92
<pom.11>3,47 m2 3,47
<pom.12>1,92 m2 1,92
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<pom.13>6,79 m2 6,79
<pom.14>3,53 m2 3,53
<pom.15>66,88 m2 66,88
<pom.16>32,12 m2 32,12
<pom.18>33,61 m2 33,61
<pom.21>11,75 m2 11,75
<pom.22>4,83 m2 4,83
<pom.24>4,83 m2 4,83
<pom.30>6,63 m2 6,63
POZIOM P1
<pom.1.3>13,35 m2 13,35
<pom.1.6>6,6 m?2 6,60
<pom.l1.6a>2,36 m2 2,36
<pom.1.7>21,0 m?2 21,00
<pom.1.10>21,09 m2 21,09
<pom.1.10a>3,45 m?2 3,45
<pom.1.12>16,63 m2 16,63
<pom.1.14>9,81 m?2 9,81
<pom.1.15>12,62 m2 12,62
<pom.1.16>53,62 m?2 53,62
<pom.1.17>18,75 m2 18,75
POZIOM P2
<pom.2.8>2,41 m2 2,41
<pom.2.9>16,53 m2 16,53
RAZEM 406,41
85|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.5|03
p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p02.76+p02.82 - (p0z.77+p0z.78+|m?2 3918,53
p0z.79+p0z.80+p0z.81)
RAZEM 3918,53
86|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m?2
d.5/03
POZIOM P3
<pom.3.4>(1,5+2,74)*2*3,06 m?2 25,95
<pom.3.7>(12,72+8,6+0,3*6+0,1*7)*2*3,06 m?2 145,78
RAZEM 171,73
6 PODLOGI | POSADZKI
87 Wysokoelastyczna izolacja przeciwwodna bitumiczna powierzchni |m?2
d.6|kalk. wiasna  |poziomych - masa hydroizolacyjna (3 warstwy) z wtopiong siatkg
z tw.sztucznych (x2)
(((12,63+8,82)*6,1+25,1*2,5)+(9,63*15,3)+(3,3*1,95)) m2 347,37
(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5)) m?2 77,65
RAZEM 425,02
88|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.6/1101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym z betonu
C8/15
(((12,63+8,82)*6,1+25,1*2,5)+(9,63*15,3)+(3,3*1,95))*0,1 m3 34,74
(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5))*0,1 m3 7,76
RAZEM 42,50
89|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 5,0 mm wewnatrz bu- m?2
d.6/01 + KNNR 2 |dynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny
1208-02
POZIOM PO
<pom.1>7,44 m2 7,44
<pom.2>48,73 m?2 48,73
<pom.3>20,23 m2 20,23
<pom.4>6,21 m2 6,21
<pom.5>15,61 m2 15,61
<pom.6>3,21 m2 3,21
<pom.7>4,42 m2 4,42
<pom.8>5,02 m2 5,02
<pom.9>3,47 m2 3,47
<pom.10>1,92 m2 1,92
<pom.11>3,47 m2 3,47
<pom.12>1,92 m2 1,92
<pom.13>6,79 m2 6,79
<pom.14>3,53 m2 3,53
<pom.15>66,88 m2 66,88
<pom.16>32,12 m2 32,12
<pom.17>4,85 m2 4,85
<pom.18>33,61 m2 33,61
<pom.19>5,86 m2 5,86
<pom.20>1,87 m2 1,87
<pom.21>11,75 m2 11,75
<pom.22>4,83 m?2 4,83
<pom.23>8,6 m2 8,60
<pom.24>4,83 m2 4,83
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<pom.25>32,38 m2 32,38
<pom.26>13,82 m2 13,82
<pom.27>18,6 m2 18,60
<pom.28>19,46 m2 19,46
<pom.29>4,36 m2 4,36
<pom.30>6,63 m2 6,63
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 402,42
POZIOM P1
<pom.1.1>17,23 m2 17,23
<pom.1.2>7,92 m2 7,92
<pom.1.3>13,35 m?2 13,35
<pom.1.4>7,9 m2 7,90
<pom.1.5>63,59 m?2 63,59
<pom.1.6>6,6 m2 6,60
<pom.1l.6a>2,36 m?2 2,36
<pom.1.7>21,0 m2 21,00
<pom.1.8>2,53 m?2 2,53
<pom.1.9>2,37 m2 2,37
<pom.1.10>21,09 m?2 21,09
<pom.1.10a>3,45 m2 3,45
<pom.1.11>3,42 m?2 3,42
<pom.1.12>16,63 m2 16,63
<pom.1.13>3,9 m?2 3,90
<pom.1.14>9,81 m2 9,81
<pom.1.15>12,62 m?2 12,62
<pom.1.16>53,62 m2 53,62
<pom.1.17>18,75 m?2 18,75
<pom.1.18>13,83 m2 13,83
<pom.1.19>18,6 m2 18,60
<pom.1.20>19,46 m2 19,46
<pom.1.21>4,83 m2 4,83
POZIOM P2
<pom.2.1>80,24 m2 80,24
<pom.2.2>16,72 m2 16,72
<pom.2.3>3,94 m2 3,94
<pom.2.4>4,62 m2 4,62
<pom.2.5>16,04 m2 16,04
<pom.2.5a>4,67 m2 4,67
<pom.2.6>5,91 m?2 5,91
<pom.2.7>3,03 m2 3,03
<pom.2.8>2,41 m?2 2,41
<pom.2.9>16,53 m2 16,53
<pom.2.10>19,05 m?2 19,05
<pom.2.10a>5,69 m2 5,69
<pom.2.11>4,61 m?2 4,61
<pom.2.12>19,63 m2 19,63
<pom.2.13>4,64 m2 4,64
<pom.2.14>2,87 m2 2,87
<pom.2.15>19,25 m?2 19,25
<pom.2.16>4,64 m2 4,64
<pom.2.17>6,8 m2 6,80
<pom.2.18>6,85 m2 6,85
<pom.2.19>3,18 m2 3,18
<pom.2.20>12,78 m?2 12,78
<pom.2.21>4,01 m2 4,01
<pom.2.22>2,17 m2 2,17
<pom.2.23>19,24 m?2 19,24
<pom.2.24>4,12 m2 4,12
<pom.2.25>2,35 m2 2,35
POZIOM P3
<pom.3.1>18,19 m2 18,19
<pom.3.2>25,3 m2 25,30
<pom.3.3>9,3 m2 9,30
<pom.3.4>4,12 m2 4,12
<pom.3.5>13,71 m2 13,71
<pom.3.6>9,5 m2 9,50
<pom.3.7>108,43 m?2 108,43
B (sumaczesciowa) | e

m?2 829,40

RAZEM 1231,82
90|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.6|0205-01 tonu
<pom.013; 0.14; 0.15>(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5))*0,15 |m3 11,65
RAZEM 11,65

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja:
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91|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.6/1116-07 + bosci 50 mm zatarte na ostro zbrojonej siatkg stalowg - wylewka
KNR-W 2-02 |betonowa zbrojona
1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
analogia
poz.89B m?2 829,40
RAZEM 829,40
92|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zaktadkami na $cia- |m?2
d.6/01 ny (paroizolacja)
poz.89B m?2 829,40
RAZEM 829,40
93|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pottwardej |m2
d.6/0612-03 "120" poziome z piyt gr. 4 cm uktadanych na sucho - jedna warst-
wa
p0z.89B m2 829,40
RAZEM 829,40
94 Wylewka betonowa grubosci 12 mm zbrojona w masie zbrojeniem|m?2
d.6|kalk. wtasna  |rozproszonym
poz.89A m2 402,42
RAZEM 402,42
95/KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.6|01
poz.89A m2 402,42
RAZEM 402,42
96|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twar-  |mz2
d.6/0608-03 dych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
poz.89A m?2 402,42
RAZEM 402,42
97|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zakltadkami na $cia- |m?2
d.6/01 ny (paroizolacja)
poz.89A m?2 402,42
RAZEM 402,42
98 Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m?2
d.6|kalk. wiasna  |wraz z cokolikami wg dokumentacji projektowej
POZIOM PO
<pom.1>7,44 m?2 7,44
<pom.2>48,73 m2 48,73
<pom.7>4,42 m?2 4,42
<pom.19>5,86 m2 5,86
POZIOM P1
<pom.1.8>2,53 m2 2,53
<pom.1.13>3,9 m?2 3,90
POZIOM P2
<pom.2.7>3,03 m?2 3,03
<pom.2.11>4,61 m2 4,61
<pom.2.13>4,64 m?2 4,64
<pom.2.16>4,64 m2 4,64
<pom.2.21>4,01 m?2 4,01
<pom.2.24>4,12 m2 4,12
POZIOM P3
<pom.3.1>18,19 m2 18,19
<pom.3.4>4,12 m?2 4,12
<pom.3.7>108,43 m?2 108,43
RAZEM 228,67
99|NNRNKB 202 |Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 |m?2
d.6/2810-04 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(0,15+0,3)*1,5%(11*3+12*2+13+6)+(2,15*3,05)*2+(1,55*3,05)*3+ |m2 88,05
(1,85*3,05)+(1,25*3,05)
RAZEM 88,05
100|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowejw  |m
d.6|2809-01 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - cokoty na schodach
analogia
(0,15+0,3)*(11*3+12*2+13+6)+(2,15*2+3,05)*2+(1,55*2+3,05)*3+ |m 79,65
(1,85*2+3,05)+(1,25*2+3,05)
RAZEM 79,65
101 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od- |m?2
d.6|kalk. wiasna  |pornosci na Scieranie, niepalne, antystatyczne, antyposlozgowe,
przeznaczone do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z
cokotami przysciennymi wg dokumentacji projektowej (P4-P7)
POZIOM PO
<pom.5>15,61 m2 15,61
<pom.8>5,02 m2 5,02
<pom.25>32,38 m2 32,38
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<pom.26>13,82 m2 13,82
<pom.27>18,6 m2 18,60
<pom.28>19,46 m2 19,46
POZIOM P1
<pom.1.1>17,23 m2 17,23
<pom.1.2>7,92 m2 7,92
<pom.1.3>13,35 m2 13,35
<pom.1.4>7,9 m2 7,90
<pom.1.5>63,59 m2 63,59
<pom.1.18>13,83 m?2 13,83
<pom.1.19>18,6 m2 18,60
<pom.1.20>19,46 m?2 19,46
POZIOM P2
<pom.2.1>80,24 m?2 80,24
<pom.2.2>16,72 m2 16,72
<pom.2.5>16,04 m?2 16,04
<pom.2.5a>4,67 m2 4,67
<pom.2.10>19,05 m?2 19,05
<pom.2.10a>5,69 m2 5,69
<pom.2.12>19,63 m?2 19,63
<pom.2.14>2,87 m2 2,87
<pom.2.15>19,25 m?2 19,25
<pom.2.17>6,8 m2 6,80
<pom.2.18>6,85 m?2 6,85
<pom.2.19>3,18 m2 3,18
<pom.2.20>12,78 m?2 12,78
<pom.2.23>19,24 m2 19,24
<pom.2.25>2,35 m2 2,35
POZIOM P3
<pom.3.2>25,3 m2 25,30
<pom.3.5>13,71 m?2 13,71

RAZEM 541,14
102 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od- |m?2
d.6|kalk. wiasna  |pornosci na Scieranie, niepalne, antystatyczne, antyposlozgowe,
przeznaczone do pomieszczen "mokrych" o duzym natezeniu ru-
chu wraz z cokotami przysciennymi wg dokumentacji projektowej
(P8-P9)
POZIOM PO
<pom.6>3,21 m2 3,21
<pom.17>4,85 m2 4,85
<pom.20>1,87 m2 1,87
<pom.23>8,6 m2 8,60
<pom.29>4,36 m2 4,36
POZIOM P1
<pom.1.11>3,42 m2 3,42
<pom.1.21>4,83 m?2 4,83
POZIOM P2
<pom.2.3>3,94 m2 3,94
<pom.2.4>4,62 m2 4,62
<pom.2.6>5,91 m?2 5,91
<pom.2.8>2,41 m2 2,41
<pom.2.22>2,17 m?2 2,17
POZIOM P3
<pom.3.3>9,3 m?2 9,30
<pom.3.6>9,5 m?2 9,50
RAZEM 68,99
103 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od- |m?2
d.6|kalk. wiasna  |pornosci na Scieranie, prgdoprzewodzgce z odprowadzeniem fa-
dunkoéw, antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen zabiego-
wych o duzym natezeniu ruchu wraz z cokotami przysciennymi
wg dokumentaciji projektowej (P10)
POZIOM PO
<pom.3>20,23 m2 20,23
<pom.4>6,21 m2 6,21
<pom.9>3,47 m2 3,47
<pom.10>1,92 m2 1,92
<pom.11>3,47 m2 3,47
<pom.12>1,92 m2 1,92
<pom.13>6,79 m2 6,79
<pom.14>3,53 m2 3,53
<pom.15>66,88 m2 66,88
<pom.16>32,12 m2 32,12
<pom.18>33,61 m2 33,61
<pom.21>11,75 m2 11,75
<pom.22>4,83 m2 4,83
<pom.24>4,83 m2 4,83
<pom.30>6,63 m2 6,63
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POZIOM P2
<pom.2.9>16,53 m2 16,53
RAZEM 224,72
104 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od- |m?2
d.6|kalk. wtasna  |[pornosci na $cieranie, prgdoprzewodzace z odprowadzeniem ta-
dunkéw, antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen zabiego-
wych o duzym natezeniu ruchu wraz z cokotami przy$ciennymi
wg dokumentacji projektowej (P11)
POZIOM P1
<pom.1.6>6,6 m2 6,60
<pom.l1.6a>2,36 m2 2,36
<pom.1.7>21,0 m2 21,00
<pom.1.9>2,37 m2 2,37
<pom.1.10>21,09 m?2 21,09
<pom.1.10a>3,45 m2 3,45
<pom.1.12>16,63 m?2 16,63
<pom.1.14>9,81 m2 9,81
<pom.1.15>12,62 m?2 12,62
<pom.1.16>53,62 m2 53,62
<pom.1.17>18,75 m?2 18,75
RAZEM 168,30
7 STOLARKA i SLUSARKA
105|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m?2
d.7/1018-04 ponad 1.5 m2; rozwieralno-uchylne, z mozliwoscia rozszczelnie-
nia z nawiewnikami
(0,9%1,8)*4+(1,8*1,6)+(1,8*1,8)*29+(2,4*1,6)*2 m?2 111,00
RAZEM 111,00
106KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |mz2
d.7|1018-04 ponad 1.5 m2; o odpornosci ppoz EI30
(0,9%1,8)*2+(1,8*1,8)*4+(1,6*2,4) m?2 20,04
RAZEM 20,04
107|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |mz2
d.7|1018-04 ponad 1.5 m2; o odpornosci ppoz EI60
(0,9%1,8)+(1,8*1,8)*2 m?2 8,10
RAZEM 8,10
108 Okna ochronne petne z warstwg otowiu gr. 3 mm wraz z osciezni- |m?2
d.7|kalk. wiasna  |ca wg dokumentacji projektowej
<DR3>(1,14*1,14)*1 m?2 1,30
RAZEM 1,30
109|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe szklone szklem podw6jnym bezpiecznym wg |m?2
d.7|1040-05 dokumentacji projektowej
1,55*13,77 m?2 21,34
RAZEM 21,34
110|KNNR 2 1105- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - klapy oddymiajgce z  |m?2
d.7|02 funkcjg wytazu z podstawag prostg i sitownikiem
1,0*1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
111|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne wraz z oscieznicg, |m?2
d.7|1040-02 szyba bezpieczna matowa
<DAL2>(1,38*2,1)*5 m?2 14,49
<DAL3>(1,55*2,1)*2 m?2 6,51
<DAL4>(1,65*2,1)*1 m?2 3,46
RAZEM 24,46
112|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne wraz z oscieznicg, |m?2
d.7|1040-02 szyba bezpieczna podwdjna, przezierna
<DAL1>(1,55*2,1)*2 m?2 6,51
RAZEM 6,51
113 Drzwi stalowe otwierane tokciowo do sal operacyjnych z sitowni- |m?2
d.7|kalk. wiasna |kami wraz z oscieznica wg dokumentacji projektowej
<DOP1>(1,9*2,05)*1 m?2 3,90
<DOP2>(1,0*2,05)*1 m?2 2,05
RAZEM 5,95
114 Drzwi ochronne petne z warstwa ofowiu gr. 3 mm wraz z osciezni- |m?2
d.7|kalk. wtasna  |ca wg dokumentacji projektowej
<DR1>(1,08*2,19)*1 m?2 2,37
<DR2>(1,65*2,19)*1 m?2 3,61
RAZEM 5,98
115|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic do drzwi wewnetrznych szt.
d.7|01
74+23 szt. 97,00
RAZEM 97,00
116|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.7|o1 wykonczonych laminatem, konstrukcja - ptyta wirowa otworowa
wg projektu wykonawczego
<D2>(0,9*2,0)*31 m?2 55,80
<D3>(0,9*2,0)*3 m?2 5,40
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<D5>(1,0*2,0)*13 m2 26,00
<D6>(1,0*2,0)*3 m?2 6,00
<D8>(1,1*2,0)*11 m2 24,20
<D9>(1,1*2,0)*2 m?2 4,40
RAZEM 121,80
117|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.7|o1 wykonczonych laminatem, konstrukcja - ptyta wiérowa otworowa,
z dolnym nawiewem wg projektu wykonawczego
<D1>(0,9*2,0)*11 m?2 19,80
RAZEM 19,80
118 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone laminatem, |m2
d.7|kalk. wlasna  |konstrukcja - ptyta wiérowa otworowa, system prowadnic wraz z
oscieznicami w okleinie w kolorze skrzydet - drzwi kompletne wg
projektu wykonawczego
<D4>(0,9*2,0)*1 m2 1,80
<D7>(1,0*2,0)*1 m?2 2,00
RAZEM 3,80
119|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.7|01 wykonczonych o odpornosci ppoz EI30, konstrukcja - ptyta wiéro-
wa otworowa wg projektu wykonawczego
<Dp1>(0,9*2,0)*2 m2 3,60
<Dp8>(1,2*2,0)*1 m?2 2,40
RAZEM 6,00
120|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.7|o1 wykonczonych, konstrukcja - ptyta wiérowa, otworowa; o odpor-
nosci ppoz EI60 wg projektu wykonawczego
<Dp2>(0,9*2,0)*1 m2 1,80
<Dp3>(0,9*2,0)*3 m?2 5,40
<Dp4>(1,0*2,0)*3 m2 6,00
<Dp5>(1,1*2,0)*1 m?2 2,20
<Dp10>(1,2*2,0)*2 m?2 4,80
RAZEM 20,20
121|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie |m2
d.7|02 wykonczonych, konstrukcja - ptyta wiérowa, otworowa; o odpor-
nosci ppoz EIS60 dymoszczelne wg projektu wykonawczego
<Dp6>(1,1*2,0)*1 m?2 2,20
<Dp9>(1,2*2,0)*1 m2 2,40
<Dp12>(1,4*2,0)*1 m?2 2,80
RAZEM 7,40
122|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie |m2
d.7|02 wykonczonych, konstrukcja - ptyta wiérowa, otworowa; o odpor-
nosci ppoz EI30 wg projektu wykonawczego
<Dp7>(1,2*2,0)*4 m2 9,60
<Dp11>(1,4*2,0)*1 m?2 2,80
RAZEM 12,40
123 Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.7|kalk. wiasna
111 szt 111,00
RAZEM 111,00
124|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z profili stalowych; zabetonowane w gniaz- |m
d.7|1208-02 dach
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
125|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugoscido 1 m - |szt
d.7/0135-01 parapety wewnetrzne
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
126|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1  |szt
d.7|0135-02 m
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
127|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wycieraczek wewnetrznych, systemowych w podio-  |szt.
d.7|0324-06 zach betonowych; aluminiowe profile nosne, wktady szczotkowe i
analogia gumowe (0,5x1,0) - dostawa i montaz
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128 Obsadzenie klamer wiazowych z preta stalowego $r. 16 mm w szt.
d.7|kalk. wtasna  |$cianach z betonu
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
8 ROBOTY ZEWNETRZNE - ELEWACJA
129|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami z welny mineralnej w syste-  |m
d.8/2613-09 mie bezspoinowym - zamocowanie listwy cokotowej
(25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1)+(5,83+8,3+8,5) m 99,33
RAZEM 99,33
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130|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.8/2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.131 m?2 1194,76
RAZEM 1194,76
131|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej w syste-  |m?2
d.8/2613-01 mie bezspoinowym - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
gr,20cm
(25,9+0,9*2)*14,25+(9,0*2+9,5+6,37)*15,4+10,03*3,35 m?2 949,92
(15,82*12,5-3,15%4,16)+15,82*10,57+5,83*4,82*2 m2 408,06
<potrgcenia>-((1,8*1,8)*36+(2,2*1,6)*2+(1,8*1,6)+(0,9*1,8)*6+ m?2 -163,22
(1,4*2,0)*2+(1,55*13,77))
RAZEM 1194,76
132|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej w syste-  |m?2
d.8/2613-02 mie bezspoinowym - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do
osciezy
((1,8+1,8*2)*36+(2,2+1,6*2)*2+(1,8+1,6*2)+(0,9+1,8*2)*6+(1,4+ |m2 69,27
2,0%2)*2+(1,55+13,77*2))*0,25
RAZEM 69,27
133|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej w syste-  [szt
d.8/2613-04 mie bezspoinowym - przymocowanie ptyt z welny mineralnej za
pomocg tacznikéw metalowych do $cian z cegly
p0z.131*5 szt 5 973,80
RAZEM 5 973,80
134|\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w syste-  |m2
d.8|2613-06 mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.131 m2 1194,76
RAZEM 1194,76
135|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w syste-  |m2
d.8/2613-07 mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
p0z.132 m2 69,27
RAZEM 69,27
136|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w syste-  |m
d.8/2613-08 mie bezspoinowym - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym
((1,8+1,8*2)*36+(2,2+1,6*2)*2+(1,8+1,6*2)+(0,9+1,8*2)*6+(1,4+ |m 364,79
2,0*2)*2+(1,55+13,77*2)) +14,5*5+5,0*2+5,2
RAZEM 364,79
137|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.8/0705-01
12,1*4+5,3*2 m 59,00
RAZEM 59,00
138|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.  |mz2
d.8/0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
p0z.131+p0z.132 m?2 1 264,03
RAZEM 1 264,03
139|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.  |m2
d.8/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.131 m2 1194,76
RAZEM 1194,76
140|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.  |m?2
d.8/0933-04 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 30
cm
po0z.132 m?2 69,27
RAZEM 69,27
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