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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  WYBURZENIOWE                              1 14
2 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE                 15 55
3 IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE          56 60
4 DACH  -  POKRYCIE  I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE                   61 70
5 ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE                 71 86
6 PODŁOGI  I  POSADZKI                                     87 104
7 STOLARKA i ŚLUSARKA                                                       105 128
8 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA    129 140
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  WYBURZENIOWE                              
1

d.1 kalk. własna
Rozebranie balustrad i pochwytów z kształtowników stalowych m

(3,0+2,3)*2 m 10,60
RAZEM 10,60

2
d.1 kalk. własna

Demontaż drzwi stalowych, aluminiowych drewnianych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3
d.1 kalk. własna

Demontaż daszku nad drzwiami zewnętrznymi szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

1,4*2,0*2 m2 5,60
RAZEM 5,60

5
d.1

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

(1,21*2,1)*0,12+2,96*3,3*0,12 m3 1,48
RAZEM 1,48

6
d.1

KNNR 3 0403-
02

Rozbiórka elementów żelbetowych m3 bet.

<schody zewn>3,0*3,0*0,15+(0,14*0,35)*0,5*3,0*6+2,3*3,0*0,15 m3 bet. 2,83
<ściana w bud.istn.>(1,21*2,1)*0,25+(1,38*1,0)*0,25 m3 bet. 0,98

RAZEM 3,81
7

d.1 kalk. własna
Wyciecie i demontaż części ocieplenia istniejącego budynku wraz
z okładziną

m2

1,5*(2,2+1,0) m2 4,80
RAZEM 4,80

8
d.1 kalk. własna

Naprawa istniejacych posadzek i podłoża wraz z wyrównaniem i
wyczyszczeniem

m2

6,35*6,75 m2 42,86
RAZEM 42,86

9
d.1

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

(26,4*9,7+4,5*0,7)*1,4+(26,4+10,4*2+9,7)*0,5*1,4 m3 402,75
(15,73*10,08*1,4)+(12,64+5,03)*0,5*1,4 m3 234,35
(11,9*8,3*1,4)+(5,4+8,3+11,9)*0,5*1,4 m3 156,20
(2,35*3,5*1,4)+2,35*0,5*1,4 m3 13,16
<pogłębienie przy ist.bud. - oś. G; 6'>(10,1+1,9)*1,4*0,5 m3 8,40

RAZEM 814,86
10

d.1
KNR-W 2-01
0222-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.9 - (poz.15+poz.16+poz.17+poz.19+poz.20+poz.21) m3 511,10
RAZEM 511,10

11
d.1

KNNR 1 0214-
04
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II  - zasypanie
piaskiem i żwirem z zagęszczeniem

m3

(((12,63+8,82)*6,1+25,1*2,5)+(9,63*15,3)+(3,3*1,95))*(0,6+0,3) m3 312,63
(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5))*(0,55+0,34) m3 69,11

RAZEM 381,74
12

d.1 kalk. własna
Dostawa piasku i żwiru do zasypki wykopów jw m3

poz.11 m3 381,74
RAZEM 381,74

13
d.1 kalk. własna

Odwiezienie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowy-
ładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosz-
tem składowania

m3

poz.5+poz.6+poz.7*0,2+poz.8*0,01 m3 6,68
RAZEM 6,68

14
d.1 kalk. własna

Odwiezienie ziemi pozostałej z wykopów samochodami samowy-
ładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosz-
tem składowania

m3

poz.9 - poz.10 m3 303,76
RAZEM 303,76

2 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE                 
15

d.2
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - pod-
sypka żwirowa

m3

<oś. D-E>11,9*8,3*0,5 m3 49,38
<oś. G; 6'>(10,1+1,9)*1,4*0,5 m3 8,40

RAZEM 57,78
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicz-
nej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym z betonu
C8/15

m3

oś. 1/9 - A/C
<poz.10.1>(11,7+7,8)*(1,7*0,1) m3 3,32
<poz.10.2>24,0*(1,9*0,1) m3 4,56
<poz.10.3>24,0*(1,3*0,1) m3 3,12
<poz.10.4>(9,68*2+9,68*2+(4,3+0,78))*(1,3*0,1) m3 5,69
<przekrój D-D>4,5*(2,42*0,1) m3 1,09
<przekrój E-E>2,1*(0,4*0,1) m3 0,08
<przekrój H-H; I-I>(4,3+0,78)*2*(1,3*0,1) m3 1,32
oś. 3'/6' - D/G
<poz.11.1>(2,78+3,71)*(1,3*0,1) m3 0,84
<poz.11.2>(2,78+3,71)*(1,7*0,1) m3 1,10
<poz.11.3>(2,78+3,71)*(1,3*0,1) m3 0,84
<poz.11.4>(2,78+3,71)*(1,3*0,1) m3 0,84
<poz.11.5>15,75*(1,3*0,1) m3 2,05
<poz.11.6>15,75*(1,3*0,1) m3 2,05
<poz.11.7>15,75*(1,3*0,1) m3 2,05
<oś. D-E>12,0*8,4*0,1 m3 10,08
<oś. E-F>2,45*3,6*0,1 m3 0,88
<kanał inst.>(2,78*2,8+2,78*4,88)*0,1 m3 2,14
<konstr.pod wiatrołapem>2,35*3,5*0,1 m3 0,82

RAZEM 42,87
17

d.2
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

<oś. D-E>11,9*8,3*0,5 m3 49,38
<oś. E-F>2,35*3,5*0,3 m3 2,47
<kanał inst.>(2,78*2,8+2,78*4,88)*0,3 m3 6,41
<konstr.pod wiatrołapem>2,35*3,5*0,3 m3 2,47

RAZEM 60,73
18

d.2
KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6
m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m3

<schody>1,5*(0,3*0,35) m3 0,16
RAZEM 0,16

19
d.2

KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6
m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m3

oś. 1/9 - A/C
<przekrój E-E>2,1*(0,3*0,35) m3 0,22

RAZEM 0,22
20

d.2
KNR-W 2-02
0232-03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1.3
m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m3

oś. 1/9 - A/C
<poz.10.3>24,0*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 16,38
<poz.10.4>(9,68*2+9,68*2+(4,3+0,78))*(1,2*0,35+0,35*0,65) m3 28,36
<przekrój H-H; I-I>(4,3+0,78)*2*(1,2*0,35+0,25*0,65) m3 5,92
oś. 3'/6' - D/G
<poz.11.1>(2,78+3,71)*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 4,43
<poz.11.3>(2,78+3,71)*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 4,43
<poz.11.4>(2,78+3,71)*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 4,43
<poz.11.5>15,75*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 10,75
<poz.11.6>15,75*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 10,75
<poz.11.7>15,75*(1,2*0,35+0,35*0,75) m3 10,75

RAZEM 96,20
21

d.2
KNR-W 2-02
0232-04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad
1.3m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem

m3

oś. 1/9 - A/C
<poz.10.1>(11,7+7,8)*(1,6*0,35+0,35*0,65) m3 15,36
<poz.10.2>24,0*(1,8*0,35+0,35*0,65) m3 20,58
<przekrój D-D>4,5*(2,32*0,35+0,35*0,65) m3 4,68
oś. 3'/6' - D/G
<poz.11.2>(2,78+3,71)*(1,6*0,35+0,35*0,75) m3 5,34

RAZEM 45,96
22

d.2
KNR-W 2-02
0242-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym  z
betonu C25/30 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<poz.6.2.1 - 6.2.4>(3,0+3,0+2,1+2,88)*(0,3*0,4)*4 m3 5,27
<poz.6.3.1 - 6.3.4>(2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,4)*4 m3 3,90
<poz.6.4.1 - 6.4.3>(3,0+3,0+2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,4)*3 m3 5,09
<poz.6.5.1 - 6.5.4>(3,0+3,0+2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,4)*4 m3 6,78

RAZEM 21,04
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.2
KNR-W 2-02
0242-03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<poz.4.1>5,7*(0,3*0,21)*4*7 m3 10,05
<poz.5.1>4,3*(0,3*0,22)+(3,9+5,3)*(0,3*0,26)*2+(3,9+5,3)*(0,3*
0,32)

m3 2,60

<poz.5.2>(4,3+3,9*2)*(0,3*0,22)+6,3*(0,3*0,27)*2+(3,9+6,3)*(0,3*
0,27)

m3 2,65

<poz.5.3>4,3*(0,3*0,22)+4,3*(0,3*0,26)*2 m3 0,95
<poz.5.4>4,3*(0,3*0,26)*3+(3,9+6,3)*(0,3*0,32)*2+(3,9+6,3)*(0,3*
0,36)

m3 4,07

<poz.6.1>5,7*(0,3*0,21)*4 m3 1,44
<poz.II/3>3,54*(0,2*0,5)*1 m3 0,35
<poz.II/4>2,1*(0,2*0,5)*1 m3 0,21

RAZEM 22,32
24

d.2
KNR-W 2-02
0242-04

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym  z
betonu C25/30 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<poz.4.1>2,4*(0,3*0,16)*4*7 m3 3,23
<poz.7.1; 7.2; 7.3; 7.5>(4,1+5,03)*(0,3*0,17)*(3+3+3+1) m3 4,66
<poz.7.4>3,16*(0,3*0,17)*2 m3 0,32
<poz.6.4.1 - 6.4.3>(2,1+3,63+3,05)*(0,3*0,16)*3 m3 1,26
<poz.6.4.4>3,63*(0,3*0,16)*1 m3 0,17
<poz.6.5.1 - 6.5.4>(2,1+3,63+3,05)*(0,3*0,16)*4 m3 1,69

RAZEM 11,33
25

d.2
KNR-W 2-02
0242-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<poz.4.2>2,4*(0,25*0,16)*4*2 m3 0,77
<poz.6.4.4>(3,0+3,0+2,1+3,05+2,13+3,0+3,0)*(0,3*0,11)*1 m3 0,64

RAZEM 1,41
26

d.2
KNR-W 2-02
0238-05

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym
z betonu C25/30 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 16.5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wycią-
giem

m3

<poz.4.1>14,81*(0,3*0,3)*3*7 m3 27,99
<poz.4.2>14,81*(0,3*0,3)*3*2 m3 8,00
<poz.5.1>4,72*(0,3*0,3)+11,36*(0,3*0,3)*3 m3 3,49
<poz.5.2>4,77*(0,3*0,3)+11,41*(0,3*0,3)*3 m3 3,51
<poz.5.3>11,36*(0,3*0,3)*2 m3 2,04
<poz.5.4>11,36*(0,3*0,3)*4 m3 4,09

RAZEM 49,12
27

d.2
KNR-W 2-02
0236-01

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do
5 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem

m2

<kanał instal>(4,25+5,02)*1,9 m2 17,61
RAZEM 17,61

28
d.2

KNR-W 2-02
0236-01 0236-
04

Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni między belkami do
5 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem

m2

<konstr.pod wiatrołapem>2,35*3,5 m2 8,22
RAZEM 8,22

29
d.2

KNR-W 2-02
0236-01 0236-
04

Płyta stropowa o grubości 14 cm i powierzchni między belkami do
5 m2 w deskowaniu systemowym z betonu C25/30  - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<oś.A-C/1-9>((12,48+9,28)*6,3+25,5*2,7)*4 m2 823,75
<oś.F-G/5'-6'><P1; P2>(3,76*4,6)*2 m2 34,59
<kl.sch.>3,55*7,2 m2 25,56

RAZEM 883,90
30

d.2
KNR-W 2-02
0236-01 0236-
04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i powierzchni między belkami do
5 m2 w deskowaniu systemowym z betonu C25/30  - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<oś.F-G/3'-6'><P0>(10,03*4,6) m2 46,14
<oś.D-F/3'-6'><P0; P1; P2>(10,03*11,1)*3 m2 334,00

RAZEM 380,14
31

d.2
KNR-W 2-02
0236-02 0236-
04

Płyta stropowa o grubości 50 cm i powierzchni między belkami do
10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów wyciągiem

m2

<bud.Brachyterapii>8,3*11,9 m2 98,77
RAZEM 98,77

32
d.2

KNR-W 2-02
0220-02

Gzymsy o wysięgu do 50 cm m3

(10,5+12,2+4,2+10,9+25,1+0,9*2)*0,4*0,1 m3 2,59
RAZEM 2,59
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.2
KNR-W 2-02
0235-01 +
KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe grubości 15 cm i wysokości do 4 m w deskowa-
niu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów wyciągiem

m2

<kanał instal>(4,25+6,78+2,5+5,02)*1,8 m2 33,39
RAZEM 33,39

34
d.2

KNR-W 2-02
0235-01 +
KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowa-
niu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów wyciągiem

m2

<schody-fund.>1,5*1,15 m2 1,72
<konstr.pod wiatrołapem>(2,35+3,2)*2*3,14 -1,6*2,1 m2 31,49

RAZEM 33,21
35

d.2
KNR-W 2-02
0235-01 +
KNR-W 2-02
0235-02 +
KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 6 m w deskowa-
niu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów wyciągiem

m2

<bud.Brachyterapii>(4,9+0,39+0,77+1,9)*5,7 m2 45,37
RAZEM 45,37

36
d.2

KNR-W 2-02
0235-01 +
KNR-W 2-02
0235-05 +
KNR-W 2-02
0235-02

Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 16 m w desko-
waniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych mate-
riałów wyciągiem

m2

<kl.sch.>(3,05+7,2)*2*15,41 - ((1,5*2,1)+(1,5*3,1)*3+(1,38*2,1)*4) m2 287,21
RAZEM 287,21

37
d.2

KNR-W 2-02
0235-01 +
KNR-W 2-02
0235-02 +
KNR-W 2-02
0235-05

Ściany żelbetowe grubości 50 cm i wysokości do 6 m w deskowa-
niu  - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<bud.Brachyterapii>((7,3+11,9+7,0)+(4,8+5,3))*5,7 m2 206,91
RAZEM 206,91

38
d.2

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm z betonu C25/
30- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 rzutu

(3,05*6,7)*3+(3,05*3,05) m2 rzutu 70,61
RAZEM 70,61

39
d.2

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe z betonu C25/30 - dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 6

m2 rzutu

poz.38 m2 rzutu 70,61
RAZEM 70,61

40
d.2

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące z betonu C25/30- z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

<poz.8.3>(3,55*0,3*0,25)*7 m3 1,86
RAZEM 1,86

41
d.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty ze stali A-IIIN  B500SP o średnicy 8-16 mm

t

76980/1000 t 76,98
RAZEM 76,98

42
d.2

KNR-W 4-01
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami - obudowa klapy oddymia-
jącej

m3

(1,8+1,0)*2*1,25*0,12 m3 0,84
RAZEM 0,84

43
d.2

KNR 0-27
0163-01
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 20 cm z pustaków
ceramicznych  (pióro i wpust)

m2

(3,5+2,2)*4,47 m2 25,48
(10,03+15,3)*2*12,43+6,27*4,47+6,27*0,97+(9,83+15,69+3,36+
4,78+6,27)*0,97

m2 702,54

(25,5+8,6)*2*14,62+(25,5+8,8*2)*1,05 - 3,55*14,62 m2 990,44
<potrącenia P0>-((2,04*3,34)*2+(1,9*2,1)+(1,5*2,1)*4+(1,3*2,1)*
2+(1,0*2,1)*3+(1,8*1,8)*10)

m2 -74,38

<potrącenia P1-P3>-((1,63*3,16)*4+(1,3*2,1)+(1,2*2,1)*5+(1,0*
2,1)*2+(2,2*1,6)*2+(1,8*1,8)*26+(1,8*1,6)+(0,9*1,8)*6)

m2 -144,01

RAZEM 1 500,07
44

d.2
KNR 0-16
0150-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko-
mórkowego o grubości 20 cm

m2

POZIOM P1
((1,65+1,46)*2+6,3) m2 12,52
<potrącenia>-(1,0*2,1) m2 -2,10

- 6 -
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,42

45
d.2

KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm

m2

POZIOM P0
(2,34+0,7*2+4,62+5,63+4,7+9,1+1,88*2+5,98*2+1,91+0,96*2+
3,78+2,16*2)*3,34+2,0*3,9*2

m2 200,77

(7,09+2,68*2+2,88+1,64+5,7+1,54+0,84+3,12+3,68+2,5*2+5,98+
8,73+5,7*2)*3,38

m2 212,80

POZIOM P1
(4,09+3,39)*3,16 m2 23,64
(2,37+3,37+1,03+4,3+3,84+1,53+5,78+5,58+6,65*2+1,7*2)*3,16 m2 140,62
(5,7*4+2,5*3+6,03+8,73)*3,2 m2 144,19
POZIOM P2
(4,52+0,45+6,73+3,6+2,49+1,85*2+1,9*2+9,24+7,6+3,74+1,85+
2,16+1,23)*3,12

m2 159,46

(12,63+5,7*6+2,5*3+2,08*2+2,22+3,1+3,18+3,0+1,8+2,55+2,4)*
3,16

m2 242,50

POZIOM P3
(5,7+0,57+2,4+3,93+6,4+5,7+3,12+5,36)*3,16 m2 104,85
<potrącenia>-((1,9*2,1)+(1,6*2,1)+(1,5*2,1)*3+(1,3*2,1)*5+(1,2*
2,1)*14+(1,1*2,1)*20+(1,0*2,1)*42)

m2 -200,13

RAZEM 1 028,70
46

d.2
KNR 0-16
0155-01
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego o wysokości do 4.5 m i grubości 6 cm

m2

POZIOM P0
(0,95+0,11)+1,65+(3,25+1,26) m2 7,22
POZIOM P1
((0,95+0,11)+0,6+1,65+1,7) m2 5,01
POZIOM P2
((0,95+0,11)+0,57+0,45+1,9) m2 3,98
POZIOM P3
((0,95+0,11)+3,12*2)+1,4*2,1*4 m2 19,06
<potrącenia>-(1,0*2,1)*11 m2 -23,10

RAZEM 12,17
47

d.2 kalk. własna
Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami ognioodpornymi o od-
porności ppoż EI120

m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

48
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane w ścianach z betonu komórkowego m

<szer.20cm>1,3*1 m 1,30
<szer.12cm>2,25+2,0+1,75*3+1,5*(5+14)+1,3*(20+42) m 118,60
<szer. 6cm>1,3*11 m 14,30

RAZEM 134,20
49

d.2
KNR-W 2-02
0132-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych z
pustaków ceramicznych

m

<szer.20cm>1,3*1+2,1*10 m 22,30
RAZEM 22,30

50
d.2 kalk. własna

Zabezpieczenie ścian listwami - odbojoporęczami systemowymi z
końcówkami i konsolami mocującymi

m

137,2+61,2+87,4 m 285,80
RAZEM 285,80

51
d.2 kalk. własna

Zabezpieczenie ścian przed zabrudzeniami i uszkodzeniami płyta-
mi ochronnymi systemowymi szer. 30 cm z końcówkami i konso-
lami mocującymi

m

285,8+(9,8+20,5+36,2) m 352,30
RAZEM 352,30

52
d.2 kalk. własna

Zabezpieczenie ścian narożnikami systemowymi wg dokumenta-
cji projektowej

szt.

31 szt. 31,00
RAZEM 31,00

53
d.2 kalk. własna

Zabezpieczenie dylatacji podłogi listwami systemowymi m

<P0>(1,01*2+1,31+2,04+1,9+1,5*3) m 11,77
<P1>(1,21*2+1,63) m 4,05
<P2>(1,31+1,21+1,01+1,63) m 5,16

RAZEM 20,98
54

d.2 kalk. własna
Zabezpieczenie dylatacji ścian i sufitu listwami sustemowymi m

<P0>(1,01*2+1,31+2,04+1,9+1,5*3)+3,38*8*2 m 65,85
<P1>(1,21*2+1,63)+3,1*3*2 m 22,65
<P2>(1,31+1,21+1,01+1,63)+3,06*4*2 m 29,64

RAZEM 118,14

- 7 -
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55

d.2 kalk. własna
Wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia ogniochronnego
(EI60) dylatacji podłogi, ścian i sufitu za pomocą systemowych
zabezpieczeń

m

poz.53+poz.54 m 139,12
RAZEM 139,12

3 IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE          
56

d.3 kalk. własna
Izolacje przeciwwilgociowe poziome trzema warstwami papy na
lepiku  ław fundamentowych betonowych

m2

oś. 1/9 - A/C
<poz.10.1>(11,7+7,8)*1,7 m2 33,15
<poz.10.2>24,0*1,9 m2 45,60
<poz.10.3>24,0*1,3 m2 31,20
<poz.10.4>(9,68*2+9,68*2+(4,3+0,78))*1,3 m2 56,94
<przekrój D-D>4,5*2,42 m2 10,89
<przekrój E-E>2,1*0,4 m2 0,84
<przekrój H-H; I-I>(4,3+0,78)*2*1,3 m2 13,21
oś. 3'/6' - D/G
<poz.11.1>(2,78+3,71)*1,3 m2 8,44
<poz.11.2>(2,78+3,71)*1,7 m2 11,03
<poz.11.3>(2,78+3,71)*1,3 m2 8,44
<poz.11.4>(2,78+3,71)*1,3 m2 8,44
<poz.11.5>15,75*1,3 m2 20,48
<poz.11.6>15,75*1,3 m2 20,48
<poz.11.7>15,75*1,3 m2 20,48
<oś. D-E>12,0*8,4 m2 100,80
<oś. E-F>2,45*3,6 m2 8,82
<kanał inst.>(2,78*2,8+2,78*4,88) m2 21,35

RAZEM 420,59
57

d.3 kalk. własna
Izolacje pionowe fundamentów - masa hydroizolacyjna (3 warst-
wy) z wtopioną siatką z tw.sztucznych (x2)

m2

((25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1)+(5,83+8,3+8,5))*1,3 m2 129,13
RAZEM 129,13

58
d.3

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z
płyt układanych na sucho gr. 13 cm

m2

(5,83+8,3+8,5) m2 22,63
RAZEM 22,63

59
d.3

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z
płyt układanych na sucho gr. 20 cm

m2

(25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1) m2 76,70
RAZEM 76,70

60
d.3

KNR-W 2-02
0101-01

Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - i ścian-
ka dociskowa z cegły gr 12 cm

m3

(25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1)*1,0*0,12 m3 9,20
RAZEM 9,20

4 DACH  -  POKRYCIE  I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE                   
61

d.4
KNNR 2 0602-
03
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - kliny
styropianowe układane na dachu do wykonania spadków 5%

m2

poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53

62
d.4

KNR-W 2-02
1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro zbrojonej siatką stalową

m2

poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53

63
d.4

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zakładkami na ścia-
ny (paroizolacja powierzchni dachu)

m2

poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53

64
d.4 kalk. własna

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt poliuretanowych ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

poz.65 m2 501,53
RAZEM 501,53

65
d.4

KNNR 2 0507-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

(25,1*9,02+3,95*0,9)+(10,03*10,75+4,59*3,36)+10,52*11,6+6,26*
4,2

m2 501,53

RAZEM 501,53
66

d.4
KNNR 2 0505-
01

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25
cm

m2

((25,1+0,9*2)+10,9+(10,6+12,1)+4,2)*0,2+(1,8+1,3)*2*0,25 +
(6,27+4,2)*0,25

m2 17,11

- 8 -
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RAZEM 17,11

67
d.4

KNNR 2 0505-
03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

((11,7+10,7)+6,7+(9,83+15,69+3,36+4,78+6,27)+(25,5+8,8*2))*
0,8

m2 89,70

RAZEM 89,70
68

d.4
KNNR 2 0505-
07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy tytanowo - cynkowej - rury spustowe okrągłe

m

14,5*4+6,0*2+5,0*3+4,5 m 89,50
RAZEM 89,50

69
d.4

KNNR 2 0505-
05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z tytanowo - cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

(25,1+0,9*2)+10,9+(10,6+12,1)+4,2 m 64,70
RAZEM 64,70

70
d.4

KNNR 2 0504-
07

Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach kry-
tych papą

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

5 ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE                 
71

d.5
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2

<dach>(1,8+1,3)*2*1,25+(1,5+1,0)*2*1,35 m2 14,50
RAZEM 14,50

72
d.5

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości
10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu cera-
micznym

m2

POZIOM P0
<pom.1>(2,2+3,3)*2*3,34 m2 36,74
<pom.2>(7,2+9,2+0,3*3)*2*3,34 - (1,8*1,8) m2 112,32
<pom.3>(6,43+3,14)*2*3,34 - (1,8*1,8) m2 60,69
<pom.4>(3,46+2,65)*2*3,34 m2 40,81
<pom.5>(5,98+3,78+2,61*2)*2*3,34 m2 100,07
<pom.6>(2,16+1,47)*2*3,34 m2 24,25
<pom.7>(2,16+2,07)*2*3,34 m2 28,26
<pom.8>(2,28*2+2,2)*2*3,34 m2 45,16
<pom.9+pom.10>(1,93+2,92+0,95)*2*3,34 m2 38,74
<pom.11+pom.12>(1,93+2,94+0,95)*2*3,34 m2 38,88
<pom.16>(6,18+4,44+0,18+0,1*2)*2*3,38 m2 74,36
<pom.17>(2,68+1,82)*2*3,38 m2 30,42
<pom.18>(5,8+5,8+0,1)*2*3,38 - (1,8*1,8)*2 m2 72,61
<pom.19>(2,68+1,87)*2*3,38 m2 30,76
<pom.20>(1,15+1,63)*2*3,38 m2 18,79
<pom.21>(2,88+4,05+0,1)*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 44,28
<pom.22>(3,12+1,56)*2*3,38 m2 31,64
<pom.23>((1,48+3,22)+(1,64+1,2)+(1,54+1,2))*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 66,25
<pom.24>(3,12+1,55)*2*3,38 m2 31,57
<pom.25>(13,1+2,5)*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 102,22
<pom.26>(5,98+2,31)*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 52,80
<pom.27>(5,98+3,09)*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 58,07
<pom.28>(5,98+3,19)*2*3,38 - (1,8*1,8) m2 58,75
<pom.29>((1,65+1,15)+(1,65+1,3))*2*3,38 m2 38,87
<pom.30>(1,88+3,98)*2*3,34 m2 39,14
POZIOM P1
<pom.1.1>(6,77+3,05*2+4,22+0,5)*3,06 m2 53,83
<pom.1.2>(2,54+3,4*2+0,5)*3,06 m2 30,11
<pom.1.3>(3,27+4,09)*2*3,06 m2 45,04
<pom.1.4>(2,37+2,87+0,1)*2*3,06 m2 32,68
<pom.1.5>(12,81+2,1)*2*3,06+(14,32+2,5+0,1*4)*2*3,1 - (1,8*1,8)
*4 - (1,63*3,06)*2

m2 175,08

<pom.1.6a>(2,19+1,14+0,1)*2*3,06 m2 20,99
<pom.1.6>(2,09+3,09)*2*3,06 m2 31,70
<pom.1.7>(3,93+4,2)*2*3,06 - (2,4*1,6) m2 45,92
<pom.1.8>(1,62+1,53)*2*3,06 m2 19,28
<pom.1.9>(1,46+1,27)*2*3,06 m2 16,71
<pom.1.10>(3,8+5,58+0,25)*2*3,06 - (2,4*1,6) m2 55,10
<pom.1.10a>(1,7+2,03)*2*3,06 m2 22,83
<pom.1.11>(2,01+1,71)*2*3,06 m2 22,77
<pom.1.12>(5,58+2,73)*2*3,06 m2 50,86
<pom.1.13>((1,71+1,21)+(1,71+1,1))*2*3,06 m2 35,07
<pom.1.14>(6,07+2,5+0,1*2)*2*3,10 m2 54,37
<pom.1.15>(5,19+2,5+0,1)*2*3,10 m2 48,30
<pom.1.16>(5,9+8,89+0,1*4)*2*3,10 - (1,8*1,8) m2 90,94
<pom.1.17>(5,9+3,15)*2*3,10 - (1,8*1,8) m2 52,87
<pom.1.18>(5,98+2,31)*2*3,10 - (1,8*1,8) m2 48,16
<pom.1.19>(5,98+3,09)*2*3,10 - (1,8*1,8) m2 52,99
<pom.1.20>(5,98+3,19)*2*3,10 - (1,8*1,8) m2 53,61
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<pom.1.21>((1,65+1,15)+(1,65+1,39))*2*3,10 m2 36,21
POZIOM P2
<pom.2.1>(17,4+5,59+0,1*5)*2*3,06+(15,3+3,94+0,18)*2*3,02 -
(1,8*1,8)*4 - (1,63*3,02)*2

m2 238,25

<pom.2.2>(3,0+5,58+0,1)*2*3,02 - (1,8*1,8) m2 49,19
<pom.2.3>(1,86+2,25)*2*3,02 m2 24,82
<pom.2.4>((1,9+1,1)+(1,9+1,35))*2*3,02 m2 37,75
<pom.2.5>(3,61+5,58+0,3+0,1)*2*3,02 - (1,8*1,8) m2 54,68
<pom.2.6>(3,06+1,91)*2*3,02 m2 30,02
<pom.2.7>(1,73+2,16)*2*3,02 m2 23,50
<pom.2.8>(1,25+1,83)*2*3,02 m2 18,60
<pom.2.9>(4,38+3,85)*2*3,02 - (1,8*1,8) m2 46,47
<pom.2.10>(5,98+3,19)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 52,88
<pom.2.10a>(2,29+2,5+0,1)*2*3,06 m2 29,93
<pom.2.11>(1,77+2,5)*2*3,06 m2 26,13
<pom.2.12>(5,98+3,27)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 53,37
<pom.2.13>(2,1+2,16)*2*3,06 m2 26,07
<pom.2.14>(2,1+1,5)*2*3,06 m2 22,03
<pom.2.15>(5,98+3,24)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 53,19
<pom.2.16>(2,1+2,21)*2*3,06 m2 26,38
<pom.2.17>(1,82+1,77)*2*3,06 m2 21,97
<pom.2.18>(2,22+2,89)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 28,03
<pom.2.19>(1,82+1,77)*2*3,06 m2 21,97
<pom.2.20>(3,09+4,04)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 40,40
<pom.2.21>(1,56+2,58)*2*3,06 m2 25,34
<pom.2.22>(1,82+1,2)*2*3,06 m2 18,48
<pom.2.23>(5,9+3,28+0,1+0,2)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 54,78
<pom.2.24>(1,6+2,58)*2*3,06 m2 25,58
<pom.2.25>(2,14+1,09)*2*3,02 m2 19,51
POZIOM P3
<pom.3.1>(7,36+2,5+0,1*2)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 58,33
<pom.3.2>(4,78+5,36+0,3*2+0,1*2)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 63,71
<pom.3.3>(3,1+3,12*2)*2*3,06 m2 57,16
<pom.3.4>(1,5+2,74)*2*3,06 m2 25,95
<pom.3.5>(2,31+5,95)*2*3,06 - (1,8*1,8) m2 47,31
<pom.3.6>(3,18+3,12*2)*2*3,06 m2 57,65
<pom.3.7>(12,72+8,6+0,3*6+0,1*7)*2*3,06 m2 145,78

RAZEM 3 897,08
73

d.5
KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości
10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu beto-
nowym

m2

POZIOM P0
<pom.13>(2,0+3,4)*2*3,9 m2 42,12
<pom.14>(2,0+1,66)*2*3,9 m2 28,55
<pom.15>(7,6+11,2+4,8)*2*3,9 m2 184,08
KLATKA SCH. K1
(3,05+6,7)*2*14,21 - (1,5*3,1)*3 m2 263,14

RAZEM 517,89
74

d.5
KNR-W 2-02
2010-06

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości
10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach

m2

(1,8+1,8*2)*0,1*35+(2,4+1,6*2)*0,1*2+(1,6+3,06*2)*0,2*6+(1,5+
3,1*2)*0,1*3

m2 31,59

RAZEM 31,59
75

d.5
KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości
10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu beto-
nowym

m2

POZIOM P0
<pom.6>3,21 m2 3,21
<pom.7>4,42 m2 4,42
<pom.17>4,85 m2 4,85
<pom.19>5,86 m2 5,86
<pom.20>1,87 m2 1,87
<pom.23>8,6 m2 8,60
<pom.26>13,82 m2 13,82
<pom.27>18,6 m2 18,60
<pom.28>19,46 m2 19,46
<pom.29>4,36 m2 4,36
POZIOM P1
<pom.1.8>2,53 m2 2,53
<pom.1.9>2,37 m2 2,37
<pom.1.11>3,42 m2 3,42
<pom.1.13>3,9 m2 3,90
<pom.1.18>13,83 m2 13,83
<pom.1.19>18,6 m2 18,60
<pom.1.20>19,46 m2 19,46
<pom.1.21>4,83 m2 4,83
POZIOM P2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.2.2>16,72 m2 16,72
<pom.2.3>3,94 m2 3,94
<pom.2.4>4,62 m2 4,62
<pom.2.5>16,04 m2 16,04
<pom.2.5a>4,67 m2 4,67
<pom.2.6>5,91 m2 5,91
<pom.2.7>3,03 m2 3,03
<pom.2.10>19,05 m2 19,05
<pom.2.10a>5,69 m2 5,69
<pom.2.11>4,61 m2 4,61
<pom.2.12>19,63 m2 19,63
<pom.2.13>4,64 m2 4,64
<pom.2.14>2,87 m2 2,87
<pom.2.15>19,25 m2 19,25
<pom.2.16>4,64 m2 4,64
<pom.2.17>6,8 m2 6,80
<pom.2.18>6,85 m2 6,85
<pom.2.19>3,18 m2 3,18
<pom.2.20>12,78 m2 12,78
<pom.2.21>4,01 m2 4,01
<pom.2.22>2,17 m2 2,17
<pom.2.23>19,24 m2 19,24
<pom.2.24>4,12 m2 4,12
<pom.2.25>2,35 m2 2,35
POZIOM P3
<pom.3.2>25,3 m2 25,30
<pom.3.3>9,3 m2 9,30
<pom.3.4>4,12 m2 4,12
<pom.3.5>13,71 m2 13,71
<pom.3.6>9,5 m2 9,50
<pom.3.7>108,43 m2 108,43

RAZEM 521,16
76

d.5
KNR-W 2-02
2010-05

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości
10 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na
podłożu betonowym

m2

KLATKA SCH. K1
3,55*1,5*6+(1,85+0,25)*3,05*3+(1,6+0,25)*3,05*3+3,05*6,7 m2 88,53

RAZEM 88,53
77

d.5
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

POZIOM P0
<pom.7>(2,16+2,07)*2*2,1 m2 17,77
<pom.19>(2,68+1,87)*2*2,1 m2 19,11
POZIOM P1
<pom.1.8>(1,62+1,53)*2*2,1 m2 13,23
<pom.1.13>((1,71+1,21)+(1,71+1,1))*2*2,1 m2 24,07
POZIOM P2
<pom.2.7>(1,73+2,16)*2*2,1 m2 16,34
<pom.2.11>(1,77+2,5)*2*2,1 m2 17,93
<pom.2.13>(2,1+2,16)*2*2,1 m2 17,89
<pom.2.16>(2,1+2,21)*2*2,1 m2 18,10
<pom.2.21>(1,56+2,58)*2*2,1 m2 17,39
<pom.2.24>(1,6+2,58)*2*2,1 m2 17,56

RAZEM 179,39
78

d.5 kalk. własna
Licowanie ścian wykładzią PCV do pomieszczeń zabiegowych,
spawana - wg dokumentacji projektowej (W7)

m2

POZIOM P0
<pom.3>(6,43+3,14)*2*3,34 - (1,8*1,8) m2 60,69
<pom.4>(3,46+2,65)*2*3,34 m2 40,81
<pom.9+pom.10>(1,93+2,92+0,95)*2*3,34 m2 38,74
<pom.11+pom.12>(1,93+2,94+0,95)*2*3,34 m2 38,88
<pom.14>(2,0+1,66)*2*3,9 m2 28,55
<pom.15>(7,6+11,2+4,8)*2*3,9 m2 184,08
<pom.18>(5,8+5,8+0,1)*2*3,38 - (1,8*1,8)*2 m2 72,61
<pom.30>(1,88+3,98)*2*3,34 m2 39,14
POZIOM P1
<pom.1.6a>(2,19+1,14+0,1)*2*3,06 m2 20,99
<pom.1.6>(2,09+3,09)*2*3,06 m2 31,70
<pom.1.7>(3,93+4,2)*2*3,06 - (2,4*1,6) m2 45,92
<pom.1.9>(1,46+1,27)*2*3,06 m2 16,71
<pom.1.10>(3,8+5,58+0,25)*2*3,06 - (2,4*1,6) m2 55,10

RAZEM 673,92
79

d.5 kalk. własna
Licowanie ścian panelami higiecznymi z osłoną Pb  - wg doku-
mentacji projektowej (W8)

m2

POZIOM P1
<pom.1.16>(5,9+8,89+0,1*4)*2*3,10 - (1,8*1,8) m2 90,94

RAZEM 90,94
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80

d.5 kalk. własna
Licowanie ścian wykładzią PCV do pomieszczeń "mokrych", spa-
wana  - wg dokumentacji projektowej (W9-W10)

m2

POZIOM P0
<pom.6>(2,16+1,47)*2*2,1 m2 15,25
<pom.17>(2,68+1,82)*2*2,1 m2 18,90
<pom.20>(1,15+1,63)*2*2,1 m2 11,68
<pom.23>((1,48+3,22)+(1,64+1,2)+(1,54+1,2))*2*2,1 - (1,8*1,8) m2 39,94
<pom.29>((1,65+1,15)+(1,65+1,3))*2*2,1 m2 24,15
POZIOM P1
<pom.1.11>(2,01+1,71)*2*2,1 m2 15,62
<pom.1.21>((1,65+1,15)+(1,65+1,39))*2*2,1 m2 24,53
POZIOM P2
<pom.2.3>(1,86+2,25)*2*2,1 m2 17,26
<pom.2.4>((1,9+1,1)+(1,9+1,35))*2*2,1 m2 26,25
<pom.2.6>(3,06+1,91)*2*2,1 m2 20,87
<pom.2.8>(1,25+1,83)*2*2,1 m2 12,94
<pom.2.22>(1,82+1,2)*2*2,1 m2 12,68
POZIOM P3
<pom.3.3>(3,1+3,12*2)*2*2,1 m2 39,23
<pom.3.6>(3,18+3,12*2)*2*2,1 m2 39,56

RAZEM 318,86
81

d.5 kalk. własna
Licowanie ścian fototapetą nadrukowaną na płycie ochronnej za-
bezpieczającej przed zabrudzeniem i uszkodzeniami (W14)

m2

POZIOM P0
<pom.1+pom.2>(3,4+4,62)*3,0 m2 24,06

RAZEM 24,06
82

d.5
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta-
lowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników

m2

POZIOM P0
<pom.1>7,44 m2 7,44
<pom.2>48,73 m2 48,73
<pom.5>15,61 m2 15,61
<pom.8>5,02 m2 5,02
<pom.25>32,38 m2 32,38
POZIOM P1
<pom.1.1>17,23 m2 17,23
<pom.1.2>7,92 m2 7,92
<pom.1.4>7,9 m2 7,90
<pom.1.5>63,59 m2 63,59
POZIOM P2
<pom.2.1>80,24 m2 80,24
POZIOM P3
<pom.3.1>18,19 m2 18,19
A  (suma częściowa) -----------------

m2 304,25
<potrącenia>-poz.83 m2 -154,80

RAZEM 149,45
83

d.5
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kase-
tonami mineralnymi, higienicznymi, o wysokich właściwościach
pochłaniania dźwięku i odbicia światła wg dokumentacji projekto-
wej

m2

POZIOM P0
<pom.1>1,2*3,0 m2 3,60
<pom.2>6,0*6,0 m2 36,00
<pom.5>1,2*7,2 m2 8,64
<pom.8>1,2*1,8 m2 2,16
<pom.25>1,2*12,6 m2 15,12
POZIOM P1
<pom.1.1>1,2*6,0 m2 7,20
<pom.1.2>2,4*1,8 m2 4,32
<pom.1.4>1,2*1,8 m2 2,16
<pom.1.5>(12,6+10,8)*1,2 m2 28,08
POZIOM P2
<pom.2.1>(14,4+16,8+1,8)*1,2 m2 39,60
POZIOM P3
<pom.3.1>1,2*6,6 m2 7,92

RAZEM 154,80
84

d.5
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kase-
tonami mineralnymi, higienicznymi do sal zabiegowych i pracowni
medycznych wg dokumentacji projektowej

m2

POZIOM P0
<pom.3>20,23 m2 20,23
<pom.4>6,21 m2 6,21
<pom.9>3,47 m2 3,47
<pom.10>1,92 m2 1,92
<pom.11>3,47 m2 3,47
<pom.12>1,92 m2 1,92
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.13>6,79 m2 6,79
<pom.14>3,53 m2 3,53
<pom.15>66,88 m2 66,88
<pom.16>32,12 m2 32,12
<pom.18>33,61 m2 33,61
<pom.21>11,75 m2 11,75
<pom.22>4,83 m2 4,83
<pom.24>4,83 m2 4,83
<pom.30>6,63 m2 6,63
POZIOM P1
<pom.1.3>13,35 m2 13,35
<pom.1.6>6,6 m2 6,60
<pom.1.6a>2,36 m2 2,36
<pom.1.7>21,0 m2 21,00
<pom.1.10>21,09 m2 21,09
<pom.1.10a>3,45 m2 3,45
<pom.1.12>16,63 m2 16,63
<pom.1.14>9,81 m2 9,81
<pom.1.15>12,62 m2 12,62
<pom.1.16>53,62 m2 53,62
<pom.1.17>18,75 m2 18,75
POZIOM P2
<pom.2.8>2,41 m2 2,41
<pom.2.9>16,53 m2 16,53

RAZEM 406,41
85

d.5
KNNR 2 1402-
03

Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych m2

poz.72+poz.73+poz.74+poz.75+poz.76+poz.82 - (poz.77+poz.78+
poz.79+poz.80+poz.81)

m2 3 918,53

RAZEM 3 918,53
86

d.5
KNNR 2 1402-
03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

POZIOM P3
<pom.3.4>(1,5+2,74)*2*3,06 m2 25,95
<pom.3.7>(12,72+8,6+0,3*6+0,1*7)*2*3,06 m2 145,78

RAZEM 171,73
6 PODŁOGI  I  POSADZKI                                     

87
d.6 kalk. własna

Wysokoelastyczna izolacja przeciwwodna bitumiczna powierzchni
poziomych - masa hydroizolacyjna (3 warstwy) z wtopioną siatką
z tw.sztucznych (x2)

m2

(((12,63+8,82)*6,1+25,1*2,5)+(9,63*15,3)+(3,3*1,95)) m2 347,37
(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5)) m2 77,65

RAZEM 425,02
88

d.6
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicz-
nej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym z betonu
C8/15

m3

(((12,63+8,82)*6,1+25,1*2,5)+(9,63*15,3)+(3,3*1,95))*0,1 m3 34,74
(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5))*0,1 m3 7,76

RAZEM 42,50
89

d.6
KNNR 2 1208-
01 + KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 5,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny

m2

POZIOM P0
<pom.1>7,44 m2 7,44
<pom.2>48,73 m2 48,73
<pom.3>20,23 m2 20,23
<pom.4>6,21 m2 6,21
<pom.5>15,61 m2 15,61
<pom.6>3,21 m2 3,21
<pom.7>4,42 m2 4,42
<pom.8>5,02 m2 5,02
<pom.9>3,47 m2 3,47
<pom.10>1,92 m2 1,92
<pom.11>3,47 m2 3,47
<pom.12>1,92 m2 1,92
<pom.13>6,79 m2 6,79
<pom.14>3,53 m2 3,53
<pom.15>66,88 m2 66,88
<pom.16>32,12 m2 32,12
<pom.17>4,85 m2 4,85
<pom.18>33,61 m2 33,61
<pom.19>5,86 m2 5,86
<pom.20>1,87 m2 1,87
<pom.21>11,75 m2 11,75
<pom.22>4,83 m2 4,83
<pom.23>8,6 m2 8,60
<pom.24>4,83 m2 4,83
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.25>32,38 m2 32,38
<pom.26>13,82 m2 13,82
<pom.27>18,6 m2 18,60
<pom.28>19,46 m2 19,46
<pom.29>4,36 m2 4,36
<pom.30>6,63 m2 6,63
A  (suma częściowa) -----------------

m2 402,42
POZIOM P1
<pom.1.1>17,23 m2 17,23
<pom.1.2>7,92 m2 7,92
<pom.1.3>13,35 m2 13,35
<pom.1.4>7,9 m2 7,90
<pom.1.5>63,59 m2 63,59
<pom.1.6>6,6 m2 6,60
<pom.1.6a>2,36 m2 2,36
<pom.1.7>21,0 m2 21,00
<pom.1.8>2,53 m2 2,53
<pom.1.9>2,37 m2 2,37
<pom.1.10>21,09 m2 21,09
<pom.1.10a>3,45 m2 3,45
<pom.1.11>3,42 m2 3,42
<pom.1.12>16,63 m2 16,63
<pom.1.13>3,9 m2 3,90
<pom.1.14>9,81 m2 9,81
<pom.1.15>12,62 m2 12,62
<pom.1.16>53,62 m2 53,62
<pom.1.17>18,75 m2 18,75
<pom.1.18>13,83 m2 13,83
<pom.1.19>18,6 m2 18,60
<pom.1.20>19,46 m2 19,46
<pom.1.21>4,83 m2 4,83
POZIOM P2
<pom.2.1>80,24 m2 80,24
<pom.2.2>16,72 m2 16,72
<pom.2.3>3,94 m2 3,94
<pom.2.4>4,62 m2 4,62
<pom.2.5>16,04 m2 16,04
<pom.2.5a>4,67 m2 4,67
<pom.2.6>5,91 m2 5,91
<pom.2.7>3,03 m2 3,03
<pom.2.8>2,41 m2 2,41
<pom.2.9>16,53 m2 16,53
<pom.2.10>19,05 m2 19,05
<pom.2.10a>5,69 m2 5,69
<pom.2.11>4,61 m2 4,61
<pom.2.12>19,63 m2 19,63
<pom.2.13>4,64 m2 4,64
<pom.2.14>2,87 m2 2,87
<pom.2.15>19,25 m2 19,25
<pom.2.16>4,64 m2 4,64
<pom.2.17>6,8 m2 6,80
<pom.2.18>6,85 m2 6,85
<pom.2.19>3,18 m2 3,18
<pom.2.20>12,78 m2 12,78
<pom.2.21>4,01 m2 4,01
<pom.2.22>2,17 m2 2,17
<pom.2.23>19,24 m2 19,24
<pom.2.24>4,12 m2 4,12
<pom.2.25>2,35 m2 2,35
POZIOM P3
<pom.3.1>18,19 m2 18,19
<pom.3.2>25,3 m2 25,30
<pom.3.3>9,3 m2 9,30
<pom.3.4>4,12 m2 4,12
<pom.3.5>13,71 m2 13,71
<pom.3.6>9,5 m2 9,50
<pom.3.7>108,43 m2 108,43
B  (suma częściowa) -----------------

m2 829,40
RAZEM 1 231,82

90
d.6

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

<pom.013; 0.14; 0.15>(7,3*11,2+4,7*0,2-(4,8*0,5+5,3*0,5))*0,15 m3 11,65
RAZEM 11,65
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91

d.6
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 50 mm zatarte na ostro zbrojonej siatką stalową - wylewka
betonowa zbrojona

m2

poz.89B m2 829,40
RAZEM 829,40

92
d.6

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zakładkami na ścia-
ny (paroizolacja)

m2

poz.89B m2 829,40
RAZEM 829,40

93
d.6

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej
"120" poziome z płyt gr. 4 cm układanych na sucho - jedna warst-
wa

m2

poz.89B m2 829,40
RAZEM 829,40

94
d.6 kalk. własna

Wylewka betonowa grubości 12 mm zbrojona w masie zbrojeniem
rozproszonym

m2

poz.89A m2 402,42
RAZEM 402,42

95
d.6

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

poz.89A m2 402,42
RAZEM 402,42

96
d.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twar-
dych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

poz.89A m2 402,42
RAZEM 402,42

97
d.6

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma wraz z zakładkami na ścia-
ny (paroizolacja)

m2

poz.89A m2 402,42
RAZEM 402,42

98
d.6 kalk. własna

Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej
wraz z cokolikami wg dokumentacji projektowej

m2

POZIOM P0
<pom.1>7,44 m2 7,44
<pom.2>48,73 m2 48,73
<pom.7>4,42 m2 4,42
<pom.19>5,86 m2 5,86
POZIOM P1
<pom.1.8>2,53 m2 2,53
<pom.1.13>3,9 m2 3,90
POZIOM P2
<pom.2.7>3,03 m2 3,03
<pom.2.11>4,61 m2 4,61
<pom.2.13>4,64 m2 4,64
<pom.2.16>4,64 m2 4,64
<pom.2.21>4,01 m2 4,01
<pom.2.24>4,12 m2 4,12
POZIOM P3
<pom.3.1>18,19 m2 18,19
<pom.3.4>4,12 m2 4,12
<pom.3.7>108,43 m2 108,43

RAZEM 228,67
99

d.6
NNRNKB 202
2810-04

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

(0,15+0,3)*1,5*(11*3+12*2+13+6)+(2,15*3,05)*2+(1,55*3,05)*3+
(1,85*3,05)+(1,25*3,05)

m2 88,05

RAZEM 88,05
100
d.6

NNRNKB 202
2809-01
analogia

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - cokoły na schodach

m

(0,15+0,3)*(11*3+12*2+13+6)+(2,15*2+3,05)*2+(1,55*2+3,05)*3+
(1,85*2+3,05)+(1,25*2+3,05)

m 79,65

RAZEM 79,65
101
d.6 kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od-
porności na ścieranie, niepalne, antystatyczne, antypoślozgowe,
przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu wraz z
cokołami przyściennymi wg dokumentacji projektowej (P4-P7)

m2

POZIOM P0
<pom.5>15,61 m2 15,61
<pom.8>5,02 m2 5,02
<pom.25>32,38 m2 32,38
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.26>13,82 m2 13,82
<pom.27>18,6 m2 18,60
<pom.28>19,46 m2 19,46
POZIOM P1
<pom.1.1>17,23 m2 17,23
<pom.1.2>7,92 m2 7,92
<pom.1.3>13,35 m2 13,35
<pom.1.4>7,9 m2 7,90
<pom.1.5>63,59 m2 63,59
<pom.1.18>13,83 m2 13,83
<pom.1.19>18,6 m2 18,60
<pom.1.20>19,46 m2 19,46
POZIOM P2
<pom.2.1>80,24 m2 80,24
<pom.2.2>16,72 m2 16,72
<pom.2.5>16,04 m2 16,04
<pom.2.5a>4,67 m2 4,67
<pom.2.10>19,05 m2 19,05
<pom.2.10a>5,69 m2 5,69
<pom.2.12>19,63 m2 19,63
<pom.2.14>2,87 m2 2,87
<pom.2.15>19,25 m2 19,25
<pom.2.17>6,8 m2 6,80
<pom.2.18>6,85 m2 6,85
<pom.2.19>3,18 m2 3,18
<pom.2.20>12,78 m2 12,78
<pom.2.23>19,24 m2 19,24
<pom.2.25>2,35 m2 2,35
POZIOM P3
<pom.3.2>25,3 m2 25,30
<pom.3.5>13,71 m2 13,71

RAZEM 541,14
102
d.6 kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od-
porności na ścieranie, niepalne, antystatyczne, antypoślozgowe,
przeznaczone do pomieszczeń "mokrych" o dużym natężeniu ru-
chu wraz z cokołami przyściennymi wg dokumentacji projektowej
(P8-P9)

m2

POZIOM P0
<pom.6>3,21 m2 3,21
<pom.17>4,85 m2 4,85
<pom.20>1,87 m2 1,87
<pom.23>8,6 m2 8,60
<pom.29>4,36 m2 4,36
POZIOM P1
<pom.1.11>3,42 m2 3,42
<pom.1.21>4,83 m2 4,83
POZIOM P2
<pom.2.3>3,94 m2 3,94
<pom.2.4>4,62 m2 4,62
<pom.2.6>5,91 m2 5,91
<pom.2.8>2,41 m2 2,41
<pom.2.22>2,17 m2 2,17
POZIOM P3
<pom.3.3>9,3 m2 9,30
<pom.3.6>9,5 m2 9,50

RAZEM 68,99
103
d.6 kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od-
porności na ścieranie, prądoprzewodzące z odprowadzeniem ła-
dunków, antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczeń zabiego-
wych  o dużym natężeniu ruchu wraz z cokołami przyściennymi
wg dokumentacji projektowej (P10)

m2

POZIOM P0
<pom.3>20,23 m2 20,23
<pom.4>6,21 m2 6,21
<pom.9>3,47 m2 3,47
<pom.10>1,92 m2 1,92
<pom.11>3,47 m2 3,47
<pom.12>1,92 m2 1,92
<pom.13>6,79 m2 6,79
<pom.14>3,53 m2 3,53
<pom.15>66,88 m2 66,88
<pom.16>32,12 m2 32,12
<pom.18>33,61 m2 33,61
<pom.21>11,75 m2 11,75
<pom.22>4,83 m2 4,83
<pom.24>4,83 m2 4,83
<pom.30>6,63 m2 6,63
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
POZIOM P2
<pom.2.9>16,53 m2 16,53

RAZEM 224,72
104
d.6 kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV, spawane o od-
porności na ścieranie, prądoprzewodzące z odprowadzeniem ła-
dunków, antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczeń zabiego-
wych  o dużym natężeniu ruchu wraz z cokołami przyściennymi
wg dokumentacji projektowej (P11)

m2

POZIOM P1
<pom.1.6>6,6 m2 6,60
<pom.1.6a>2,36 m2 2,36
<pom.1.7>21,0 m2 21,00
<pom.1.9>2,37 m2 2,37
<pom.1.10>21,09 m2 21,09
<pom.1.10a>3,45 m2 3,45
<pom.1.12>16,63 m2 16,63
<pom.1.14>9,81 m2 9,81
<pom.1.15>12,62 m2 12,62
<pom.1.16>53,62 m2 53,62
<pom.1.17>18,75 m2 18,75

RAZEM 168,30
7 STOLARKA i ŚLUSARKA                                                       

105
d.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2; rozwieralno-uchylne, z możliwością rozszczelnie-
nia z nawiewnikami

m2

(0,9*1,8)*4+(1,8*1,6)+(1,8*1,8)*29+(2,4*1,6)*2 m2 111,00
RAZEM 111,00

106
d.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2; o odporności ppoż EI30

m2

(0,9*1,8)*2+(1,8*1,8)*4+(1,6*2,4) m2 20,04
RAZEM 20,04

107
d.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2; o odporności ppoż EI60

m2

(0,9*1,8)+(1,8*1,8)*2 m2 8,10
RAZEM 8,10

108
d.7 kalk. własna

Okna ochronne pełne z warstwą ołowiu gr. 3 mm wraz z ościeżni-
ca wg dokumentacji projektowej

m2

<DR3>(1,14*1,14)*1 m2 1,30
RAZEM 1,30

109
d.7

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe szklone szkłem podwójnym bezpiecznym wg
dokumentacji projektowej

m2

1,55*13,77 m2 21,34
RAZEM 21,34

110
d.7

KNNR 2 1105-
02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - klapy oddymiające z
funkcją wyłazu z podstawą prostą i siłownikiem

m2

1,0*1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50

111
d.7

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą,
szyba bezpieczna matowa

m2

<DAL2>(1,38*2,1)*5 m2 14,49
<DAL3>(1,55*2,1)*2 m2 6,51
<DAL4>(1,65*2,1)*1 m2 3,46

RAZEM 24,46
112
d.7

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą,
szyba bezpieczna podwójna, przezierna

m2

<DAL1>(1,55*2,1)*2 m2 6,51
RAZEM 6,51

113
d.7 kalk. własna

Drzwi stalowe otwierane łokciowo do sal operacyjnych z siłowni-
kami wraz z ościeżnica wg dokumentacji projektowej

m2

<DOP1>(1,9*2,05)*1 m2 3,90
<DOP2>(1,0*2,05)*1 m2 2,05

RAZEM 5,95
114
d.7 kalk. własna

Drzwi ochronne pełne z warstwą ołowiu gr. 3 mm wraz z ościeżni-
ca wg dokumentacji projektowej

m2

<DR1>(1,08*2,19)*1 m2 2,37
<DR2>(1,65*2,19)*1 m2 3,61

RAZEM 5,98
115
d.7

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic do drzwi wewnętrznych szt.

74+23 szt. 97,00
RAZEM 97,00

116
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych laminatem, konstrukcja - płyta wiórowa otworowa
wg projektu wykonawczego

m2

<D2>(0,9*2,0)*31 m2 55,80
<D3>(0,9*2,0)*3 m2 5,40
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<D5>(1,0*2,0)*13 m2 26,00
<D6>(1,0*2,0)*3 m2 6,00
<D8>(1,1*2,0)*11 m2 24,20
<D9>(1,1*2,0)*2 m2 4,40

RAZEM 121,80
117
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych laminatem, konstrukcja - płyta wiórowa otworowa,
z dolnym nawiewem wg projektu wykonawczego

m2

<D1>(0,9*2,0)*11 m2 19,80
RAZEM 19,80

118
d.7 kalk. własna

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone laminatem,
konstrukcja - płyta wiórowa otworowa, system prowadnic wraz z
ościeznicami w okleinie w kolorze skrzydeł - drzwi kompletne wg
projektu wykonawczego

m2

<D4>(0,9*2,0)*1 m2 1,80
<D7>(1,0*2,0)*1 m2 2,00

RAZEM 3,80
119
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych o odporności ppoż EI30, konstrukcja - płyta wióro-
wa otworowa wg projektu wykonawczego

m2

<Dp1>(0,9*2,0)*2 m2 3,60
<Dp8>(1,2*2,0)*1 m2 2,40

RAZEM 6,00
120
d.7

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych, konstrukcja - płyta wiórowa, otworowa; o odpor-
ności ppoż EI60 wg projektu wykonawczego

m2

<Dp2>(0,9*2,0)*1 m2 1,80
<Dp3>(0,9*2,0)*3 m2 5,40
<Dp4>(1,0*2,0)*3 m2 6,00
<Dp5>(1,1*2,0)*1 m2 2,20
<Dp10>(1,2*2,0)*2 m2 4,80

RAZEM 20,20
121
d.7

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie
wykończonych, konstrukcja - płyta wiórowa, otworowa; o odpor-
ności ppoż EIS60 dymoszczelne wg projektu wykonawczego

m2

<Dp6>(1,1*2,0)*1 m2 2,20
<Dp9>(1,2*2,0)*1 m2 2,40
<Dp12>(1,4*2,0)*1 m2 2,80

RAZEM 7,40
122
d.7

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie
wykończonych, konstrukcja - płyta wiórowa, otworowa; o odpor-
ności ppoż EI30 wg projektu wykonawczego

m2

<Dp7>(1,2*2,0)*4 m2 9,60
<Dp11>(1,4*2,0)*1 m2 2,80

RAZEM 12,40
123
d.7 kalk. własna

Montaż odbojników do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych szt

111 szt 111,00
RAZEM 111,00

124
d.7

KNR-W 2-02
1208-02
analogia

Balustrady schodowe z profili stalowych; zabetonowane w gniaz-
dach

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

125
d.7

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m -
parapety wewnętrzne

szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

126
d.7

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1
m

szt

40 szt 40,00
RAZEM 40,00

127
d.7

KNR-W 4-01
0324-06
analogia

Obsadzenie wycieraczek wewnętrznych, systemowych w podło-
żach betonowych; aluminiowe profile nośne, wkłady szczotkowe i
gumowe (0,5x1,0) - dostawa i montaż

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

128
d.7 kalk. własna

Obsadzenie klamer włazowych z pręta stalowego śr. 16 mm w
ścianach z betonu

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

8 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA    
129
d.8

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - zamocowanie listwy cokołowej

m

(25,6+9,0+9,3+12,7+7,4+3,6+9,1)+(5,83+8,3+8,5) m 99,33
RAZEM 99,33
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130
d.8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.131 m2 1 194,76
RAZEM 1 194,76

131
d.8

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
gr, 20 cm

m2

(25,9+0,9*2)*14,25+(9,0*2+9,5+6,37)*15,4+10,03*3,35 m2 949,92
(15,82*12,5-3,15*4,16)+15,82*10,57+5,83*4,82*2 m2 408,06
<potrącenia>-((1,8*1,8)*36+(2,2*1,6)*2+(1,8*1,6)+(0,9*1,8)*6+
(1,4*2,0)*2+(1,55*13,77))

m2 -163,22

RAZEM 1 194,76
132
d.8

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ościeży

m2

((1,8+1,8*2)*36+(2,2+1,6*2)*2+(1,8+1,6*2)+(0,9+1,8*2)*6+(1,4+
2,0*2)*2+(1,55+13,77*2))*0,25

m2 69,27

RAZEM 69,27
133
d.8

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za
pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

poz.131*5 szt 5 973,80
RAZEM 5 973,80

134
d.8

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.131 m2 1 194,76
RAZEM 1 194,76

135
d.8

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.132 m2 69,27
RAZEM 69,27

136
d.8

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w syste-
mie bezspoinowym - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

((1,8+1,8*2)*36+(2,2+1,6*2)*2+(1,8+1,6*2)+(0,9+1,8*2)*6+(1,4+
2,0*2)*2+(1,55+13,77*2)) +14,5*5+5,0*2+5,2

m 364,79

RAZEM 364,79
137
d.8

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych m

12,1*4+5,3*2 m 59,00
RAZEM 59,00

138
d.8

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

poz.131+poz.132 m2 1 264,03
RAZEM 1 264,03

139
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

poz.131 m2 1 194,76
RAZEM 1 194,76

140
d.8

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30
cm

m2

poz.132 m2 69,27
RAZEM 69,27
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