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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Od

Do

Lp. Nazwa dziatu
1/ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA 1 17
2|ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 18 32
3|ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 33 48
4 49 64

PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1/03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
(2,14*((4,9+0,86)/2+0,2)+7,25*((4,9+3,75)/2+0,2)+6,31*((4,28+ m3 59,39
3,75)/2+0,2))*0,9
RAZEM 59,39
2|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - |m3
d.1/03 podsypka z piasku
(poz.3)*0,9*0,2 m3 3,60
RAZEM 3,60
3|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1/05 z.sz.3.9. (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
9912-9
20 m 20,00
RAZEM 20,00
4|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1/05 z.sz.3.9. wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125
9912-9 mm - wykopy umocnione
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.1/02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm préb.
1 200m -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
6/KNNR4 tabl. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 10m rézn.
d.1/9914c¢-02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD - dodatek za kazde 10m prébo-
wanego odcinka przewodu o dtugosci r6znej od 200m
<(20-200)/10=-18>-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
7|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1j01 150 mm
1 odc.200m 1,00
RAZEM 1,00
8|/KNNR4 tabl. |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |10m rézn.
d.1/9915-03 150 mm - dodatek za kazde 10m odcinka przewodu o dtugosci
réznej od 200m
<(20-200)/10=-18>-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
9|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1l|01 mm
Krotnos¢ = 2
1 odc.200m 1,00
RAZEM 1,00
10/KNNR4 tabl. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |10m rézn.
d.1/9915-03 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o
dtugosci r6znej od 200m
<(20-200)/10=-18>-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
11|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka
rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z za-
geszczeniem
(poz.3*(0,15+0,3))*0,9 - 3,14*(poz.3*0,125*0,125)*0,25 m3 7,85
RAZEM 7,85
12 Dostawa piasku do obsypki rurociggéw m3
d.1|kalk. wiasna
poz.11 m3 7,85
RAZEM 7,85
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi taSmg z |m
d.1/0102-01 tworzywa sztucznego z metalizowang wktadka wprowadzong do
analogia skrzynek zasuw
20 m 20,00
RAZEM 20,00
14|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw |m3
d.1{05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.1-poz.2-poz.12 - 3,14*(poz.3*0,125*0,125)*0,25 m3 47,69
RAZEM 47,69
15 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopOw, zmagazynowanej w m3
d.1l|kalk. wiasna |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem skladowania
poz.1-poz.14 m3 11,70
RAZEM 11,70
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PRZEDMIAR ROBOT

sypisko wg wskazan Wykonawcy tacznie z kosztem sktadowania

-4-
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 Przejscia szczelne dla rur z PE o $r. 125 mm przez $ciany zelbe- |kpl
d.1|kalk. wlasna [towe w rurach ochronnych (ostonowych)
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
17 Bloki oporowe dla trojnikéw i zatomow sieci kpl
d.1 kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
18|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.2|03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.6 m3 w gr.kat. IlI-IV
<rury>80,81*((1,59+2,48)/2+0,3)*1,0 m3 188,69
<studnie>2,15*(2,15-1,0)*2,0*9+1,6*(1,6-1,0)*2,0 m3 46,42
RAZEM 235,11
19/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|03
<rury>(poz.20+poz.21)*1,0*0,2 m3 21,40
RAZEM 21,40
20|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|03 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
26 m 26,00
RAZEM 26,00
21|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|05 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315
9913-2 mm - wykopy umocnione
81 m 81,00
RAZEM 81,00
22|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm kinetowa, |stud.
d.2|01 zakonczona zwezka, stopnie ztazowe, wtaz zeliwny zatrzaskowy
kl. D400 w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. - (studnia gt.do 2,0m) |stud.
Krotnos¢ = -2
5 [0.5m] 5,00
stud.
RAZEM 5,00
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rd6znicy gteb. - (studnia gt.do 2,5m) |stud.
Krotnos¢ = -1
4 [0.5m] 4,00
stud.
RAZEM 4,00
25 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm kinetowa, |stud.
d.2|kalk. wtasna |zakonczona zwezka, stopnie ztazowe, wtaz zeliwny zatrzaskowy
kl. D400 w gotowym wykopie o gtebok. do 2m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
26 Sprawdzenia poprawnsci wykonania sieci kanalizacyjnej przez ka-|m
d.2|kalk. wlasna |merowanie poszczegdlnych odcinkow
80 m 80,00
RAZEM 80,00
27|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- | m3
d.2|04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka
rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z za-
geszczeniem
<rury>(poz.20*(0,2+0,3)+p0z.21*(0,315+0,3))*1,0 - 3,14*(p0oz.20* |\m3 55,69
0,2*0,2+poz.21*0,315*0,315)*0,25
RAZEM 55,69
28 Dostawa piasku do obsypki rurociggéw m3
d.2|kalk. wtasna
poz.27 m3 55,69
RAZEM 55,69
29|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykop6w podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.18-p0z.19-p0z.28 m3 158,02
<rury> - 3,14*(poz.20*0,2*0,2+p0z.21*0,315*0,315)*0,25 m3 -7,13
<studnie>-3,14*(1,3*1,3*2,0*9+0,6*0,6*2,0)*0,25 m3 -24,44
RAZEM 126,45
30 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w m3
d.2|kalk. wiasna  |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wy-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p0z.18-p0z.29 m3 108,66
RAZEM 108,66
31 Przejscia szczelne dla rur z PE o $r. 200 mm przez $ciany zelbe- |kpl
d.2|kalk. wlasna  [towe w rurach ochronnych (ostonowych)
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
32 Wiaczenie do studni istniejgcych wraz z uszczelnieniem kpl
d.2|kalk. wtasna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
3 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
33|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.3|03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.6 m3 w gr.kat. IlI-IV
(65,94%(1,51+0,3)+38,64*(1,64+0,3))*1,0 m3 194,31
<studnie>2,15*(2,15-1,0)*2,5*2+1,6*(1,6-1,0)*2,0*8 m3 27,72
RAZEM 222,03
34|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3|03
<rury>(poz.35+p0z.36+p0z.37+p0z.38)*1,0*0,2 m3 27,80
RAZEM 27,80
35/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3|02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160
9913-2 mm - wykopy umocnione
40 m 40,00
RAZEM 40,00
36|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3|03 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
42 m 42,00
RAZEM 42,00
37|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3|04 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250
9913-2 mm - wykopy umocnione
27 m 27,00
RAZEM 27,00
38|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3|05 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315
9913-2 mm - wykopy umocnione
30 m 30,00
RAZEM 30,00
39|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm kinetowa, |stud.
d.3|01 zakonczona zwezkg, stopnie ztazowe, wtaz zeliwny zatrzaskowy
kl. D400 w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |[0.5 m]
d.3|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rd6znicy gteb. - (studnia gt.do 2,5m) |stud.
Krotnos¢ = -1
2 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
41 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm kinetowa, |stud.
d.3|kalk. wtasna |zakonczona zwezka, stopnie ztazowe, wtaz zeliwny zatrzaskowy
kl. D400 w gotowym wykopie o gtebok. do 2m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
42|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z osadnikiem |szt.
d.3|01 i syfonem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
43 Sprawdzenia poprawnsci wykonania sieci kanalizacyjnej przez ka-|m
d.3|kalk. wlasna |merowanie poszczegdlnych odcinkow
139 m 139,00
RAZEM 139,00
44|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-|m3
d.3|04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka
rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z za-
geszczeniem
<rury>(poz.35*(0,16+0,3)+p0z.36*(0,2+0,3)+p0z.37*(0,25+0,3)+ |m3 66,92
poz.38*(0,315+0,3))*1,0 - 3,14*(poz.35*0,16*0,16+p0z.36*0,2*
0,2+p0z.37*0,25*0,25+p0z.38*0,315*0,315)*0,25
RAZEM 66,92
45 Dostawa piasku do obsypki rurociggéw m3
d.3|kalk. wiasna
poz.44 m3 66,92
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 66,92
46|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.3|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.33-p0z.34-p0z.45 m3 127,31
<rury> - 3,14*(poz.35*0,16*0,16+p0z.36*0,2*0,2+p0z.37*0,25* m3 -5,78
0,25+p0z.38*0,315*0,315)*0,25
<studnie>-3,14*(1,3*1,3*2,5*2+0,6*0,6*2,0*8)*0,25 m3 -11,15
RAZEM 110,38
47 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopOw, zmagazynowanej w m3
d.3|kalk. wiasna  |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem skladowania
p0z.33-p0z.46 m3 111,65
RAZEM 111,65
48 Wigczenie do studni istniejacych wraz z uszczelnieniem kpl
d.3|kalk. wiasna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
4 PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ
49|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.4|03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
71,14*1,58*1,2 m3 134,88
RAZEM 134,88
50|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|01
72*1,0*0,1 m3 7,20
RAZEM 7,20
51|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 140/225 mm m
d.4|04
144 m 144,00
RAZEM 144,00
52/KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kola- |szt.
d.4/0219-03 na tukowe prefabrykowane o $r. 140/225
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
53|KNNR 4 2306- |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 225 | muf.
d.4|02 mm i $r.zewn.rury stalowej 139,7 mm
40 muf. 40,00
RAZEM 40,00
54 Montaz koncowki termokurczliwej o $r.140/225 - zakonczenie pre- | muf.
d.4|kalk. wiasna  |izolacji
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
55 Przejscia przez sciane dla rurociggéw preizolowanych DN 225z |kpl
d.4|kalk. wiasna |zatozeniem tulei i uszczelnieniem - pierscien uszczelniajgcy D225
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
56|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 zlgcz.
d.4|02 mm (gr.Scianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie
40 ztgcz. 40,00
RAZEM 40,00
57 KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z two- |m
d.4/0219-01 rzywa sztucznego
analogia
72 m 72,00
RAZEM 72,00
58| KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji cieptowniczej m
d.4|02
144 m 144,00
RAZEM 144,00
59 KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawa- |zigcz.
d.4/0602-02 nych rur metodg obwodowg - $rednica zewngtrzna rur 114 mm.
analogia Grubos$¢ $cianki do 8 mm
40 ztgcz. 40,00
RAZEM 40,00
60|KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 |m
d.4|01 mm
144 m 144,00
RAZEM 144,00
61|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-|ms3
d.4|04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
analogia kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - obsypka
rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z za-
geszczeniem
72*1,1*(0,225+0,2) - 3,14*0,225*0,225*144,0*0,25 m3 27,94
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 27,94
62 Dostawa piasku do obsypki rurociggéw m3
d.4 kalk. wtasna
poz.61 m3 27,94
RAZEM 27,94
63|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykop6w podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.4|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.49 - poz.50 - poz.62 - 3,14*0,225*0,225*144,0*0,25 m3 94,02
RAZEM 94,02
64 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w m3
d.4|kalk. wiasna  |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko wg wskazan Wykonawcy tacznie z kosztem sktadowania
p0z.49 - poz.63 m3 40,86
RAZEM 40,86
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