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Nowy Sacz . ROZBUDOWA OSRODKA ONKOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. J. SNIADECKIEGO W NOWYM SACZU
1 D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1/kalk. ind. Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy. kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalk. ind. Dostarczenie i instalacja urzgdzen zabezpieczajacych plac budowy tj. Swiatta |kpl.
d.1 ostrzegawcze, zapory, barierki, itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/kalk. ind. Utrzymanie w czasie trwania budowy urzadzen zabezpieczajacych plac budo- |kpl.
d.1 wy tj. Swiatta ostrzegawcze, zapory, barierki, itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|kalk. ind. Demontaz urzgdzen zabezpieczajacych plac budowy tj. Swiatta ostrzegawcze, |kpl.
d.1 zapory, barierki, itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|kalk. ind. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
6|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km
d.2./0111-01
1
0.091 km 0.091
RAZEM 0.091
2.2 D-01.02.02.a. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ( humus )
7|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0113-01 spycharek -powierzchnie ptaskie , do wykorzystania przy robotach wykoncze-
2 niowych
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
8/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0113-01 spycharek - skarpy do wykorzystania przy robotach wykonczeniowych
2
189.60 m?2 189.600
RAZEM 189.600
2.3 D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
9/NNRNKB Rozbidrka kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8cm (jezdnie) - przyjeto 50% |m?2
d.2./231 0511-01 |kostki do odzysku - 228m2
3|analogia
456 m2 456.000
RAZEM 456.000
10/ NNRNKB Rozbidrka kostki betonowej w kolorze czerwonym gr. 8cm (stanowiska posto- |m?2
d.2./231 0511-01 |jowe, chodniki) - przyjeto 217,6m2 kostki do odzysku
3|analogia
57.5+116.3+115.7+66+99.5 m?2 455.000
RAZEM 455.000
11|NNRNKB Rozbidrka kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8cm (jezdnie) - przebrukowa- |m?2
d.2./1231 0511-01 |nie istniejgcej nawierzchni w celu dowigzania wysokosciowego - kostka do po-
3|analogia nownego utozenia
7.7 m2 7.700
RAZEM 7.700
12|NNRNKB Rozbidrka kostki betonowej w kolorze czerwonym gr. 8cm (chodniki) - przebru- |m2
d.2.1231 0511-01 |kowanie istniejgcej nawierzchni w celu dowigzania wysokosciowego - kostka
3|analogia do ponownego utozenia
2.1+24 m?2 4.500
RAZEM 4.500
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - Ciecie istn. nawierzchni mineralno-asfaltowej i betonowej |m
d.2./0101-02 na gt. 12cm - w miejscu potgczenia nawierzchni istn. z projektowang z kostki
3|analogia betonowej
19+8 m 27.000
RAZEM 27.000
14/KNNR 6 Rozbidrka istniejacej nawierzchni minaralno-asfaltowej jezdni/placu - gr. 12cm |m?2
d.2./0802-04
3|analogia 50% z 304m2
304*0.5 m2 152.000
RAZEM 152.000
15/KNNR 6 Rozbiorka istniejacej nawierzchni betonowej jezdni/placu - gr. 12cm m2
d.2./0802-06
3|analogia 50% z 304m2
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304*0.5 m?2 152.000
RAZEM 152.000
16|KNNR 6 Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm - przyjeto 50% kraweznikéw do |m
d.2./0806-02 odzysku
3|analogia
245.40 m 245.400
RAZEM 245.400
17|KNNR 6 Rozbiodrka kraweznikéw najazdowych 15x22cm m
d.2./0806-02
3|analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
18/KNR 2-31 Rozebranie fawy betonowej pod krawezniki m3
d.2./0812-03
3
(245.4+35)*0.0575 m3 16.123
RAZEM 16.123
19/KNNR 6 Rozbiorka obrzezy betonowych 8x30cm - przyjeto 30% obrzezy do odzysku m
d.2./0806-07
3|analogia
86 m 86.000
RAZEM 86.000
20|KNR 2-31 Rozebranie fawy betonowej pod obrzezamii m3
d.2./0812-03
3
86*0.04975 m3 4.279
RAZEM 4.279
21|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2./1103-03 5 samochoddédw samowytadowczych - gruz bitumiczny
3|zast. wsp.
zgodnie z pkt
3.3
152*0.12*1.4 m3 25.536
RAZEM 25.536
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - gruz bitumicz-
3/1103-05 ny
25.536 m3 25.536
RAZEM 25.536
23|Kalk. ind. Optata - gruz bitumiczny t
d.2.
3
25.536/1.4*1.8 t 32.832
RAZEM 32.832
24|\KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2./1103-03 5 samochoddéw samowytadowczych - gruz betonowy
3|zast. wsp.
zgodnie z pkt
3.3
(228*0.08+237.4*0.08+152*0.12+122.7*0.15*0.3+35*0.15*0.22+16.123+60.2* |m3 117.593
0.08*0.3+4.279)*1.4
RAZEM 117.593
25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km- - gruz betonowy
3/1103-05
117.593 m3 117.593
RAZEM 117.593
26 |Kalk. ind. Optata - gruz betonowy z rozbidrek t
d.2.
3
117.593/1.4*2.4 t 201.588
RAZEM 201.588
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
27|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0202-08 gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
1/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami ,Wykonanie wykopéw w gruntach nieska-
listych: koryta, rowki pod elementy krawedziowe (odzysk - 14m3 na wykonanie
wyréwnania terenu w formie nasypu w miejscach projektowane;j zieleni przed
utozeniem warstwy humusu z nasionami traw)
428.50*0.7 m3 299.950
RAZEM 299.950
28/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV
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14 m3 14.000
RAZEM 14.000
29|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3./0301-02 kat. 1)
1
428.5*0.3-14 m3 114.550
RAZEM 114.550
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1
114.55 m3 114.550
RAZEM 114.550
31|Kalk . ind. Koszty sktadowania - ziemia t
d.3./D.03.02.01
1
(428.50-14)*1.6 t 663.200
RAZEM 663.200
3.2 D-02.03.01. Wykonanie nasypow
32|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3./0407-02 kat. Il - Wykonanie nasypow - grunt z dowozu
2
11.50 m3 11.500
RAZEM 11.500
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2/0208-02 urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi- dowdz gruntu do budowy nasypow
11.50 m3 11.500
RAZEM 11.500
34 |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3./0407-02 kat. Il - Wykonanie nasypow - odzysk z wykopu - wykonanie wyréwnania tere-
2 nu w formie nasypu w miejscach projektowane;j zieleni przed utozeniem warst-
wy humusu z nasionami traw
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D-03.02.01a. Regulacja pionowa zaworéw, wiazéw, pokryw studni teletechnicznych
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.4./1406-04
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazu na studni kanalizacji deszczowej szt.
d.4./1406-03
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazu na studni kanalizacji sanitrnej szt.
d.4./1406-03
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.2 D-03.03.01.Saczki podtuzne
38/KNR 2-18 Utozenie w materacu rur drenarskich perforowanych PVC fi 75mm m
d.4./0207-02
2|analogia
21.7+30.4-2 m 50.100
RAZEM 50.100
39|KNR 2-18 Utozenie w materacu rur drenarskich petnosciennych PVC fi 75mm m
d.4./0207-02
2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-18 |Wigczenie do studni wpustow ulicznych rur drenarskich petnosciennych PVC fi |szt.
d.4./0527-01 75mm - przejscie szczelne elastyczne
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 PODBUDOWY
5.1 D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5./0103-03 I1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnie
1
251%1.25+203.6*1.04+7.7 m?2 533.194
RAZEM 533.194
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42|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5./0103-03 I1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -- chodnik , opaski
1
(171.9+21.9+8.8+15)*0.9+2.1+2.4 m2 200.340
RAZEM 200.340
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5./0103-03 I1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni --skarpy
1
95.31.2 m?2 114.360
RAZEM 114.360
5.2 D-04.02.01. Warstwa odcinajaca
44/\KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - Warstwa |m?2
d.5./0106-05 odcinajgca pod chodnik - w-wa materiatu niewysadzinowego gr. 10cm
2
171.9%0.9 m2 154.710
RAZEM 154.710
45/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm-Warstwa odcina- |m?2
d.5.]0106-02 jaca pod opaski przy budynku - w-wa materiatu niewysadzinowego gr. 10cm
2
45.7*0.9 m2 41.130
RAZEM 41.130
5.3 D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna
46|KNNR 6 Materac - warstwa mrozoochronna z kruszywa o parametrach warstwy odsg- |m2
d.5./0104-04 czajgcej o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 40-45cm; przyjeto $r. 43cm - nowa kons-
3|analogia trukcja
251x1,25; z uwzg. wsp. 1,25 na poszerzenie za krawezniki;
251%1.25 m2 313.750
RAZEM 313.750
47 |KNR 9-11 Geowtoknina 090% - 70um m2
d.5./0201-03
3|analogia
62.4*11.85 m?2 739.440
RAZEM 739.440
48/ KNR 9-11 Geosiatka 40/40kN m2
d.5./0101-01
3|analogia
62.4*11.85 m? 739.440
RAZEM 739.440
49|/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z kruszywa o parametrach warstwy odsgczajacej o  |m?2
d.5./0104-04 uziarnieniu 31,5/63mm gr. min. 50cm (- poszerzenie na ist. jezdni
3|analogia
32.30 m2 32.300
RAZEM 32.300
5.4 D-04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
50/ KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji |m?2
d.5./0113-03 0/31,5mm, wskaznik CBR pow.60% gr. 25cm - nowa konstrukcja
4|analogia
251 m?2 251.000
RAZEM 251.000
51/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji |m2
d.5./0113-03 0/31,5mm, wskaznik CBR pow.60% gr. 25cm - poszerzenie na ist. jezdni.
4|analogia
25.40 m?2 25.400
RAZEM 25.400
52|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji |m?2
d.5./0113-01 0/31,5mm gr. 15cm - wymiana , uzupetnienia na ist. jezdni.
4|analogia
178.20 m2 178.200
RAZEM 178.200
53/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji |m?2
d.5./0113-01 0/31,5mm gr. 15¢cm - chodniki i opaski wokét budynku
4|analogia
171.9+45.7 m?2 217.600
RAZEM 217.600
6 NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej dla drég, ulic, placéw, chodnikéw
54 KNR AT-03 |Jezdnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubos$ci 8cm na po- |m?2
d.6./0304-03 dypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm- nowa konstrukcja- kostka nowa
1
251-228 m?2 23.000
RAZEM 23.000
55|KNR AT-03 |Jezdnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubosci 8cm na po- |m2
d.6./0304-03 dypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm- nowa konstrukcja - kostka z odzys-
1 ku
228 m2 228.000
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RAZEM 228.000
56|KNR AT-03 |Jezdnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubosci 8cm na po- |m2
d.6./0304-03 dypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm- jezdnia istniejgca z poszerzeniem
1
203.60 m2 203.600
RAZEM 203.600
57/KNR AT-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym grubosci 8cm na |m?2
d.6./0304-03 podypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm- kostka z odzysku
1
171.90 m?2 171.900
RAZEM 171.900
58 KNR AT-03 |Opaski przy budynku z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym gru- |m2
d.6.]0304-03 bosci 8cm na podypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm- kostka z odzysku
1
45.70 m2 45.700
RAZEM 45.700
59/KNR AT-03 |Przebrukowanie istniejgcych nawierzchni w celu dowigzania wysokos$ciowego - |m?2
d.6./0304-03 kostka betonowa istniejgca grubosci 8cm utozona na podypce cementowo-
1|analogia piaskowej 1:3 gr. 3 cm - kosztka z odzysku
4.5+7.7 m2 12.200
RAZEM 12.200
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp , rowow, sciekéw
60 /KNNR 1 Humusowanie powierzchni ptaskich (wyréwnanie terenu) i skarp z obsianiem |m?2
d.7./0507-01 mieszaning traw gr. 5cm- humus zakupiony
1
95.3%1.2+304.5-287.60 m?2 131.260
RAZEM 131.260
61/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. -za |m?2
d.7./0507-02 dalsze 10 cm
1
131.26 m2 131.260
RAZEM 131.260
62|KNNR 1 Humusowanie powierzchni ptaskich (wyréwnanie terenu) i skarp z obsianiem |m?2
d.7./0507-01 mieszaning traw gr. 5cm- humus z odzysku
1
287.60 m2 287.600
RAZEM 287.600
63/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. -za |m?2
d.7./0507-02 dalsze 10 cm
1
287.60 m?2 287.600
RAZEM 287.600
7.2 D-06.03.01a. Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
64|/ KNNR 6 Utwardzenie terenu warstwg kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm-  |m?2
d.7./0113-06 opaski
2|analogia
14.70 m2 14.700
RAZEM 14.700
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
65/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.8./0808-08
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow -Demontaz istnie- |szt.
d.8./0702-08 jgcych znakoéw pionowych - tarcze znakow
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazoéw- Demontaz istnie- |szt.
d.8./0702-08 jacych znakow pionowych - tabliczki pod znakami
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|/KNNR 6 Przestawienie istniejgcego znaku pionowego - zmiana lokalizacji - tarcza zna- |szt.
d.8./0702-04 ku
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - Przestawienie istniejgcego znaku pionowego - zmia- |szt.
d.8./0702-01 na lokalizacji - stupek
1
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
70|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8./0702-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.8./0702-04 pow. do 0.3 m2 (mate) -typ B
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01b. Ustawienie kraweznikéw betonowych
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm - Kraweznik utozony |m
d.9./0403-03 bezposrednio na wilgotnym, swiezym, niestezonym betonie- kraweznik nowy
1
170-122.70 m 47.300
RAZEM 47.300
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm - Kraweznik utozony |m
d.9./0403-03 bezposrednio na wilgotnym, Swiezym, niestezonym betonie- kraweznik z
1 odzysku
122.70 m 122.700
RAZEM 122.700
74/KNR 2-31 Krawezniki betonowe- dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.9./0403-07
1
24.50 m 24.500
RAZEM 24.500
75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m |m
d.9./0403-08
1
14.20 m 14.200
RAZEM 14.200
76|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem beton C12/15 pod krawezniki uliczne 15x30cm m3
d.9./0402-04 138,2; pow. tawy 0,075m2; uwzglednienie 30% naddatku na powigkszenie ta-
1 wy; 0,075x1,3=0,0975x138,2=13,475
138.20*0.075*1.3 m3 13.475
RAZEM 13.475
77|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem beton C12/15 pod krawezniki uliczne 15x30cm usta- |m3
d.9./0402-04 wione pionowo jako monolit z tawg pod prefabrykowany $ciek betonowy
1 30x13cm
31,8m; pow. fawy 0,11m2; uwzglednienie 22% naddatku na powigkszenie
tawy; 0,11x1,22=0,1342x31,8=4,268
31.8*0.11*1.22 m3 4.268
RAZEM 4.268
78/KNR AT-03 |Roboty remontowe - Zabudowa kraweznika 15x30cm na potgczeniu z istn. na- |m
d.9./0101-02 wierzchnig placu - ciecie nawierzchni istn. w odl. 20cm
1|analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
79|KNR 2-02 Dylatacje-wypetnienie ubytkéw poprzez:uzupetnienie betonem klasy C12/15 0, |m
d.9./1913-01 2x0,3m,
1|analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
80/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych.Skropienie wypetnienia ubytku . |m?2
d.9./1005-07
1|analogia
3.2°0.2 m?2 0.640
RAZEM 0.640
81|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 10 |m?2
d.9./0308-03 cm (warstwa wigzgca) Utozenie warstwy z betonu asfaltowego 0/12,8 .
1|analogia
3.2*0.2 m2 0.640
RAZEM 0.640
9.2 D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm- obrzeze nowe m
d.9./0407-04
2
141.80-25.80 m 116.000
RAZEM 116.000
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm- obrzeze z odzysku m
d.9./0407-04
2
25.80 m 25.800




Nowy Sacz 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25.800
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.9./0407-06
2
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
85|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem. Lawa betonowa beton C12/15 pod obrzeza m3
d.9./0402-04
2 pow. tawy 0,05m2; 0,05x141,8
141.8*0.05 m3 7.090
RAZEM 7.090
9.3 D-08.05.00. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
86|KNNR 1 Utozenie $ciekdw prefabrykowanych korytkowych . $ciek betonowy 30x13cm  |m
d.9./0518-01 utozony na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm
3
32 m 32.000
RAZEM 32.000




