
kolektor słoneczny
wg projektów branżowych

konstrukcja uniwersalna
na 1 kolektor słoneczny

podkonstrukcja stalowa pod kolektory
słoneczne wg projektu warsztatowego

płyta dociskowa

SCHEMAT C.
PODKONSTRUKCJI
POD KOLEKTORY
SŁONECZNE

podkonstrukcja
systemowa

kanał wentylacyjny
rzędne kanałów
wg proj. wentylacji

SCHEMAT D.
PODKONSTRUKCJI
POD POJEDYNCZY
KANAŁ WENTYLACYJNY

SCHEMAT E.
PODKONSTRUKCJI POD
KANAŁY WENTYLACYJNE

płyta dociskowa

SCHEMAT B. COKOŁU POD WEJŚCIE
KANAŁU INSTALACYJNEGO

styropian EPS 100 gr 10cm

styropian EPS 100 gr 14cm
cokół murowany gr 15cm

kołnierz zintegrowany z
kanałem wentylacyjnym

kanał wentylacyjny

rama wsporcza kanału

izolacja przeciwwodna
wieniec żelbetowy

SCHEMAT A. WEJŚCIE KANAŁU
INSTALACYJNEGO PRZEZ ŚCIANĘ

styropian EPS 70 gr. 22cm

otwór w ścianie na kanał
wentylacyjny

kanał wentylacyjny

izolacja przeciwwodna
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systemowy 
podest stalowy z poręczą 
obustronną

1,5%

1,5%

1,5%

wpust dachowy podgrzewany
systemowego odwodnienia 
podciśnieniowego
np Geberit "PLUVIA"

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

1,5%

rynna 80mm

rura spustowa

wzmocnienie pod rurę spustową 
3 warstwa papy
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wzmocnienie pod rurę 
spustową 
3 warstwa papy

277 43
319

54
0

754

52
9

26
5

26
5

96

96

277

54
0

27
0

27
0

wpust dachowy podgrzewany
systemowego odwodnienia 
podciśnieniowego
np Geberit "PLUVIA"

wpust dachowy podgrzewany
systemowego odwodnienia 
podciśnieniowego
np Geberit "PLUVIA"

wpust dachowy podgrzewany
systemowego odwodnienia 
podciśnieniowego
np Geberit "PLUVIA"
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1,7%

awaryjny otwór przelewowy w 
attyce o wymiarach 30x10cm 
-otwór wykonać 5 cm nad 
poziomem lokalnie 
wykończonego dachu

awaryjny otwór przelewowy w 
attyce o wymiarach 30x10cm 
-otwór wykonać 5 cm nad 
poziomem lokalnie 
wykończonego dachu

awaryjny otwór przelewowy w 
attyce o wymiarach 30x10cm 
-otwór wykonać 5 cm nad 
poziomem lokalnie 
wykończonego dachu

awaryjny otwór przelewowy w 
attyce o wymiarach 30x10cm 
-otwór wykonać 5 cm nad 
poziomem lokalnie 
wykończonego dachu
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NADSZYBIE DŹWIGU 
WINDOWEGO SW1-2
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WYJŚCIE 
TECHNICZNE 
NA DACH

KLATKA SCHODOWA KL2

1,5%

0,
5%

0,
5%

+17,03+17,03

+16,98

+17,36

+18,11

NADSZYBIE DŹWIGU 
WINDOWEGO SW3-4

+17,36
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+18,11
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+17,21
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+17,23
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+17,23

+17,34

+17,34

+17,34
+17,03+17,03 1,5%

1,5%

POKRYCIE DACHU NRO

klapa oddymiająca klatki 
schodowej KL2
150x150 cm

klapa oddymiająca klatki 
schodowej KL1
170x170 cm

kominki wentylacji 
grawitacyjnej szybów 
windowych

kominki wentylacji 
grawitacyjnej szybów 
windowych

rynna 80mm

rura spustowa

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu 
warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

żaluzje attykowe
wg projektu warsztatowego

10
,0

%

zadaszenie systemowe szklane 
nad świetlikiem wg projektu 
warsztatowego producenta

10
,0

%

opieżenie z blachy

centrala nawiewno wywiewna
wg projektu wykonawczego 
instalacji wentylacji

centrala nawiewno wywiewna 
wg projektu wykonawczego 
instalacji wentylacji

centrala wentylacyjna 
wg projektu wykonawczego 
instalacji wentylacji

centrala nawiewno wywiewna 
wg projektu wykonawczego 
instalacji wentylacji

1,5%
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centrala nawiewno wywiewna
wg projektu wykonawczego 
instalacji wentylacji

centrala nawiewno 
wywiewna
wg projektu 
wykonawczego 
instalacji wentylacji

+16,99
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centrala nawiewno 
wywiewna
wg projektu wykonawczego 
instalacji wentylacji
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ścieżka serwisowa 
dodatkowa warstwa papy w 
kolorze czerwonym

+20,21

+20,17

+20,17

+20,22

ścieżka serwisowa 
dodatkowa warstwa papy w 
kolorze czerwonym

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej

przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej

przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej

przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej

przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej
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centrali wentylacyjnej
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przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej

przestrzeń serwisowa 
centrali wentylacyjnej

wywiewka kanalizacji 
sanitarnej

112

maszt odgromowy wys. 2m
wg projektu instalacji 
odgromowej

maszt odgromowy wys. 1,5m
wg projektu instalacji odgromowej

NADBUDÓWKA
INSTALACYJNA

pomost systemowy 
nad rurami
instalacji

pomost systemowy 
z poręczą 
obustronną nad 
rurami i kanałami 
instalacji

systemowy podest 
stalowy z poręczą 
obustronną
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30

klamry - wyjście na dach

16,66 m²

KL2 KL. SCHODOWA 2

4.01

UWAGI                                                                                              

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB 
NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU 
UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH 
MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA 
TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ 
BIEŻĄCĄ  KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM 
INFORMACJI  ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU 
OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE  WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH 
NA ETAPIE WYKONASTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY 
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI I ARCHITEKTEM.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, 
KLIMATYCZNE ITP. )
12. POD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ZASTOSOWAĆ WARSTWY DACHU JAK 
PRZEGRODY DB2 LUB DB2.1. WEDŁUG SPISU PRZEGRÓD. DOBÓR I ZAKRES ODDYLATOWANYCH 
PŁYT DOCISKOWYCH WEDŁUG PROJEKTU WARSZTATOWEGO. 
13. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
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