ZESTAWIENIE DRZWI

IP176_10_PW_DR_0021

Numel Typ Liczb] Odpornoéé |Szerokosc ysokosé |Szeroko]Wysol Rodzaj/ilosc skrzydel |Opis Rodzaj wypetnienia e Typ ramy Materiat ramy _ |Kolor _|Kontrola samozamykacz Zolacyjnosc zenia nieszczenia
otworu ogniowa brutto brutto sitow akustyczna
BOOP.008 DAP.1 1|P00 = = 120 200(DRZW! PROFILOWE- JEDNOSKRZYDLOWE |przesuwne, automatyczne rozpatrywac dobor izolacyjnosc REJESTRACIA PRZYJECIE DZIECI Z"R"
g g ALUMINIOWE tacznie z rysunkami i
2 2 architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q projektem rozpatrywac operatu
g g wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.009 DAW.04 1/P00  [EI60 = = 140, 201,5|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDLOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobdr izolacyjnos¢ WSTEPNA POKO) BADAN
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane |drzwiowy malowany profilowa Klamka 9007  |tacznie z rysunkami i PORODOWA
2 2 wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo i i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w Sciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
g g systemowych lub $cian o wysokosci wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykona¢
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B10L.041 DAW.05 1/P01 = = 140 205|DRZW! PROFILOWE- |DWUSKRZYDtOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobdr izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA PACJENTEK
g g ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane ~|drzwiowy malowany profilowa  |klamka 9007 |tacznie z rysunkami i
2 2 wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo i i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w Sciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
g g systemowych lub $cian o wysokosci \wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykona¢
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B10P.056 DAW.05 1/P01 = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDtOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobdr izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA PACJENTEK
g g ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane ~|drzwiowy malowany profilowa  |klamka 9007 |tacznie z rysunkami i
2 2 wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo i i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w Sciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
g g systemowych lub $cian o wysokosci \wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykona¢
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B10P.070 DAW.05 1/P01 = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDtOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobdr izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
g g ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane ~|drzwiowy malowany profilowa  |klamka 9007 |tacznie z rysunkami i
2 2 wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo i i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w Sciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
g g systemowych lub $cian o wysokosci \wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykona¢
niezalezng konstrukcje z profili
h
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30P.042 DAW.06 1/PO3 |Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B30L.047 DAW.06 1/PO3 |Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B20L.032 DAW.06 1/P02 [Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B20P.054 DAW.06 1/P02 [Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B20P.048 DAW.06 1/P02 [Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10L.067 DAW.06 1/PO1  |Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA UMYWAL.- [KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag FARTUCH.
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B10P.029 DAW.06 1/PO1  |Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA UMYWAL. - [KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag FARTUCH.
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B10P.012 DAW.07 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA RODZENIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B30L.070 DAW.08 1/PO3  |EI6O Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B30P.036 DAW.08 1/PO3  |EI6O Sm = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOL.018 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POCZEKALNIA 'WSTEPNA PORODOWA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.015 DD.3 1/PO0 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ BADAN
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.017 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ BADAN
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.053 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA DIAGNOSTYKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng (OBRAZOWA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.054 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. DIAG.-ZABIEG.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.038 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POCZEKALNIA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.067 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SZKOtA RODZENIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.020 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA RODZENIA -
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PORODY W WODZIE
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.083 DD.3 1/P03 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. DIAG.-ZABIEG.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 4249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.033 DD.3 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ GAB. DIAG.- KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ZABIEG.
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.040 DD.3 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. USG
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.042 DD.3 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ GAB. DIAG.- KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ZABIEG.
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.086 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PRZYG. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PACJENTKI
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.085 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. PRZYG. PACJENTKI
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
. . £ £ wymiar otworu montazowego — wypetnienie -ptyta petna okleina oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac ob6r izolacyjnos¢ 3 - 3
B30P.037 DD.3 1|p03 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE  |JEDNOSKRZYDtOWE i rd 126 tnienie -pyt: h kleina HPL Sciezni i kleil ¢ dobo izolacyjnoé¢ KOMUNIKACIA GAB. DIAG.-ZABIEG. /
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng UsG
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
przylgowe wykonawczym acznie z rysunkami|akustycznego
; ; | ki i i kami |aki
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.050 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng POZNIECZULENIOWA
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.003 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ GAB. DIAG.- KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ZABIEG.
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.031 DD.3 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ BADAN
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 5249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10L.017 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PRZYGOTOWANIE |KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng KOBIET / SALA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug |OBSERWACYJNA
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu PATOLOGII CIAZY
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.016 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA RODZENIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.014 DD.3 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA RODZENIA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.037 DD.4 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POCZEKALNIA POM. PORZAD.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.015 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PORZAD. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.018 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. BIEL. CZ. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.019 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA MAG. BIEL. BR.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.061 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA BRUDOWNIK
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.033 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ BRUDOWNIK KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 6249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10P.025 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. BIEL. BR. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.031 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PORZAD. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.076 DD.4 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAGAZYN KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.013 DD.4 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA BRUDOWNIK
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.061 DD.4 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA BRUDOWNIK
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.034 DD.4 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA MAGAZYN
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.038 DD.4 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAGAZYN KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.014 DD.4 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ BRUDOWNIK KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.017 DD.4 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KUCHENKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 7249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOL.048 DD.4 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAGAZYN BRUDNY |KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.046 DD.4 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. PORZAD.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.037 DD.4 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. SPRZETU KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.052 DD.4 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. CZ. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.048 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ BRUDOWNIK SALA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng POZNIECZULENIOWA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.030 DD.4 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA BRUDOWNIK
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.060 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. BIEL. CZ. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.040 DD.4 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. PORZAD.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.041 DD.4 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAGAZYN KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 8249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10L.051 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. BR. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.063 DD.4 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. PORZAD.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.064 DD.4 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KUCHENKA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.016 DD.4 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KUCHENKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.028 DD.4 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAGAZYN KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.047 DD.4 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAGAZYN CZYSTY |KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.083 DD.4 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PORZAD. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.044 DD.5 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ RECEPCJA ZAPLECZE
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.021 DD.5 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY SZATNIA / USLUGI
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 9249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20P.027 DD.5 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA NARAD /
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng KONSYLIARNA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.028 DD.5 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA NARAD /
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng KONSYLIARNA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.043 DD.5 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SZATNIA BRUDNA |UMYWALNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.055 DD.5 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ UMYWALNIA SZATNIA CZYSTA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.022 DD.5 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY POMIESZCZENIE
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng 'WYPOCZYNKU KOBIET
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.001 DD.5 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SEKRETARIAT POKOJ ORDYNATORA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.071 DD.6 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TERAPII POM. SOCJAL.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.044 DD.7 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SZATNIA BRUDNA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.054 DD.7 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SZATNIA CZYSTA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Stron 10249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10L.081 DD.8 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA IT
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.088 DD.9 1/P0O3 = = 100 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |oscieznica stalowa, samozamykacz, |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA PRO MORTE
§ § grubos¢ skrzydta 40 mm, okucia: stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a zawiasy chowane, klamka: jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q bezpieczna ze stali nierdzewnej, drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; zabezpieczenie drzwi przed przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = uderzeniem tézka : oleina ABS na branzy architektury
krawedziach skrzydta, okleina HPL teletechnicznej
B20P.049 DD.9 1/P02 = = 100 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |oscieznica stalowa, samozamykacz, |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PROMORTE KOMUNIKACIA
§ § grubos¢ skrzydta 40 mm, okucia: stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a zawiasy chowane, klamka: jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q bezpieczna ze stali nierdzewnej, drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; zabezpieczenie drzwi przed przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = uderzeniem tézka : oleina ABS na branzy architektury
krawedziach skrzydta, okleina HPL teletechnicznej
BOOP.029 DDB.1 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GABINET ZABIEGOWY
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.065 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. GINEKOLOGICZNY
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.066 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. GINEKOLOGICZNY
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.064 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. GINEKOLOGICZNY
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.076 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POBIERANIE MAT. BIOL.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.077 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA PORADNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng NOWORODKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strons 11249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOP.078 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PORADNIA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng NOWORODKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.061 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA PORADNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng NOWORODKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.062 DDB.1 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PORADNIA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng NOWORODKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.023 DDB.1 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA PIEL. ODDZIAL
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.021 DDB.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ DYZURKA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng LEKARSKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.035 DDB.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA ANEKS KUCHENNY
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.043 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ DZIENNY -
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng (ODWIEDZIN
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.001 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA DYZURKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.071 DDB.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ANESTEZJOLOGA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Stron 12149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30L.082 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. SOCJAL.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.014 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PUNKT. PIEL. POKOJ PRZYG.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.015 DDB.1 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PUNKT. PIEL. PIEL. ODDZIAL
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.015 DDB.1 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PUNKT. PIEL. POKOJ PRZYG.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.016 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PIEL. ODDZIAL. PUNKT. PIEL.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.062 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PUNKT. PIEL. POKOJ PRZYG.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.063 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ PUNKT. PIEL. PIEL. ODDZIAL
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.061 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ ROZMOW
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng TRUDNYCH
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.071 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ DYZURKA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Stron 13149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.076 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ RODZIN KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.080 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ GAB. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ORDYNATORA O.
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug |N.
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.081 DDB.1 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ GAB. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ORDYNATORA O.
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug |GO.
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.046 DDB.1 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ARCHIWISTY
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.036 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. SOCJAL. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.022 DDB.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA DYZURKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.026 DDB.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POK. ODCIAGANIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng MLEKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.082 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. ORDYNATORA O. P.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.085 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strons 14249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.070 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. SOCJAL. /
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng KUCHENKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.055 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ DO PRZEWIJANIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.077 DDB.1 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ RODZIN KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.028 DDB.1 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POCZEKALNIA SEKRETARIAT
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B01L.003 DDB.1 1/B01 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SZATNIA UMYWALNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BO1P.002 DDB.1 1/B01 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SZATNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
X . £ £ wymiar otworu montazowego — wypetnienie -ptyta petna okleina oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac ob6r izolacyjnos¢
B01L.008 DDB.1 1/B01 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE  |JEDNOSKRZYDtOWE i rd 106 tnienie -pyt: h kleina HPL Sciezni i kleil ¢ dobo izolacyjnoé¢ KOMUNIKACIA SZATNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
X . £ £ wymiar otworu montazowego — wypetnienie -ptyta petna okleina oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac ob6r izolacyjnos¢
B01L.009 DDB.1 1/B01 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE  |JEDNOSKRZYDtOWE i 2 106 tnienie -pyt: h kleina HPL Sciezni i kleil ¢ dobo izolacyjnos¢ SZATNIA UMYWALNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
X . £ £ wymiar otworu montazowego — wypetnienie -ptyta petna okleina oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac ob6r izolacyjnos¢
B01L.006 DDB.1 1/B01 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE  |JEDNOSKRZYDtOWE i 2 106 tnienie -pyt: h kleina HPL Sciezni i kleil ¢ dobo izolacyjnos¢ UMYWALNIA SZATNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B01L.007 DDB.1 1/B01 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SZATNIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.027 DDB.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM SOCJALNE KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.033 DDB.1 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ REJESTRACIA ZAPLECZE
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.076 DDB.1 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MYINIA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.027 DDB.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ORDYNATORA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.049 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ DZIENNY -
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng (ODWIEDZIN
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.048 DDB.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDELOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA DYZURKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.058 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. SOCJAL.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.084 DDB.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA GAB. ORDYNATORA 0. G.
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.086 DDB.1 1{P02 = = 90|  205|DRZWI PtYCINOWE [JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -plyta petna okleina HPL ocieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SEKRETARIAT /
=z =z R R . .
o} o} x211cm stalowa widoczne, klamka [drewno |tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczna ADMINISTRACIA
o o
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
-4 -4
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.014 DDP.1 1/PO0 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10P.004 DDP.1 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA DZIECI CHORYCH
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.005 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.002 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.024 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.028 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.009 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
F F x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=] =]
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.020 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
F F x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=] =]
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Stron 17249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10P.080 DDP.1 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.084 DDP.1 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA IT SLUZA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.027 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.023 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.006 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.019 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.052 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.055 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.059 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strons 18249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30L.068 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.072 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.073 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.079 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.080 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.067 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.038 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA INTEN. NADZORU
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.065 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA INTEN. KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng NADZORU
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.002 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Stron 19249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.006 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.010 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.011 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.020 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.021 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.024 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.025 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=3 =3 pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
=) =)
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.003 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2+ KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
X . = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2+ KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 20149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.066 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ MATKI Z
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng DZIECKIEM
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.065 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.007 DDP.1 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2t KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.010 DDP.1 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.079 DDP.1 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, przeszklenie 15x120 cm w stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a pionie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.010 DDP.2 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA IZOLATKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.018 DDP.2 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA IZOLATKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.053 DDP.2 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA IZOLATKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30L.056 DDP.2 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA SLUZA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej

Strona 21249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30P.060 DDP.2 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA IZOLATKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20P.012 DDP.2 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA SLUZA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B20L.019 DDP.2 1/P02 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA SLUZA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B30P.011 DDP.2 1/P0O3 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA SLUZA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
B10L.088 DDP.2 1/PO1 = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 1-t - SLUZA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng IZOLATKA
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.002 DDP.2 1/PO0O = = 110 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 126 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ BADAN IZOLATKA
§ § x 211 cm stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.016 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOL.058 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC NPS KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.034 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC D./NPS HOL GLOWNY
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 22149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOP.043 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC NPS - HOL GLOWNY
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.080 DDt.1 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA 'WC PERSONELU -
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.041 DDt.1 1/P03 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC D./NPS KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.045 DDt.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.046 DDt.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - USTEPY 'WC M. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.062 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.039 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. - KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10P.065 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA 'WC M. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 23149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10P.064 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - 'WC M. - USTEPY
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.087 DDt.1 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU M. |[KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng - PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.084 DDt.1 1/P03 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. - KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.086 DDt.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU M. |WC PERSONELU M. -
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng - USTEPY PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.090 DDt.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU M. |WC PERSONELU M.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.092 DDt.1 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. |KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.035 DDt.1 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACJIA LAZIENKA
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.075 DDt.1 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA LAZIENKA
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 24249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20P.051 DDt.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA 'WC M. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20P.052 DDt.1 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - 'WC M. - USTEPY
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.047 DDt.1 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA 'WC D./NPS
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.069 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WCD. - POM. TERAPII
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.042 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ UMYWALNIA - WC [UMYWALNIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.059 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU M. |WC PERSONELU M. -
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng - USTEPY PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10P.024 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACJIA 'WC PERSONELU D. -
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
X . wymiar otworu montazowego — wypetnienie -ptyta petna okleina oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac ob6r izolacyjnos¢ .-
B20L.072 DDt.1 1|p02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE  |JEDNOSKRZYDtOWE i 2 106 tnienie -pyt: h kleina HPL Sciezni i kleil ¢ dobo izolacyjno$¢ WCD KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 25249




Numer Odpornos¢ [Szerokosé Opis Rodzaj wypetnienia Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20P.074 = = 0! \wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna ocieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA WC M. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka |drewno [tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
3 3 wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w  |podobn |architektury i sitownikéw drzwi - wedtug
o o dtugim - zamek fazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM [a projektem rozpatrywad operatu
I I . P . R .
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.042 = = 0! 'wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC NPS - USTEPY  |WC NPS - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.070 = = 0! \wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna ocieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TERAPII WC M. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka |drewno (facznie z rysunkami i |akustyczng
3 3 wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w  |podobn |architektury i sitownikéw drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek fazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywad operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczeri mokrych: skrzydio branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B0OL.050 = = 0! \wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna oécieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WCM. - WC M. - USTEPY
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka |drewno [tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
3 3 wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w  |podobn |architektury i sitownikéw drzwi - wedtug
o o dtugim - zamek fazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywad operatu
1 1 . P . R .
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.037 = = 0! 'wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA KOMUNIKACIA
F+ F+ x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
=] =]
3 3 wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w  |podobn |architektury i sitownikéw drzwi - wedtug
o o dtugim - zamek fazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywad operatu
1 1 . R . R .
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.091 = = 0! 'wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA 'WC D./NPS
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.091 = = 0! 'wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACJIA 'WC PERSONELU M.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
I I . P . R .
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOL.024 = = 0! 'wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ REJESTRACIA 'WC D. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury

zabezpieczone od dotu lakierem

teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOL.023 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WCD. - 'WC D. - USTEP
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.007 DDt.1 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC NPS REJESTRACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.019 DDt.1 1/PO0 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - REJESTRACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.020 DDt.1 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - USTEPY 'WC M. - PRZEDSIONEK
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
3 3 pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
o o N . ;s .
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10P.058 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA 'WC PERSONELU M. -
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.077 DDt.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D.  KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.078 DDt.1 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU -  |KOMUNIKACIA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.052 DDt.2 1/PO0O = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU -  |WC PERSONELU - USTEP
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30L.085 DDt.2 1/P0O3 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. {WC PERSONELU D. -
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng USTEP PRZEDSIONEK
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B30P.093 DDt.2 1/P0O3 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. |WC PERSONELU D.
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B10P.038 DDt.2 1/PO1 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. {WC PERSONELU D. -
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK USTEP
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B10P.005 DDt.2 1/PO1 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. {WC PERSONELU D. -
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng USTEP PRZEDSIONEK
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B20P.075 DDt.2 1/P02 = = 80| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC M. - USTEPY 'WC M. - PRZEDSIONEK
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B20L.073 DDt.2 1/P02 = = 80| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WCD. - USTEP 'WC D. - PRZEDSIONEK
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
BOOP.051 DDt.2 1/PO0O = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WCD. - USTEP 'WC D. - PRZEDSIONEK
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B01L.004 DDt.2 1/B01 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ UMYWALNIA WC
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
-4 -4
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B01L.010 DDt.2 1/B01 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ UMYWALNIA WC
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
o o dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
14 14
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B01L.005 DDt.2 1/B01 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ UMYWALNIA WC
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B10L.078 DDt.2 1/PO1 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU D. {WC PERSONELU D. -
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK USTEP
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
B20L.079 DDt.2 1/P02 = = 80 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 96 x |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC PERSONELU -  |WC PERSONELU - USTEP
§ § 211 cm, drzwi do pomieszczen stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a mokrych: skrzydto zabezpieczone od jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dotu lakierem, podciecie drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; 'wentylacyjne wys. 2,5 cm, klamka na przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = szyldzie dtugim - zamek tazienkowy branzy architektury
teletechnicznej
BOOL.004 DDL.3 1/PO0O = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina [rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ BADAN
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOP.003 DDt.3 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ BADAN
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOL.011 DDL.3 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA IZOLATKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOL.075 DDL.3 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KABINA GAB. GINEKOLOGICZNY
o o x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i  |akustyczng
g g 211 deieci lacyj I id klamka d taczni kami kaczy i |ak HIGIENICZNA
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
X X wymiar otworu montazowego — wypetnienie -ptyta petna okleina oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac ob6r izolacyjnos¢ 3
BOOL.074 DDt.3 1|p00 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE  |JEDNOSKRZYDtOWE i 2 106 tnienie -pyt: h kleina HPL Sciezni i kleil ¢ dobo izolacyjno$¢ KABINA GAB. GINEKOLOGICZNY
& & x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i  |akustyczng
g g 211 deieci lacyj I id klamka d taczni kami kaczy i |ak HIGIENICZNA
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 29149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOP.073 DDL.3 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KABINA GAB. GINEKOLOGICZNY
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng HIGIENICZNA
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10P.010 DDL.3 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA RODZENIA LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10P.011 DDL.3 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA RODZENIA LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.008 DDL.3 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SALA RODZENIA - |LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng PORODY W
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug |WODZIE
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.003 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.004 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.007 DDL.3 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.008 DDL.3 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 30249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30P.017 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA IZOLATKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.021 DDL.3 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.022 DDL.3 1/P03 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.025 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.026 DDt.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.051 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA IZOLATKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.057 DDL.3 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA IZOLATKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.058 DDL.3 1/P03 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 31249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30L.066 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.069 DDL.3 1/P0O3 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.071 DDL.3 1/P03 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.074 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.078 DDt.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30P.081 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20P.001 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.004 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 32149




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20P.005 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.008 DDL.3 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20P.009 DDL.3 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.013 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA IZOLATKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20P.018 DDt.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.022 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20P.023 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.026 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej

Strona 33249




Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20P.069 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20P.068 DDL.3 1/P02 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ 2-t.
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10P.007 DDL.3 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA DYZURKA LEKARSKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.012 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ IZOLATKA LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.067 DDt.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA POKOJ NOWORODKOW Z
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng NADZOREM
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOL.032 DDL.3 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ BADAN LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B20L.062 DDL.3 1/P02 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC POKOJ ROZMOW
E E
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng TRUDNYCH
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
BOOL.080 DDL.3 1/PO0O = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WC ZAPLECZE
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj; i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywacd operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornoé¢ |Szerokoéé |Wysokoéé |Szeroko]WysokdMateriat Rodzaj/ilosc skrzydel |Opis Rodzaj wypetnienia Wykorczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnos¢  |Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10P.087 DDL.3 1/PO1 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 1- - LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng IZOLATKA
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.002 DDL.3 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng ORDYNATORA
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.006 DDL.3 1{P01 = = 90 205|DRZWI PtYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL ocieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ DYZURKA LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka |drewno (facznie z rysunkami i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
; ; pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B30L.029 DDL.3 1/P0O3 = = 90 205|DRZWI PLYCINOWE |JEDNOSKRZYDLOWE |wymiar otworu montazowego — 106 |wypetnienie -ptyta petna okleina HPL oscieznica zawiasy okleina |rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POKOJ 2-t. LAZIENKA
§ § x 211 cm, podciecie wentylacyjne stalowa widoczne, klamka|drewno |tacznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
a a wys. 2,5 cm, klamka na szyldzie jmuj i w podobn |architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q dtugim - zamek tazienkowy w drzwi ksztatcie U-FORM |a projektem rozpatrywac operatu
3 3 pokojach lekarzy i pacjentéw, drzwi przylgowe tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § do pomieszczen mokrych: skrzydto branzy architektury
zabezpieczone od dotu lakierem teletechnicznej
B10L.075 DPA.1 1/PO1 = = 90 200{DRZWI CHROMOWO-JEDNOSKRZYDLOWE |drzwi przesuwne automatyczne skrzydto drzwiowe: Wy cl iklowg Oscieznica: Rdzen drzwi natural patrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PRZYG. SALA CESARSKICH CIEC -
§ § NIKLOWE w technologii warstwowej, materiat EN 1.4301 wykonana ze |przygotowany do |y tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng LEKARZY (OPERACYINA
a a odpornej na uderzenie szlifowanej ziarnem 240, |stali zainstalowania architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q specjalnej ptyty widrowej Skrzydto powinno by¢ chromowo-  |zamka, pochwyty projektem rozpatrywacd operatu
3 3 j stala c y bez niklowej ze stali 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § niklowa jakichkolwiek potaczeri na |materiat EN  |chromowo- branzy architektury
frontowej stronie drzwi  1.4301 niklowej materiat teletechnicznej
szlifowanej EN 1.4301, drzwi
ziarnem 240, |automatyczne
grubos¢
oscieznicy
minimum 1,5
mm, montaz
oscieznicy
niewidoczny ,
b
B10P.072 |DPA.1 1[po1 = = 90| 200[DRZWI CHROMOWO-JEDNOSKRZYDEOWE  |drzwi przesuwne automatyczne skrzydto drzwiowe: Wykonane |cl iklowa Oéciezni Rdzen drzwi naturaln|rozpatrywac dobér izolacyjnos¢  |POM. PRZYG. SALA CESARSKICH CIEC -
§ § NIKLOWE 'w technologii warstwowej, materiat EN 1.4301 y ze |pr do |y tacznie z rysunkami i LEKARZY (OPERACYJNA
2 2 odpornej na uderzenie szlifowanej ziarnem 240, |stali zainstalowania architektury i sitownikow drzwi - wedtug
2 2 specjalnej ptyty wiérowej Skrzydto powinno by¢ chromowo-  |zamka, pochwyty projektem rozpatrywac operatu
g g licowanej stalg chromowo- wykonane bez niklowej ze stali \wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = niklowg jakichkolwiek potaczen na |materiat EN  |chromowo- branzy architektury
frontowej stronie drzwi  |1.4301 niklowej materiat teletechnicznej
i EN 1.4301, drzwi
ziarnem 240, |automatyczne
grubosé
oscieznicy
minimum 1,5
mm, montaz
oscieznicy
niewidoczny,
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornoé¢ |Szerokoéé |Wysokoéé |Szeroko]WysokdMateriat Rodzaj/ilosc skrzydel |Opis Rodzaj wypetnienia Wykorczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnos¢  |Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10L.089 DPA.2 1/PO1 = = 120 200|DRZWI CHROMOWO{JEDNOSKRZYDLOWE  |drzwi przesuwne automatyczne skrzydto drzwiowe: Wy cl iklowg Oscieznica: Rdzen drzwi natural patrywac dobor izolacyjnos¢ SALA CESARSKICH |POM. PRZYG. PACJENTKI
§ § NIKLOWE w technologii warstwowej, materiat EN 1.4301 wykonana ze |przygotowany do |y tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng CIEC - OPERACYINA
a a odpornej na uderzenie szlifowanej ziarnem 240, |stali zainstalowania architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q specjalnej ptyty widrowej Skrzydto powinno by¢ chromowo-  |zamka, pochwyty projektem rozpatrywac operatu
3 3 j stala c y bez niklowej ze stali 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § niklowa jakichkolwiek potaczeri na |materiat EN  |chromowo- branzy architektury
frontowej stronie drzwi  1.4301 niklowej materiat teletechnicznej
szlifowanej EN 1.4301, drzwi
ziarnem 240, |automatyczne
grubos¢
oscieznicy
minimum 1,5
mm, montaz
oscieznicy
niewidoczny ,
b
B10P.090 DPA.2 1|po1 = = 120 200|DRZWI CHROMOWO-{JEDNOSKRZYDLOWE  |drzwi przesuwne automatyczne skrzydto drzwiowe: Wykonane |c iklowg Osciezni Rdzen drzwi natural patrywac dobor izolacyjnosc SALA CESARSKICH |POM. PRZYG. PACJENTKI
§ § NIKLOWE 'w technologii warstwowej, materiat EN 1.4301 y ze |pr do |y tacznie z rysunkami i CIEC - OPERACYINA
2 2 odpornej na uderzenie szlifowanej ziarnem 240, |stali zainstalowania architektury i sitownikow drzwi - wedtug
2 2 specjalnej ptyty wiérowej Skrzydto powinno by¢ chromowo-  |zamka, pochwyty projektem rozpatrywac operatu
g g licowanej stalg chromowo- wykonane bez niklowej ze stali wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = niklowg jakichkolwiek potaczen na |materiat EN  |chromowo- branzy architektury
frontowej stronie drzwi  |1.4301 niklowej materiat teletechnicznej
szlifowanej EN 1.4301, drzwi
ziarnem 240, |automatyczne
gruboscé
oscieznicy
minimum 1,5
mm, montaz
oscieznicy
niewidoczny,
B30L.054 DS.01 1/P03  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P Sciez dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B30P.033 DS.01 1/P03  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOP.041 DS.01 1/PO0  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § X 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B30L.050 DS.01 1/P03  |EI6O = = 90( 201,5/DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. TELETECH.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B30L.031 DS.01 1/P03  |EI6O = = 90( 201,5/DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TELETECH.  [KOMUNIKACJA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30P.039 DS.01 1/P03  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B30L.077 DS.01 1/P03  |EI6O = = 90 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10L.053 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOL.049 DS.01 1/PO0  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10L.009 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ LAZIENKA PRZYGOTOWANIE
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng KOBIET / SALA
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug (OBSERWACYINA
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu PATOLOGII CIAZY
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B20L.053 DS.01 1/P02 |EI6O = = 90( 201,5(DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B20P.035 DS.01 1/P02 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B20P.031 DS.01 1/P02 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TELETECH.  |KOMUNIKACIA
§ § X 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B20P.045 DS.01 1/P02 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § X 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury

stalowymi

ksztatcie U-Form

teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.059 DS.01 1/P02 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10P.045 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10P.049 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TELETECH.  |KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10P.032 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. ELEKTR.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10L.063 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOL.057 DS.01 1/PO0  |EI6O = = 90( 201,5(DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. ELEKTR. KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOP.063 DS.01 1/PO0  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. TELETECH.
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOP.036 DS.01 1/PO0  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY POM. ELEKTR.
§ § X 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOL.040 DS.01 1/PO0  |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TELETECH.  |KOMUNIKACIA
§ § X 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury

stalowymi

ksztatcie U-Form

teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10P.082 DS.01 1/PO1 |EI6O = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TELETECH.  [KOMUNIKACJA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B20P.083 DS.01 1/P02 |EI6O = = 90 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. TELETECH.  [KOMUNIKACJA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10P.074 DSL.1 1/PO1 = = 90| 205|DRZWI JEDNOSKRZYDtOWE  |drzwi bezprzylgowe laminat poliestrowy laminat poliestrowy, oscieznica klamka RAL 7034rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PRZYG. KOMUNIKACIA
§ § LAMINOWANE 'wzmacniany wtéknem skrzydto ini igieni tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng LEKARZY
a a szklanym, rama konstrukcyjna: obejmujaca  |zamek: rolkowy, architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q aluminium anodowane w wktadka projektem rozpatrywac operatu
; ; kolorze patentowa - 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = system klucza branzy architektury
master key, drzwi teletechnicznej
higieniczne,
uszczelka w
oscieznicy
silikonowa czarna
na oscieznicy
B10L.073 DSL.1 1/PO1 = = 90 205|DRZWI JEDNOSKRZYDtOWE  |drzwi bezprzylgowe laminat poliestrowy laminat poliestrowy, oscieznica klamka RAL 7034rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. PRZYG. LEKARZY
§ § LAMINOWANE 'wzmacniany wtéknem skrzydto ini igieni tacznie z rysunkami k i |akustyczng
a a szklanym, rama konstrukcyjna: obejmujaca  [zamek: rolkowy, architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q aluminium anodowane w wktadka projektem rozpatrywad operatu
; ; kolorze patentowa - 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = system klucza branzy architektury
master key, drzwi teletechnicznej
higieniczne,
uszczelka w
oscieznicy
silikonowa czarna
na oscieznicy
BOOL.060 DWA.01 1/PO0  |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KL. SCHODOWA 1 ([KOMUNIKACJA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustyczng
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
BOOP.012 DWA.01 1/PO0  |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KL. SCHODOWA 2 [KOMUNIKACJA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego b szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B30L.044 DWA.01 1/PO3  |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KL. SCHODOWA 1
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B30L.030 DWA.01 1/PO3  |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KL. SCHODOWA 2
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B10L.066 DWA.01 1/PO1 |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KL. SCHODOWA 1
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B10L.013 DWA.01 1/PO1 |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KL. SCHODOWA 2
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B20L.050 DWA.01 1/P02 |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KLATKA SCHODOWA 1
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.030 DWA.01 1/P02 |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KLATKA SCHODOWA 2
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B01L.001 DWA.01 1/B01 |EI30 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KL. SCHODOWA 2 [KOMUNIKACJA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
BOOP.059 DWA.02 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B30L.032 DWA.02 1/P0O3 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B30P.089 DWA.02 1/P0O3 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych

Stron 41249



Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.034 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B20L.060 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B20P.044 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SALA ZAJEC
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag GRUPOWYCH
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B10L.068 DWA.02 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA UMYWAL.-
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag FARTUCH.
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
BOOP.056 DWA.02 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych

Strons 42149



Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOL.039 DWA.02 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B20L.043 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B20L.029 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B20P.056 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
BOOL.072 DWA.02 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. TERAPII
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych

Strons 43149



Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOL.026 DWA.02 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B20P.055 DWA.02 1/P02 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B10L.036 DWA.02 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B10L.034 DWA.02 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B10L.046 DWA.02 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA UMYWALKOWO -
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto i e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag FARTUCHOWA
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych

Stron 44249



Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornoé¢ |Szerokoéé |Wysokoéé |Szeroko]WysokdMateriat Rodzaj/ilosc skrzydel |Opis Rodzaj wypetnienia Wykorczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnos¢  |Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B10L.047 DWA.02 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag UMYWALKOWO -
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug |FARTUCHOWA
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B10P.030 DWA.02 1/PO1 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA UMYWAL. -
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego b szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag FARTUCH.
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
BOOP.068 DWA.03 1/PO0  |EI6O Sm = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POM. TERAPII
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane |drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
BOOP.025 DWA.03 1/PO0  |EI6O Sm = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA POCZEKALNIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane |drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B10L.040 DWA.03 1/PO1 |EI6O Sm = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpieczne, szkto laminowane |drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B20L.057 DWA.03 1/P02 |EI6O Sm = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B20P.039 DWA.03 1/P02 |EI6O Sm = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od diugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UAS0, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
i konstrukcje z profili
zamknietych
B10P.069 DWA.03 1{P01  |EI60 Sm = = 140 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDLtOWE  |szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA SLUZA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007  [facznie z rysunkami |samozamykaczy i |akustyczng
3 3 wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikéw drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w Sciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
= = systemowych lub Scian o wysokosci wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknigtych
B20L.087 DWA.09 1/P02 |EI6O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE szerokos¢ skrzydta czynnego min. szklenie pojedyricze szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE 90cm, szer. skrzydta biernego bezpi szkto e |drzwiowy profilowa klamka 9007 |tacznie z rysunkami|samozamykaczy i |akustycznag
a a 'wynikowa, Dla otworéw drzwiowych proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q o szerokosci >120 cm w $ciankach ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
3 3 systemowych lub $cian o wysokosci 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
§ § wigkszej od dtugosci handlowej branzy architektury
profilu UA lub masy skrzydta teletechnicznej
wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg —
dla UA75, dla osciezy nalezy wykonac
niezalezng konstrukcje z profili
zamknietych
B01L.012 DWS.01 1/B01 |EI30 = = 160/ 201,5|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDtOWE 'wymiar otworu montazowego — 172 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ ARCHIWUM- KOMUNIKACIA
§ § X 206 cm, szeroko$¢ skrzydta o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a czynnego min. 90cm, szer. skrzydta blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q biernego wynikowa stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B01L.014 DWS.02 1/B01 = = 120/ 201,5|DRZWI STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ ARCHIWUM ARCHIWUM
§ § X 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  |Kolor |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BO1P.013 DWS.02 1/B01 = = 120/ 201,5|DRZWI STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ ARCHIWUM- ARCHIWUM
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng PRZEDSIONEK
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BO1P.020 DWS.03 1/B01 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDEOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA SPREZARKOWNIA
§ § X 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B01L.015 DWS.03 1/B01 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDEOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA KOMORA TECHNICZNA
§ § x 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B01L.023 DWS.03 1/B01 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDEOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ SLUZA PROZNIA
§ § X 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B01L.021 DWS.04 1/B01 |EI30 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDLOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ WEZEL CIEPLNY KOMORA TECHNICZNA
§ § x 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywad operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BO1P.017 DWS.04 1/B01 |EI30 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDLOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMORA SLUZA
§ § x 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng TECHNICZNA
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BO1P.018 DWS.05 1/B01 |EI60 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDEOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POMIESZCZENIE KOMORA TECHNICZNA
§ § X 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng URZADZEN PPOZ
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B01L.016 DWS.05 1/B01 |EI60 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDEOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMORA ROZDZIELNIA GLOWNA
§ § X 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng TECHNICZNA
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B01L.022 DWS.05 1/B01 |EI60 = = 120 220|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDEOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ POM. PRZYLACZA |KOMORA TECHNICZNA
§ § X 225cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng PPOZ
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
B01L.019 DWS.06 1/B01 = = 120 205|DRZWI STALOWE DWUSKRZYDLOWE 'wymiar otworu montazowego — 132 |skrzydto z blachy p dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMORA KOMORA TECHNICZNA
§ § x 225 cm, Prog w drzwiach, o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng TECHNICZNA
a a szerokos¢ skrzydta czynnego min. blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q 90cm, szer. skrzydta biernego stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywac operatu
; ; 'wynikowa 1,5mm z klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BO1P.011 DWS.07 1/B01 |EI30 = = 90 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor OWNIA KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
B10P.057 DWS.08 1/PO1 |EI30 = = 90( 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDLOWE  |wymiar otworu montazowego — 102 |skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ MAG. SPRZETU KOMUNIKACIA
§ § x 206 cm o grubosci 0,7 mm naroznaz jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng CZYSTEGO | LEKOW
a a blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury
stalowymi ksztatcie U-Form teletechnicznej
BOOL.001 DZA.1 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
BOOL.005 DZA.1 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ REJESTRACIA
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = \warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
BOOL.045 DZA.1 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KOMUNIKACIA
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = \warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
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Numer Typ Liczb]Pozion|Odpornosé [Szerokosé |Wysokosé |Szeroko{Wysoko|Materiat Rodzaj/ilosc skrzydel [Opis Rodzaj wypetnienia Wykoriczenie Typ ramy Materiat ramy  [Kolor  |Kontrola dostepu |samozamykacz/  |lzolacyjnosé Z pomieszczenia:  |Do pomieszczenia:
otworu ogniowa brutto brutto sitownik akustyczna Nazwa Nazwa
BOOL.006 DZA.1 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oScieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
BOOP.035 DZA.1 1/PO0 = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ HOL GLOWNY
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywacd operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = \warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
BOOP.079 DZA.2 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KL. SCHODOWA 1
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywacd operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = \warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
BOOL.013 DZA.2 1/PO0O = = 150 205|DRZWI PROFILOWE- |DWUSKRZYDEOWE Wspétczynnik przenikania ciepta szklenie zespolone szkto bezbarwne , profil  |oscieznica trzy zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KL. SCHODOWA 2
§ § ALUMINIOWE U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |dwukomorowe, szklenie drzwiowy malowany profilowa klamka 9007 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer.  |bezbarwne -6mm, wypetnienie |proszkowo ini i w architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa argon-16mm, szkto bezbarwne ksztatcie U-FORM projektem rozpatrywac operatu
; ; laminowane na dwdch 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = warstwach folii -8,8mm; szkto branzy architektury
bezpieczne teletechnicznej
B40L.001 DZS.01 1/P04 |EI30 = = 90 201,5|DRZWISTALOWE JEDNOSKRZYDtOWE  |Wspdtczynnik przenikania ciepta skrzydto z blachy P dwa zawiasy , RAL rozpatrywac dobor izolacyjnos¢ KL. SCHODOWA 2
§ § U(max) [W/(m2-K)] < 1,1, szerokos¢ |o grubosci 0,7 mm narozna z jeden z tulejg 7035 tacznie z rysunkami [samozamykaczy i |akustyczng
a a skrzydta czynnego min. 90cm, szer. blachy regulujaca architektury i sitownikow drzwi - wedtug
Q Q skrzydta biernego wynikowa stalowej gr wysokos¢, projektem rozpatrywacd operatu
; ; 1,5mmz klamka: 'wykonawczym tacznie z rysunkami|akustycznego
= = kotwami higieniczna w branzy architektury

stalowymi

ksztatcie U-Form

teletechnicznej
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