
+16,43

+17,95

+18,10

folia PE 2x 0,2mm
układana na zakład min. 20cm

żelbetowa płyta dociskowa
gr.10cm

papa wierzchniego krycia,
termozgrzewalna zbrojona

izolacja termiczna z polistyrenu
ekspandowanego

 EPS 100, gr.14,0 cm

polimerowa taśma pęczniejąca o wysokim
module sprężystości,np. Aquastop CV

strop żelbetowy monolityczny
wg projektu konstrukcji

paroizolacja - folia 0,2mm
układana na zakład min. 20cm

impregnowane do NRO płyty OSB
gr. 22mm

obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej/ aluminiowej malowanej proszkowo,
łączona na zakład

dylatacja między budynkami - płyty z sztywnej pianki rezolowej
gr.2,0cm / styropian grafitowy

klin z EPS

ruszt spadkowy z kątowników
z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm,
montowany co 62cm

kapinos

papa podkładowa

1,5%

izolacja termiczna EPS
100 układany mijankowo
z wyrobionym spadkiem

izolacja akustyczna EPS T

kątownik 100x120mm
z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm,
mocowany punktowo co 62cm

uszczelki

DETAL ATTYKI NA DYLATACJI skala 1:10

Schemat łączenia blach - widok z góry

łączenie blach na zakład szerokości 6cm,
 na masie poliuretanowej PU

arkusze długości 2000mm

wkręty farmerskie nierdzewne, na łączeniu co 10cm,
dodatkowo na długości blachy

Przekrój A-A

ruszt spadkowy
z kątowników z blachy

ocynkowanej gr. 1,0mm,
montowany co 62cm

obróbka blacharska
termoizolacja

płyta OSB-3 gr. 22mm
+17,95

+18,10

tynk silikonowy cienkowarstwowy

ściana żelbetowa

obróbka blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej /
aluminiowej malowanej proszkowo

kapinos

strop żelbetowy monolityczny

paroizolacja - folia PE 0,2mm
układana na zakład min. 20cm

dylatacja warstwy spadkowej

izolacja termiczna z polistyrenu
ekspandowanego EPS 70  gr.22 cm

papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna zbrojona
spełniająca NRO

izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
EPS 100, gr.14,0 cm

papa podkładowa
spełniająca NRO

impregnowane do NRO płyty OSB , gr. 22mm

klin z EPS

1,5% 2x folia PE 0,2mm
układana na zakład min. 20cm

 żelbetowa płyta dociskowa
gr. 10cm

izolacja termiczna EPS
100 układany mijankowo
z wyrobionym spadkiem

izolacja akustyczna EPS T
gr. 2cm

+16,43

A

A

konsola stalowa systemowego mocowania
żaluzji

listwa stalowa montażowa systemowego
mocowania żaluzji

łączniki mechaniczne

uszczelnienie przejścia masą ALSAN FLASHING
z taśmą Volie flashing lub równowążną

DETAL ATTYKI Z ŻALUZJĄ skala 1:10
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