obrébka blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej /
aluminiowej malowanej proszkowo
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v

kapinos

impregnowane do NRO ptyty OSB , gr. 22mm
konsola stalowa systemowego mocowania

zaluzji
taczniki mechaniczne

listwa stalowa montazowa systemowego
mocowania zaluzji

uszczelnienie przejScia masg ALSAN FLASHING
/ z tasma Volie flashing lub rbwnowazng

dylatacja warstwy spadkowej

tynk silikonowy cienkowarstwowy

izolacja termiczna z polistyrenu
ekspandowanego EPS 70 gr.22 cm

§ciana zelbetowa————— |\

izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
EPS 100, gr.14,0 cm

klin z EPS
papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna zbrojona
spetniajgca NRO
papa podktadowa
spetniajagca NRO
zelbetowa ptyta dociskowa
gr. 10cm

2x folia PE 0,2mm
uktadana na zakfad min. 20cm

izolacja termiczna EPS

58

‘ 100 ukfadany mijankowo
E z wyrobionym spadkiem

aroizolacja - folia PE 0,2mm

NP\ NN\ 7/ 1 uktadana na zaktad min. 20cm

+16,43

DETAL ATTYKI Z ZALUZJA skala 1:10

obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej/ aluminiowej malowanej proszkowo,
taczona na zaktad

ruszt spadkowy z katownikow

z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm,
montowany co 62cm

katownik 100x120mm
z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm,

uszczelki

polimerowa tasma pgczniejaca o wysokim
module sprezystosci,np. Aquastop CV

mocowany punktowo co 62cm

kapinos

impregnowane do NRO ptyty OSB
gr. 22mm

izolacja termiczna z polistyrenu
ekspandowanego
EPS 100, gr.14,0 cm

klin z EPS
—————papa wierzchniego krycia,
termozgrzewalna zbrojona

papa podktadowa

folia PE 2x 0,2mm
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dylatacja miedzy budynkami - ptyty z sztywnej pianki rezolowej
gr.2,0cm / styropian grafitowy

DETAL ATTYKI NA DYLATACJI skala 1:10

+16,45
strop zelbetowy monolityczny
wg projektu konstrukcji

aroizolacja - folia 0,2mm
uktadana na zaktad min. 20cm

izolacja termiczna EPS
100 uktadany mijankowo
z wyrobionym spadkiem

izolacja akustyczna EPS T

Schemat faczenia blach - widok z gory

wkrety farmerskie nierdzewne, na faczeniu co 10cm,
dodatkowo na dtugosci blachy

o

o o

o o

\ arkusze dtugosci 2000mm

taczenie blach na zakfad szerokosci 6em,
na masie poliuretanowej PU

termoizolacja
obrobka blacharska

ruszt spadkowy——
Z katownikéw z blachy
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ocynkowanej gr. 1,0mm,

montowany co 62cm Przekroj A-A
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