UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB
NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP | UE.

4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJINYCH NALEZY PROWADZIC
BIEZACA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM
INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU
OCHRONY POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. ZACHOWAC CIAGLOSC 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU.

8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOtOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH
NA ETAPIE WYKONASTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI | ARCHITEKTEM.

11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE

KLIMATYCZNE ITP.) ] ]
6 7 12. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
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