ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJACYCH

OZNACZENIE KD.KL1 KD.KL2
PRODUCENT MERCOR LUB ROWNOWAZNY MERCOR LUB ROWNOWAZNY
TYP KLAPY DYMOWEJ NP. MCR PROLIGHT €170 NP. MCR PROLIGHT C150
SCHEMAT
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UWAGA:

o PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

o WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE
ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. | UE.

o PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA KOORDYNACJE
MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

o PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
TECHNICZNYM.

o PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE MONTAZU | POSADOWIENIA
URZADZEN

o MONTAZ KLAPY NALEZY WYKONAC WEDLUG WYTYCZNYCH JEJ PRODUCENTA.

o ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU (
PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP. )

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwyciestwa 46/1
80-210 Gdansk

INCUSTRIA

PROJECT

WYMIAR W SWIETLE PODSTAWY 170x170cm 150x150cm
WYSOKOSC PODSTAWY S0cm 50cm
Wyposazenie - -
Powierzchnia czynna oddymiania 1,77m?2 1,44m?
Powierzchnia geometryczna 2,89m?2 2,25m2
ODPORNOSC OGNIOWA - -
ILOSC 1 1

OPIS KLAPY DYMOWEJ

e Klapa o wymiarze 170x170 cm
jednoskrzydfowa, o powierzchni czynnej
oddymiania 1,77m2.

¢ Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm
w kolorze wg wzornika koloréw producenta

¢ Dolna czes¢ podstawy wyposazona w
kofnierz stuzqcy do mocowania do
konstrukcji dachu.

o Wypefnienie skrzydfa stanowi pfyta z
poliweglanu kanalikowego gr. 25mm,
9—kom. Deklarowany dla wypefnienia wsp.
izolacyjnosci termicznej U=1,40 W/m2K.

¢ Klapa izolowana termicznie wefng
mineralng o grubosci 20mm.

o Ukfad napedowy klap dymowych stanowi
sitownik elektryczny 4A (klasa SL550),
zasilany napieciem 24 V.

e Klapa bedzie wpieta w system SSP

¢ Klapa o wymiarze 150x150 cm
jednoskrzydfowa, o powierzchni czynnej
oddymiania 1,44m2.

¢ Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm
w kolorze wg wzornika kolorow producenta

¢ Dolna czese podstawy wyposazona w
kofnierz stuzgcy do mocowania do
konstrukeji dachu.

¢ Wypefnienie skrzydfa stanowi pfyta z
poliweglanu kanalikowego gr. 25mm,
9—kom. Deklarowany dla wypefnienia wsp.
izolacyjnosci termicznej U=1,40 W/m2K.

¢ Klapa izolowana termicznie wefng
mineralng o grubosci 20mm.

¢ Ukfad napedowy klap dymowych stanowi
sifownik elektryczny 4A (klasa SL550),
zasilany napieciem 24 V.

e Klapa bedzie wpieta w system SSP
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