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Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu

Tytut

IP176_10_PW_DR_0001

RZUT POZIOMU -1

IP176_10_PW_DR_0002

RZUT POZIOMU 0

IP176_10_PW_DR_0003

RZUT POZIOMU +1

IP176_10_PW_DR_0004

RZUT POZIOMU +2

IP176_10_PW_DR_0005

RZUT POZIOMU +3

IP176_10_PW_DR_0006

RZUT DACHU

IP176_10_PW_DR_0007

PRZEKROJ I-I

IP176_10_PW_DR_0008

RZUT | RZUT DACHU tACZNIKA

IP176_10_PW_DR_0009

PRZEKRO!J IlI-1ll PRZEZ £tACZNIK

IP176_10_PW_DR_0010

SPIS PRZEGROD

IP176_10_PW_DR_0011

ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA

IP176_10_PW_DR_0012

ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

IP176_10_PW_DR_0013

RZUT SUFITOW POZIOM -1

IP176_10_PW_DR_0014

RZUT SUFITOW POZIOM 0

IP176_10_PW_DR_0015

RZUT SUFITOW POZIOM +1

IP176_10_PW_DR_0016

RZUT SUFITOW POZIOM +2

IP176_10_PW_DR_0017

RZUT SUFITOW POZIOM +3

IP176_10_PW_DR_0020

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

IP176_10_PW_DR_0021

ZESTAWIENIE DRZWI

IP176_10_PW_DR_0022

ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH |
SCIANEK ALUMINIOWO- SZKLANYCH

WEWNETRZNYCH

IP176_10_PW_DR_0023

ZESTAWIENIE SCIANEK SANITARNYCH HPL

IP176_10_PW_DR_0024

ZESTAWIENIE WYCIERACZEK

IP176_10_PW_DR_0025

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ZADASZEN NAD WEJSCIAMI

IP176_10_PW_DR_0026

ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE

IP176_10_PW_DR_0027

ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJACYCH

IP176_10_PW_DR_0040

DETALE ATTYKI

IP176_10_PW_DR_0041

DETAL PRZEJSCIA NAD ATTYKA NA DYLATACII

IP176_10_PW_DR_0042

DETAL- PRZEKROJE PRZEZ WARSTWY STROPODACHU

IP176_10_PW_DR_0043

DETAL WPUSTU DACHOWEGO

IP176_10_PW_DR_0044

DETAL-SZCZEGOt POLACZENIA SCIANKI
ZELBETOWYM

G-K ZE StUPEM
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IP176_10_PW_DR_0045

DETAL POtACZENIA SCIANY MUROWANEJ
ZELBETOWYM

ZE STROPEM

IP176_10_PW_DR_0046

DETAL MOCOWANIA DRZWI ZEWNETRZNYCH

IP176_10_PW_DR_0047

DETAL ZABUDOWY HYDRANTOW

IP176_10_PW_DR_0048

DETAL DYLATACII POSADZKI

IP176_10_PW_DR_0049

DETAL USZCZELNIENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

IP176_10_PW_DR_0050

DETAL WPUSTU tAZIENKOWEGO

IP176_10_PW_DR_0051

DETAL BALUSTRAD | PORECZY
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

* Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,,Nowy S3cz
— 29 Srédmiescie” zatwierdzony Uchwatg Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15
wrzesnia 2015r.

» Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pozniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z
pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza (Dz. U. z 2012r. poz. 739),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2 1997 r. Nr 129 poz. 844, z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

e Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2
oraz odnosnika nr 2,
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PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie budynku

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego dla
,BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT”.

Budowa budynku opieki zdrowotnej z tgcznikiem — pawilonu dla potrzeb oddziatu
ginekologiczno — potozniczego zawierajgcego: cze$é techniczng z archiwum, Izbe przyjec,
Poradnie, Blok porodowy, Oddziat Neonatologii, Oddziat Potozniczy, Oddziat Ginekologii,
Oddziat Ginekologii Onkologicznej, tacznika komunikacyjnego z istniejgcym budynkiem
szpitala.

Lokalizacja budynku

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowane terenu, oraz zakres opracowania
zostaty przedstawione w czesci opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacji w czesci —
,Projekt zagospodarowania terenu”.

Projektuje sie posadowienie budynku na rzednej + 0,00 odpowiadajgcej 287,30 m n.p.m.

Program uzytkowy

Poziom -1 — cze$¢ techniczna, archiwum, szatnie
Poziom O - Izba Przyje¢, Poradnie

Poziom +1 — Blok Porodowy , Oddziat Neonatologii
Poziom +2 — Oddziat Potozniczy

Poziom +3 — Oddziat Ginekologii, Oddziat Ginekologii Onkologicznej

Dane liczbowe

Kubatura brutto ~ 28960 m3

Powierzchnia zabudowy

Budynek gtéwny ~1600,73 m2
Dtugos¢ budynku 58,29m-58,34m
Szerokos¢ budynku 25,35m-29,50m
Wysokos¢ maksymalna 20,56 m

(od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzszego punktu kalenicy
dachu)

Liczba kondygnacji - 4 nadziemne, 1 podziemna
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Zestawienie powierzchni uzytkowej, ruchu oraz technicznej:

Oznaczenia dziatow:

ADM. SEKTOR ADMINISTRACYJNY

BP BLOK PORODOWY

HG HOL GEOWNY

P IZBA PRZYJEC

KL1, KL2 KLATKA SCHODOWA

KO KOMUNIKACIA

0.G. ODDZIAt GINEKOLOGI!

0.GO. ODDZIAt GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
ON ODDZIAt NEONATOLOGII

O.P. ODDZIAt POtOZNICZY

PA POMIESZCZENIA ARCHIWUM

PS PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
PT POMIESZCZENIE TECHNICZNE
SCH SZACHT INSTALACYJNY

SW1, SW2, SW3, Sw4
Sz

SZYB WINDOWY
POMIESZCZENIA ZESPOtU SZATNI



Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
POZIOM -1
-1.01 KL2 KL. SCHODOWA 2 25,43 m?
-1.02 KO KOMUNIKACIA 39,74 m?
-1.03 PT SERWEROWNIA 19,62 m?
-1.04 PT ROZDZIELNIA GLOWNA 33,44 m?
-1.05 PT KOMORA TECHNICZNA 17,08 m?
-1.06 PT POMIESZCZENIE URZADZEN PPOZ 13,52 m?
-1.07 PT PROZNIA 20,16 m?
-1.08 PT SPREZARKOWNIA 26,88 m?
-1.09 PT KOMORA TECHNICZNA 37,39 m?
-1.10 PT POM. PRZYLACZA PPOZ 8,64 m?
“1.11 PT WEZEL CIEPLNY 29,82 m?
“1.12 PA ARCHIWUM 101,18 m?
-1.13 PT SLUZA 15,03 m?
-1.14 PA ARCHIWUM 141,11 m?
-1.15 PA ARCHIWUM-PRZEDSIONEK 27,12 m?
-1.16 sz SZATNIA 20,96 m?
-1.17 sz UMYWALNIA 9,91 m?
-1.18 sz WC 1,10 m?
-1.19 sz SZATNIA 16,26 m?
-1.20 sz UMYWALNIA 7,55 m?
-1.21 sz WC 1,09 m?
-1.22 sz SZATNIA 20,96 m?
-1.23 sz UMYWALNIA 10,19 m?
-1.24 sz e 1,10 m?
D1/5 SW1 SZYB WINDOWY 1 6,58 m?
D2/5 SW2 SZYB WINDOWY 2 6,58 m?
sz.1 SCH SZACHT 4,75 m?
POMIESZCZEN: 27 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM -1 663,17m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAt NAZWA POWIERZCHNIA
POzZIOM O

0.01 HG SZATNIA / UStUGI 14,74 m?
0.02 HG POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU KOBIET 10,56 m?
0.03 HG REZERWA / UStUGI 12,53 m?
0.04 HG HOL GLOWNY 140,15 m?
0.05 HG RECEPCIA 15,58 m?
0.06 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
0.07 IP REJESTRACIA 26,24 m?
0.08 IP PRZYJECIE DZIECI Z "R" 15,58 m?
0.09 IP WSTEPNA PORODOWA 14,18 m?
0.10 IP REJESTRACIA 8,72 m?
0.11 IP WC NPS 7,52 m?
0.12 IP WC M. - PRZEDSIONEK 2,10 m?
0.13 IP POCZEKALNIA 37,27 m?
0.14 IP WC M. - USTEPY 3,07 m?
0.15 IP ZAPLECZE 3,91 m?
0.16 IP POM. PORZAD. 4,49 m?
0.17 PS KOMUNIKACIA 93,28 m?
0.18 PS WC PERSONELU - PRZEDSIONEK 1,89 m?
0.19 PS WC PERSONELU - USTEP 1,89 m?
0.20 PS GAB. DIAG.-ZABIEG. 15,40 m?
0.21 PS DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 16,79 m?
0.22 PS POKOJ DO PRZEWIJANIA 3,76 m?
0.23 HG WC NPS - PRZEDSIONEK 2,15 m?
0.24 HG WC NPS - USTEPY 4,63 m?
0.25 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
0.26 HG ZAPLECZE 5,81 m?
0.27 HG WC 1,92 m?
0.28 PS WC NPS 6,15 m?
0.29 KL1 KL. SCHODOWA 1 29,14 m?
0.30 PS PORADNIA NOWORODKA 15,54 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
0.31 PS PORADNIA NOWORODKA 14,26 m?
0.32 PS POM. TELETECH. 6,99 m?
0.33 PS PORADNIA NOWORODKA 13,62 m?
0.34 PS PORADNIA NOWORODKA 14,65 m?
0.35 PS POBIERANIE MAT. BIOL. 14,65 m?
0.36 PS GAB. GINEKOLOGICZNY 12,85 m?
0.37 PS KABINA HIGIENICZNA 3,25 m?
0.38 PS GAB. GINEKOLOGICZNY 13,17 m?
0.39 PS KABINA HIGIENICZNA 2,93 m?
0.40 PS GAB. GINEKOLOGICZNY 12,55 m?
0.41 PS KABINA HIGIENICZNA 4,46 m?
0.42 PS SZKOtA RODZENIA 50,56 m?
0.43 PS POM. TERAPII 184,46 m?
0.44 PS WC D. - PRZEDSIONEK 1,66 m?
0.45 PS WC D. - USTEP 1,88 m?
0.46 PS WC M. - PRZEDSIONEK 2,15 m?
0.47 PS WC M. - USTEPY 4,01 m?
0.48 PS POM. SOCJAL. 5,59 m?
0.49 KO KOMUNIKACIA 28,66 m?
0.50 PT POM. ELEKTR. 7,71 m?
0.51 PT POM. ELEKTR. 6,06 m?
0.52 PS MAGAZYN BRUDNY 10,00 m?
0.52A PS MAGAZYN CZYSTY 7,96 m?
0.53 PA POM. ARCHIWISTY 12,65 m?
0.54 PT POM. TELETECH. 8,56 m?
0.55 KO KOMUNIKACIA 28,99 m?
0.56 1P KOMUNIKACIA 34,53 m?
0.57 1P POM SOCJALNE 10,75 m?
0.58 IP MAGAZYN 4,44 m?
0.59 IP GABINET ZABIEGOWY 13,38 m?
0.60 IP BRUDOWNIK 3,41 m?
0.61 IP POKOJ BADAN 13,27 m?




Temat

NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
0.62 1P LAZIENKA 4,21 m?
0.63 IP POKOJ BADAN 12,29 m?
0.64 1P LAZIENKA 3,40 m?
0.65 IP LAZIENKA 8,11 m?
0.66 IP POKOJ BADAN 12,13 m?
0.67 1P LAZIENKA 3,67 m?
0.68 IP SLUZA 2,70 m?
0.69 1P IZOLATKA 9,55 m?
0.70 1P LAZIENKA 3,57 m?
0.71 KL2 KL. SCHODOWA 2 26,18 m?
0.72 HG WC D./NPS 5,80 m?
0.73 PS ZATOCZKA DLA WOZKOW 5,02 m?
0.74 1P WC D. - PRZEDSIONEK 2,12 m?
0.75 IP WC D. - USTEP 5,42 m?
D3/4 SW3 SZYB WINDOWY 3 6,58 m?
D4/4 sw4 SZYB WINDOWY 4 6,58 m?
POMIESZCZEN: 78 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM 0 1199,98 m?
POZIOM +1
1.01 KL1 KL. SCHODOWA 1 34,72 m?
1.02 KO KOMUNIKACIA 34,29 m?
1.03 ON POKOJ ORDYNATORA 18,67 m?
1.04 ON SLUZA UMYWAL. - FARTUCH. 5,25 m?
1.06 ON SEKRETARIAT 24,51 m?
1.07 ON KOMUNIKACIA 41,65 m?
1.08 ON POKOJ 1-t 18,69 m?
1.10 ON POKOJ 1-t 16,19 m?
1.12 ON SALA DZIECI CHORYCH 15,58 m?
1.13 ON MAG. BIEL. BR. 3,93 m?
1.14 ON WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 2,31 m?
1.15 ON WC PERSONELU D. - USTEP 2,17 m?
1.18 ON PIEL. ODDZIAL 20,34 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
1.19 ON ANEKS KUCHENNY 6,66 m?
1.20 ON POK. ODCIAGANIA MLEKA 4,97 m?
1.21 ON GAB. DIAG.-ZABIEG. 16,86 m?
1.22 ON SLUZA 6,78 m?
1.23 ON SALAIT 110,56

m?
1.25 BP KOMUNIKACIA 28,61 m?
1.26 KL2 KL. SCHODOWA 2 26,18 m?
1.27 PT POM. TELETECH. 8,56 m?
1.28 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
1.29 BP SZATNIA BRUDNA 3,57 m?
1.30 BP UMYWALNIA 6,67 m?
1.31 BP SZATNIA CZYSTA 2,48 m?
1.32 BP SLUZA PACJENTEK 9,36 m?
1.33 ON MAG. SPRZETU CZYSTEGO | LEKOW 15,38 m?
1.34 ON MAG. BIEL. CZ. 3,69 m?
1.35 ON WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK 2,78 m?
1.36 ON WC PERSONELU M. - USTEPY 4,37 m?
1.37 ON KOMUNIKACIA 6,57 m?
1.38 ON DYZURKA 33,46 m?
1.39 ON BRUDOWNIK 3,10 m?
1.40 ON tAZIENKA 10,19 m?
1.41 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
1.42 ON POM. PORZAD. 4,32 m?
1.43 KO WC D./NPS 4,96 m?
1.44 KO WC M. - PRZEDSIONEK 2,87 m?
1.45 KO WC M. - USTEPY 4,81 m?
1.46 ON SLUZA UMYWAL.-FARTUCH. 8,47 m?
1.47 PT POM. TELETECH. 7,92 m?
1.48 BP DYZURKA LEKARSKA 26,05 m?
1.49 BP tAZIENKA 5,00 m?
1.50 BP POM. PORZAD. 5,09 m?




Temat

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
1.51 BP SALA RODZENIA 26,41 m?
1.52 BP LAZIENKA 4,94 m?
1.53 BP SALA RODZENIA 28,16 m?
1.54 BP tAZIENKA 6,40 m?
1.55 BP MAG. BIEL. CZ. 4,04 m?
1.56 BP MAG. BIEL. BR. 4,92 m?
1.57 BP SALA RODZENIA - PORODY W WODZIE 32,78 m?
1.58 BP LAZIENKA 6,07 m?
1.59 BP PRZYGOTOWANIE  KOBIET /  SALA 23,03 m?

OBSERWACYJINA PATOLOGII CIAZY
1.60 BP LAZIENKA 3,55 m?
1.61 ON KOMUNIKACIA 75,72 m?
1.62 BP MAG. SPRZETU 6,70 m?
1.63 BP WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 2,80 m?
1.64 BP WC PERSONELU D. - USTEP 2,09 m?
1.65 ON BRUDOWNIK 2,68 m?
1.66 PT POM. ELEKTR. 5,87 m?
1.67 BP SLUZA 4,75 m?
1.68 BP KOMUNIKACIA 51,80 m?
1.69 BP UMYWALNIA - WC 1,10 m?
1.70 PT POM. ELEKTR. 5,96 m?
1.71 BP POM. ANESTEZJOLOGA 12,52 m?
1.72 BP MAG. CZ. 2,38 m?
1.73 BP MAG. BR. 1,83 m?
1.74 BP BRUDOWNIK 5,09 m?
1.75 BP SALA POZNIECZULENIOWA 25,33 m?
1.76 BP POM. PRZYG. LEKARZY 5,83 m?
1.77 BP SALA CESARSKICH CIEC - OPERACYINA 45,19 m?
1.78 BP POM. PRZYG. PACJENTKI 14,04 m?
1.79 BP POM. PRZYG. PACJENTKI 14,04 m?
1.80 BP POM. PRZYG. LEKARZY 5,83 m?
1.81 BP SALA CESARSKICH CIEC - OPERACYINA 46,46 m?




Temat

NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
1.82 BP KOMUNIKACIA 23,06 m?
1.83 KO POM. PORZAD. 3,52 m?
1.84 BP SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA 5,05 m?
1.85 BP SLUZA 5,61 m?
1.86 KO KOMUNIKACIA 32,79 m?
1.87 ON POKOJ 1-t - IZOLATKA 14,78 m?
1.88 ON MYINIA 18,45 m?
1.89 ON LAZIENKA 3,43 m?
1.90 KO POCZEKALNIA 8,26 m?
1.91 ON LAZIENKA 3,55 m?
1.92 ON WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 2,58 m?
1.93 ON WC PERSONELU D. - USTEP 2,10 m?
1.94 ON LAZIENKA 3,67 m?
1.95 ON SLUZA 5,10 m?

POMIESZCZEN: 89 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +1 1240,85 m?

POZIOM +2
2.01 0.P. POKOJ 2-t 18,54 m?
2.02 0.p. LAZIENKA 3,32 m?
2.03 O.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.04 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.05 O.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.06 0.P. tAZIENKA 3,37 m?
2.07 0.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.08 0.p. LAZIENKA 3,37 m?
2.09 O.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.10 0.p. LAZIENKA 3,37 m?
2.11 0.p. IZOLATKA 15,07 m?
2.12 O.P. SLUZA 3,61 m?
2.13 0.P. LAZIENKA 4,43 m?
2.14 0.P. POKOJ PRZYG. 14,28 m?
2.15 0.P. BRUDOWNIK 3,47 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
2.16 0.p. PIEL. ODDZIAL. 14,70 m?
2.17 0.p. PUNKT. PIEL. 10,38 m?
2.18 0.p. KUCHENKA 5,31 m?
2.19 0.P. IZOLATKA 13,26 m?
2.20 0.P. LAZIENKA 3,73 m?
2.21 O.P. SLUZA 3,31 m?
2.22 0.P. POKOJ 2-t 19,43 m?
2.23 0.p. LAZIENKA 3,37 m?
2.24 0.P. POKOJ 2-t 19,43 m?
2.25 0.p. LAZIENKA 3,37 m?
2.26 0.P. POKOJ 2-t 19,08 m?
2.27 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.28 0.P. SALA NARAD / KONSYLIARNA 49,01 m?
2.29 KO KOMUNIKACIA 32,13 m?
2.30 KL2 KLATKA SCHODOWA 2 26,18 m?
2.31 PT POM. TELETECH. 8,56 m?
2.32 0.p. KOMUNIKACIA 36,13 m?
2.33 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
2.34 0.p. POM. SOCJAL. 9,20 m?
2.35 0.p. LAZIENKA 7,68 m?
2.36 0.P. MAGAZYN 9,91 m?
2.37 0.P. GAB. USG 12,68 m?
2.38 0.P. MAGAZYN 2,59 m?
2.39 0.P. GAB. DIAG.-ZABIEG. 16,71 m?
2.40 0.p. KOMUNIKACIA 30,94 m?
2.41 0.p. SALA ZAJEC GRUPOWYCH 18,14 m?
2.42 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
2.43 0.p. POM. PORZAD. 4,92 m?
2.44 0.P. KOMUNIKACIA 87,53 m?
2.45 0.P. PROMORTE 4,76 m?
2.46 KO KOMUNIKACIA 62,70 m?
2.47 KO WC D./NPS 4,78 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
2.48 KO WC M. - PRZEDSIONEK 3,14 m?
2.49 KO WC M. - USTEPY 6,08 m?
2.50 KL1 KLATKA SCHODOWA 1 34,72 m?
2.51 ADM. SEKRETARIAT / ADMINISTRACJA 11,60 m?
2.52 ADM. GAB. ORDYNATORA 0. G. 14,03 m?
2.53 ADM. POM. TELETECH. 7,60 m?
2.54 ADM. GAB. ORDYNATORA O. P. 17,48 m?
2.55 ADM. GAB. ORDYNATORA O. GO. 16,50 m?
2.58 ADM. GAB. ORDYNATORA O. N. 13,95 m?
2.60 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
2.61 0.P. SLUZA 4,46 m?
2.62 0.P. KOMUNIKACIA 29,99 m?
2.63 0.P. POKOJ RODZIN 24,09 m?
2.64 0.P. POKOJ RODZIN 17,73 m?
2.65 0.P. WC M. - PRZEDSIONEK 1,93 m?
2.66 0.p. WC M. - USTEPY 4,46 m?
2.67 0.p. WC D. - PRZEDSIONEK 2,10 m?
2.68 0.p. WC D. - USTEP 1,77 m?
2.69 0.p. DYZURKA 19,73 m?
2.70 0.p. POM. SOCJAL. / KUCHENKA 22,05 m?
2.71 0.P. KOMUNIKACIA 26,41 m?
2.72 0.P. POKOJ NOWORODKOW Z NADZOREM 41,40 m?
2.73 0.P. STANOWISKA MYCIA NOWORODKOW 5,83 m?
2.74 0.P. POKOJ MATKI Z DZIECKIEM 26,51 m?
2.75 0.p. LAZIENKA 3,67 m?
2.76 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
2.77 0.p. KOMUNIKACIA 33,93 m?
2.78 0.p. GAB. DIAG.-ZABIEG. 15,00 m?
2.79 O.P. POKOJ ROZMOW TRUDNYCH 9,82 m?
2.80 0.P. WC 2,17 m?
2.81 0.P. POM. PORZAD. 2,52 m?
2.82 0.P. POKOJ 2-t 29,24 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
2.83 0.p. LAZIENKA 5,58 m?
2.84 0.P. POKOJ 2-t 22,71 m?
2.85 0.p. LAZIENKA 3,50 m?
2.86 ADM. WC PERSONELU - PRZEDSIONEK 2,39 m?
2.87 ADM. WC PERSONELU - USTEP 1,84 m?
2.88 ADM KOMUNIKACIA 17,79 m?
2.89 KO KOMUNIKACIA 78,43 m?

POMIESZCZEN: 86 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +2 1304,44 m?
POZIOM +3
3.01 0.G. DYZURKA 22,83 m?
3.02 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.03 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.04 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.05 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.06 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.07 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.08 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.09 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.10 0.G. IZOLATKA 15,07 m?
3.11 0.G. SLUZA 3,61 m?
3.12 0.G. LAZIENKA 4,43 m?
3.13 0.G. POKOJ PRZYG. 14,28 m?
3.14 0.G. BRUDOWNIK 3,75 m?
3.15 0.G. PIEL. ODDZIAL 13,55 m?
3.16 0.G. PUNKT. PIEL. 10,38 m?
3.17 0.G. KUCHENKA 4,61 m?
3.18 0.G. IZOLATKA 14,41 m?
3.19 0.G. LAZIENKA 4,01 m?
3.20 0.G. SLUZA 3,60 m?
3.21 0.G. POKOJ 2-t 19,43 m?
3.22 0.G. LAZIENKA 3,37 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
3.23 0.G. POKOJ 2-t 19,43 m?
3.24 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.25 0.G. POKOJ 2-t 18,73 m?
3.26 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.27 0.G. POKOJ 2-t 18,40 m?
3.28 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.29 0.G. POKOJ 2-t 17,99 m?
3.30 0.G. LAZIENKA 3,39 m?
3.32 KL2 KL. SCHODOWA 2 26,18 m?
3.33 PT POM. TELETECH. 8,53 m?
3.34 0.G. KOMUNIKACJA 42,35 m?
3.35 0.G. KOMUNIKACIA 87,17 m?
3.36 0.G. POKOJ DZIENNY - ODWIEDZIN 6,40 m?
3.37 KO KOMUNIKACIA 21,67 m?
3.38 KO WC D./NPS 4,78 m?
3.39 0.G. POM. PORZAD. 4,92 m?
3.40 KO WC M. - PRZEDSIONEK 3,14 m?
3.40A KO WC M. - USTEPY 6,08 m>
3.41 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
3.42 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
3.43 0.G. SALA INTEN. NADZORU 18,32 m?
3.44 0.GO SALA INTEN. NADZORU 16,89 m?
3.45 0.G. GAB. DIAG.-ZABIEG. / USG 15,78 m?
3.46 0.G. LAZIENKA 9,74 m?
3.47 0.GO LAZIENKA 9,89 m?
3.48 0.G. MAGAZYN 3,41 m?
3.49 0.GO MAGAZYN 3,41 m?
3.50 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
3.51 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
3.52 0.G. WC PERSONELU D. 4,18 m?
3.53 0.G. WC PERSONELU M. 6,35 m?
3.55 KO PRO MORTE 8,02 m?




Temat :

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
3.56 0.GO WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK 1,81 m?
3.57 0.GO WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 3,08 m?
3.57A 0.GO WC PERSONELU D. - USTEP 2,06 m?
3.57B 0.GO WC PERSONELU M. - USTEPY 3,95 m?
3.58 0.GO GAB. DIAG.-ZABIEG. 15,98 m?
3.59 0.GO POM. SOCJAL. 28,02 m?
3.60 0.GO POKOJ 2-t 19,02 m?
3.61 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.62 0.GO KOMUNIKACIA 48,70 m?
3.63 0.GO POKOJ 2-t 18,40 m?
3.64 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.65 0.GO POKOJ 2-t 18,73 m?
3.66 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.67 0.GO POKOJ 2-t 19,43 m?
3.68 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.69 0.GO POKOJ 2-t 18,93 m?
3.70 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.71 0.GO POKOJ 2-t 18,93 m?
3.72 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.73 0.GO PIEL. ODDZIAL 13,52 m?
3.74 0.GO KUCHENKA 4,67 m?
3.75 0.GO POKOJ PRZYG. 14,14 m?
3.76 0.GO PUNKT. PIEL. 10,52 m?
3.77 0.GO KOMUNIKACIA 78,33 m?
3.78 0.GO BRUDOWNIK 3,87 m?
3.79 0.GO IZOLATKA 14,09 m?
3.80 0.GO SLUZA 3,62 m?
3.81 0.GO LAZIENKA 4,25 m?
3.82 0.GO IZOLATKA 14,09 m?
3.83 0.GO SLUZA 3,62 m?
3.84 0.GO LAZIENKA 4,25 m?
3.85 0.GO IZOLATKA 14,15 m?
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NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
3.86 0.GO SLUZA 3,63 m?
3.87 0.GO tAZIENKA 3,80 m?
3.88 PT POM. TELETECH. 7,16 m?
3.89 0.GO POKOJ DZIENNY - ODWIEDZIN 12,64 m?
3.90 0.GO DYZURKA 19,72 m?
3.91 KL1 KL. SCHODOWA 1 23,08 m?
3.92 KO KOMUNIKACIA 38,65 m?
3.01 0.G. DYZURKA 22,83 m?
POMIESZCZEN: 93 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +3 1179,04 m?
POZIOM +4
4.01 KL2 KL. SCHODOWA 2 16,66 m?
POMIESZCZEN:1 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +4 16,66 m?
POMIESZCZEN: 373 RAZEM POWIERZCHNIA 5604,15 m2
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIJA OBIEKTU

Uktad przestrzenny

Zaprojektowano bryte, ktdrej ksztatt wynika z funkcji szpitala i przyjetych w programie
oddziatéw opisanych w punkcie 3. Rzut pojedynczej, typowej kondygnacji opiera sie o
uktad 5 nawowy. Zewnetrzne nawy — pokoje wymagajace doswietlenia naturalnego, nawa
srodkowa - funkcje szpitalne praca do 2 godzin (gabinety zabiegowe, wezty sanitarne, pom.
socjalne personelu itd.). Pomiedzy nawa S$rodkowga a nawami zewnetrznymi
zaprojektowano nawy z korytarzami komunikacyjnymi.

Zaplanowano dwa gtdwne wejscia do budynku na prostopadtych scianach — wejscie do Izby
przyjec, i wejscie do poradni. Ponadto zaplanowano wejscia pomocnicze dla personelu, do
archiwum oraz wyjscie z klatki ewakuacyjne;.

Rozwiazania funkcjonalne
Nowoprojektowany pawilon dla potrzeb oddziatu ginekologiczno — potozniczego i
neonatologii z IT stanowig 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.
Na poziomie -1 (miedzy osiami A-F i 5-10)
@ @ O] ® ® ) @ ©

@ @ @ @ 5 & 7 @ 2 J0

| | ARCHIWUM zAKtADOWE | | SzATNIE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE

zaprojektowano trzy szatnie z umywalniami, archiwum zaktadowe wraz z przedsionkiem do
pracy czasowej do 2 godzin oraz pomieszczenia techniczne takie jak: serwerownia,
rozdzielnia gtéwna, pomieszczenie urzadzen ppoz., pomieszczenie przytgcza wody i wezet
cieplny, do ktérych prowadzi komora techniczna, a takie pomieszczenie na potrzeby
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instalacji gazow medycznych: sluza wejsciowa prowadzgca do pomieszczen prézni oraz
sprezarkowni. Pomieszczenia techniczne (z wyjatkiem serwerowni) oddzielono od czesci
dostepnej dla pracownikéw przedsionkiem technicznym.

Poziom 0 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktorych
jedng stanowi przychodnia specjalistyczna a drugg izba przyjeé, dla ktorych zaprojektowano
osobne wejscia wraz z punktami o funkcji recepcyjno-rejestracyjnej i poczekalniami.
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Przychodnia specjalistyczna

Gtéwne wejscie do przychodni zostato zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej.
Centralny punkt stanowi przestronny hol gtéwny, w ktérym pacjentki oczekujg w pierwszej
fazie na rejestracje, a nastepnie na przyjecie do gabinetéw specjalistycznych,
zaprojektowanych miedzy osiami E-F i 1-5. Z przestrzeni holu giéwnego przewidziano
rowniez pomieszczenie wypoczynku dla kobiet, szatni na odziez wierzchnig, czes¢
komercyjng z przeznaczeniem na ew. ustugi, dwa WC (w tym jeden przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych), zatoczke dla woézkéw oraz dwa diwigi osobowe przeznaczone do
transportu. Dla zapewnienia komfortu pracownikéw rejestracji/ochrony zaprojektowano w
bezposrednim potaczeniu zaplecze socjalne wraz z wc. Czes$¢ specjalistyczng poradni
stanowig 4 poradnie noworodka, 3 gabinety ginekologiczne, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, pomieszczenie diagnostyki obrazowej, pomieszczenie pobierania materiatéw
biologicznych, pokéj do przewijania, wc dla personelu oraz pomieszczenie z
przeznaczeniem na szkote rodzenia. W obrebie przychodni zaprojektowano réwniez
przestronne pomieszczenie terapii z mozliwoscia zaaranzowania na potrzeby sali
seminaryjnej (w tym celu zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia) oraz
bezposrednim dostepem do pomieszczenia socjalnego oraz 2 WC.
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Komunikacje z wyzszymi partiami budynku zapewnia klatka schodowa (KL.1). Z przychodni
specjalistycznej zaprojektowano rowniez dwa dodatkowe (poza wejsciem gtéwnym) wyjscia
ewakuacyjne, zlokalizowane w osi 1.

Izba Przyjec

Gtéwne wejscie do Izby Przyjec zostato zlokalizowane od strony potudniowo-zachodnie;j.
Nad wejsciem zaprojektowano zadaszenie, ktore umozliwia podjazd karetek. lzba przyjec
sktada sie z dwdch czesci. W pierwszej czesci, gdzie trafiajg pacjenci planowi i z ,karetki”, w
osiach ,4”-6/B-D, zaprojektowano pomieszczenie do przyjecia dzieci, (do ktorego w
nagtych przypadkach kierowane sg po przywiezieniu ambulansem), pomieszczenie tzw. sali
"wstepnej porodowej” i pomieszczenie rejestracji (nadzorujgce miedzy innymi prace tej
czesci lzby przyjec) oraz zaplecze socjalne. Ponadto w czesci rejestracyjnej zaprojektowano
pomieszczenie porzgdkowe, 3 WC (meski, damski oraz dla oséb niepetnosprawnych) oraz
szafki ubraniowe zamykane na klucz, umozliwiajgce pozostawienie odziezy wierzchniej.
Drugg czes¢ Izby Przyjeé — gtownie dla tzw. pacjentéw planowych stanowig 3 pokoje badan
z petnym weztem sanitarnym, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik, magazyn,
pomieszczenie socjalne, tazienka oraz izolatka z petnym weztem sanitarnym do ktérej
dostep zapewniony zostat przez $luze umywalkowo-fartuchowa, a takze z jednego z pokoi
badan. Komunikacja z wyzszymi kondygnacjami zapewniona jest przez dzwigi osobowe
przeznaczone do transportu osob na tézkach oraz klatke schodowg (KL2). Z izby przyjec
zaprojektowano dwa dodatkowe (poza wejsciem gtéwnym) wyjscia ewakuacyjne,
zlokalizowane w osi B oraz osi 10.

Dodatkowo na poziomie 0 zaprojektowano pomieszczenie archiwisty, magazyn brudny,
magazyn czysty oraz pomieszczenia techniczne — elektryczne i teletechniczne, szachty
instalacyjne.

Poziom +1 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktérych
jedna stanowi oddziat neonatologii a drugg blok porodowy.
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Oddziat neonatologii

Wejscie na oddziat odbywa sie przez $luzy umywalkowo-fartuchowe. W obrebie
komunikacji zaprojektowano poczekalnie, z ktérej dostep jest do sekretariatu oraz pokoju
ordynatora wyposazonego w peten wezet sanitarny, 2 WC ogdlnodostepne, w tym jeden
przystosowany dla 0sdb niepetnosprawnych oraz pomieszczenie porzagdkowe. Na oddziale
znajduje sie gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dyzurka lekarska z petnym weztem
sanitarnym, pokdj pielegniarki oddziatowej, sala dzieci chorych, pokdj odciggania mleka,
W(C personelu, fazienka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w wézko-
wanne, magazyn sprzetu czystego i lekdw, magazyn bielizny brudnej, 2 brudowniki, w tym
jeden dostepny od ciggu komunikacyjnego sali intensywnej terapii z nadzorem
pielegniarskim, do ktdrej wejscie zapewnione jest przez $luze. Na sali znajduje sie 8
stanowisk dla noworodkdéw, z mozliwoscig wydzielenia dwéch 1-osobowych przeszklonych
boksdw umozliwiajgcych przebywanie w nich rodzica.

Blok porodowy

Wejscie na blok porodowy, zaréwno dla pacjentek planowanych jak i pacjentek z
transportu sanitarnego, odbywa sie przez $luze umywalkowo- fartuchowa. Dla pacjentek w
zaawansowanej fazie porodu przygotowano sale rodzenia dostepng bezposrednio z
komunikacji, bez koniecznosci przechodzenia przez sluze. Za $luzg zaprojektowano strefe
porodéw naturalnych, w ktorej sktad wchodzg 3 sale porodowe (w tym jedna
przystosowana do porodéw w wodzie) z petnym weztem sanitarnym, pomieszczenie
przygotowania pacjentek z mozliwoscig przeznaczenia na sale obserwacyjng patologii,
dyzurka lekarska z petnym weztem sanitarnym, WC personelu oraz magazyny: bielizny
czystej, bielizny brudnej, sprzetu oraz pomieszczenie porzgdkowe.

Z czesci porodéw naturalnych zapewniono dostep do czesci cesarskich cie¢. Pacjentki
planowane oraz z transportu sanitarnego na blok cesarskich cie¢ dostajg sie przez sluze
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pacjentek. Dla personelu medycznego zaprojektowana trojstopniowg sluze, w ktorej sktad
wchodzi szatnia brudna, umywalnia oraz szatnia czysta. Blok sktada sie z dwdch sal
cesarskich cie¢ poprzedzonych pomieszczeniami przygotowania pacjentek oraz lekarzy,
pomieszczenie anestezjologa, sale po-znieczuleniowg z brudownikiem oraz magazyny:
bielizny czystej oraz bielizny brudnej. W salach cie¢ cesarskich zastosowano dopuszczenie
pokrywania sie drég transportu materiatdow czystych z materiatami brudnymi z
wykorzystaniem szczelnie zamknietych wézkow do transportu materiatdw brudnych po
operacji.

Dla

Poziom +2 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktorych
jedng stanowi cze$¢ administracyjna (sekretariat, ordynatorzy, pomieszczenie pomocnicze
oddziatu neonatologicznego), a druga- oddziat potoznictwa.
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Sektor administracyjny




Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2016r.

W ramach sektora administracyjnego zaprojektowano sekretariat oraz gabinety
ordynatorow: ginekologii, ginekologii onkologicznej, potoznictwa pomieszczenie
pomocnicze oddziatu neonatologii oraz WC personelu.

Oddziat potoZnictwa

Przed wejsciem na oddziat zlokalizowano ogdélnodostepne WC, w tym jedno przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych. Na oddziale zaprojektowano pokoje t6zkowe (10 sal 2-
tézkowych oraz 2 izolatki) z petnymi weztami sanitarnymi. Wszystkie pokoje 2-tdzkowe
zostaty wyposazone w blat do przewijania i pielegnacji niemowlat oraz dwa t6zeczka (z
mozliwoscig wstawienia trzeciego). Przy pokojach tézkowych znajduje sie punkt
pielegniarski z pokojem przygotowania, pokojem pielegniarki oddziatowej, gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, gabinet USG oraz sala zaje¢ grupowych, w ktorej przewiduje sie
poradnictwo z zakresu karmienia piersig, pielegnacji noworodkéw, zagadnien fizykoterapii i
pielegnacji w okresie okotoporodowym. Dodatkowo przewidziano pomieszczenia takie jak
pokdj socjalny, tazienke wyposazong w wozko-wanne, 2 magazyny oraz brudownik,
pomieszczenie pro-morte i kuchenke. W obrebie oddziatu zaprojektowano réwniez pokoje
rodzin przeznaczone dla mam noworodkdw i ich gosci, pokdj matki z dzieckiem,
nadzorowany pokdj noworodkdéw ze stanowiskami do mycia dzieci oraz petnym weztem
sanitarnym, a takze dyzurke lekarska i pomieszczenie socjalne. Na oddziale przewidziano
wydzielony odcinek dla ,,rodzicéw po stracie”, w ktérym zlokalizowane 2 sale 2-t6zkowe (w
ramach wspomnianych powyzej 10 sal), gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokdj rozmoéw
trudnych z WC oraz pomieszczenie porzgdkowe. W osiach 4-5 zaprojektowano 2-
kondygnacyjng komunikacje miedzyoddziatowg tzw. studnie Swietlng, ktéra pozwoli na
doswietlenie komunikacji $wiattem naturalnym.

tgcznik

Na poziomie +2 z komunikacji przy klatce schodowej KL2 zaprojektowano tgcznik, ktéry
bedzie umozliwiat zintegrowanie nowoprojektowanego pawilonu z istniejgcym budynkiem
szpitala.

Poziom +3 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktorych
jedng stanowi oddziat ginekologii a drugg oddziat ginekologii onkologicznej. Przed wejsciem
na oddziaty — w czesci ogdlnej — zaprojektowano 2 WC, w tym jeden przystosowany dla
0s0b niepetnosprawnych.
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Oddziat ginekologii

W ramach oddziatu zaprojektowano pokoje tézkowe (9 sal 2-tézkowych oraz 2 izolatki) z
petnymi weztami sanitarnymi. Przy pokojach tézkowych znajduje sie punkt pielegniarski z
pokojem przygotowania, pokojem pielegniarki oddziatowej, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, dyzurka lekarska, pokdj dzienny - odwiedzin, sala intensywnego nadzoru,
tazienka wyposazona w wdzko-wanne oraz WC dla personelu.

Oddziat ginekologii onkologicznej

W ramach oddziatu zaprojektowano pokoje tézkowe (6 sal 2-tézkowych oraz 3 izolatki) z
petnymi weztami sanitarnymi. Przy pokojach t6zkowych znajduje sie punkt pielegniarski z
pokojem przygotowania, pokojem pielegniarki oddziatowej, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, dyzurka lekarska, sala intensywnego nadzoru, tazienka wyposazona w wodzko-
wanne oraz WC dla personelu.

Poziom +4 (miedzy osiami A-F i 1-10) stanowi dach, na ktérym zlokalizowano urzadzenia
instalacyjne. Wyjscie na dach z obiektu zapewnione jest z wyprowadzonej ponad jego
poziom klatki schodowej KL2.
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Schematy ciggdw komunikacyjnych — punkt 16.2 opisu.

UZYTKOWNICY PORADNI

Pacjentki ambulatoryjne udajace sie do poradni specjalistycznych, zaprojektowanych na
poziomie 0, dostajg sie do budynku bocznym wejsciem od strony wschodniej. Szatnia
odziezy wierzchniej przewidziana zostata w poblizu gtéwnej poczekalni (szatnia
wieszakowa/szatnia z szafkami zamykanymi). Po zarejestrowaniu w holu gtéwnym,
pacjentki kierowane sg w obreb gabinetéw lekarskich, szkoty rodzenia i pomieszczenia
terapii.

PACJENTKI PLANOWE

Pacjentki hospitalizowane, planowane dostajg sie do oddziatow poprzez izbe przyjec
zaprojektowang na poziomie 0. Po zarejestrowaniu i przyjeciu na wtasciwy oddziat
pacjentki kierowane sg do pionu komunikacyjnego, ktérym docierajg do odpowiedniej
jednostki.

PACJENTKI BLOKU PORODOWEGO, PACIENTKI Z TRANSPORTU SANITARNEGO

Izba przyjec¢ stuzy¢ bedzie réwniez pacjentkom rodzgcym, ktdre udaje sie bezposrednio na
blok porodowy na poziomie +1 (w strefg porodow naturalnych lub cesarskich cie¢). W
ramach izby przewidziano réwniez dodatkowe pomieszczenie dla nagtych poroddw.
Poprzez izbe przyje¢ przyjmowane bede na oddziaty réwniez pacjentki nieplanowane,
bedgce w ciezkim stanie, ktére do szpitala dostajg sie karetka.

PERSONEL
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Wejscie dla personelu medycznego i niemedycznego przewidziane zostato na poziomie 0
od strony zachodniej. Klatkg schodowg lub windami personel udaje sie na poziom -1, gdzie
zaprojektowane zostaty 3 zespoty szatniowe z umywalniami. Po przebraniu w odziez
szpitalng, personel udaje sie do swoich miejsc pracy. Na kazdym z oddziatéw uwzglednione
zostato zaplecze socjalne dla pracownikéw. Po dyzurze personel przebiera sie w szatniach
pracowniczych i opuszcza obiekt.

Wejscie w obszar zespotu porodowego prowadzi poprzez sluze umywalko-fartuchows,
natomiast w strefe cesarskich cie¢ poprzez 3 stopniowg $luze szatniowg przewidziang dla 6
0sob (szafki dwudzielne). Blok porodowy, wydzielony zostaty od sgsiadujgcego oddziatu za
pomocya sluzy umywalko-fartuchowej, uniemozliwiajgcej niekontrolowane wejscie osob
postronnych.

Dla pracownikow administracyjnych, w tym kierownikdw oddziatdw, przewidziane zostato
odrebne wejscie na poziomie 0 od strony wschodniej. Za pomocg dwdch wind, personel
bedzie sie kierowat na swoje miejsca pracy.

Na poziomie +2 zaprojekowany zostat tacznik komunikujacy nowoprojektowany obiekt z
istniejgcym budynkiem, co umozliwia tatwg komunikacje miedzy oddziatowa.

NOWORODKI W STANIE CIEZKIM

Oddziat neonatologiczny dla noworodkéw w ciezkim stanie, zlokalizowany zostat
bezposrednio przy bloku porodowym, co umozliwia podjecie szybkich dziatan majacych na
celu ustabilizowania funkcji zyciowych i podjecie leczenia.

.RODZICE PO STRACIE”

Na kondygnacji +2, w ramach oddziatu potozniczego przewidziana zostafta strefa, dla
»rodzicéw po stracie dziecka”. Obszar ten zlokalizowany zostat bezposrednio przy klatce
schodowej, ktorg pacjentki dostajg sie do jednostki i wydzielony od pozostatej czesci
oddziatu.

ODWIEDZAJIACY

Odwiedzajacy i cztonkowie rodzin korzystajg z wejscia przeznaczonego dla pacjentek
ambulatoryjnych. Po zdaniu odziezy wierzchniej i uzyskaniu informacji w punkcie
rejestracyjnym, odwiedzajgcy kierowani sg do wind, ktérymi udajg sie na wskazane pietra
do odpowiednych oddziatéw. Wejscia w strefy dedykowane noworodkom poprzedzone sg
$luzami umywalko-fartuchowymi (poziom +1 — oddziat neonatologii, poziom +2 — oddziat
potozniczy). W ramach oddziatow tézkowych przewidziane zostaty pokoje odwiedzin/
pokoje dla rodzin a takze odrebne sanitariaty.

DOSTAWY / ODPADY

Dostawy do szpitala odbywajg sie za pomocg bocznego wejscia od strony zachodniej, przy
ktorych zlokalizowane zostato pomieszczenie dla archiwisty i dwa magazyny (brudny i
czysty). Po zarejestrowaniu, materiat dystrybuowany jest do wiasciwych jednostek
szpitalnych i sktadowany w wyznaczonych do tego celu magazynach. Odpady sktadowane
sg w odrebnych pomieszczeniach wyposazonych w umywalke, mydto i ptyn dezynfekcyjny,
a nastepnie odbierane z poziomu 0 przez wyspecjalizowang firme.
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Positki dla pacjentow przygotowywane sg poza budynkiem i dostarczane do
wewngtrzoddziatowych kuchenek, w ktérych nastepuje ich dystrybucja. Brudne naczynia
bedg transportowane i myte w zmywalni zlokalizowanej poza budynkiem.

UKtAD KONSTRUKCYIJNY

Budynek- zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej, ramowo-$cianowej.
Stropy- zaprojektowano jako monolityczne i typu filigran o pracy dwukierunkowe;.

Schody - spoczniki i biegi schodowe bedg wykonane w postaci elementéw
prefabrykowanych, osadzanych w konstrukcji budynku z wykorzystaniem zabezpieczen
wibroizolacyjnych w formie zabezpieczenia systemowego przeznaczonego dla spocznikéw i
biegdw schodowych. Prefabrykowane biegi schodowe ukfadac z zachowaniem dylatacji od
przylegtej Sciany. Dylatacje wypetni¢ przy uzyciu materiatéw elastycznych nie tworzgcych
mostkow akustycznych (np. styropian akustyczny, materiaty wtdkniste). Dopuszcza sie
pozostawienie dylatacji niezapetnionej, jesli nie narusza to wymagan higienicznych i
przepisow dot. bezpieczenstwa.

Podkonstrukcje pod urzadzenia — na systemowych wibroizolacjach dobranych na
podstawie kart urzagdzen i redukujgcych drgania przekazywane na konstrukcje budynku.

Szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W projekcie uwzgledniono wszelkie udogodnienia okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczacych uzytkowania obiektéw przez osoby niepetnosprawne. Zarowno
uksztattowanie terenu i strefy wejsciowej, wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi,
poprzez bezkolizyjne ciggi komunikacyjne poziomej i komunikacje pionowa, po w petni
przystosowane, wydzielone wezty sanitarne.

ROBOTY NIEKONSTRUKCYJNE

Izolacje przeciwwodne i paroizolacje

* Pozioma izolacja ptyty fundamentowej / podioza na gruncie - mata bentonitowo-
haloizytowa np. BENTIZOL HB5 lub rownowazna o nie gorszych parametrach, uktadana na
zaktad min. 15-30 cm. na podktadzie z ,chudego betonu”.

Przegrody: PB1, PB1a, PB2, PB3, PG1a, PG1b, PG2, PG3 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

« Sciany fundamentowe w czeici podpiwniczonej (poziom -1) - w zwigzku z wysokim
poziomem wdd gruntowym projektuje sie sciany fundamentowe w technologii tzw. ,,wanny
szczelnej” przy zastosowaniu ciezkiej izolacji przeciwwodnej. Ponizej poziomu terenu do
wysokosci 30,0cm ponad teren izolacja przeciwwodna np. mata T-STEGBAHNEN lub 2
warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej elastromerami SBS na osnowie z wtékniny
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poliestrowej lub réwnowazne o nie gorszych parametrach. lzolacja powinna by¢
przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkéw (zgodnie z PN-EN 13969:2006)

Uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych wykona¢ stosujagc rozwigzania
systemowe.

Uwaga: izolacje nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng przy zastosowaniu
membrany kubetkowej minimalnie do poziomu terenu. Nalezy zapewni¢ szczelne
potgczenie izolacji pionowej Scian podziemnych budynku z poziomga izolacjg
bentonitowo-haloizytowg ptyty fundamentowej.

Przegrody: SzA4, SzA5 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

« Sciany fundamentowe w czeici nie podpiwniczonej — ponizej poziomu terenu do
wysokosci 30,0cm ponad teren izolacja z powtoki mineralnej np. CEMIZOL HSR lub
rownowaznej o nie gorszych parametrach.

Uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych wykonac stosujgc rozwigzania systemowe.

Uwaga: izolacje nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng przy zastosowaniu membrany
kubetkowej minimalnie do poziomu terenu. Nalezy zapewni¢ szczelne potfgczenie izolacji
pionowej Scian podziemnych budynku z poziomga izolacjg bentonitowo-haloizytowa ptyty
fundamentowej.

Przegrody: SzA1, SzA2, SzA3, SzA5 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

« Sciany attykowe — jako warstwe wykoriczeniowa nalezy zastosowaé dwie warstwy papy:
papa podktadowa mocowana mechanicznie np. Sopralene FIX NG lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach, papa nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG w
kolorze szarym lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Uwaga: Szczegdétowe rozwigzanie S$ciany attykowej wg projektu wykonawczego.
Uszczelnienie przejs¢ przez sciane nalezy wykona¢ przy zastosowaniu masy ALSAN
FLASHING z tasmg VOLIE FLASHING lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Przegrody: SzC1, SzC2 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* lzolacja pozioma w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych - izolacja posadzek w
pomieszczeniach wilgotnych przy uzyciu folii w ptynie lub elastycznej masy uszczelniajgcej
wraz z zatopiong tasmg w narozach i styku $ciany z podiogg w systemie szczelnych
elastycznych powtok pod oktadziny z ptytek ceramicznych / wyktadzin PCV. Przy izolacji
posadzki folie uszczelniajgca nalezy wyprowadzié na wysokos¢ 50 cm na Sciany.
Pomieszczenia, a w miejscach kabin prysznicowych na catg wysokos$¢ pomieszczenia.

Przegroda: S2a, PB2, PG2 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* lzolacja pozioma stropodachu (z ptytg dociskowga) — jako warstwe wykonczeniowg nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy papy: papa podkfadowa np. Sopralene Flam 250NG lub
rownowazna o nie gorszych parametrach, papa nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR
4mm NG w kolorze szarym lub rédwnowazna o nie gorszych parametrach. Pod warstwe
papy podkfadowej nalezy zastosowa¢ mase gruntujgcg systemu Sopralene Ilub
rownowazng, w przypadku wyboru innego systemu.

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowaé sie
nierozprzestrzenianiem ognia oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach
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zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi operatu ppoz. Dla dylatacji ptyt dociskowych nalezy
zastosowac elastyczne tasmy dylatacyjne do papy np. Porprofili ELASTIC. Przy czerpniach
powietrza sugeruje sie zastosowanie papy nawierzchniowej w kolorze biatym.

Przegrody: DB1, DB2, DB2.1 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* lzolacja pozioma stropodachu (szachty instalacyjne, szyby windowe) — jako warstwe
wykonczeniowg nalezy zastosowaé dwie warstwy papy: papa podktadowa mocowana
mechanicznie np. Sopralene FIX NG lub réwnowazna o nie gorszych parametrach, papa
nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG w kolorze szarym lub rdwnowazna o
nie gorszych parametrach.

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowal  sie
nierozprzestrzenianiem ognia oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowag w wyznaczonych pasach
zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi operatu ppoz. Przy rurze spustowej odprowadzajacej
wody opadowe z stropodachu szachtéw nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe papy
nawierzchniowej o wymiarach minimalnych 60x60cm.

Przegrody: DB3, DB4, DB5 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* lzolacja pozioma koryt odwodnieniowych - jako warstwe wykonczeniowg nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy papy: papa podkfadowa np. Sopralene Flam 250NG lub
rownowazna o nie gorszych parametrach, papa nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR
4mm NG w kolorze szarym lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowa¢ sie
nierozprzestrzenianiem ognia oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach
zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi operatu ppoz.

Przegroda: DB6 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* Paroizolacja - Na stropie stropodachu nalezy utozy¢ paraizolacje z folii PE grubosci 0,2 mm
klejonej na zaktadach.

Przegrody: DB1, DB2, DB2.1, DB2, DB4, DB5, DB6 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Izolacje termiczne

Wg. opracowania Charakterystyka energetyczna- zatgcznik 1

Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spetniajgc wytyczne Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami) na rok 2017.

Sciany:
« Sciany zewnetrze podziemia — nalezy wykona¢ ze styropianu EPS120 A<0.036 W/mK —
grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10_PW_DR_0010
Przegrody: SzA1, SzA2, SzA3, SzA4, SzA5 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

« Sciany zewnetrze — nalezy wykona¢ ze styropianu EPS70 A<0.040 W/mK — grubo$¢
wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PW_DR_0010
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Przegrody: SzB1a, SzB1b, SzB3 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Sciany zewnetrze bedace $cianami odpornosci ogniowej — nalezy wykonaé z wetny
mineralne A<0.041 W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PW_DR_0010

Przegroda: SzB2 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Sciany zewnetrze nadszybi windowych— nalezy wykonaé ze styropianu EPS200 A<0.036
W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 PW_DR_0010

Przegroda: SzB4 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Sciany cokotowe pod wejsciami kanatéw instalacyjnych ponad dachem - nalezy
wykonaé ze styropianu EPS100 A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegréd rys.
IP176_10_PW_DR_0010

Przegroda: SzB5 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Sciany attykowe zewnetrzne — od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ analogicznie jak
w przypadku Scian zewnetrznych oraz Scian zewnetrznych w odpornosci ogniowej. Od
strony wewnetrznej nalezy wykonac¢ ze styropianu EPS150 A<0.036 W/mK — grubos¢
wedtug spisu przegréd rys. IP176_10 PW_DR_0010. Na wierzchu scian attykowych
nalezy zastosowac styropian EPS 70 A<0.040 W/mK

Przegroda: SzC1 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Sciany attykowe podwdjne (w osiach 6,7) — nalezy wykona¢ ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK - grubo$¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 PW_DR_0010. Na
wierzchu $cian attykowych nalezy zastosowac styropian EPS 70 A<0.040 W/mK.
Dylatacje miedzy $cianami attykowymi nalezy wykonal przy zastosowaniu ptyt
wykonanych ze sztywnej pianki rezolowej A<0.020 W/mK lub styropianu grafitowego
A<0.031 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PW_DR_0010
Przegroda: SzC2 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Sciany attykowe podwdjne (w osiach 6,7) — nalezy wykonaé ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegréod rys. IP176_10_PW_DR_0010. Na
wierzchu $cian attykowych nalezy zastosowac styropian EPS 70 A<0.040 W/mK.
Dylatacje miedzy $cianami attykowymi nalezy wykonal przy zastosowaniu ptyt
wykonanych ze sztywnej pianki rezolowej A<0.020 W/mK lub styropianu grafitowego
A<0.031 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PW_DR_0010

Przegroda: SzC2 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Uwaga: elementy wystajgce ponad dach muszg charakteryzowaé¢ sie
nierozprzestrzenianiem ognia oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowg w wyznaczonych
pasach, zgodnie z rysunkami i operatem ppoz.

Podtoza na ptycie dennej / podtoza na gruncie

Podtoza w pomieszczeniach ogdlnych i mokrych — nalezy wykonaé¢ ze styropianu
EPS100 A<0.036 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_ PW_DR_0010.

Przegrody: PBla, PG1la, PB2, PG2 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010
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* Podtoza w pomieszczeniach o obcigzonych posadzkach — nalezy wykonad ze styropianu
EPS150 A<0.036 W/mK oraz EPS 100 A<0.036 W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegréd
rys. IP176_10_PW_DR_0010.

Przegrody: PB1b, PG1b wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* Podtoza w pomieszczeniach technicznych - nalezy wykonac ze styropianu EPS200
A<0.036 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PW_DR_0010.

Przegrody: PB3, PG3 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Stropy

* Stropy w pomieszczeniach ogolnych i mokrych — nalezy wykonaé ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 PW_DR_0010.

Przegrody: S1a, S2a wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

e Stropy w pomieszczeniach obcigzonych - nalezy wykonaé ze styropianu EPS150
A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 PW_DR_0010.

Przegrody: S1b wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

e Stropy (podtoga wykuszy) — nalezy poza warstwami izolacji termicznej jak dla stropow
powyzej zastosowac od strony zewnetrznej warstwe ze styropianu EPS70 A<0.040 W/mK
— grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 PW_DR_0010

Przegroda: S3a wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

e Strop (podtoga tacznika) — nalezy od strony wewnetrznej zastosowac styropian EPS150
A<0.038 W/mK oraz od strony zewnetrznej wetne mineralng A<0.035 W/mK — grubosci
wedtug spisu przegréd rys. IP176_10 PW_DR_0010

Przegroda: S3a wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Stropodachy

Technologia stropodachu zaktada rozwigzanie z Zzelbetowymi ptytami dociskowi.
Szczegdtowe rozwigzanie zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

e Stropodach — nalezy wykona¢ ze styropianu EPS100 A<0.036 W/mK, styropianu
hydrofobizowanego EPS100 A<0.036 W/mK oraz klindbw spadkowych ze styropianu
EPS100 A<0.038 W/mK o minimalnej grubosci 1cm — grubosci wedtug spisu przegréd rys.
IP176_10_PW_DR_0010.

Przegroda: DB1 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

* Stropodach pod urzagdzeniami technicznymi — nalezy wykonac¢ ze styropianu EPS200
A<0.036 W/mK, styropianu hydrofobizowanego EPS100 A<0.036 W/mK oraz klindw
spadkowych ze styropianu EPS100 A<0.038 W/mK o minimalnej grubosci 1cm.
Dodatkowa warstwe (petnigca role zaréwno termiczng jak i akustyczng) nalezy wykonaé
z wetny mineralnej twardej np. Steprock HD4F lub réwnowaznej o nie gorszych
parametrach — grubosci wedtug spisu przegréd rys. IP176_10_PW_DR_0010.

Przegrody: DB2, DB2.1 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010
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e Stropodach szachtéw instalacyjnych oraz szybéw windowych — nalezy wykonaé ze
styropianu EPS100 A<0.038 W/mK uktadanego w dwdch warstwach mijankowo oraz
klinébw spadkowych ze styropianu EPS100 A<0.038 W/mK o minimalnej grubosci 1cm —
grubosci wedtug spisu przegrod rys. IP176_10_PW_DR_0010.

Przegrody: DB3, DB4 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

e Stropodach facznika — nalezy wykonac z wetny mineralnej A<0.035 W/mK uktadanej w
dwéch  warstwach  mijankowo — grubos¢ wedtug spisu  przegréd  rys.
IP176_10_PW_DR_0010.

Przegrody: DB5 wg rys. IP176_10_PW_DR_0010

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowaé sie
nierozprzestrzenianiem ognia oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowg w wyznaczonych
pasach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi operatu ppoz., potwierdzong atestem na
catosé przegrody.

Izolacje akustyczne

Wg wytycznych operatu akustycznego, ponizej przedstawiono niektére z elementow
izolacji akustycznych

Izolacja akustyczna — Scian i stropOdw pomieszczen technicznych:

e pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wetny mineralnej szklanej,
akustycznej o pogtosowym wspotczynniku pochfaniania dzwieku pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze biatym, mocowana za
pomocg systemowych kotkdw

e Sciany po obwodzie pomieszczen zostang wylozone warstwg gr. 5cm  wetny
mineralnej, szklanej, akustycznej o pogtosowym wspotczynniku pochfaniania
dzwieku pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze
Czarnym mocowana za pomocg systemowych kotkéw

Izolacja akustyczna $cian pomiedzy pomieszczeniami

Zaprojektowano jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego
warstwg wetny mineralnej o gestosci 10-30 kg/m3 np. Ursa TWP Silentio, Isover Aku-ptyta
lub rownowazna. Wetna bedzie mocowana dla uniemozliwienia jej obsuwania, szczegodlnie
przy matej gestosci materiatu. Przy projektowaniu scian dziatowych nalezy uwzglednic
wymagania izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdw powietrznych, zgodnie z Polska Norma
PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych.
Szczegodty posadowienia $cian na stropie, narozy oraz gérnych potgczen Sciany dziatowej ze
stropem uwzgledniajgce wptyw przenoszenia bocznego diwiekdéw - wedtug wskazan
danego producenta.

Izolacje przeciw wibracyjne

Wg wytycznych operatu akustycznego ponizej przedstawiono niektére z elementéw izolacji
akustycznych.
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Izolacje systemowe montowane z urzgadzeniami emitujgcymi wibracje, bedg posiadaty
wiasciwosci podane w projektach branzowych, ograniczajgc hatas i drgania do wielkosci nie
przekraczajgcych dopuszczalnych norm i wytycznych technologicznych dotyczgcych
uzytkowych pomieszczen.

Urzadzenia posadowione na dachach na zdylatowanych ptytach dociskowych. Dylatacja po
obwodzie wraz z warstwami izolacji - paskiem izolacji akustycznej gr. 2 cm z wetny
mineralnej - Jako dylatacje zastosowa¢ Pasek RST (gesto$¢ nominalna 156 kg/m3) lub
docina¢ z ptyt STEPROCK HD (gestos¢ nominalna 140 kg/m3) lub réwnowazine o nie
gorszych parametrach.

Izolacje przeciwogniowe

Wg wytycznych operatu pozarowego oraz czesci rysunkowej projektu.

Nalezy zastosowac systemowe zabezpieczenia instalacji na przejsciach przez elementy scian
i stropdw oddzielajgcych strefy pozarowe, np. PROMAT, HILTI lub réwnowazne o nie
gorszych parametrach, dostosowane do odpornosci ogniowej przegrod zgodnie z danymi w
dokumentacji p.poz. oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne p.poi

Sciany oddzielen i wydzielen pozarowych, sciany pom. technicznych i magazynowych- z
bloczkow wapienno-piaskowych gr. 18 cm lub Scian zelbetowych wg projektu konstrukcji,
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll lub tynkiem gipsowym. Tynki
wewnetrzne na Scianach nalezy wykonac do petnej wysokosci kondygnaciji.

Sciany dziatowe, standardowe

Sciany gipsowo — kartonowe lub gipsowo — wiéknowe na konstrukcji z profili stalowych z
pojedynczym lub podwdjnym poszyciem ptyta z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci
10-60kg / m3. Ptyty w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne. W pomieszczeniach gdzie
$ciany narazone sg na uderzenia zastosowaé ptyte tzw. twarda. W Scianach systemowych
nalezy wykonaé wzmocnienia pod przewidywany montaz urzagdzen i wyposazenia trwatego.
Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla niepetnosprawnych nalezy
zastosowac stelaze systemowe.

Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu HPL, gr. 8-12mm, catkowicie odpornego

na wilgoc.

e ptyty Scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w ko