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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesdcll PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc Il BRANZA DROGOWA

Czesc IV INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
CzescV BRANZA SANITARNA

Czesc Vi BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom Il — OBIEKTY KUBATUROWE

Czesc¢ | ARCHITEKTURA

Czesc I TECHNOLOGIA

Czesc 1l BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czes¢ IV BRANZA SANITARNA

Czes¢ VvV BRANZA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA
Czes¢ Vi BIOZ

Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut

IP-176_20_PB_DR_001 RZUT FUNDAMENTOW W POZIOMIE -1

IP-176_20_PB_DR_002 RZUT PARTERU

IP-176_20_PB_DR_003 RZUT POZIOMU +1

IP-176_20_PB_DR_004 RZUT POZIOMU +2

IP-176_20_PB_DR_005 RZUT POZIOMU +3

IP-176_20_PB_DR_006 RZUT DACHU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1409 z 2013r.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany inwestycji pod nazwg ,Pawilon Ginekologiczno-Potozniczy
i Neonatologii z IT”, o numerze IBG-P/176/16, zlokalizowany na dziatce nr 1/4, 2/4, 119/1, 35,
34/1, obreb 73 w Nowym S3aczu, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA: KONSTRUKCJA

mgr inz. Bartosz Kuleta dr inz. Rafat Pankau
upr.nr POM/0107/POOK/13 upr.nr POM/0088/POOK/06
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DOKUMENTY POWIAZANE

Normy, standardy i inne odnosniki

Tabela 1. Normy i standardy

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut

(1] PN-EN 1990 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCIJI.

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIJE. CZESC 1-1:
ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR

[2] | PN-EN 1991-1-1:2004 | OBJETOSCIOWY, CIEZAR WLASNY, OBCIAZENIA
UZYTKOWE

W BUDYNKACH.

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIJE. CZESC 1-3:
[3] | PN-EN 1991-1-3:2005 | ODDZIALYWANIA OGOLNE - OBCIAZENIE
SNIEGIEM.

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-4:
[4] | PN-EN 1991-1-4:2008 | ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIA
WIATRU.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU -

[5] | PN-EN 1992-1-1:2008 | CZESC 1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA
BUDYNKOW

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU -

[6] | PN-EN 1992-1-2: 2008 | CZESC 1-2: REGULY OGOLNE -PROJEKTOWANIE Z
UWAGI NA WARUNKI POZAROWE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH -
[71 | PN-EN 1993-1-1:2006 | CZESC 1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA
BUDYNKOW.

PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZESC 1:
ZASADY OGOLNE

[9] Piotr Prokopczuk GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

[8] PN-EN 1997-1:2008
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ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje
¢ Wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
e Wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych

e Opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe

Podstawa opracowania

e wytyczne Inwestora okreslajgce wymagania,
* uzgodnienia z Uzytkownikiem,

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Lokalizacja

Obiekt zlokalizowano na dziatkach 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1, obreb 73 [0073] w Nowym

Saczu

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU
Opis ogolny

Budynek o konstrukcji zelbetowej ramowo-$cianowej. Zaprojektowano stropy monolityczne i

typu filigran o pracy dwu kierunkowej. Nowoprojektowany budynek potaczony jest z istniejgcym
za pomocy tacznika o konstrukcji stalowo-zelbetowej. W konstrukcji zastosowano dwie klasy
betonu C30/37 i C35/45 oraz stal zbrojeniowg Alll-N B500SP. Stal profilowg przyjeto klasy
S$355J2. Budynek sktada sie z dwdch czesci oddylatowanych od siebie. (Ptyta fundamentowa nie
jest dylatowana)

Warunki obcigzenia

Ze wzgledu na lokalizacie w Nowym Sgczu, wykonano obliczenia statyczno-

wytrzymatosciowe dla nastepujacych parametrow obcigzenia:

* Obcigzenia kinematyczne
Strefa obcigzenia $niegiem wg [3]: strefa 3- obcigzenie gruntu $niegiem: 1,2 kN/m?
Strefa obcigzenia wiatrem wg [4]: strefa 3 — podstawowe bazowe ciénienie: 0,30 kN/m?
Strefa przemarzania gruntu wg [9] - h,=1,20 m

* Obcigzenia state i uzytkowe

Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]
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Charakterystyczne obcigzenia uzytkowe: zgodnie z zatgczonymi mapami obcigzen do
projektu wykonawczego.

SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Roboty ziemne i fundamenty

Warunki gruntowe w rejonie posadowienia okreslone sg w osobnym opracowaniu wg [9].
Ponizej przedstawiono wyciagg z tego opracowania:

ProGeo . Somital -
ZESTAWIENIE PARAMETROW Temat: Szpital - rozbudowa

Piotr Prokopezuk

33-300 Nowy Sacz 3
ul. Glowackiego 34a GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW Miejscowos¢: Nowy Sacz ul. Miyriska 5

tel 18-4491719

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wartosé parametru x.»

wg PN-81/B03020

profi wspéiczynnik niejednorodnosci Vs v
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genstycany Stan gruntu Wilgat- Kat Edometrycany
litologiczmy N Symb. stopien noit | Gestosé tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objetes- | Spdl- | wewne- Scidliwosci pierwotnego | malodé na
geolo- gruntu konsoli- | szezenia | cznodc na ciowa noéé trnego | pierwotnej | wiomej | odksztalcenia | Sciskanie
gicznej dadji
gruntu Iy L W, o Cy Dy My ] Ep Re
% tm3 kPa | stopn. kPa kPa kPa Mhiim 2
T E 3 z s 3 7 E ] 0 il 12 fE L] 5 6
1 nM In
grunty antropogeniczne nasypy
1] Gp ¢ - 027- | 174 210 15- 13 - - 18000 -
spoiste
=03 179 2,10 - 14 - 17000
utwory na KO+Zg - 0,33- - 67 2725 - 37- - - 110000 -
aluwialne Po _047 - 92 220 38 - 130000
sypkie
czwarto - mne KO+Zg - 07- - 61 2325 - 39- - - 170000 -
Q d
rzg -0.88 - 67 225 -41 - 210000
IVA KWg ¢ - 0,30 172 210 1 13 - - 17000
utwory § 177 210
zwietrzeliny
zboczowe VB KWg c - <0 a2 2725 0 18 B - 34000
a5 2725
trzecio- podioZe v SM Bs 2540
Trz
rzed skalne
.

Nalezy stosowaé zalecenia przedstawione w opracowaniu [9]. W trakcie wykonywania
fundamentéw konieczne bedzie zastosowanie $cianek szczelnych lub tymczasowe obnizenie
zwierciadta wody. Technologie wykonania wykopu winien okresli¢ kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w sposob wykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntdw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopdéw woda
deszczowg) lub przemarzniecie, co doprowadzi do pogorszenia wiasciwosci fizyko —
mechanicznych podtoza.

Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe podsypki zwirowej o grubosci min. 10 cm oraz
warstwe betonu podktadowego C12/15 o grubosci 10cm. W trakcie prowadzenia robét ziemnych
kontrolowaé na biezgco warunki gruntowo — wodne, zaleca sie prowadzenie robét ziemnych przy
statym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér dna wykopu oraz podsypki powinien wykonac
uprawniony geolog.
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Dla projektowanej lokalizacji budynku gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,2m ppt.

Fundamenty pod czescig niepodpiwniczong wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalg Alll-N
(B500SP). W tawach i stopach nalezy zamontowac i zabetonowac prety startowe do zbrojenia
Scian i stupow. Ptyta fundamentowa pod czescig podpiwniczong wraz ze Scianami piwnic stanowi
szczelng wanne. Szczelno$¢ zapewnia hydroizolacja powtokowa w postaci mat bentonitowych
wg. Projektu architektury. Ptyte fundamentowg zaprojektowano z betonu C35/45 W8 zbrojona
stalg Alll-N (B500SP)

Elementy konstrukcyjne (ptyta, sciany) znajdujace sie ponizej poziomu zwierciadta wody
gruntowej nalezy wykonac z betonu z dodatkiem uszczelniajgcym, krystalizujgcym.

Betonowanie fundamentdw prowadzi¢ bardzo starannie — z zachowaniem odpowiedniej
otuliny pretéw, doktadne zageszczanie mieszanki betonowej, a po wykonaniu wtasciwa
pielegnacja
i ochrona betonu.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych
okoto 0,50 m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wyrdwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopow wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
Nalezy uprzednio przed wykonaniem robdt fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wdd
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposdb wykonania wykopdéw fundamentowych oraz fundamentéw ,na
sucho”. Sposéb odwodnienia nalezy dobra¢, majgc na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi
przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu
podtoza oraz niedopuszczenie do obnizenia zwierciadta wody gruntowej pod budynkami
istniejgcymi. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej
bezposrednio z dotéw fundamentowych przy istnieniu gruntéow sypkich i matospoistych, takich
jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong goérng warstwe gruntu nalezy usungg,
zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem,
na przyktad zageszczonym piaskiem grubo- lub Srednioziarnistym stabilizowanym cementem (w
ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) bgdz pospdtka czy zwirem starannie zageszczonym.

Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych, szczegdlnie
pylastych (pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw fatwo lasujgcych sie (kredy, margle),
nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopdéw pokry¢ dno wykopdéw warstwg chudego betonu
grubosci od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadow
atmosferycznych.

Przy istnieniu w podtozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntdow spoistych i
matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy ochronnej chudego
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betonu wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci minimum 0,10 m za
pomoca ubijakow recznych lub mechanicznych.

Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
od przemarzania.

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw
kierownictwo budowy powinno sprawdzié, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom
przyjetym w projekcie. Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomocg np. swidra recznego,
sondowania lub innymi sposobami polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie wodami
atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byt przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzic,
jakie na skutek tych okolicznosci zaszty zmiany w stanie podfoza i jakie nalezy przedsiewzigc¢
srodki zaradcze.

W czasie prowadzenia robdt fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe —
instalacje energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Przejscia
instalacji wykonac w przepustach — rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem.

Izolacje fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

Uwaga, przerwy robocze i dylatacje nalezy wykonac¢ jako szczelne. W elementach
podziemnych zastosowal listwy wymuszajgce zarysowanie oraz uszczelniajgce. Pod ptytg
fundamentowg, nalezy zastosowac 2xfolie umozliwiajgcg odksztatcenia ptyty fundamentowej w
fazie dojrzewania betonu. Nie nalezy stosowac folii pod stopami i tawami fundamentowymi.

Po wykonaniu fundamentéw odbidr tych robét polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnoSci
z projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli.
Odchylenia w poziomach goérnej powierzchni podfoza, przygotowanej pod wykonanie
fundamentéw, moga wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie
przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej
+0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40 mm. Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych
fundamentu nie mogg wynosi¢ wiecej niz +0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z [9] obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.
Sciany, tarcze i stupy zelbetowe

Sciany piwnicy zaprojektowano z betonu C35/45 W8 zbrojone stalg Alll-N (B500SP). Sciany i
tarcze na pozostatych kondygnacji zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg AllI-N
(B500SP). Stupy zaprojektowano z betonu klasy C35/45 zbrojone stalg Alll-N (B500SP).

Stropy ielbetowe monolityczne i monolityczne na ptytach typu Filigran oraz belki
zelbetowe

Strop nad parterem zaprojektowano w konstrukcji mieszanej. W miejscach przewieszen
budynku oraz w osiach E-F/7-10 zaprojektowano strop monolityczny grubosci 34 cm.
W miejscach przewieszen zaprojektowano klase betonu klasy C35/45, natomiast w osiach E-F/7-
10 zaprojektowano klase betonu C30/37. Pozostatg czes¢ stropu nad parterem zaprojektowano z
ptyt prefabrykowanych typu filigran o sumarycznej grubosci 25 cm z betonu klasy C30/37. Stropy
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nad pozostatymi kondygnacjami réwniez zaprojektowano z ptyt prefabrykowanych typu filigran o
sumarycznej grubosci 25 cm z betonu klasy C30/37. We wszystkich stropach zaprojektowano
zbrojenie ze stali Alll-N (B500SP).

Grubosci stropow zaprojektowano z uwzglednieniem ograniczenia drgan wptywajacych na
ludzi przebywajgcych w budynku i nie przewiduje sie ich redukcji z uwagi na obcigzenia statyczne.

Zatozono schematy statyczne stropdéw jako ptyty wieloprzestowe oparte na belkach
i $cianach. W srodkowej czesci strop oparty jest bezposrednio na stupie. W stropach nalezy
wykonaé¢ otwory instalacyjne. W przypadku matych otwordéw nie pokazanych na projekcie
konstrukcji, nalezy je wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. Zaprojektowano gtéwne
belki o przekroju 40x70 cm oraz belke przy szachcie o przekroju 40x60 cm z betonu C30/37.

W obliczeniach przyjeto petng wspdtprace belek podporowych ze stropem
prefabrykowanym. Zbrojenie ptyt nalezy tak uksztattowaé by tg wspotprace zapewnié.

Po wybraniu dostawcy stropu filigran, dokumentacje stropu nalezy przedstawic
Projektantowi w celu akceptacji przyjetego schematu statycznego, schematu obcigzen i geometrii
stropu. Akceptacja bgdz uwagi zostang przekazane Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od otrzymania dokumentacji.

Klatki schodowe

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako prefabrykowane oparte spocznikach
monolitycznych z ptyt typu Filigran. Spoczniki oparte sg na Scianach zelbetowych. Nalezy
stosowac beton klasy C30/37 zbrojony stalg Alll-N (B500SP). Oparcie biegéw na spocznikach na
podkfadkach elastomerowych ttumigcych drgania. Szczegoty biegdw schodowych wg. Dostawcy
prefabrykatow.

Konstrukcja tacznika

Zaprojektowano tgcznik komunikacyjny w poziomie +2 taczacy projektowany budynek z
istniejgcym skrzydtem szpitalnym. tacznik oparto na 3 stupach opartych przegubowo na
istniejagcym bunkrze dla akcelerometrow (szczegdty zawarto w ekspertyzie technicznej) oraz w
sposéb utwierdzony zamocowano do budynku nowo projektowanego. tacznik stanowi ktadka
zelbetowa z krawedziowymi belkami podtuznymi oraz zadaszenie w lekkiej konstrukcji stalowej.

OGOLNE ZASADY MONTAZU

Konstrukcja zelbetowa

Aby zapewni¢ dobrg wspodtprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton,
dogodne warunki betonowania i zageszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegad
informacji zawartych w niniejszym rozdziale.

Zbrojenie nalezy montowaé w sposéb zapewniajgcy niezmiennosc jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dba¢ o to, aby odlegtosci poziome i pionowe
mierzone w Swietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byty nie mniejsze niz:
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- $rednica preta
-20mm
- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm

Na ditugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztattowac
stosujgc nastepujgce srednice zagiec (trzpieni uzywanych do formowania zagie¢):

- dla ®<20mm $rednica 4 ¢
-dla d >20mm Srednica 7 ¢

Nalezy pamietaé¢ o wytycznych normowych dotyczgcych srednic zagie¢ pierwotnych oraz
otulen dla pretéw przygotowywanych do pdzniejszego odginania.

Otworowanie elementow zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi, otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaly pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych i nalezy je wykonac¢ wg projektéw branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni
zbrojenia do najblizszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania ucigglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzegac ponizszych
wytycznych:

- potgczenia pretéw na zaktad powinny byé wzajemnie przesuniete (1,3 dtugosci zaktadu) i
nie powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen

- zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do
powierzchni elementu

- odlegtosci w Swietle pretédw taczonych na zaktad powinny by¢ mniejsze niz 4 Srednice
preta i mniejsze niz 50 mm

- odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potgczeniach na zaktad powinny by¢
wieksze niz 2 Srednice pretow tgczonych i wieksze niz 20 mm

Na dtugosci prety taczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne (w
postaci pretéw prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

- jezeli srednica tgczonych pretow jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za
wystarczajgce

- jezeli $rednica tgczonych pretéw jest 220mm to na dtugosci zaktadu pomiedzy tgczonym
zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie
poprzeczne
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Orientacyjna wytrzymatos¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton
po 28 dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkow nalezy wykonaé w
oparciu o ponizszg tabele

Czas twardnienia betonu [dni]

Temperatura | Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10| 14 28
36 52 | 60 | 67 | 72 80

szybkotwardniejacy

portlandzki 45 - - 20 29 | 35 | 41 | 45 59
portlandzki 35 - - 16 26 | 34 | 42 | 49 58
portlandzki 25 - - 10 17 | 23 | 32 | 44 66
0°C hutniczy 25 - - 5 9 | 14 | 21 | 33 55
szybkotwardniejacy| - - 46 | 58 | 66 | 73 | 78 83
portlandzki 45 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 60 66
portlandzki 35 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 62 71
portlandzki 25 - - 15 | 25 | 34 | 46 | 59 80
+52C hutniczy 25 - - 8 15 | 22 | 32 | 45 73

szybkotwardniejgcy| 28 | 48 | 59 | 72 | 81 | 89 | 96 100

portlandzki 45 10 | 32 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 96
portlandzki 35 - 35 | 42 | 53 | 65 | 75 | 85 99
portlandzki 25 - 14 | 22 | 35 | 46 | 58 | 72 90
10°C hutniczy 25 - 6 | 11 | 19 | 27 | 38 | 54 83

szybkotwardniejacy| 48 | 64 | 71 | 79 | 84 | 89 | 92 100

portlandzki 45 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 83 | 94 | 100
portlandzki 35 35 |45 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 100
portlandzki 25 9 2 32 | 48 | 60 | 72 | 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 | 16 | 27 | 38 | 51 | 70 | 100

szybkotwardniejacy| 60 | 69 | 73 [ 82 | 86 [ 90 | 93 | 98

portlandzki 45 45 | 64 | 73 | 83 | 90 | 95 | 99 | 101
portlandzki 35 42 | 53 | 61 | 72 | 80 | 88 | 95 106
portlandzki 25 19 | 32 | 45 | 62 | 74 | 84 | 94 106
+30eC hutniczy 25 12 | 21 | 29 | 42 | 54 | 68 | 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementow nalezy podjgé na podstawie powyiszej
tabeli oraz konsultacji z projektantem.
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Konstrukcja stalowa
Uwagi ogdlne

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji
montazu sporzadzony na podstawie przepiséw bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z uwzglednieniem
mozliwosci dysponowania sprzetem. Montaz winien by¢ wykonany wytgcznie przez
przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi. Klasa konstrukcji 2, wg PN-B-06200:2002

UWAGI:

- Plac, z ktorego bedzie odbywac sie montaz za pomocg zurawia samochodowego
powinien by¢ odpowiednio utwardzony.

Tolerancje montazu stupow

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Osie stupow na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig *5mm.
Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacje pofozenia stupa w tym
zakresie.

Spod podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnosciag 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

Tolerancje montazu stupow wg tablicy 16, PN-B-06200

Potaczenia srubowe

W konstrukcji zaprojektowano zaréwno potgczenia srubowe niesprezane (zwykte), jak i
potaczenia sprezane. Potgczenia srubowe zaprojektowano jako sredniodoktadne i zatozono,
iz na grubosci skleszczenia blachy stykaja sie z niegwintowanym trzpieniem sruby (nie nalezy
stosowac srub z trzpieniami w catosci gwintowanymi, gwint nie powinien zachodzi¢ w
tgczone blachy).

W potaczeniach sprezanych wystepujg zestawy srubowe sktadajgce sie ze sruby, nakretki
(odpowiedniej do klasy $ruby) oraz dwdch podktadek (pod teb i pod nakretke). W
potgczeniach nie sprezanych wystepujg zestawy srubowe sktadajgce sie ze $ruby, nakretki
(odpowiedniej do klasy sruby) oraz jednej podktadki (odpowiedniej do klasy sruby).

Strona 15z 31



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

W ponizszych tabelach zamieszczono przyblizone momenty dokrecenia Srub w zaleznosci

od metody oliwienia srub oraz od normy wg ktérej wykonano zestawy srubowe:

Klasa Srednica Sita Moment dokrecenia Srub wg PN [Nm]
wtasnosci gwintu sprezajgca | smarowana MoS2 lekko oliwiona -
mechanicznych $ruby Ns [kN] ) smar grafitowy
Srub pasta
M16 88 200 250
M20 137 380 500
8.8 M24 198 670 860
M27 257 970 1250
M30 314 1320 1700
Klasa Srednica Sita Moment dokrecenia srub wg DIN
wtasnosci . . (Sruby z wyrdznikiem HV) [Nm]
gwintu sprezajgca
mechanicznych éruby Ns [KN] smarowana MoS2 lekko oliwiona -
$rub ) smar grafitowy
pasta
M16 100 250 350
M20 160 450 600
10.9 HV M24 220 800 1100
M27 290 1250 1650
M30 350 1650 2200

Potgczenia sprezane nalezy wykona¢ wg PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.”

Zabezpieczenia antykorozyjne

Dla konstrukcji gtdwnej wbudowanej na zewnatrz obiektu srodowisko agresji korozyjnej
wg PN-EN 12944-2:2001 — okreslono na C3.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz projektem architektonicznym. W celach
wyfacznie informacyjnych prosimy o przestanie jednego egzemplarza ww. projektu.

W  konstrukgji
podktadki).

nalezy stosowac¢ wytgcznie taczniki ocynkowane (Sruby, nakretki,

Elementy stalowe znajdujace sie w gruncie np. stupy, stezenia, blachy podstawy
itd. nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ na agresywne dziatanie srodowiska gruntowego.
Zabezpieczenie przeciggnac na pét metra powyzej terenu; poziomu zera
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INNE WYMAGANIA

Ochrona odgromowa

Zbrojenie fundamentdw obiektu nalezy potgczy¢ z obwodami uziemienia elektrycznego,
przed betonowaniem, w poziomie fundamentéw nalezy osadzi¢ bednarki stanowigce
elementy metaliczne uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektrycznej.

Wptyw szkdd gérniczych

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze wystepowania szkdd gdérniczych.

MATERIALY

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatow polskich

powinny mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP
lub aprobate techniczng. Wszystkie materiaty muszg podlega¢ certyfikacji na znak CE lub znak
budowlany B.

Zastosowane materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy C30/37 i C35/45
Beton podktadowy klasy C8/10

Stal zbrojeniowa Alll-N B500SP

Stal ksztattowa konstrukcyjna S355J2

UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robdt przestrzegac
nalezy wytycznych i zalecen producentéw stosowanych materiatow.

Catosc¢ robét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykonaé i odebraé

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz
zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem obiektu.
Projektowat

mgr inz. Bartosz Kuleta
upr. nr POM/0107/POOK/13
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OBLICZENIA

Zebranie obcigzen

Obciazenia na typowej kondygnacji

grubos¢ Y 8ed
warstwa em] (kN/m?] gk [kN/m2] Ym (kN/m?]
Jastrych 7,50 21,00 1,58 1,35 2,13
styropian 3,00 0,30 0,01 1,35 0,01
Strop zelbetowy 25,00 25,00 6,25 1,35 8,44
Sufit podwieszany 0,30 1,35 0,41
Razem 8,13 1,35 10,56
Obciazenia stropodachu
grubosé v 8kd
warstwa cm] (kN/m?] gk [kN/m2] Ym (kN/m?]
Warstwa dociskowa 12 21,00 2,52 1,35 3,40
styropian 24 0,30 0,72 1,35 0,97
Strop zelbetowy 25,00 25,00 6,25 1,35 8,44
Sufit podwieszany 0,30 1,35 0,41
Razem 9,79 1,35 13,22

Obcigzenie uzytkowe wg [2]
Kategoria uzytkowania: A,C1,C2,C3
qk=3,5-5 kN/m?

Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych

Konstrukcja $cian dziatowych g-k

ciezar wtasny scian dziatowych 0,5 kN/m?
wysokos¢ scian dziatowych 3,83 m
obcigzenie liniowe 1,92 kN/m
obcigzenie zastepcze 0,8 kN/m?

Obcigzenie instalacjami podwieszonymi przyjeto: 1 kN/m?

Obcigzenie centralami i instalacjami na dachu: 5 kN/m?
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Schemat statyczny i schemat obcigzen

Do obliczern wykonano dwa osobne modele z uwagi na zastosowanie dylatacji w budynku.

Budynek w osiach 1-6

Model obliczeniowy:
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Obciazenie ciezarem wtasnym konstrukcji:

i -PZ kG
Y Przypadki- 1 (STA1)

Ciezar wiasny warstw wykonczeniowych i muréw nienosnych:

pZ=-1.00
pZ=-1.

L kim

B kpa
L3 kwm
Y Przypadki: 2 (CW_WLASNY)
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Obciazenia zmienne, instalacyjne i zastepcze od $cian dziatowych:

pZ=-6.00
| pZ=-6.00
6 | pZ=-6.00 |

| i
i Y kPa
4 Przypadki: 3 (EKSP1)

i T xPa
¥ Przypadki: 19 (EKSP17)

Wykonano 17 przypadkow rozktadu obcigzenia. Powyzej zaprezentowano dwa przyktadowe.
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Obcigzenie sniegiem:
p 3pZ=(-5.00,-2.50,-2.50) |
i-_p3p_2=(v5,00.0,0 00 )

P 3pZ=(-5.00,-2.50,-2.50) |

-5.00,-2.50,-2 50) |
i0,-2.50) .

| p 3pZ=(-5.00,-2.50,-2.50)

| T
(-5.00,-2.50,-2.50

L) kNmm
T kPa
Y Przypadki: 21 (SN1)

| p 3pZ=(-5.00,-2.50,-2 % 1 | pZ=-0.96
P 3pZ=(-5.00,-2. : s .
pZ=1096 p 3pZ=(-5.00,-2.50,-2.50)
S |21 | p 3pZ=(-5.00,-2.50,-2.50)
[ j P 3pZ=(-5.00,-2.50,-2 50) |

i i kPa
Y Przypadki: 36 (SN2)
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['n7=n 96 |
[ pz=-0.96

[ pz=-096 |

—_— [
pZ=-0.96
[pz=-0.96 | o>

=

=2\

V8

F JAY

_ _\\‘\.
A

i‘( Przypadki: 37 (SN3)

HL kv
% kPa
+ kN
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Budynek w osiach 7-10

Model obliczeniowy:

PZ kG
Przypadki- 1 (STA1)
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Ciezar wiasny warstw wykonczeniowych i muréw nienosnych:

E 4 kPa
% — e A kN/m

Przypadki: 2 (CW_WLASNY)

Obcigzenia zmienne, instalacyjne i zastepcze od $cian dziatowych:

%L" — e i kPa

Przypadki: 3 (EKSP1)
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

4 kPa
Przypadki: 13 (EKSP11)

Wykonano 17 przypadkdw rozktadu obcigzenia. Powyzej zaprezentowano dwa przyktadowe.

Obciazenie sniegiem:

:; f X WA e o B KPa

Przypadki: 14 (srd}}
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

Obcigzenie liniowe od instalacji:

X

v flow [
7

. N \ \
/A

e e ff

S

L4 kNim

Przypadki: 15 (INSTALACJE - OBC_LINIOWE)

Kombinacje obliczeniowe
Kombinacje wykonano wg [1]
Budynek w osiach 1-6
Parametry tworzenia kombinacji normowych

Lista przypadkow:

1: STA1 STRC G1
2: CW_WLASNY STRC Gl
3: EKSP1 CAT_C Q1
4: EKSP2 CAT_C Q1
5: EKSP3 CAT_C Q1
6: EKSP4 CAT_C Q1
7: EKSP5 CAT_C Q1
8: EKSP6 CAT_C Q1
9: EKSP7 CAT_C Q1
10: EKSP8 CAT_C Q1
11: EKSP9 CAT_C Q1
12: EKSP10 CAT_C Q1
13: EKSP11 CAT_C Q1
14: EKSP12 CAT_C Q1
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.
15: EKSP13 CAT C Q1
16: EKSP14 CAT C Ql
17: EKSP15 CAT C Ql
18: EKSP16 CAT C Q1
19: EKSP17 CAT C Q1
21:SN1 Snieg S1
36: SN2 Snieg S1
37:SN3 Snieg S1

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN STR

SGN STR

SGU charakterystyczna (CHR)
SGU czesta (FRE)

SGU guasi-stata (QPR)

Lista zdefiniowanych grup:

state: G1 i,
eksploatacyjne: Q1 albo,
Snieg: S1 albo,

Lista zdefiniowanych relacji:

state: GliG2
eksploatacyjne: Q1
$nieg: S1

Budynek w osiach 7-10
Parametry tworzenia kombinacji normowych

Lista przypadkow:

1: STA1 STRC G1
2: CW_WLASNY STRC G1
3: EKSP1 CAT C Qi1
4: EKSP2 CAT C Qi1
5: EKSP3 CAT C Qi1
6: EKSP4 CAT_C Qi1
7: EKSP5 CAT_C Qi1
8: EKSP6 CAT C Q1
9: EKSP7 CAT C Q1
10: EKSP8 CAT C Q1
11: EKSP9 CAT C Q1
13: EKSP11 CAT C Q1
12: EKSP10 CAT C Q1
14: SN1 S_M1000 s1

15: INSTALACIJE - OBC_LINIOWE CAT_C Q2
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN STR

SGN STR

SGU charakterystyczna (CHR)
SGU czesta (FRE)

SGU guasi-stata (QPR)

Lista zdefiniowanych grup:

state: G1 i,

eksploatacyjne: Q1 albo,
Q2 lub,

Snieg: S1 lub,

Lista zdefiniowanych relacji:

state: Gl
eksploatacyjne: QliQ2
Snieg: S1

Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Ponizej zaprezentowano obwiednie dodatnig reakcji pionowych FZ na podioze gruntowe
projektowanej konstrukgji:

Budynek w osiach 1-6

FX (kN) [ FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 36,51 68,59 3615,01 35,56 50,51 5,23
Wezet 144 20303 123 140 144 20303
Przypadek | SGN/171 SGN/163 | SGN/211 | SGN/151 |SGN/171 | SGN/211
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

_ﬁ FZ=1513,92/3515,90 ‘
/ i

f
,__jf f//
i =
4 P S
e 5.2:1175 68/2445 62

FZ=1443,18/3198,31 |

FZ=1480,09/3334,86 |

o

Budynek w osiach 7-10

Przypadki: 20 22 23

FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY kNm) | MZ (kNm)
MAX 23,91 |4691 |[4561,3 | 64,47 28,35 0,37
Wezet 43212 | 109 107 107 109 43176
Przypadek | SGN/64 | SGN/67 | SGN/46 | SGN/63 SGN/50 | SGN/48
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

e .

60 LE.

40 )|

o ()
20 ‘E i

1+12,60 )

FZ=1997,04/4451,37 |

FZ=2045,18/4561.30 | 50

Przypadki: 17 (SGN+)

|
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I

Projektowat

mgr inz. Bartosz Kuleta
upr. nr POM/0107/POOK/13
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