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Data:12.2016r.

DOKUMENTY POWIAZANE

Normy, standardy i inne odnosniki

Tabela 1. Normy i standardy

W NOWYM SACzZU”

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut
[1] PN-EN 1990 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIJE. CZESC 1-1:
ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR
[2] | PN-EN 1991-1-1:2004 | OBJETOSCIOWY, CIEZAR WLASNY, OBCIAZENIA
UZYTKOWE
W BUDYNKACH.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIJE. CZESC 1-3:
[3] | PN-EN 1991-1-3:2005 | ODDZIALYWANIA OGOLNE - OBCIAZENIE
SNIEGIEM.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-4:
[4] | PN-EN 1991-1-4:2008 | ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIA
WIATRU.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU -
[5] | PN-EN 1992-1-1:2008 | CZESC 1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA
BUDYNKOW
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU -
[6] | PN-EN 1992-1-2: 2008 | CZESC 1-2: REGULY OGOLNE -PROJEKTOWANIE Z
UWAGI NA WARUNKI POZAROWE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH -
[71 | PN-EN 1993-1-1:2006 | CZESC 1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA
BUDYNKOW.
_ PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZESC 1:
(8] PN-EN 1997-1:2008 |\ o\ oV 061 NE
[9] Piotr Prokopczuk GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
BIURO PROJEKTOWO-
INWESTYCYJNE
St; é?;f%i%%@ ASP' PROJEKT BUDYNKU ISTNIEJACEGO ,BUDOWA
(10] OSRODKA OSRODKA ONKOLOGICZNEGO SZPITALA
ONKOLOGICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO W NOWYM SACZU”
SZPITALA SEGMENT B, Z DNIA 02.2009 R. (S-484/2008)
SPECJALISTYCZNEGO
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty bazowe

Ekspertyze techniczng wykonano na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE StUZBY ZDROWIA SP. Z 0.0. ,BUDOWA OSRODKA
ONKOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W NOWYM SACZU” , wizji lokalnej oraz w
oparciu o normy projektowe i badania geotechniczne wymienione w punkcie 2 niniejszego
opracowania.

ZAKRES OPRACOWANIA

Prace konstrukcyjne

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ekspertyze techniczng oraz analize mozliwosci
docigzenia istniejgcego budynku bunkru dla akceleratora ,0Osrodka Onkologicznego Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Saczu”, (segmentu B) w celu oparcia stupow zelbetowych
podpierajgcych tacznik prowadzacy z projektowanego budynku do budynku istniejgcego.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowg obejmuije:
e Odkrycie konstrukcji zelbetowej w miejscu oparcia stupow
e Montaz zbrojenia stupow
¢ Wykonanie monolitycznych stupow zelbetowych tgcznika

e Odtworzenie hydroizolacji i obrébek blacharskich

WARUNKI GRUNTOWE

Opis warstw geotechnicznych

Na podstawie[10], przyjeto:

Kierujgc sie genezg, litologia i wtasnosciami fizyko-mechanicznymi gruntu, podfoze
podzielono na 7 warstw geotechnicznych:

- warstwa 1 — grunty nasypowe o migzszosci 0,-1,40 m, grunty tej warstwy nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je spod fundamentéw usungé.

- warstwa 2 — gliny piaszczyste , plastyczne o stopniu plastycznosci 1L=0,28-0,42 ,
wystepujgce pod nasypami, gliny o migzszosci 0,50-1,90 m. grunty nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

- warstwa 3 — pospoétki gliniaste , plastyczne o stopniu plastycznosci 1L=0,27-0,52 ,
wystepujgce pod glinami, o migzszosci 0,80-1,0 m. grunty nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia.
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- warstwa 4 — pospotki, srednio zageszczone lub luzne o stopniu zageszczenia 1D=0,20-0,47
wystepujg pod glinami tworzgc warstwe o grubosci 0,5-2,0 m.

- warstwa 5 — zwietrzelina gliniasta tupka , plastyczna o stopniu plastycznosci IL=0,30-0,59,
wystepujgce pod pospodtky, o migzszosci 0,50-0,90 m. grunty nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia.

- warstwa 6 — tupek, skata miekka Rc = 0,30-0,35 MN/m2 wystepuje pod zwietrzeling
gliniastg, do gtebokosci wiercen nie zostaty przewiercone

- warstwa 7 — zwietrzelina piaskowca, grunty zageszczone o stopniu zageszczenia ID=0,70
wystepuje ponizej pospotki i do gtebokosci wykonywanych wiercen nie zostata przewiercona.

Na badanym terenie wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na gtebokosci
2,30 - 3,90m ppt.

OPIS KONSTRUKCII

Opis ogoiny

W ramach realizacji projektu ,BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAtU
GINEKOLOGICZNO — POtOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT” wykonanego przez INDUSTIRA
PROJECT SP. Z 0.0. przewiduje sie budowe tacznika komunikacyjnego pomiedzy istniejgcym
budynkiem a nowoprojektowanym. W tym celu przewiduje sie miedzy innymi oparcie tgcznika za
pomocg stupow zelbetowych na istniejgcej konstrukcji: Pawilon bunkier akceleratora ,segment
B”, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek zaprojektowano w konstrukcji Zelbetowej,
monolitycznej, wylewane;.

Stan istniejacy

Zgodnie z [10], budynek istniejacy posadowiono na ptycie fundamentowej, Zelbetowej,
wylewanej. Ptyta fundamentowa gr. 50 cm. Ptyte wykonano na trzech warstwach papy utozonej
na podktadzie z chudego betonu B15 gr.10cm zatartego na gtadko.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku zelbetowe, monolityczne. Cze$é $cian,
najbardziej narazonych na promieniowanie wykonana z barytobetonu. Sciany zewnetrzne
wykonano gr. 100 cm, 150 c¢cm i 130 cm. Sciany wewnetrzne gr. 80 cm. Grubo$é $cian
zelbetowych wynika z koniecznosci zapewnienia ochrony przed promieniowaniem. Sciany gr. 150
cm, 100 cm, 80 cm zaprojektowano zelbetowe z barytobetonu C25/30. Sciane gr. 130 cm
zaprojektowano zelbetowa z betonu C25/30. Sciany Zelbetowe zazbrojono konstrukcyjnie.

Ptyta stropodachu Zelbetowa, monolityczna, wylewana gr. 150 cm z barytobetonu B30,
oparta na $cianach budynku. Grubo$¢ ptyty Zelbetowej wynika z koniecznosci zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem. Ptyte stropodachu zazbrojono konstrukcyjnie.

Na podstawie [10] materiaty przyjete do analizy to:

Beton klasy B30, Stal A-0, A-1lIN

Na elewacji budynku istniejgcego w miejscu wejscia do projektowanego tgcznika
zastosowano fasade szklang na podkonstrukcji stalowej.
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N |

6.3 Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku przed przebudowa

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono s$ladow $wiadczacych o nieprawidtowej pracy
konstrukcji przeznaczonej do przebudowy. Stan techniczny budynku kwalifikuje sie jako nadajgcy
sie do przebudowy po wykonaniu wzmocniedn wynikajagcych z analizy statyczno
wytrzymatosciowe;j.

6.4 Stan projektowany

Zaprojektowano 3 stupy podpierajgce projektowany tacznik, posadowione na $cianach
budynku istniejgcego. Przejscie do budynku istniejgcego zostanie zrealizowane w miejscu fasady
szklanej.
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Budynek istniejacy /f'll %{,,/ .
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/%‘\‘,’ Projektowany tacznik
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fr’ Stupy projektowane
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Widok projektowanego tacznika:

Widok elewacji:
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OBLICZENIA

Zatozenia przyjete do obliczen

W obliczeniach przyjeto nastepujace zatozenie:

e Budynek (a w szczegdlnosci roboty ulegajgce zakryciu) wykonano zgodnie z
projektem [10]

Analiza statyczno-wytrzymatosciowa istniejgcego obiektu

Projektowane stupy stawia sie na scianie budynku istniejgcego. Przeprowadzono obliczenia
Sciany dla stanu pierwotnego i projektowano a wyniki poréwnano z no$noscig dopuszczalng.
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Stan istniejacy
1. Zalozenia:
Beton klasy B30 , 0., = 1,00

Stal klasy A-IlIN f , = 490,0 (MPa)
Struktura o weztach nieprzesuwnych

Wysokos¢ stupa | =6,0 (m)

Dlugos¢ obliczeniowa |, =6,0 (m)

Wzgledny udziat obcigzen diugotrwatych Ng/N =1,00
Wspotczynnik petzania betonu @, =2,02

Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrdi:
=}

1— — I
Az

z
4 =

T_ Az
I

-|\:|'_T_1 b -

b =130,0 (cm)
h =130,0 (cm)
d, =5,0 (cm)
d, =5,0 (cm)

3. Przypadki obci azeniowe:

(o}

N Typ N (kN) M (kN*m)
1. SGN 325,00 55,00
4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

A5 = 0,0 (cm2) A, =0,0 (cm2)
0 ¢16 = 0,0 (cm2) 0 ¢16 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia = 0,00 (%)
-minimalny W i =0,30 (%) - maksymalny M max =4,00 (%)

Analiza przypadkow obci gzeniowych:

Przypadek 1.  SGN N = 325,00 (kN) M = 55,00 (KN*m)
Moment obliczeniowy M = 69,08 (kN*m)
Stopien wykorzystania nosnosci: 1,4 (%) - przypadek nieistotny
Smukitos¢ stupa: A =16,0

Mimosrdd statyczny sity podiuznej: e, =16,9(cm)

Mimos$rdd niezamierzony: e, =43(cm)

Mimosrad obliczeniowy: e =21,3 (cm)
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Temat :
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Data:12.2016r.

Stan projektowany

1. Zalozenia:

Beton klasy B37 , 0., = 1,00

Stal klasy A-IlIN f , = 490,0 (MPa)

Struktura o weztach nieprzesuwnych

Wysokos¢ stupa | =6,0 (m)

Diugos¢ obliczeniowa |, =6,0 (m)
Wzgledny udziat obcigzen diugotrwatych Ng/N
Wsp6tczynnik petzania betonu @,

Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrdi:
=}

1— — I
Az

z
4 =

T_ Az
I

-|\:|'_T_1 b -

b =130,0 (cm)
h =130,0 (cm)
d, =5,0 (cm)
d, =5,0 (cm)

3. Przypadki obci azeniowe:

(0]

N Typ N (kN)
1. SGN 1160,00
4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

A5 = 0,0 (cm2)
0 ¢16 = 0,0 (cm2)

Stopien zbrojenia = 0,00 (%)
-minimalny W i =0,30 (%)
Analiza przypadkow obci  gzeniowych:

Przypadek 1. SGN
Moment obliczeniowy

Stopien wykorzystania nosnosci:

N = 1160,00 (kN)

=1,00

=2,02

M (kN*m)

185,00

A, =0,0 (cm2)
0 ¢16 = 0,0 (cm2)

- maksymalny M max =4,00 (%)

M = 185,00 (kN*m)
M = 235,27 (kN*m)

5,0 (%) - przypadek nieistotny

Smuktos¢ stupa: A =16,0
Mimosrdd statyczny sity podiuznej: e, =159 (cm)
Mimosrdd niezamierzony: e, =43(cm)
Mimosrdd obliczeniowy: e =20,3 (cm)
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Podsumowanie

Po przeprowadzeniu obliczen zaobserwowano wzrost wytezenia przekroju sciskanego
Sciany z 1,4% do 5%. Docigzenie konstrukcji stupami podpierajgcymi projektowany tgcznik nie
powoduje przekroczenia standw granicznych konstrukcji bunkra. Budynek nadaje sie do
przebudowy.

ZALECENIA

Zalecenia

wszelkie prace odkrywkowe prowadzi¢ nalezy w sposdb staranny, na biezgco sprawdzajac
zgodnos$¢ z dokumentacjg oraz zatozeniami przyjetymi w projekcie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W razie wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci, peknie¢, rys nadmiernych ugiec itp.
roboty natychmiast przerwac, zagrozone elementy odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomic
projektanta oraz inspektora nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Podobnie postgpi¢ w
razie jakichkolwiek watpliwosci co do nosnosci lub stanu technicznego istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zwraca¢ uwage réwniez na
sgsiednie elementy konstrukcyjne.

Elewacje szklang na podkonstrukcji stalowej w miejscu pofaczenia z tacznikiem, nalezy
zdemontowac i w razie potrzeby zamocowaé do konstrukcji budynku istniejgcego w sposéb
analogiczny do obecnego.

WNIOSKI

Whnioski

Po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
stwierdza sie, ze istnieje mozliwos¢ budowy facznika opartego na konstrukcji budynku bunkra.

Opracowanie oraz obliczenia wykonano bazujgc na dokumentacji [10] z 2009 oraz
ogledzinach konstrukcji, zaktadajac przy tym, ze nie posiada ona ukrytych wad konstrukcyjnych i
materiatowych, mogacych ujawni¢ sie poprzez powstanie peknie¢ i rys w trakcie lub po
nadbudowie, wobec czego nalezy prowadzi¢ monitoring zarysowan w ciggu pierwszych 2 lat od
rozpoczecia przebudowy. Po 2 latach, na podstawie danych zebranych w trakcie monitoringu,
zarzadca obiektu podejmie decyzje nt. dalszego monitoringu i czestotliwosci ogledzin.

Opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem wykonawczym, gdzie okreslono
szczegoty zaprojektowanych rozwigzan

Projektowat

mgr inz. Bartosz Kuleta
upr. nr POM/0107/POOK/13
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