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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania: remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu
otolaryngologii.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w opisie rob6t zawartym w SIWZ w zakresie
rob6t remontowo wykonczeniowych — pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych oddziatu
otolaryngologii.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST -1 Roboty rozbiérkowe

ST -2 Roboty tynkowe

ST — 3 Roboty malarskie

ST —4 Roboty izolacyjne

ST —5 Roboty posadzkarskie

ST — 6 Stolarka i $lusarka

ST —7 Roboty elektryczne

ST — 8 Roboty instalacji sanitarnych

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kody pomocnicze :

CPV 45430000-0 Pokrywanie podiég i scian

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Tynkowanie

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV 45442100-8 Roboty malarskie



Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu ul. Miynska 10.
remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu otolaryngologii.

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Integralng cze$¢ opracowania stanowia: przedmiar robét jako material pomocniczy nie
bedacy podstawa do wyceny robét, stuzacy jedynie do zobrazowania podstawowego zakresu
robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca

4
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na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci.

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
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tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalajacych  szczegétowy opis, oraz  wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalania robdét.

czesé obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$ci obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

grupy , klasy , kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspélnego Stownika
Zamoéwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagcag samodzielne funkcje
w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych rob6t , bierze udzial w sprawdzeniach 1 odbiorach robét zakrywanych
1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych , jak rdéwniez
przy odbiorze gotowego elementu .

instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn , okreslajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)



Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu ul. Miynska 10.
remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu otolaryngologii.

oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujagce (HD” zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji .

Wspdlny Stownik Zamdéwien - jest to system klasyfikacji produktéow, ustug 1 robdt
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z déwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje
od 01. 05 2004r.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z projektem lub innym opracowaniem okreslajacym zakres prac
przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyliczenie (sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw roboét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentach okreslajacych
zakres rob6t remontowych .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegd6lnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje
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na wlasny koszt niezbedne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym
wykonania robdt bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robot nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoS$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ kontraktow3.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajagcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanhczania rob6ét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cen¢ kontraktowa.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogltyby powsta¢ w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, a takze materialow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokoSci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i1 ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé szczelne
1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu i materiatléw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
mozliwos¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpieczne;j).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
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producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione
1 posiada¢ instalacje¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegbétowy harmonogram robét ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot
1.7.3. Szczegétowy harmonogram robét

Szczegétowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos$¢ roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W  trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére s3 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajagcego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
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jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania 1 zatadunku
materialéw.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdow 1 urzadzen przed utrata ich wilasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposéOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8 Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w
sposOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaré6wno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegd6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajagcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot
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Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

= Dokumenty wchodzace w sktad umowys;

= Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;

= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robét przez

kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione bedga natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

A =2 =2 = =

1.8.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nast¢pujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢

z dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub

wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisOw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie
otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
10 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawceg 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
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przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w
umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdét i1 finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$S¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznos$ci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
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2.1. Zrodia uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegétowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowag eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq su; zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatéw, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petlng zgodno$¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy.

Materialty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1 inspektorem nadzoru, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce¢ w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrol¢ robdt i jakosci materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialéw oraz jakosci wykonania robét
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw raz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot

6.2. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, begdzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i rob6t Z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarze robot .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
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Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

» ksigzke obmiaréw (oryginaly),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.,

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robaét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosc¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- wartos$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan zawartych

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoOlnione w kosztorysie.

1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177,
z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072,
z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFIKACJA 1TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych na istniejagcym obiekcie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie rob6t rozbidrkowych istniejacego ogrodzenia, a w szczegdlnosci:
demontaz stolarki drzwiowej

rozbidrka podiéz betonowych

rozbiérka warstw izolacyjnych

rozbidérka posadzek

odbicie tynkéw $cian

rozebranie wyktadzin sciennych

demontaz sufitow podwieszanych

rozbidrki $cian dziatowych i konstrukcyjnych

rozbidrka warstw izolacyjnych

usuniecie gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiérki

VVVVVVVVVY

1.4. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

20



Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu ul. Miynska 10.
remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu otolaryngologii.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe rozebrac r¢cznie lub mechanicznie. Gruz z rozbidrki nalezy odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

Sktadowanie i wywozenie gruzu uzyskanego z rozbidrki nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie
powodowat zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw i 0s6b przebywajacych na terenie przyleglym
do terenu, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane.

Elementy $lusarki i stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z elementéw betonowych, oczysci¢, i sktadowac.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy dokonaé tak, aby nie
dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby ich cechy uzytkowe lub uniemozliwity
pozniejsze wykorzystanie. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie
spowodowac uszkodzen elementéw nie przewidzianych do demontazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6ot podanymi w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:
» rozbiérke muréw,
» wywiezienie gruzu.
W m’® mierzy sie:
rozebranie ksztattownikéw stalowych.
demontaz stolarki i $lusarki
demontaz parapetow
odbicie tynkow
demontaz posadzek, izolacji
rozbiérke oktadzin §ciennych

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

VVVVVY
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Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejszag ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,
— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie tadunku,
— przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadéw.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pd6zn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na cel wykonanie tynkéw wraz z przygotowaniem podioza.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a
w szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.
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2.2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
» Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie
mniej niz 5 MPa,
» QOdsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
» Poczatek wigzania po 30-60 min.,
» llo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g,
» Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.
2.2.5. Kratki wentylacyjne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.WarunKki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane
tzw. ,.stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez

24



Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu ul. Miynska 10.
remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu otolaryngologii.

zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane
jest przystepowanie do wykonywania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robo6t stanu surowego. Roboty tynkarskie
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢é przed bezposrednim
dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podiozom pod tynki
-Podloze z betonéw komérkowych
Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komdrkowych to réznice
wystepujace w modutach sprezysto$ci materialu podtoza i wyprawy oraz koniecznos$¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komoérkowego. Wypetnienia
ubytkéw naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany pézniej do tynkowania. Dopuszczalne
jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nada¢ ksztalt prawidtowego wielo$cianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio
przyciete kawalki betonu komérkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowa.
Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i ttustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podioza z materialéw ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nast¢gpnie podioze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.
W przypadku wykonywania tynkdw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢
przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby
woda nie wytworzyla na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac
specjalne S$rodki gruntujgce wyréwnujace chionno$¢ podioza. Nie nalezy tynkowac silnie
zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.
-Podloze gipsowe lub gipso-betonowe
Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawarto$ci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podioza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w sko$ng siatke na gtebokos¢ 2-3 mm i
oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim Srodkiem
antykorozyjnym.
Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne
w przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.
-Podloza z istniejacego tynku
W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakos$¢ jest dobra,
przygotowanie podloza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypetni¢ nowa
zaprawg. Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowacé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych witasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,
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- gladzie.
Gipsy tynkarskie s3 to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do podioza. Poszczegdlne typy gipsow
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubo$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz,
standard - 1,2 kg/rn2 oraz obrdbka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsoOw
tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do rgcznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci
3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie
podioza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komoérkowy). Tynkow
gipsowych nie powinno si¢ wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pdétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym
uzyskane zaprawy sag plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone s3 do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz
wypelnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane s3 do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podlozach. Moga by¢
naktadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych
plastyczno$¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stluzg do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych
gips
Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowac¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczga. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogag
powodowa¢ odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,
- zamarznigte podloze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze Srodkéw
antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy §rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna nakladac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywa¢ na ostabienie przyczepnosci miedzy warstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujacymi
redukujagcymi chionnos¢ podloza i1 zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podiozy betonowych i1
zelbetowych przeznaczone sg S$rodki gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypelnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw.
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mostka adhezyjnego, pozwalajagcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza $srodkéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonno$¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz
pokryte sSrodkiem gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku
na tych podiozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okres$lane
sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska.
Aby utrzymaé jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajace;j
4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktdra
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudnic¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac¢ jednolita, gtadka
powierzchnie¢. Natozony, Sciggnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie
wodg, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne
czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nieréwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzit 1 wyr6wnat powierzchni¢ tynku, co ma
zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narze¢dzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnegtrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do
powstawania pgcherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstale
niewielkie zaglebienia wypelni¢ zaprawg tynkarska 1 wygtadzic.

Przygotowang mas¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang¢ rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do
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podioza. Mase naniesiong na §cian¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierdwnosci
mozna usung¢, szlifujgc powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem S$ciernym. Nastgpnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gtadzi nanosi si¢ woéwczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnoS$ci nalezy okreslic na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng,
Sprawdzenie materiatow,
Sprawdzenie podiozy,
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,
Sprawdzenie grubosci tynku,
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen
powierzchni tynkow,
Sprawdzenie wykonczenia tynkOow na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

V VVVVVY

Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
Kategoria | powierzchni tynku od | powierzchni i krawedzi | powierzchni i krawedzi | przecinajacych sig
tynku ptaszczyzny i od kierunku pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentac;ji
Nie wigksze 4 mm na | Nie wigksze niz 3mm | Nie wieksze niz4 mm | Nie wi¢ksze niz 4 mm
dtugosci taty na Im na 1m i ogétem nie nalm
wiecej niz 10 na calej
II powierzchni migdzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wicksze niz 3 Nie wicksze niz2 mm | Nie wigksze niz3 mm | Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie na 1mi ogétem nie na 1m i ogétem nie nalm
wigkszej niz 3 na wigcej niz 4mm w wigcej niz 6 na catej
I catej dtugosci taty pomieszczeniach do powierzchni miedzy
kontrolnej 2m. 3,5m wysokos$ci oraz | przegrodami
nie wigcej niz 6mm w | pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach belki, itp.)
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powyzej 3,5m
wysokosci
Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 1,5mm | Nie wigksze niz 2mm | Nie wigksze niz 2mm
mm i w liczbie nie na 1m i ogélem nie na 1m i ogétem nie na Im
wiekszej niz 2 na wiecej niz 3mm w wiecej niz 3mm na
calej dtugosci taty pomieszczeniach do calej powierzchni
v kontrolnej 2m. 3,5m wysokoS$ci oraz | migdzy przegrodami
nie wigcej niz 6mm w | pionowymi ($ciany,
Pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m
wysokosci

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatlow i system6w technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy si¢:
- powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajéw tynku.
W szt. mierzy si¢:
- liczbg zamontowanych kratek wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru calosci zakonczonych robdét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnos$ci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz
dodatkowo:

» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow
» Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

29



Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu ul. Miynska 10.
remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu otolaryngologii.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKAC] % ;’l’ECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie malowania tynkow.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze¢sciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek
1 zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego
1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych i emulsyjnych ,

- terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby i systemy

Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie
w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju
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powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zastosowane rozcienczalniki i rozpuszczalniki muszg si¢
cechowa¢ zgodnoscig zastosowania w zaleznosci od uzytych farb oraz odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.3.1. SWM-1 system farby lateksowej o podwyZszonej odpornos$ci na szorowanie na tapecie z
wlokna szklanego - np. Innenlatex Satin , StoColor Puran Satin lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach.

Matowa, wodorozcienczalna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o
wtasciwosciach jn:

eodpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002

ezdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

ewysoka odporno$¢ na czyszczenie oraz dziatanie Srodkéw dezynfekujacych
eswysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

ebezrozpuszczalnikowa

eniepalna

Malowanie na podiozu tapety z widkna szklanego wg pkt 2.2.

2.3.2. SWM - 2 Malowanie farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie —np.
Innenlatex Matt lub StoColor Opticryl Satinmatt lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.
Satynowa bezemisyjna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o wtasciwosciach jn:

eodpornos$¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002

ezdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

ewysoka odporno$¢ na czyszczenie oraz dziatanie srodkéw dezynfekujacych

eodporna na dziatanie promieniowania UV

eswysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

ebezrozpuszczalnikowa

eniepalna

2.3.3. SWM - 3 - Malowanie farbg lateksowa o podwyzszonej wytrzymalosci na szorowanie
np. Imparat Selatex lub StoColor Opticryl Satin lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.
Matowa, wodorozcienczalna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o wlasciwosciach jn:

eodpornos$¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002

ezdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

ewysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

ebezrozpuszczalnikowa

eniepalna

2.3.4. SWM - 4 - Farba akrylowa np. Imparat Praxis lub StoColor Basic lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach.
Matowa. Zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $srodkéw pomocniczych.
eodpornos$¢ na szorowanie na mokro: klasa 3, wg PN EN 13300:2002
ezdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002
eswysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
ebezrozpuszczalnikowa
eniepalna
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Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby higieniczne, zmywalne wytwarzane fabrycznie dopuszczone do pomieszczen medycznych
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2. Zalecenia ogélne

» Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj.
po 3-4 tygodniach dojrzewania.
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» Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spgkanie powtoki.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po ukonczeniu rob6t instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu
posadzek 1 zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drég
oddechowych.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw bhp.

Witasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma
by¢ potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

vv VvV YV ¥V VYV 'V Y V

vV V VYV V

5.2.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuni¢cia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetnic.

5.2.3 Zakres robét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby. Gruntowa¢ podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
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(EN-PN) Ilub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i

systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

» Sprawdzanie podlozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B- 10100.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

» Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé
probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze$§witow
1 miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

» Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdw, pokrywac¢ podioze lub podkiad, nie
wykazywac¢ odpryskow, spekan, nie przylegania i1 tuszczenia si¢ oraz smug, plam i sladéw
pedzla; dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywane;j
powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca
a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i nat¢Zeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub p6étmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébg na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W m’ mierzy si¢: powierzchnie poszczegélnych rodzajéw powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
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odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem s$ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKAC] % ;‘I’ECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:
Izolacji przeciwwilgociowych:
» lzolacja pozioma z papy termozgrzewalne;j
» lzolacja pionowa i pozioma z mas ptynnych stosowana pod okladziny z ptytek

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Papa termozgrzewalna wg np. Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz
30mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Dwuskladnikowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca na bazie tworzyw sztucznych
- gestos¢ ok. 0,7 kg/dm3
- obcigzalno$¢ mechaniczna ok. 0,3 MN/m?2

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” 1 sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materialty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow 1 zapraw wg instrukcji producenta.
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Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢
miedzy stosami — 80 cm.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nast¢pujacy,
sprawny technicznie sprzet 1 narzedzia:

a) narzgdzia reczne

b) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robédt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat
podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej
» w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciaggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowej,
» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
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sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podtoza watkiem
o dlugosci réwnej szerokosci pasma.
Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte
wzgledem siebie.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
c¢) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czg¢stotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
d) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie p6zniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe: w m2 mierzy si¢: powierzchni¢ wszystkich robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

» po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

» po przygotowaniu podktadu pod izolacje
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po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie jakos$ci materiatow

sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.

VVVVYVY VYV

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania rob6t posadzkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty stosowane do wykonania robot powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo:
- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",
- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Materialy dla wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnawczych, objetych niniejsza
Specyfikacja Techniczng s3:

- wylewka betonowa

- folia PE — na warstwg poslizgowa

- siatka zbrojaca stalowa

2.4. Materialy dla posadzek

Posadzka betonowa :
- posadzka dostosowana do obcigzen skupionych nie przekraczajacych 5 kN
- klasa betonu C25/30 (gérna powierzchnia betonu zabezpieczona przed dziataniem chlorkéw)
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- zbrojenie #6 w siatce o oczku 150/150mm (3,0 kg/m?2)

- posadzka dostosowana do obcigzen skupionych nie przekraczajacych 10 kN
- klasa betonu C25/30 (gérna powierzchnia betonu zabezpieczona przed dziataniem chlorkéw)
- zbrojenie #10 w siatce o oczku 200/200 (6,2 kg/m2)

W przypadku wystepowania sit skupionych wigkszych od 10 kN projektuje si¢ rozwigzania
indywidualnie w postaci oddzielnych fundamentéw (przedmiot opracowan warsztatowych branzy
konstrukcyjnej). W archiwum w posadzce zatopione szyny prowadnicze.

Wykonczenie posadzek — w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen: wyktadzina kauczukowa,
PCYV terakota, posadzki techniczne, wykladziny antyelektrostatyczne, wyktadzina akustyczna.
Posadzki powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych, o powierzchniach gtadkich, zmywalnych,
antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych
stosowanych w szpitalach, o zréznicowanych parametrach uwzgledniajacych przeznaczenie i
uzytkowanie ré6znych pomieszczen.

Wymagania techniczne dla wyktadzin:
*bez spoinowy system potaczenia,
*system taczen potokragtych lub wyoblen (min 10cm) przy $cianach
*pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 , 5 mm
*wlasciwosci dopasowane do pomieszczen i warunkow uzytkowania
eatest higieniczny
eatest przeciwpozarowy
*odpornos¢ na $cieranie min. R11 klasa T
*odpornos¢ na uzytkowanie - klasa 34/43

Kolorystyka wykonywanych posadzek wedtug RAL - jasna, pastelowa dostosowana do aranzacji
pomieszczen.

Wymaga si¢ akcentowanie ciggéw pieszych, piktograméw, informacji oraz zaleca si¢
wykorzystanie elementow dekoracyjnych.

2.6. Srodki gruntujace i akcesoria

2.6.1. Sznur do spawania wykladzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin w kolorze dopasowanym do koloru spawanej
wykladziny o $rednicy okres§lonej przez producenta dla danego systemu wyktadzin

2.6.2.Kleje do wykladzin

Klej do wyktadzin PVC rekomendowany przez producenta

Klej systemowy przewodzacy z zastosowaniem przewodzacych miedzianych paskéw
uziemiajacych, scisle wedlug wskazan producenta

Szczegdty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.3. Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik Sciany z podtozem, na ktérg klejony jest
cokét z wykladziny wywijany na $ciang. Wysoko$¢ cokotéw zgodnie z dokumentacjg podtogowa.
Szczegéty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.4. Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujagcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych
podiozy mineralnych przed zastosowaniem zaprawy wygladzajacej. Szczegoty wedtug systemu i
instrukcji producenta
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2.6.4 Masa wygladzajaca
Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych),
przeznaczonych pod wykladziny elastyczne. Szczegdty wedlug systemu i instrukcji producenta.

2.6.5 Uziemianie wykladzin

Wyktadziny antyelektrostatyczne (przewodzace) montuje si¢ z uzyciem tasm miedzianych.
Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
inzyniera. Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu
Wymagania ogolne dotyczace sprz¢tu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzgtu wskazanego przez Producenta stosowanego
materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu
zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do
mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
spos6b zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,,Wymagania
0goblne" poz.5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze robot, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebic itp.

W przypadku wykonywania izolacji pod posadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z
wymogami SST B-07. Izolacje.

Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaly wykonane zalecane spadki w podtozu.
Nie nalezy wykonywa¢ spadkéw przez zwickszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci
materiatu podktadowego i gruntujacego.

5.2. Przygotowanie podioza

Powierzchni¢ nalezy wyréwna¢, a nastepnie oczysci¢. Podloza oddylatowa¢ od $cian szczeling
szerokosci 1cm wypetniong styropianem.
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5.3. Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podtozy zgodna z karta katalogowa producenta.

Podtoza przed rozpoczeciem prac powinny schnaé przez swobodny dostep powietrza przez okres
zgodny z kartg katalogowg producenta.

5.4. Wykonanie posadzek i podtog

Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentéw
materiatow

posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatéw kryteriéw technicznych
wykonania robot.

5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym, z utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko, zazbrojone siatkg stalowg oraz z wykonaniem i wypelnieniem
szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z kratkami spustowymi, z uksztalttowanymi spadkami
do kratki

Warstwy wyréwnawcze wykonane zgodnie z systemem lub metodg r6wnowazng.

5.4.2. Posadzka betonowa
Wykonanie posadzek wylewanych nalezy przeprowadzi¢ doktadnie z wymogami systemu, po
uprzednim oczyszczeniu podloza betonowego przygotowanego.
5.4.3. Wykonanie podiég z wyktadzin
Do wykonania podiég z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych wykonczeniowych 1 izolacyjnych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych instalacji.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.
Przed przystgpieniem do uktadania wykladziny podktad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢.
Pozostale aspekty montazu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z systemem lub
metodg rbwnowazng. i ;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakos$ci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- ocen¢ jako$ci materialéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- kontrole jakoSci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz Smm na
dtugosci calego pomieszczenia,
- kontrol¢ utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegétowych kryteriéw dla r6znych,
wybranych rodzajéw wykonczenia.
- ocen¢ przygotowania podtozy:
- ocen¢ prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania posadzek i1 podiég oraz prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m
6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAROWANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla wszystkich rodzajéw posadzek i podtég: 1m2
- dla cokotéw przysciennych: 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 8.1.
»,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym”

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 9.1.
»Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
przy wylewkach wyréwnawczych:
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podloza,
- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezb¢dnych spadkéw
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m
- usunigcie zanieczyszczen wylewek
- uporzadkowanie stanowiska pracy

przy wykonaniu podtozy betonowych

- dostawa materialéw i sprzetu

- przygotowanie podloza,

- wykonanie posadzki betonowej wraz z ewentualnym zbrojeniem
- wykonanie i wypelnienie szczelin dylatacyjnych

- usunigcie zabrudzen i umycie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy
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przy wyktadzinach

- dostarczenie materiatow i sprz¢tu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podloza,

- roztozenie i przycigcie wyktadzin

- przyklejenie wyktadzin do podtoza

- spawanie stykow wykladzin sznurem

- przyciecie paskow wyktadzin o szer. jak wys. cokotow 1 przyklejenie ich do scian
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu, cze$¢ 1: oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu, czg$¢ 3: oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu, cze¢$¢ 6: oznaczenie stopnia zmielenia.

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2014-05(wersja angielska) Cement, cz¢$¢ 2: ocena zgodnosci

PN-EN 480-1:2014-12(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan,
cze$¢ 1: beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, cze$¢ 2: oznaczenie
czasu wigzania.

PN-EN 934-2+A1:2012(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, czg$¢ 2:
domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty,
wlasciwosci i wymagania.

PN-EN ISO 24011:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczaca
jednobarwnego i wzorzystego linoleum.

PN-EN ISO 10581:2014-02(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja.

PN-EN ISO 24346:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci
catkowitej.

PN-EN ISO 24340:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci
warstw.

PN-EN ISO 23997:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy
powierzchniowe;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu montaz stolarki budowlane;.

Rodzaje stolarki:

- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub aluminiowa typowa wraz z o$cieznicami

( wg wyboru Inwestora ).

1.4. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:

- drzwi drewniane lub aluminiowe wewngtrzne,

- kotwy stalowe,

- koftki rozporowe,

- pianka poliuretanowa,

— silikon,

— sucha zaprawa szpachlowa,

- gips szpachlowy,

- piasek do zapraw,

— cement portlandzki 25 z dodatkami,

- wapno hydratyzowane.
Przy doborze stolarki i slusarki nalezy scisle przestrzegacé parametrow okreslonych w projekcie
technicznym budowlanym lub opisie technicznym. Wszelkie zmiany muszq by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez autora projektu i Inwestora.

Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
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Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.
Do montazu nalezy uzy¢:
a) Zaprawa cementowa marki M 80,

b) Farba olejna do gruntowania ,
¢) Farba olejna nawierzchniowa .
d)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i1 rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Warunki transportu sktadowania , montazu $cisle wg wskazan producenta stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Zalecenia ogolne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. RGwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem.
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5.2.2 Zakres robét przygotowawczych

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

» W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy oczys$ci€ i naprawic.

»  Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.2.3 Zakres robot zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane os$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ Slusarke na podktadkach lub listwach.

»  Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydetl przy otwieraniu
i zamykaniu.

»  Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wickszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajagce prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

>  Producent §lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem,
kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji
w warsztacie 1 zamontowania na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla
dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiaréw,
jakos$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidlowo$¢ wykonania szczeg6téw konstrukeji,
sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie osciezy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:
- powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajéw stolarki.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Og6lne"

pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

YV V. V ¥V VYV

vV V V¥V

A\

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state,
Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzow w miejscach
polaczen ze Sciang,

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do Im

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

-3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien 1 drzwi jednoskrzydiowych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydiowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych luzéw.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciggna¢, okno uznaje si¢ za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKAC] % ;I’ECHNICZNA
SCIANKI DZIALOWE, SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie $cianek, zabudéw $cian i sufitow .

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac Scianek, zabudéw $cian i sufitow

sg:
- wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudéw $cian i sufitéw s3:
- ustawienie 1 rozbidrka niezbednych rusztowan

- przygotowanie otworéw do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego

- szpachlowanie na potaczeniach ptyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST B-00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1

2.2. Materialy do wykonania $cian i obudow z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych.

2.2.1 Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian
dziatowych, ktére mogg by¢ stosowane jako nieno$ne Sciany wewngetrzne (nieprzenoszace obcigzen
od konstrukcji budynku, np. stropu).

Sciany dzialowe, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga pehié¢ funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego spelniajacego  kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spelnieniu
nastepujacych warunkéw:

Elementy systemu s3 mocowane do konstrukcji lub spoczywaja na konstrukcji spetniajacej kryteria

klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria EIL
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Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku
Sa zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie
budowlanym.

2.2.2. Warunki stosowania
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, $ciany dzialowe powinny by¢ stosowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowe;j
konkretnego rozwigzania Sciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng, Sciany mogg by¢ stosowane w przypadkach, gdy wartos¢
wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a; lub R'a; wynikajaca z warto$ci Ra; lub Ran
konkretnego rozwigzania $ciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich
Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwigku w budynku, spelnia wymagania
Polskich Norm dla danego zastosowania $ciany.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos$¢ na uderzenia — kategoria I'V.

Zwiazek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen.

Kategoria Opis

I Strefy dostepne gtéwnie dla os6b wykazujacych duzg dbatos¢ o
mienie. Male ryzyko niewtasciwego uzytkowania.
Strefy dostgpne giéwnie dla os6b wykazujagcych umiarkowang

II dbato$§¢ o mienie. Srednie ryzyko wypadkéw i niewlasciwego
uzytkowania.

I Strefy dostepne gléwnie dla ogétu wykazujacego niewielka dbatosé
o mienie. Ryzyko wypadkow i1 niewlasciwego uzytkowania.

v Strefy i ryzyko jak dla kat. I i III. W przypadku uszkodzenia
istnieje ryzyko upadku na podloge z wyzszego pigtra.

Zwiazek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen.

Kategoria uzytkowania Kategorie pomieszczen
I
A,B
II
I C1,C2,C3,C4,D,E
v A,B,Cl1,C2,C3,C4,C5,E

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje¢, $ciany dzialowe moga by¢ stosowane w
nastepujagcym zakresie (zaleznie od grubosci powloki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji
nosnej):

w przypadku powloki cynkowej o grubosci > 7 pum (100 g/m?) i < 19 um (275 g/m’) - w
pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,
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w przypadku powtoki cynkowej o grubosci > 19 um (275 g/mz) - w pomieszczeniach zamknigtych
o wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dob¢) do 85%.

Z uwagi na odporno$¢ plyt gipsowo-kartonowych na dzialanie wilgoci, $ciany wykonane z
zastosowaniem plyt typ A, FIRE typ F, Fire+ typ DF moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ
DFH2 — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dob¢) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. Sciany dzialowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej
projektowania i montazu $cian. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna
wynosi¢ co najmniej 10° C

2.2.3. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dzialowych powinny odbywac si¢ z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaty
okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
recznych pracach transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobOow wykonania
recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkéw lub
materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotow.

2.2.4. Podstawowe pojecia systemu

Sciany dzialowe, standardowe

- Sciany gipsowo — kartonowe lub gipsowo — wiéknowe na konstrukcji z profili stalowych z
pojedynczym lub podwéjnym poszyciem ptytg z wypelnieniem wetng mineralng o gestosci 10-60kg
/ m3. Plyty w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne. W pomieszczeniach gdzie S$ciany
narazone sg na uderzenia zastosowac plyte tzw. twardg. W §cianach systemowych nalezy wykonac
wzmocnienia pod przewidywany montaz urzgdzen i wyposazenia trwatego. Pod wyposazenie tzw.
biatego montazu 1 uchwyty dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac stelaze systemowe.

Plyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze
napisOw na krawedzi, nadrukowang miarkg charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami:

Plyta gipsowo-kartonowa z licem w zielonym kolorze o bialym kolorze rdzenia i niebieskim
kolorze napiséw na krawedzi, nadrukowang miarka, ptyte PRO typ H2 nalezy stosowac¢ od strony
pomieszczen azienek:

Konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzen gipsowy wzmocniony zaggszczonym
widknem szklanym. Oblozona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje si¢
zwigkszong twardoscig powierzchniowa, wytrzymaloscig i zmniejszong nasigkliwoscig. Plyta
gipsowo-kartonowa wg normy PN EN 520

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ rgcznie przy uzyciu elektronarzedzi 1 drobnego sprzg¢tu pomocniczego
wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

53



Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu ul. Miynska 10.
remont pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych oddziatu otolaryngologii.

Maszyny

srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy
wewnetrzny

Zalecane narzedzia

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otowek, tata 2 - 3m z
libella, katownik metalowy, metrowka, pion murarski

Montaz konstrukcji i pltytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzegdzia
do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy 1
ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny

Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub
uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz
do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. SPRZET

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST B-00. ,,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujgc
odpowiednie zasady postgpowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cigta w pionie lub przewozi¢ na

odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.
Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowa¢ na ptaskim podlozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie, co 35cm.

Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle 1 gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nie wolno stosowa¢ ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST B-00. ,,Wymagania
ogdllne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitéw po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i
wykonania posadzek na danym obszarze robot i po zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac
instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w spos6b spetniajacy nastgpujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwos¢ mocowania hakéw 1 uchwytéw, powinna przenosi¢ obciazenie
wspornikowe 0,6kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac si¢ dalej niz 0,3m
od powierzchni $cianki,

- nosnos$ci 1 sztywnosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci 1 przydatnosci techniczno -
uzytkowe;j

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscia o mienie i
ryzykiem wypadkéw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,,J'A" wg UEAtc
(zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI60, EI30 oraz izolacji
akustycznej - izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z
wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.
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5.2. Sciany i obudowy z plyt kartonowo - gipsowych.

Wykonawca zastosuje technologie¢ montazu i wykonania $cian kartonowo - gipsowych
systemowych zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest
opieranie na konstrukcji

Scian z ptyt kartonowo — gipsowych elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami

zamontowanymi w projektowanych $cianach.

5.3 Systemowe sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologi¢ montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego
zgodnie z instrukcjami Projektanta 1 uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na
konstrukcji

podwieszonej sufitéw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitow mozna rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich i
oktadzinowych scian na danym obszarze.

5.4. Modulowe sufity podwieszane z ptyt z welny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologi¢ montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego
zgodnie z instrukcjami Projektanta systemu.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitéw mozna rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich 1
okladzinowych §cian na danym obszarze. Ruszt nos$ny, wieszaki oraz elementy wypelniajace
zostang dobrane w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odporno$¢ na uderzenia energia
10Nm i wtasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych zakrytych
stropem.

Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez
koniecznosci demontazu calego stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00. ,,Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci $cianek, obudow i sufitow

Kontrola jakosci obejmuje nast¢pujgce wymagania dla $cian z ptyt i sufitéw typu lekkiego, ktére
powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci 1 sztywnoscli,

- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwalosci eksploatacyjnej 1 estetyki,

Kontrola bedzie obejmowala nastepujace wymagania

- niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt 1 paneli,

- jakos$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkéw gipsowych,

- grubosci $cianek:  } 3 mm,

- odsunigcie oktadzin od powierzchni zakrywanej:  } Smm,

- potozenie §cian na planie: } 10mm

- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- nierownomierno$¢ odstepéw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a Sciang
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max. 2mm,
- nierownomierno$¢ wystepu sasiadujacych elementéw: max. 2 mm,
- niezgodnos$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowang: } Smm,

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien niniejszej SST powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w OST B-00. ,,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

dla wszystkich rodzajéw robot: 1 m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST B-00. ,,Wymagania ogélne" poz. 8.1.
»Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi kohcowemu

Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu wyniki badania prébek paneli uzytych do
zabudowy potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia Scian.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
»Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt g-k. lub g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw pod zabudowy

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wykonczenie stykow 1 krawedzi

- usunigcie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt modutowych i g-k. obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu
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- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw podwieszonych sufitow

- mocowanie ptyt g-k. z oklejeniem spoin 1 szpachlowaniem,
- montaz plyt sufitowych modutowych,

- przeprowadzenie wymaganych badan i préb

- usunigcie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, czes¢ 1-3: Reguty ogdlne.
Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztaltownikéw i blach profilowanych na zimno.

PN-EN 10088-1:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: wykaz stali
odpornych na korozjg.

PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje. Czgs¢ 2: Warunki techniczne
dostawy blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdélnego przeznaczenia.

PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob
ciggly. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2015-09(wersja angielska) Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
1 Scian ostonowych. Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i1 klasyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw,
czeS¢ 1: klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.
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SPECYFIKAC] % ;I’ECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i

odbioru rob6t zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnos$ci

majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
1 przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobOw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre§lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
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spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy

ukfadaniu przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy

przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprze¢t (oznaczniki przewoddw, linki nos$ne i systemy naciggowe, dtawice, zlaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j

w inng forme¢ energii (§wiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okres$lajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed

wpltywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatta a

takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryla fotometryczna, luminacja),

utatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiang zrodet swiatla, tworzy estetyczne formy

wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy

ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem

elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy

(szczeg6lnie wody) 1 gazow, a ktdéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspSlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu

elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia

zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z

danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprz¢tu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnegk,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
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- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Cze$¢ dostepna - przewodzaca czegs¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecigtnej
sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim
znalez¢ w momencie zaklocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktoérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - napigcie pojawiajgce si¢ przy zwarciu
doziemnym pomig¢dzy przewodzacg cze¢scia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a
miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w
czesci dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym
kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatdw pomi¢dzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, je$li si¢ w tym srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot srodkéw i1 urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemiag
poprzez odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystgpowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawg przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnodci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - goérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegélnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachow,
a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow (podstawowej, obostrzone;j i
specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione
sa dodatkowe warunki:

1. grubosc blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm
dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia
si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowg z
zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwodoéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwoddéw, aby caty
chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zesp6l czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub

elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie

z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastgpujgce grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otwordéw przelotowych 1 nieprzelotowych,
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- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed

skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie

odpowiednich odst¢gpéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji

projektowej 1 szczegbétowe] specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru rob6ét montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

nazwy wilasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1.0go6lne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7.

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektryczne;j

nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre§lonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Mig¢dzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskag wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacijg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm® nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2.0sprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60 C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materialbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujagce wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodoéw o przekroju
zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka

grup materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3.Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm
za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéow".

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

e Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm”.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4.Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podiozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do

podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do golqczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od

1,5+6,0 mm”~ w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
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- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5.Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw os$wietleniowych,
przy czym przekréj przewodéw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm? a
napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.

2.2.6. Zwody
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych
nalezy zachowywac¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekracza¢ 45°.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetlniajg nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw 1 materiatéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w

krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢

wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggltos¢

zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy

przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegdblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
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krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc¢
zyl, przekr6j).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wpltywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV

45000000-7,

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C dla
krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne'' Kod CPV

45000000-7,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw 1 jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,

ztozZenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow
instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,
osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewnegtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy
ponizej.
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- Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 | 21 |22 | 28 | 37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 [250 [350 [450

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gltebokosci, aby ich gérna (zewnegtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne
z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspoéldziataniu cztowieka z maszynga, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanaléw
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen

1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na

kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornik6w energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie

odbioré6w  1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna

wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe i1 wylaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia.

W  sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z

uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu

bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten

wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
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kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia
wyrownawczego: gléwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaly jest przewdd wyrdwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
czeSciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajacej.

W  przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajagcych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV
45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegétowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i Kkontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materialéw
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng
przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla
zasilania z sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez
transformator dwu uzwojeniowy.
- stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,
- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,
- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokélty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
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punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie speiniajace wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegdélowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6ot dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewodéw: m,
- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne
szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegblnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli 1 przewodéw, 1acznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i1 odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementéw

urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng

prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
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zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢e¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt 1 zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-

6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢
tych robdét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczalttowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6ét na wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét
na wysokos$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999 zapewnienia  bezpieczefstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

559:2003 wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i

inne.

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
1 inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
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elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogollne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
U) napie¢cia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 | Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
U) domowego i podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN
)

60898-1:2003

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen

AC:2005 (U) przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez

) wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 | Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopragdowe  z

) wbudowanym  zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku

domowego i podobnego (RCBO). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do
50 mm®. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach
do 50 mm’. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.
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PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

specjalna.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKAC] % ;I’ECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE, CO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy instalacji
wody zimnej, c.w., kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wymiany grzejnikéw co wraz z rurami
przytaczeniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad budowy 1 montazu instalacji
wewnetrznych :

1. wody zimnej

2. wody cieptej

3. wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

4. bialego montazu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Instalacja wodociagowa
Instalacj¢ wodociagowa stanowig uktady potagczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w
przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez

ludzi.

1.4.2 Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe] rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

1.4.3 Instalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda

urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4 Instalacja kanalizacyjna

Zesp6t potaczonych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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1.4.5 Instalacja kanalizacyjna Sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie nazwy wilasne produktow 1 materialdéw przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wlasciwosci 1 wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

1. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

2. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

3. Uzyskaniu akceptacji projekt anta Inzyniera budowy

2.1. Wymagania ogélne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy sSwiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2 Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport 1 sktadowanie rur i1 ksztattek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych
warunkow panujacych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktéry mégtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska.
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o r6znych srednicach 1 grubosciach winny byc¢

sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢
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na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu
sniegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrébki
materiatldw. Stosowany sprze¢t powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i1 szczegélowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materiatéw (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci materialu i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone S$rodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania rob6t. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy
rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur
zrzucac lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
si¢ dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

SN hE WD =
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Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym

zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

5.1. Wymagania szczeg6towe wykonania robot
5.1.1. Instalacja wodociagowa.

Instalacja wodociggowa gospodarcza z ciepta wodg. Przygotowanie cieptej wody w kottach
gazowych grzewczych, dwufunkcyjnych. Przewody rozprowadzajace, piony i poziome podejscia do
odbiornikéw z rur PP-3. Pionowe przewody podej$ciowe do przyboréw prowadzone w bruzdach w
scianach. Baterie stojace z zaworami odcinajacymi 1 wezykami przytaczeniowymi.

5.1.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych w obiekcie

1.

12.

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych

miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach stalych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

. Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z

projektem wykonawczym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowe;j
lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu
owinigtego np. tekturg falista lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach
cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy
i materiat zakrywajacy,
b) w potaczeniach 1 na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
napre¢zenia sity rozrywajace potaczenia.

. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny 1t

prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociaggdéw cieplnych, mierzac powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.

. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1 cm na kondygnacje

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(w szczegblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.
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13. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
14. Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

Podpory : odpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych i podpdér przesuwnych (wspornikéw 1 wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto Icm
ponizej tynku na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢

1 utrudniajagcym powstanie w niej napr¢zen scinajgcych.

W Tule i ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
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Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest
zainstalowana.Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem.Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac¢, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach . Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i1 zaopatrzona w ztaczke do
weza w sposOb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.W armaturze mieszajacej i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i1 lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstuga tych elementow instalacji.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociggowej i p. pozarowej

Przejscie przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych
osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem
wypelniona ogniochronng masa uszczelniajaca, np. firmy HILTL

5.1.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej.

W budynku przewidziano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC kielichowych, taczonych na uszczelki. Piony i podejScia do przyboréw z rur
kanalizacyjnych z PVC . Napowietrzenie instalacji rurami wywiewnymi zlokalizowanymi nad
dachem.

5.1.3.1.Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)

usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sg rury.
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Rury kielichowe powinny by¢ ukladane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢: w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i
fundamentéw

Potaczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha
tak, aby odlegto$¢ migdzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potaczenia zgrzewane nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potaczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne s3 od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego

Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew , zZlewozmywak pisuar, wanna 50
Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodéw odplywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukladane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

Minimalne i maksymalne spadi przewodéw
poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.5
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2. | 0,15 | 1,5 |

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podlogg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa¢ si¢ w gruncie rodzimym lub na
podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

5.1.3.2. Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

5.1.3.3. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory 1 urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkni¢cia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z

syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w
zalaczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos¢
syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, .
A : 50 +75 mm
wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podlogowe 50 mm

Przebieg badania szczelnoSci instalacji wodociagowej

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnos$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub

roszenia.

Proba szczelnosci
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Nalezy odpowietrzy¢ system 1 podnie$¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego.

Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystapienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacj¢ nalezy przeptuka¢c w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacj¢ nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby ngdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okre$lajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢:

Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wody cieplej wodg ciepta

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociaggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed

przekroczeniem granicznych wartos$ci ciSnienia i temperatury

Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;j

7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych

8. Badania armatury przy odbiorze instalacji

B

SN

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymaganie ogdlne".

Jednostka obmiaru jest:
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mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustegpowych, brodzikéw natryskowych,..., zaworéw, baterii, podgrzewaczy na podstawie
pomiaru w terenie.

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogélne”

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

2. Dziennik Budowy,

3. dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4. protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét,

5. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

6. protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, lacznie z wynikami analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych,
7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

zakup materiatow i urzadzen,

transport materialow 1 urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

przejscia rurociggoéw przez Sciany

podtaczenie instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej do przytaczy do budynku,

wykop 1 zasypka rurociggéw podposadzkowych,

utozenie rur na podsypce i w obsypce,

montaz przyborow wraz z podiaczeniami doptywu, odptywu 1 baterii,

0. wykonanie préb szczelnosci,

1. dezynfekcje instalacji wodociggowe] wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

12. wykonanie wszystkich potaczen rurociggéw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego

celu facznikow 1 ksztaltek przejSciowych,

13. podejscia odptywowe i doptywowe

14. wykonanie otworéw i ich wykonczenie

15. prace porzadkowe

mEYRXSAN R WD =

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
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PN-ISO 7-1: 1995

PN-ISO 228-1: 1995

PN-ISO 4064-
2+AdI1:1997
N-84/B-01701
.PN-92/B-01706

PN- B-O 1706: 1992/ Az

1: 1999

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-02151.03

PN- 76/8-02440
PN- 71/8-1 0420

PN-81/8-10700.00

PN-81/8-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

PN-B-73001: 1996
PN-E- 73002: 1996

PN - 71/H -04651

PN-H-74200: 1998
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203

PN-92/B-10735

prPN-EN 806-1
.prPN-EN 1717

nominalnego)

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu 1 polietylenu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i
badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogdlne
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
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instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace

urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
2. MATERIALY
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
* Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ Purmo VKO z
podiaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

» Zawory termostatyczne.

* Zawory powrotu

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe
* Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
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elementow.

* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociaggéw

* Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potagczen.

* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 68 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢
do rurociggdédw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugos$ci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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* Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pét-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

» Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

* Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢
napeltni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

* Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzié¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

* Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

* Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

* Préba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
* Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

* Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét 1 elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materialéw ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
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* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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