
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Dostawa mebli medycznych, socjalnych oraz drobnego wyposażenia

poz. Nr 1 – stół operacyjny 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych 
	Tak
	

	2. 
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	Tak
	

	3. 
	Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców 
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy.
Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.
Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	Tak
	

	4. 
	Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 30 mm )
	Tak/podać
	

	5. 
	Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( + 30 mm )
	Tak/podać
	

	6. 
	Regulacja wysokości blatu: 720do 1120 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca 
	Tak/podać
	

	7. 
	Regulacja oparcia pleców: - 400 do +850  ( + 50 )
	Tak/podać
	

	8. 
	Regulacja podgłówka: - 550 do +550  ( + 50 )
	Tak/podać
	

	9. 
	Przechyły boczne w obie strony: min. po 300  
	Tak
	

	10. 
	Przechył Trendelenburga: min. 400 
	Tak
	

	11. 
	Przechył anty –Trendelenburga: min. 400 
	Tak
	

	12. 
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +450  (+ 50)
	Tak/podać
	

	13. 
	Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków 
w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800  (+ 50)
	Tak/podać
	

	14. 
	Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu)
	Tak
	

	15. 
	Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max.15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych
	Tak
	

	16. 
	Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu:
· zmiana wysokości 
· przechyły wzdłużne 
· przechyły boczne
· poziomowanie jednym przyciskiem
Pilot przewodowy z:
 - wyświetlaczem LCD prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, stanie naładowania akumulatorów,
- przyciskiem świadomej aktywacji przycisków funkcyjnych pilota (aby uniknąć omyłkowego włączenia, innej niż oczekiwana, funkcji sterowanej elektrycznie),
- możliwością podłączenia do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta
	Tak
	

	17. 
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
	Tak
	

	18. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami 
	Tak
	

	19. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania  blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców 
	Tak
	

	20. 
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe
	Tak
	

	21. 
	Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu
	Tak
	

	22. 
	Stół przejezdny z systemem blokowania 
	Tak
	

	23. 
	Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych    
	Tak
	

	24. 
	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C  – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska
	Tak
	

	25. 
	Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm
	Tak
	

	26. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg 
	Tak
	

	27. 
	Obciążenie statyczne (tylko dla zmiany wysokości wypoziomowanego blatu) min. 350 kg
	Tak
	

	28. 
	Wyposażenie stołu :
- podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.
- ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym – 1 kpl.
- wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl.
- podkolanniki z uchwytami mocującymi – 1 komplet
	Tak
	

	29. 
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne.
	Tak
	



Poz. Nr 2 Taboret chirurgiczny bez oparcia. 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Siedzisko tapicerowane o średnicy 360 mm (+/- 20 mm), obite materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję
	Tak/podać
	

	2. 
	Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9, pięcioramienna o średnicy 600mm  (+/- 20 mm),  wyposażona w koła o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą 
	Tak/podać
	

	3. 
	Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną w zakresie: 670-940 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. Nr 3 Taboret chirurgiczny z oparciem. 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane o średnicy 360 mm (+/- 20 mm), obite materiałem łatwozmywalnym i odpornym na dezynfekcję
	Tak/podać
	

	2. 
	Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9, pięcioramienna o średnicy 600mm  (+/- 20 mm),  wyposażona w koła o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą 
	Tak/podać
	

	3. 
	Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną w zakresie: 670-940 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	4. 
	Taboret wyposażony w obręcz pod nogi
	Tak
	





Poz. Nr 4.  Stelaż podwójny na odpady na kółkach. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Stelaż metalowy, ocynkowany z powłoką poliuretanową na 4 kółkach
	Tak
	

	2. 
	Dwie pokrywy otwierane pedałem
	Tak
	

	3. 
	Pojemność min  2X70÷120L
	Tak
	

	4. 
	Możliwość wyboru min. 4 kolorów pokryw
	Tak
	

	5. 
	Wymiary [mm]: 930x470x795(+/- 20 mm)
	Tak
	



Poz. Nr 5. Stolik Mayo.  1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wymiary stolika:
- wysokość 850-1320 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 500 mm (+/- 20 mm)
- długość 750 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	2. 
	Konstrukcja ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9
	Tak
	

	3. 
	Blat wykonany ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9 z przegłębieniem zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów 
	Tak
	

	4. 
	Wymiar blatu:  750 x 520 mm (+/- 20 mm)
Wymiar powierzchni użytkowej blatu: 700x450mm (+/-20mm)
	Tak/podać
	

	5. 
	Ręczna regulacja wysokości  blatu, blokada za pomocą śruby dociskowej 
	Tak
	

	6. 
	Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm,  w tym min. 2 z blokadą
	Tak
	

	7. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpiecznie
	Tak
	







Poz. Nr 6. Wózek reanimacyjny. 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- długość 640 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 540 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu 1010 mm  (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	2. 
	Szafka z 2 szufladami, wysokość  frontów 2x170 mm (+/- 20 mm), wyprofilowane uchwyty do otwierania z anodowanego aluminium
	Tak
	

	3. 
	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym
	Tak
	

	4. 
	Blat szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron, wysokość bandy 45-50 mm
	Tak/podać
	

	5. 
	Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą
	Tak/podać
	

	6. 
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: 
- 4 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1xwysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo, wymiar min. 430x430mm
- 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, zakończony 2 haczykami ze stali kwasoodpornej
-1xkosz na odpady z tworzywa sztucznego, otwierany kolanem, pojemność wkładu 8-10 l
- 1x koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo, wymiary koszyka 300x90x90 mm (+/- 20mm)
- 1xdeska do przeprowadzania reanimacji, wyprofilowana, z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności
-1xuchwyt do pojemnika na zużyte igły dopasowany do wymiaru pojemników Zamawiającego
- 1xuchwyt na butlę z tlenem dostosowany do wymiaru butli Zamawiającego, podłoże antypoślizgowe, pasy zabezpieczające regulowane 
- 1x obrotowa półka pod defibrylator min. 345x290mm, z regulacją wysokości
- 1xuchwyt do prowadzenia, 
	Tak/podać
	



Poz. Nr 7. Stelaż jezdny na kroplówkę.   4 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1.
	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1100 – max. 2000 mm dokonywana jest za pomocą praktycznego układu zaciskowego.
	Tak/podać
	

	         2.
	Stabilna konstrukcja, podstawa pięcioramienna na kółkach z blokadą
	Tak
	

	3.
	Statyw w całości pokryty jest warstwą chromu
	Tak
	

	4.
	Posiada dwa uchwyty na pojemnik z płynem
	Tak
	



Poz. Nr 8. Wózek anestezjologiczny. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- długość 590 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 510 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość 805 mm (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu: 1020 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość wózka z nadstawką: 1680 mm  (+/- 20 mm)
	Tak
	

	2. 
	4 szuflady, dolna szuflada wzmocniona, przystosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, wyprofilowane uchwyty do otwierania wykonane z anodowanego aluminium
	Tak
	

	3. 
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (dł. x gł. x wys.):
3 szuflady 520x450x140 mm  (+/- 20 mm)
1 szuflady 520x450x210 mm (+/- 20 mm)
	Tak
	

	4. 
	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym
	Tak
	

	5. 
	Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandą o wysokości min. 40 mm, z możliwością demontażu 
	Tak
	

	6. 
	Podstawa stalowa w osłonie ABS pełniącymi rolę odbojów, wyposażona w 4 koła pojedyncze łożyskowane, w obudowie z tworzywa o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą
	Tak
	

	7. 
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: 
- 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1 szyna instrumentalna pod nadstawką, z możliwością regulacji wysokości
- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo wymiar min.430x430mm 
 - nadstawka dwurzędowa na min.9 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych
- 1x uchylna i obrotowa miska ze stali nierdzewnej poj. 2,5 -3 l
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, wymiary koszyka 290x100x110 mm (+/-20 mm)
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, wymiary koszyka 360x170x160 mm   (+/-20 mm)
- uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego
-  1x kosz na odpady z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej
- uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	8. 
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm(+/-5 mm)
	Tak
	



Poz. Nr 9. Wózek chirurgiczny. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej typu gat. OH18N9
	Tak
	

	2. 
	Wyposażenie:
-2xblat  ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9  
-2x uchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8mm
	Tak/podać
	

	3. 
	Stelaż   wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	4. 
	Wymiary całkowite: 
- długość 780 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 890 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	5. 
	Wymiary górnego blatu 
- długość 710 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 20 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	6. 
	Wymiary dolnego blatu 
- długość 650 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 20 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. Nr 10. Stolik zabiegowy chirurgiczny.  2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej typu gat. OH18N9
	Tak
	

	2. 
	Wyposażenie:
-4xblat  ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9  
-2x uchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8mm
	Tak/podać
	

	3. 
	Stelaż   wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	4. 
	Wymiary całkowite: 
- długość 780 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 890 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	5. 
	Wymiary górnego blatu 
- długość 710 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 20 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	6. 
	Wymiary 3  blatów 
- długość 650 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 20 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. Nr 11. Szafa lekarska 1-drzwiowa . 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpus szafy wykonany z blachy gr. min 0,8 mm. Lakierowany proszkowo
	Tak
	

	2. 
	Wymiary (wys. x szer. x wys.): 1810 x 610 x 435 mm   (+/-20 mm)
	Tak/podać
	

	3. 
	Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm
	Tak
	

	4. 
	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Tak
	



Poz. Nr 12. Szafki medyczne komplet. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm  melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 lub lepszej
	Tak/podać
	

	2. 
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak/podać
	

	3. 
	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych  o strukturze drewna, słoje  powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia  dotyczy  (fronty)
	Tak/podać
	

	4. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
	Tak/podać
	

	5. 
	Szuflady na prowadnicach rolkowych. 
	Tak/podać
	

	6. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem.
	Tak/podać
	

	7. 
	Zawiasy z cichym domykiem, zawiasy montowane na 4 wkrętach.
	Tak/podać
	

	8. 
	W przypadku gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe w ciągach szuflad – zamki centralne.
	Tak/podać
	

	9. 
	Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm.
	Tak/podać
	

	10. 
	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm.
	Tak/podać
	

	11. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.
	Tak/podać
	

	12. 
	Blaty o grubości min 28 mm pokryte HPL.
	Tak/podać
	

	13. 
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu.
	Tak/podać
	

	14. 
	Front lady wykonany z płyty wiórowej lub płyty mdf pokrytej dwustronnie laminatem hpl. (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.
	Tak/podać
	

	15. 
	Cokół cofnięty lub osłonięty tworzywem poliuretanowym.
	Tak/podać
	

	POZOSTAŁE WARUNKI
	
	

	16. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak/podać
	


Wykaz mebli zgodnie z w/w technologią.
	1
	Szafki medyczne kpl. (szafka stojąca 800 mm z blatem HPL postforming 28 mm x 2 szt., szafki wiszące 800 mm x 2 szt(+/-20 mm)
	1

	2
	Szafka medyczna 600 mm(+/-20 mm) dwudrzwiowa, stojące z blatem HPL postforming min. 28 mm. 
	2

	3
	Biurko  1500x700 (+/-20 mm)z szafka zamykaną na klucz i szuflada, półka na klawiaturę, całość z płyty min.18 mm
	2

	4
	Biurko proste 1200x600 (+/-20 mm)z blendą przednią, z płyty min.18 mm
	6

	5
	Szafa biurowa zamykana 800 mm x 500 x 2000 z 4 półkami, plecy HDF(+/-20 mm)
	4



Poz. 13. Wózek do przewożenia pacjenta. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wózek umożliwiający przewóz pacjenta w pozycji leżącej
	Tak
	

	2. 
	Konstrukcja wózka stalowa, lakierowana proszkowo.
	Tak
	

	3. 
	Podstawa wyposażona w układ jezdny z kołami o średnicy min. 125 mm, z czego 2 powinny umożliwiać blokadę jazdy i 2 blokadę obrotu
	Tak
	

	4. 
	Wózek wyposażony w składane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	5. 
	Wózek wyposażony w materac obszyty materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych dostosowany do wymiarów leża 
	Tak
	

	6. 
	Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG
	Tak
	

	7. 
	Kąt nachylenia podgłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min. -25° - 60°
	Tak/podać
	

	8. 
	Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga - regulacja kąta nachylenia leża min. 0° - 10°
	Tak
	

	9. 
	Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe w ramie wózka
	Tak
	

	10. 
	Wózek  wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości za pomocą pedałów nożnych, możliwość regulacji z minimum dwóch stron wózka
	Tak
	

	11. 
	Wymiary:
Długość: 210 cm (+/-10cm)
Szerokość: 90 cm  (+/-5cm)
Wysokość regulowana w zakresie min. 57-99 cm
	Tak
	

	12. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg
	Tak
	



Poz.14.  Taboret chirurgiczny bez oparcia. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Siedzisko tapicerowane o średnicy 360 mm (+/- 20 mm), obite materiałem łatwozmywalnym i odpornym na dezynfekcję
	Tak/podać
	

	2. 
	Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej typu  gat. 0H18N9, pięcioramienna o średnicy 600mm  (+/- 20 mm),  wyposażona w koła o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą 
	Tak/podać
	

	3. 
	Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną w zakresie: 670-940 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. 15. Szafa lekarska 1-drzwiowa . 12 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpus szafy wykonany z blachy gr. min 0,8 mm. Lakierowany proszkowo
	Tak
	

	2. 
	Wymiary (wys. x szer. x wys.): 1810 x 610 x 435 mm   (+/-20 mm)
	Tak/podać
	

	3. 
	Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm
	Tak
	

	4. 
	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Tak
	



Poz. 16 Stolik na instrumenty. 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości  półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. Stelaż wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka.
	Tak
	

	2. 
	Wyposażenie:
3xblat  ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9 w formie wyjmowanej tacy, wymiar 600x360x20mm  (+/- 10 mm),
1x wyprofilowana rączka do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm (+/- 5mm)
	Tak
	

	3. 
	Podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na biało, mobilna, wyposażona w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	4. 
	Wymiary całkowite: 
- długość 800 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 430 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 900 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	




Poz. 17. Fotel ginekologiczny.2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Fotel ginekologiczny  na stopkach z elektryczną regulacją nachylenia kąta siedziska przy pomocy pilota 
	Tak
	

	2. 
	Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
	Tak
	

	3. 
	Tapicerka bezszwowa, wykonana z materiału skóropodobnego
	Tak
	

	4. 
	Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
	Tak
	

	5. 
	Wysokość regulowana za pomocą pilota nożnego, regulacja siedziska  za pomocą pilota ręcznego 
	Tak
	

	6. 
	Możliwość wyposażenia fotela w odejmowany podnóżek 
	Tak
	

	7. 
	Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)
	Tak
	

	8. 
	WYMIARY:
· Długość (+/- 5 cm): 
       - bez podpory nóg: 135 cm
· Szerokość (+/-5 cm): 65 cm
Wysokość regulowana w zakresie: min. od 70 cm do 105 cm
	Tak
	

	9. 
	Kąt nachylenia oparcia pleców: min. 0 ° do +70°
	Tak
	

	10. 
	Kąt przechyłu Trendelenburga: min. 0 ° do +25 °
	Tak
	

	11. 
	Kat przechyłu anty-Trendelenburga: min. 0 ° do +15 °
	Tak
	

	12. 
	Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg
	Tak
	

	13. 
	Waga:  max. 85 kg
	Tak
	

	14. 
	Wyposażenie:
· pojemnik ze stali nierdzewnej
· wieszak na podkład w rolce
· uchwyty rąk (kpl)
podkolanniki (kpl)
	Tak
	

	15. 
	Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki
	Tak
	



Poz. 18. Kaseta na narkotyki. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Sejf na narkotyki z  nawierconymi otworami do montażu na ścianie lub podłodze.
	Tak
	

	2
	Sejf z programowaniem 3-8 cyfrowego kodu.
	Tak
	

	3
	Blokada czasowa na 5 minut po błędnym wprowadzeniu kodu po 3 próbie.
	Tak
	

	4
	Drzwi sejfu stalowe z podwójnymi śrubami blokującymi.
	Tak
	

	5
	Sejf z elektronicznym zamkiem szyfrowym. Programowalna klawiatura.
	Tak
	

	6
	Możliwość : 
- Cichego wprowadzania kodu 
- Ukryte wprowadzanie kodu (niewidoczne na wyświetlaczu)
	Tak
	

	7
	Zamek z systemem klucza do otwierania awaryjnego.
	Tak
	

	8
	Stalowa konstrukcja, solidna i bezpieczna (korpus i drzwi wykonane ze stali)
	Tak
	

	9
	Wymiary zewnętrzne (wys./szer./gł./  210x430x350 mm   (±10mm)
	Tak/podać
	




Poz.19.Szafki ubraniowe pojedyncze. 12 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min 0,5 mm
	Tak
	

	2
	Szafa wyposażona w plastikowy drążek ,haczyk na ręcznik , wieszaki ubraniowe, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik.
	Tak
	

	3
	Szafa wyposażona w cylindryczny zamek zamykany w jednym punkcie
	Tak
	

	4
	Wymiary:[mm] 1800x300x500 (±10mm)
	Tak
	




Poz.20 Myjnia chirurgiczna 3 stanowiskowa. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Myjnia wykonana  ze stali kwasoodpornej typ AISI 304 (1.403).
	Tak
	

	2
	Korpus myjni z kompletną instalacją wodną , mieszaczem termostatycznym ,wylewka, syfon, czujnik podczerwieni z zasilaczem
	Tak
	

	3
	Myjnia 3 stanowiskowa o wymiarach min [mm] 2100x495x900(±20mm)
	Tak/podać
	

	4
	Myjnia wyposażona w jeden mieszacz.
	Tak
	

	5
	Wyposażenie dodatkowe :dozownik  bezdotykowy na mydło, płyn dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne – do każdego stanowiska.
	Tak
	



Poz. 21 Worek samorozprężny.  1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Worek samorozprężalny dla dorosłych 
	Tak
	

	2
	Silikonowy, wielorazowego użytku przystosowany do sterylizacji w autoklawie 
	Tak
	

	3
	Dla pacjentów o masie powyżej 30 kg
	Tak/podać
	

	4
	Objętość worka ok. 1500 ml
	Tak
	

	5
	Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3,4,5  przystosowanych do sterylizacji w autoklawie
	Tak
	

	6
	Maska silikonowa dwuczęściowa nr 5 
	Tak
	

	7
	Maska silikonowa dwuczęściowa nr 4
	Tak
	

	8
	Maska silikonowa dwuczęściowa nr 3
	Tak
	

	9
	Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników
	Tak
	

	10
	Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 
	Tak
	

	11
	Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta
	Tak
	

	12
	W zestawie kpl rurek ustno-gardłowych typu Guedela – min 8 szt w plastikowym etui 
	Tak
	




Poz. 22 Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami i dwoma laryngoskopami. 1 szt.  Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Rurki dotchawiczne (1 kpl.)
	Tak
	

	2
	Rurki posiadające:
- posiadają przezroczystą strukturę umożliwiającą ocenę wydzielin
- wyposażone w "błękitną linię" znakującą i wygodną czytelną podziałkę
	Tak
	

	3
	Rurki w 15 różnych rozmiarach 
- pełnych: 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 
- tak zwanych "połówkach": 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
	Tak/podać
	

	4
	Laryngoskop światłowodowy (2 kpl.)
	Tak
	

	5
	Zasilanie rękojeści na baterie 2 x R14
	Tak
	

	6
	Rękojeść standardowa z zimnym światłem z mocą diody typu LED
	Tak
	

	7
	Matowa stal chirurgiczna bez reflektów od światła
	Tak
	

	8
	Rękojeść pokryta antypoślizgową powierzchnią łatwą w czyszczeniu i bezpieczną w użyciu
	Tak
	

	9
	Obudowana żarówka diodowa z możliwością wymiany 
	Tak
	

	10
	Sterylizacja rękojeści oraz łyżki typu macintosh bez diody i baterii do 134 stopni celcjusza
	Tak
	

	11
	Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku
	Tak
	

	12
	Łyżka kompatybilna z rękojeścią 
	Tak
	

	13
	Rozmiary łyżek światłowodowych  typu macintosch nr 1,2,3,4 z mocą  diody typu LED
	Tak
	

	14
	Obudowany przewód światłowodowy 
	Tak
	

	15
	Zdejmowane tory światłowodowe 
	Tak
	



Poz. 23 Mankiet ciśnieniowy. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 





	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Mankiet ciśnieniowy do przetaczania infuzyjnych 1000ml.
	Tak
	

	2
	Mankiet umożliwiający pracę z jednym lub dwoma workami infuzyjnymi (również o różnej zawartości) w następujących konfiguracjach: osobno, jednocześnie, przemiennie, po sobie
	Tak
	

	3
	Szybkie i łatwe umieszczanie worków – mankiet zapinany na zamek błyskawiczny, posiadający dwie pętle do zawieszania na stojaku do kroplówek.
	Tak
	

	4
	Wyprodukowany z wysokiej jakości materiału, zapewniający utrzymanie wymaganego ciśnienia.
	Tak
	

	5
	Posiadający zacisk wężyka zapobiegający uciekaniu powietrza z mankietu oraz możliwość natychmiastowego podwojenia przepływu.
	Tak
	

	6
	Mankiet z wysuwanym manometrem oznaczonym kodem barwnym, wyposażony w zawór bezpieczeństwa aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu – powyżej 300mm/Hg. (Podziałka: 150mm/Hg-250mm/Hg-300mm/Hg)
	Tak
	



Poz. 24 Laryngoskop z łopatą z załamanym zakończeniem. 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Zasilanie rękojeści na baterie 2 x R14
	Tak
	

	2
	Rękojeść standardowa z zimnym światłem z mocą diody typu LED
	Tak
	

	3
	Matowa stal chirurgiczna bez refleksów od światła
	Tak
	

	4
	Rękojeść pokryta antypoślizgową powierzchnią łatwą w czyszczeniu i bezpieczną w użyciu
	Tak
	

	5
	Obudowana żarówka diodowa z możliwością wymiany
	Tak
	

	6
	Sterylizacja rękojeści oraz łyżki typu macintosh bez diody i baterii do 134 ° C
	Tak
	

	7
	Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku
	Tak
	

	8
	Łyżka kompatybilna z rękojeścią
	Tak
	

	9
	Rozmiary łyżek światłowodowych  typu McCOY nr 3,4 z mocą  diody typu LED
	Tak
	

	10
	Obudowany przewód światłowodowy
	Tak
	

	11
	Zdejmowane tory światłowodowe
	Tak
	

	12
	Matowa stal nierdzewna łyżki
	Tak
	



Poz. 25. Amnioskop 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Tubusy amnioskopu - wykonane ze stali szlachetnej, mają kształt cylindryczny i długość 200 mm.
	Tak
	

	2
	Tubus zakończony jest głowicą światłowodową.
	Tak
	

	3
	tubus zintegrowany z głowicą światłowodową szt.3 w trzech rozmiarach:  Ø12x200 mm, Ø16x200 mm, L  Ø20x200 mm.
	Tak/podać
	

	4
	światłowód autoklawowalny Ø4,8mm , długość min.1800mm 
	Tak
	

	5
	źródło światła 2x150W halogen, wejścia w standardzie   Storz
	Tak
	

	6
	Torba przenośna z tkaniny typu Codura
	
	



Poz. 26. Zestaw do  konikotomii 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	 Jednorazowy zestaw ratunkowy
	Tak
	

	2
	Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia.
	Tak
	

	3
	Występuje w rozmiarach dla dzieci (od 2 do 10 lat) oraz dla osób dorosłych (powyżej 10 lat).
	Tak/podać
	

	4
	Zestaw dostępny jest w 2 rozmiarach:
kaniula2.0mm
kaniula 4.0mm
	Tak
	



Poz.27 Aparat do mierzenia ciśnienia. 1 szt. Poradnia Gin-Poł. 
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	W pełni automatyczny ciśnieniomierz z czytelnym wyświetlaczem 
	Tak
	

	2
	Ciśnieniomierz wykrywający i informujący na wyświetlaczu urządzenia odpowiednią ikonką o nieregularnej pracy serca  
	Tak
	

	3
	Mankiet pompowany automatycznie i  automatyczny upust powietrza z mankietu po pomiarze
	Tak
	

	4
	Możliwość wykonania pomiaru za pomocą jednego przycisku
	Tak
	

	5
	Pomiar wykonywany metodą oscylometryczną
	Tak
	

	6
	Ciśnieniomierz z możliwością stworzenia min. 2 profili osób po min. 30 pomiarów
	Tak
	

	7
	Zakres pomiarowy ciśnienia min. 40-250 mmHg
	Tak
	

	8
	Dokładność pomiaru ciśnienia +/-3 mmHg
	Tak
	

	9
	Zakres pomiarowy tętna min. 40-160 uderzeń/min
	Tak
	

	10
	Dokładność pomiaru tętna + 5%
	Tak
	

	11
	Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA

	Tak
	

	12
	Wymiary ciśnieniomierza 152x100x60 [mm] +/- 5mm
	Tak
	

	13
	Wymiary mankietu dla ramion o obwodzie 22-32cm
	Tak
	



Poz.28 Fotel ginekologiczny – 1 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Fotel ginekologiczny  na stopkach z elektryczną regulacją nachylenia kąta siedziska przy pomocy pilota
	Tak
	

	2
	Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
	Tak
	

	3
	Tapicerska bezszwowa, wykonana z materiału skóropodobnego
	Tak
	

	4
	Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
	Tak
	

	5
	Wysokość regulowana za pomocą pilota nożnego oraz  regulacja siedziska za pomocą pilota ręcznego 
	Tak
	

	6
	Możliwość wyposażenia fotela w odejmowany podnóżek 
	Tak
	

	7
	Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)
	Tak
	

	8
	WYMIARY:
· Długość (+/- 5 cm): 
       - bez podpory nóg: 135 cm
· Szerokość (+/-5 cm): 65 cm
Wysokość regulowana w zakresie: min. od 70 cm do 105 cm
	Tak
	

	9
	Kąt nachylenia oparcia pleców: min. 0 ° do +70° 
	Tak/podać
	

	10
	Kąt przechyłu Trendelenburga: min. 0 ° do +25 °
	Tak/podać
	

	11
	Kat przechyłu anty-Trendelenburga: min. 0 ° do +15 °
	Tak/podać
	

	12
	Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg
	Tak/podać
	

	13
	Waga:  max. 85 kg
	Tak
	

	14
	Wyposażenie:
· pojemnik ze stali nierdzewnej
· wieszak na podkład w rolce
· uchwyty rąk (kpl)
· podkolanniki (kpl)
	Tak
	

	15
	Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki
	Tak
	



Poz.29. Kozetka Lekarska-1 szt.Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Kozetka lekarska wykonana  z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową
	Tak
	

	2
	Leże i wezgłowie  wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym
	Tak
	

	3
	Kozetka wyposażona  w regulację kąta pochylenia wezgłowia pod kątem 40stopni
+/- 2%
	Tak/podać
	

	4
	Kozetka wyposażona w uchwyt na jednorazowe prześcieradło
	Tak
	

	5
	Wymiary min [mm]: 550x1880x510 (± 10mm)
	Tak/podać
	



Poz. 30 Stojak na kroplówkę –1 szt.Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1100 – max. 2000 mm dokonywana jest za pomocą praktycznego układu zaciskowego.
	Tak/podać
	

	2
	Stabilna konstrukcja, podstawa pięcioramienna na kółkach z blokadą
	Tak
	

	3
	Statyw w całości pokryty jest warstwą chromu
	Tak
	

	4
	Posiada dwa uchwyty na pojemnik z płynem
	Tak
	



Poz.31 Stolik zabiegowy-1 szt.Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej  typu gat. OH18N9
	Tak
	

	2. 
	Wyposażenie:
-2xblat  ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9  
-2x uchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8mm
	Tak/podać
	

	3. 
	Stelaż   wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	4. 
	Wymiary całkowite: 
- długość 780 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 890 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	5. 
	Wymiary górnego blatu 
- długość 710 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 20 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	6. 
	Wymiary dolnego blatu 
- długość 650 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 420 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 20 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. 32  Szafa medyczna  2- drzwiowa 1 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm.
	Tak
	

	2. 
	Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co min. 25 mm.
	Tak/podać
	

	3. 
	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach
	Tak
	

	4. 
	Szafa kolor do uzgodnienia
	Tak
	

	5. 
	Wymiary całkowite [mm]: 1800x800x435 (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. 32  Szafa medyczna  1- drzwiowa  1 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm.
	Tak
	

	2. 
	Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co min. 25 mm.
	Tak/podać
	

	3. 
	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach
	Tak
	

	4. 
	Szafa kolor do uzgodnienia
	Tak
	

	5. 
	Wymiary całkowite [mm]: 1800x600x43(+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. 33  Waga lekarska 1 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Waga ze wzrostomierzem 
	Tak
	

	2. 
	Obciążenie maksymalne [Max] 100 / 200 kg
	Tak/podać
	

	3. 
	Dokładność odczytu [d] 50 / 100 g
	Tak
	

	4. 
	Możliwość wyznaczania wskaźnikamasy ciałaBMI (Body Mass Index) przeznaczonego dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 metra
	Tak
	

	5. 
	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
	Tak
	

	6. 
	Średni czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin
	Tak
	

	7. 
	Zakres pomiarowy wzrostomierza 100 ÷ 200 cm
	Tak
	

	8. 
	Wymiary urządzenia 430 × 319 × 1120 mm (+/- 20 mm)
	Tak
	



Poz. 34 Biurka - 2 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm  melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 lub lepsza
	Tak/podać
	

	2. 
	Wymiary biurka  1200x 600x790mm  (długość x głębokość x wysokość) (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	

	3. 
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak/podać
	

	4. 
	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych  o strukturze drewna, słoje  powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia  dotyczy  (fronty)
	Tak/podać
	

	5. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
	Tak/podać
	

	6. 
	Szuflady na prowadnicach rolkowych. 
	Tak/podać
	

	7. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem.
	Tak/podać
	

	8. 
	Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm.
	Tak/podać
	

	9. 
	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm.
	Tak/podać
	

	10. 
	Blaty o grubości min 28 mm pokryte HPL.
	Tak/podać
	

	11. 
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu.
	Tak/podać
	

	12. 
	Wysuwana półka na komputer
	Tak/podać
	

	POZOSTAŁE WARUNKI
	
	

	13. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak/podać
	



Poz. 35 Fotele obrotowe zmywalne-2 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Fotel na pięcioramiennej czarnej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm
	TAK
podać
	

	2. 
	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.
	TAK

	

	3. 
	Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.
	TAK

	

	4. 
	Krzesło z mechanizmem CPT.
	TAK

	

	5. 
	Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.
	TAK

	

	6. 
	Regulowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia realizowana za pomocą śrub.
	TAK

	

	7. 
	Kąt wychylenia oparcia min 17˚
	TAK
podać
	

	8. 
	Podstawa o średnicy [mm] 630 (+/-5)
	TAK
podać
	

	9. 
	Wysokość podłokietników [mm] 215 (+/-5)
	TAK
podać
	

	10. 
	Wysokość całkowita [mm] 945÷1155 (+/-5)
	TAK
podać
	




Poz. 36 Kosz na śmieci – 3 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS poj. 15l
	TAK
	

	2
	Zbiornik na śmieci otwierany przy pomocy pedału nożnego
	TAK
	

	4
	Wymiary kosza: 335 x 275 x 360 mm +/- 20mm
	TAK,podać
	



Poz.37 Krzesła zespolone na poczekalnię 2 kpl -  2x5  siedzisk Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Krzesło na metalowym chromowanym błyszczącym stelażu
	Tak
	

	2
	Siedzisko z polipropylenu z powłoką antypoślizgową, oparcie na plecy.
	Tak
	

	3
	Możliwość łączenia krzeseł w rzędy przy pomocy zamontowanych zaczepów
	Tak
	

	4
	Możliwość sztaplowania min 8 szt
	Tak
	

	5
	Wysokość [cm] min 75
	Tak/podać
	



Poz. 38. Krzesła zmywalne – 4 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Krzesło na metalowym chromowanym błyszczącym stelażu
	TAK
	

	2
	Siedzisko z polipropylenu z powłoką antypoślizgową , oparcie na plecy.
	TAK

	

	3
	Wysokość [cm] min 75
	TAK
podać 
	

	4
	Szerokość [cm] min 480
	TAK
podać
	




Poz. 39. Szafki kartotekowe- 10 szt. Por. Gin Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo
	Tak
	

	2
	Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. min.1,0 mm
	Tak
	

	3
	Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym  wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem
	Tak
	

	4
	W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” 
	Tak
	

	5
	Centralne ryglowanie szuflad.
	Tak
	

	6
	Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm  ±5 mm
	Tak/Podać
	

	7
	Wymiary zewnętrzne kartoteki  wysokość 1285mm  x szerokość 610mm x  głębokość 630mm  ±5 mm
	Tak/Podać
	

	8
	Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg 
	Tak
	

	9
	Możliwość wyboru koloru kartoteki
	Tak
	



Poz. 40 Lady z wyposażeniem  do kąpieli (wanienka) 3 szt. Oddział Neonatologiczny.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Stanowisko składające się z 2 modułów: kąpielowego (wanienka) oraz stolika zabiegowego (przewijaka), połączonych wspólnym blatem monolitycznym
	Tak ,podać
	

	2
	Moduł kąpielowy: 
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych  i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; 
- korpus szafki, blenda pod blatem i drzwiczki (2szt.) z płyty meblowej obustronnie laminowanej 
- uchwyty do otwierania szafki wykonane z anodowanego aluminium
- wanienka z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze białym z otworem odpływowym + komplet syfonów,
- szafka na nóżkach, z możliwością wypoziomowania (10 mm)
-  bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem
	Tak, podać 
	

	3
	Moduł zabiegowy (przewijak):
- min. 3 szuflady,  uchwyty do otwierania szuflad wykonane z anodowanego aluminium
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych  i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; 
- korpus szafki, blenda pod blatem i szuflady z płyty meblowej obustronnie laminowanej 
- uchwyty do otwierania szafki wykonane z anodowanego aluminium
- blat z laminatu poliestrowo-szklanego, z przegłębieniem w kolorze białym, wyposażony w tapicerowany materacyk
- szafka na nóżkach, z możliwością wypoziomowania (10 mm)
	Tak, podać
	

	4
	Możliwość wyboru strony umiejscowienia wanienki względem przewijaka: po lewej lub prawej stronie
	Tak 
	

	5
	Kolorystyka płyty meblowej, profili aluminiowych oraz materacyka do wyboru z palety minimum 5 kolorów
	Tak ,podać
	

	6
	Wymiary całkowite
- długość 1500mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 600mm  (+/- 20 mm)
- wysokość 910mm (+/- 20 mm)
Wymiary modułu z wanienką: 800-900 mm
	Tak ,podać
	



Poz. 41 Stolik do przewijania noworodków  20 szt. Oddział Neonatologiczny.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Wymiary zewnętrzne przewijaka
- wysokość od podłoża do blatu 880-900 mm
- wysokość całkowita 930-950 mm
- długość 830-850 mm
- głębokość 650-670 mm
	Tak ,podać
	

	2
	
- konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półki oraz przystosowany do rozbudowy przewijaka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (np. szufladę, półkę koszową) wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów 
- blat z tworzywa ABS  otoczony z trzech stron burtami, wyposażony w materacyk 
- półka z płyty meblowej MDF lakierowanej na biało, boki lakierowane na kolor wg palety RAL 
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm,  w tym dwa z blokadą
	Tak, podać 
	

	3
	Kolorystyka płyty meblowej i materacyka  do wyboru przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów do wyboru 
	Tak, podać
	




Poz. 42.Stoliki zabiegowe – 4 szt. Oddział Neonatologiczny.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości  półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. Stelaż wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka.
	Tak
	

	2. 
	Wyposażenie:
3xblat  ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9 w formie wyjmowanej tacy, wymiar 600x360x20mm  (+/- 10 mm),
1x wyprofilowana rączka do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm (+/- 5mm)
	Tak
	

	3. 
	Podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na biało, mobilna, wyposażona w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	4. 
	Wymiary całkowite: 
- długość 800 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 430 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 900 mm (+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz.43 Szafa na leki  2-drzwiowa – 1 szt. Oddział Neonatologiczny 
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Korpus szafy wykonany z blachy min. gr. 0,8 mm.
	Tak
	

	2. 
	Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm.
	Tak/podać
	

	3. 
	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach
	Tak
	

	4. 
	Szafa kolor do uzgodnienia
	Tak
	

	5. 
	Wymiary całkowite [mm]: 1800x800x435(+/- 20 mm)
	Tak/podać
	



Poz. 44 Wyparzacz do butelek – 2 szt. Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Wyparzacz do min 5  butelek 
	Tak/ podać
	

	2. 
	Wyparzacz poj. max  100ml wody
	Tak/ podać
	

	3. 
	Czas trwania cyklu max 12 min
	Tak,/podać
	

	4. 
	Pojemnik filtrujący ułatwiający usuwanie wody i zanieczyszczeń po zakończeniu procesu sterylizacji
	Tak 
	




Poz. 45  Biurka – 6 szt. Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min 18 mm  melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
	Tak,/podać
	

	2
	Wymiary biurka  1200x 600x790mm  (długość x głębokość x wysokość) (+/- 20 mm)
	Tak,/podać
	

	3
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak,/podać
	

	4
	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych  o strukturze drewna, słoje  powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia  dotyczy  (fronty)
	Tak,/podać
	

	5
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
	Tak,/podać
	

	6
	Szuflady na prowadnicach rolkowych. 
	Tak,/podać
	

	7
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem.
	Tak,/podać
	

	8
	Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm.
	Tak,/podać
	

	9
	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm.
	Tak,/podać
	

	10
	Blaty o grubości min 28 mm pokryte HPL.
	Tak,/podać
	

	11
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu.
	Tak,/podać
	

	12
	Wysuwana półka na komputer
	Tak,/podać
	

	POZOSTAŁE WARUNKI
	
	

	13
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak,/podać
	



Poz. 46 Krzesła obrotowe – 14 szt. Oddział Neonatologiczny.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Krzesła  na pięcioramiennej czarnej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm
	Tak/ podać
	

	2
	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym.
	Tak
	

	3
	Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	4
	Krzesło z mechanizmem CPT.
	Tak
	

	5
	Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.
	Tak
	

	6
	Regulowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia realizowana za pomocą śrub.
	Tak
	

	7
	Kąt wychylenia oparcia min 17˚
	Tak/ podać
	

	8
	Podstawa o średnicy [mm] 630 (+/-5)
	Tak/ podać
	

	9
	Wysokość podłokietników [mm] 215 (+/-5)
	Tak/ podać
	

	10
	Wysokość całkowita [mm] 945÷1155 (+/-5)
	Tak/ podać
	



Poz. 47 Szafy biurowe zamykane – 4 szt. Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	14. 
	Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm  melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
	Tak/ podać
	

	15. 
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak/ podać
	

	16. 
	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych  o strukturze drewna, słoje  powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia  dotyczy  (fronty)
	Tak/ podać
	

	17. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
	Tak/ podać
	

	18. 
	Szuflady na prowadnicach rolkowych. 
	Tak/ podać
	

	19. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem.
	Tak/ podać
	

	20. 
	Zawiasy z cichym domykiem, zawiasy montowane na 4 wkrętach.
	Tak/ podać
	

	21. 
	W przypadku gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe w ciągach szuflad – zamki centralne.
	Tak/ podać
	

	22. 
	Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm.
	Tak/ podać
	

	23. 
	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm.
	Tak/ podać
	

	24. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.
	Tak/ podać
	

	25. 
	Blaty o grubości min 28 mm pokryte HPL.
	Tak/ podać
	

	26. 
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu.
	Tak/ podać
	

	27. 
	Front lady wykonany z płyty wiórowej lub płyty mdf pokrytej dwustronnie laminatem hpl. (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.
	Tak/ podać
	

	28. 
	Cokół cofnięty lub osłonięty tworzywem poliuretanowym.
	Tak/ podać
	

	POZOSTAŁE WARUNKI
	
	

	29. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak/ podać
	



	1
	Szafa biurowa zamykana 800 mm x 500 x 2000 z 4 półkami, plecy HDF  4 szt(+/- 20 mm)



Poz. 48. Komputer 2 szt. Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Wbudowana pamięć min, 8GB
	Tak/ podać
	

	2
	Procesor minimum  1.5 GHz
	Tak/ podać
	

	3
	Karta graficzna i dźwiękowa zintegrowana
	Tak
	

	4
	Pamięć minimum 4GB
	Tak/ podać
	

	5
	Częstotliwość szyny pamięci minimum 1866 MHz
	Tak/ podać
	

	6
	Złącza graficzne  2 x Display Port i 1 x HDMI
	Tak
	

	7
	Złącza USB (zewnętrzne i wewnętrzne) minimum 6 sztuk USB 2.0 oraz USB 3.0
	Tak
	

	8
	Złącza karty dźwiękowej (Słuchawki/Mikrofon)
	Tak
	

	9
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps
	Tak
	

	10
	Moc zasilacza Max. 60 W
	Tak/ podać
	

	11
	Klawiatura z klawiaturą numeryczną i mysz ze scrolem w zestawie 
	Tak
	

	12
	Parametry systemu operacyjnego
- Interfejs graficzny
- Możliwość aktualizacji
- Obsługa protokołu RDP
- Obsługa kart Smartcard używanych do logowania (dopuszcza się czytnik zewnetrznyusb)
	Tak
	

	13
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania Sprzętu w zakresie poprawności działania kart Smartcard przed jego wyborem 
	Tak
	

	14
	Do stanowiska dołączona musi być licencja typu CAL na urządzenie dla systemu Windows Serwer 2008 R2 Data Center
	Tak
	

	15
	Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	

	
	Monitor

	16
	Klasa Produktu: Monitor LCD
	Tak
	

	17
	Typ Technologii Ekranu: Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED
	Tak
	

	18
	Przekątna Ekranu: Min. 22 cali
	Tak/ podać
	

	19
	Format Ekranu: 16/9
	Tak
	

	20
	Czas Reakcji Matrycy: 6 ms
	Tak
	

	21
	Jasność [cd/m2]: 250
	Tak
	

	22
	Kontrast : 1000:1
	Tak
	

	23
	Rozdzielczość Obrazu: min. 1920 x 1080 przy 60 Hz
	Tak
	

	24
	Zasilanie: 0.6 A/0.35 A; 100-120 V/220-240 V; zintegrowany zasilacz
	Tak
	

	25
	Pobór mocy (W): Max. 19 (Tryb Eco); Max. 24 (Standard); Max. 0.35 (PowerSave)
	Tak
	

	26
	Sygnał Wejściowy: 
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D, 1 x HDMI
	Tak
	

	27
	Kąt Widzenia: 170 poziomo / 160 pionowo
	Tak
	

	28
	Regulacja wysokości: Tak, Obrót ekranu w poziomie: Tak, Pochylenie ekranu w pionie: Tak, Pivot: Tak, Kolor: Czarny, Złącze linki zabezpieczającej: Tak, Głośniki: Tak
	Tak
	

	29
	Certyfikaty i Normy:
Wytyczne dotyczące wadliwych pikseli ISO 9241-307
TCO 7.0
CE
TUV GS (niemiecka norma ergonomiczna)
TUV Ergonomics
Energy Star 6.0
	Tak
	

	30
	Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	



Poz. 49 Kuchenka mikrofalowa – 4 szt. Oddział Neonatologiczny.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Kuchenka mikrofalowa
	Tak
	

	2
	Moc [W] min 700
	Tak/ podać
	

	3
	Pojemność [l] min 20l
	Tak/ podać
	

	4
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)  45,2 x 26,2 x 35,2 cm(+/- 20 mm)
	Tak/ podać
	

	5
	Wyposażenie: talerz obrotowy
	Tak
	




Poz. 50,  Lodówka –6 szt. Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem
	Tak
	

	2
	Pojemność chłodziarki/zamrażarki [l] min 164/40
	Tak, podać
	

	3
	Poziom hałasu [dB] max 40
	Tak, podać
	

	4
	Możliwość zamiany stron drzwi
	Tak 
	

	5
	Wymiary [cm] min 143 x 55 x 55(+/- 20 mm)
	Tak, podać
	

	6
	Wyposażenie: 1 półka w zamrażarce, 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce do jednej sztuki termometr
	Tak, podać
	



Poz. 51,  Lodówka  z termometrem– 1 szt. Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem
	Tak
	

	2
	Pojemność chłodziarki/zamrażarki [l] min 164/40
	Tak, podać
	

	3
	Poziom hałasu [dB] max 40
	Tak, podać
	

	4
	Możliwość zamiany stron drzwi
	Tak 
	

	5
	Wymiary [cm] min 143 x 55 x 55(+/- 20 mm)
	Tak, podać
	

	6
	Wyposażenie: 1 półka w zamrażarce, 1 szuflada, 3 półki szklane w chłodziarce do jednej sztuki termometr
	Tak, podać
	

	6
	Elektroniczny termometr z zewnętrznym wyświetlaczem monitorujący wewnętrzną temperaturę w lodówce
	Tak, podać
	



Poz. 52. Podgrzewacz do butelek szt. 2 Oddział Neonatologiczny
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1
	Podgrzewacz do butelek pełniący jednocześnie funkcję sterylizatora
	TAK
	

	2
	Zakres temperatury min od 25 do 100°C
	TAK
podać
	

	3
	Funkcja podtrzymania stałej temperatury
	TAK

	

	4
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	TAK

	

	5
	Automatyczne wyłączenie po wyparowaniu wody
	TAK

	

	6
	Średnica wnętrza komory [mm] min 75
	TAK
podać
	

	7
	Wysokość komory [mm] min  85
	TAK
podać
	

	8
	Regulacja temperatury podgrzewania mechaniczna
	TAK
	

	9
	Wyposażenie: podstawka na słoiczki i małe butelki, miseczka z podziałką do gęstych pokarmów , przykrywka
	TAK
podać
	



Poz.53 i 55  System monitorowania KTG i Kardiotokografy 1 kpl. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	
	 System monitorowania KTG 1 szt.

	1

	Możliwość monitorowania jednocześnie 7 łóżek (licencja na 7 łóżek)
	Tak
	

	2
	Komputerowa analiza i interpretacja zapisu KTG (punkty 2.1-2.5 proszę uzupełnić tylko w przypadku zaoferowania komputerowej analizy i interpretacji zapisu KTG)
	Tak
	

	3
	Parametry Analizy ustawiane automatycznie według wieku ciążowego badanej pacjentki
	Tak
	

	4
	Wynikiem Analizy jest wstępna diagnoza określająca jednoznacznie i powtarzalnie czy analizowany wykres KTG jest prawidłowy czy patologiczny zwalniająca operatora ze wzrokowej analizy zapisu
	Tak/Podać

	

	5
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak
	

	6
	Wykrywanie i oznaczanie w postaci graficznej Akceleracji i Deceleracji (w tym rozróżnianie deceleracji znaczących i nieznaczących klinicznie)
	Tak
	

	7
	Tworzenie wykresów Trendu dla parametrów: STV (zmienność krótkoterminowa), ruchów płodu i wartości podstawowej akcji serca płodu - na podstawie zapisów KTG danej pacjentki
	Tak
	

	8
	Automatyczne przypisywanie przeprowadzonego badania do danej pacjentki
	Tak
	

	9
	Możliwość podglądu zapisów KTG nieprzypisanych do pacjentki (operator może z dowolnym opóźnieniem wprowadzać dane pacjentki)
	Tak
	

	10
	Możliwość podglądu wszystkich  podłączonych do systemu monitorów KTG na jednym ekranie
	Tak
	

	11
	Automatyczny zapis: alarmów, znaczników, notatek, przypisów, stanu sond
	Tak
	

	12
	Automatyczna archiwizacja i zapis przeprowadzonych zapisów KTG, notatek i znaczników
	Tak
	

	13
	Podgląd badań w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	14
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	

	15
	Zredukowany czas badania do 10 min
	Tak
	

	16
	Stworzenie szczegółowej bazy pacjentek
	Tak
	

	17
	Pełna archiwizacja zapisów badań z możliwością powtórnego odtworzenia oraz wydruku
	Tak
	

	18
	Możliwość wydruku wykresu oraz raportu analizy na drukarce komputerowej
	Tak
	

	19
	Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyboru trybu wyświetlania krzywych (na jednym/dwóch wykresach)
	Tak
	

	20
	Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach
	Tak
	

	21
	Graficzny obraz badań KTG
	Tak
	

	22
	Możliwość dodawania adnotacji
	Tak
	

	23
	Alarmy tachykardii i bradykardii sygnalizowane graficznie oraz dźwiękowo z możliwością ustawienia progów
	Tak
	

	24

	Możliwość stworzenia profilów użytkownika z pełnymi lub ograniczonymi uprawnieniami
	Tak
	

	25

	Możliwość sczytania, wydruku, oraz archiwizacji zapisów badań zapamiętanych w aparatach KTG
	Tak
	

	26
	Pełna kompatybilność z aparatami KTG produkowanymi w UE
	Tak
	

	27
	7 szt. Interfejsów bezprzewodowych dla aparatów KTG  
	Tak
	

	28
	Komputer parametry minimalne:  Procesor: typu  Intel Core i3 Dysk twardy:  2x 500 GB RAM: 4 GB typuWindows 10 Professional , Monitor min 23 „ Full HD Drukarka kolor, laserowa 
	Tak/Podać
	

	
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej z analizą 2 szt.

	29
	Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 1 szt.
	Tak
	

	30
	Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm
	Tak
	

	31
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²
	Tak
	

	32
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej
	Tak
	

	33
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej
	Tak
	

	34
	Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec 
	Tak
	

	35
	Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej
	Tak
	

	36
	Możliwość rozbudowy o  pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika
	Tak
	

	37
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG
	Tak
	

	38
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG
	Tak
	

	39
	Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym
	Tak
	

	40
	Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt.
	Tak
	

	41
	Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco
	Tak
	

	42
	Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
	Tak
	

	43
	Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie
	Tak
	

	44
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	

	45
	Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu
	Tak
	

	46
	Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych
	Tak
	

	47
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika 
	Tak
	

	48
	Licznik czasu badania NST
	Tak
	

	49
	3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału
	Tak
	

	50
	Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni.
	Tak
	

	51
	Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG
	Tak
	

	52
	Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin
	Tak
	

	53
	Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)
	Tak
	

	54
	W aparat KTG wbudowane dwie  analizy z  interpretacją : przedporodowa  oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej
	Tak/Podać
	

	55
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak/Podać
	

	56
	Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)
	Tak
	

	57
	Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm  , lub na osobnych skalach  (dotyczy papieru bez podziałki) 
	Tak
	

	58
	Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” ,  umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.
	Tak
	

	59
	Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb
	Tak
	

	60
	Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy
	Tak
	

	61

	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach 
	Tak
	

	62
	Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości
	Tak
	

	63
	Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym
	Tak
	

	64
	Możliwość współpracy z telemetrią
	Tak
	

	65
	Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności
	Tak
	

	66
	Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną.
	Tak
	

	67
	Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury
	Tak
	

	68
	Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN 
	Tak
	

	
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z analizą 1 szt.

	69
	Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny –2 szt.
	Tak
	

	70
	Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm
	Tak
	

	71
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²
	Tak
	

	72
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej
	Tak
	

	73
	Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec 
	Tak
	

	74
	Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej
	Tak
	

	75
	Możliwość rozbudowy o  pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika
	Tak
	

	76
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG
	Tak
	

	77
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG
	Tak
	

	78
	Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym
	Tak
	

	79
	Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt.
	Tak
	

	80
	Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco
	Tak
	

	81
	Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
	Tak
	

	82
	Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie
	Tak
	

	83
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	

	84
	Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu
	Tak
	

	85
	Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych
	Tak
	

	86
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika 
	Tak
	

	87
	Licznik czasu badania NST
	Tak
	

	88
	3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału
	Tak
	

	89
	Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni.
	Tak
	

	90

	Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG
	Tak
	

	91
	Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin
	Tak
	

	92
	Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)
	Tak
	

	93
	W aparat KTG wbudowane dwie  analizy z  interpretacją : przedporodowa  oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej
	Tak/Podać
	

	94
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak/Podać
	

	95
	Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)
	Tak
	

	96
	Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm  , lub na osobnych skalach  (dotyczy papieru bez podziałki) 
	Tak
	

	97
	Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” ,  umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.
	Tak
	

	98
	Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb
	Tak
	

	99
	Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy
	Tak
	

	100
	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach 
	Tak
	

	101
	Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości
	Tak
	

	102
	Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym
	Tak
	

	103
	Możliwość współpracy z telemetrią
	Tak
	

	104
	Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności
	Tak
	

	105
	Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną.
	Tak
	

	106
	Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury
	Tak
	

	107
	Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN 
	Tak
	

	
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej 3 szt.

	108
	Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% 
	Tak
	

	109
	Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm
	Tak
	

	110
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²
	Tak
	

	111
	Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g
	Tak
	

	112
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	

	113
	Znacznik zdarzeń dla personelu
	Tak
	

	114
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika
	Tak
	

	115
	Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm
	Tak
	

	116
	Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm
	Tak
	

	117
	Wydruk na papierze bez podziałki
	Tak
	

	118
	Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania 
	Tak
	

	119
	Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki
	Tak
	

	120
	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min
	Tak
	

	121
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	Tak
	

	122
	Wydruk w czasie rzeczywistym  krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )
	Tak
	

	123
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)
	Tak
	

	124
	Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch
	Tak
	

	125
	Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 20 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 20 mm)
	Tak
	

	126
	Wyświetlacz  7-segmentowy LED
	Tak
	

	127
	Alarm nakładania sygnałów tętna 
	Tak
	

	128
	Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm  Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor lub inne
	Tak
	

	129
	Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej
	Tak
	



  Poz.54   Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej  1 szt. Poradnia Gin-Poł.
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1

	Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1%  – 2 szt.
	TAK
	

	2
	Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm
	TAK
	

	3
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²
	TAK
	

	4
	Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g
	TAK
	

	5
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	TAK
	

	6
	Znacznik zdarzeń dla personelu
	TAK
	

	7
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika
	TAK
	

	8
	Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm
	TAK
	

	9
	Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm
	TAK
	

	10
	Wydruk na papierze bez podziałki
	TAK
	

	11
	Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania 
	TAK
	

	12
	Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki
	TAK
	

	13
	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min
	TAK
	

	14
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	TAK
	

	15
	Wydruk w czasie rzeczywistym  krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )
	TAK
	

	16
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)
	TAK
	

	17
	Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch
	TAK
	

	18
	Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 20 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 20 mm)
	TAK
	

	19
	Wyświetlacz  7-segmentowy LED
	TAK
	

	20
	Alarm nakładania sygnałów tętna 
	TAK
	

	21
	Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm  Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor
	TAK
	

	22
	Kardiotokograf przystosowany do pracy w systemie monitorowania KTG
	TAK
	


UWAGA:
Zamawiający wymaga aby zaoferowany system komputerowy,  kardiotokografy,   pochodziły od jednego producenta.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr techniczne wymagane” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  techniczne wymagane” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.
Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
    ……………………………………………
            Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do   
                       reprezentacji wykonawcy
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