cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – Dostawa systemu monitorowania KTG, aparaty KTG
Poz.1 i 3  System monitorowania KTG i Kardiotokografy 1 kpl. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	
	 System monitorowania KTG 1 szt.

	1


	Możliwość monitorowania jednocześnie 7 łóżek (licencja na 7 łóżek)
	Tak
	

	2
	Komputerowa analiza i interpretacja zapisu KTG 
	Tak
	

	3
	Parametry Analizy ustawiane automatycznie według wieku ciążowego badanej pacjentki
	Tak
	

	4
	Wynikiem Analizy jest wstępna diagnoza określająca jednoznacznie i powtarzalnie czy analizowany wykres KTG jest prawidłowy czy patologiczny zwalniająca operatora ze wzrokowej analizy zapisu
	Tak/Podać


	

	5
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak
	

	6
	Wykrywanie i oznaczanie w postaci graficznej Akceleracji i Deceleracji (w tym rozróżnianie deceleracji znaczących i nieznaczących klinicznie)
	Tak
	

	7
	Tworzenie wykresów Trendu dla parametrów: STV (zmienność krótkoterminowa), ruchów płodu i wartości podstawowej akcji serca płodu - na podstawie zapisów KTG danej pacjentki
	Tak
	

	8
	Automatyczne przypisywanie przeprowadzonego badania do danej pacjentki
	Tak
	

	9
	Możliwość podglądu zapisów KTG nieprzypisanych do pacjentki (operator może z dowolnym opóźnieniem wprowadzać dane pacjentki)
	Tak
	

	10
	Możliwość podglądu wszystkich  podłączonych do systemu monitorów KTG na jednym ekranie
	Tak
	

	11
	Automatyczny zapis: alarmów, znaczników, notatek, przypisów, stanu sond
	Tak
	

	12
	Automatyczna archiwizacja i zapis przeprowadzonych zapisów KTG, notatek i znaczników
	Tak
	

	13
	Podgląd badań w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	14
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	

	15
	Zredukowany czas badania do 10 min
	Tak
	

	16
	Stworzenie szczegółowej bazy pacjentek
	Tak
	

	17
	Pełna archiwizacja zapisów badań z możliwością powtórnego odtworzenia oraz wydruku
	Tak
	

	18
	Możliwość wydruku wykresu oraz raportu analizy na drukarce komputerowej
	Tak
	

	19
	Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyboru trybu wyświetlania krzywych (na jednym/dwóch wykresach)
	Tak
	

	20
	Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach
	Tak
	

	21
	Graficzny obraz badań KTG
	Tak
	

	22
	Możliwość dodawania adnotacji
	Tak
	

	23
	Alarmy tachykardii i bradykardii sygnalizowane graficznie oraz dźwiękowo z możliwością ustawienia progów
	Tak
	

	24


	Możliwość stworzenia profilów użytkownika z pełnymi lub ograniczonymi uprawnieniami
	Tak
	

	25


	Możliwość sczytania, wydruku, oraz archiwizacji zapisów badań zapamiętanych w aparatach KTG
	Tak
	

	26
	Pełna kompatybilność z aparatami KTG produkowanymi w UE
	Tak
	

	27
	7 szt. Interfejsów bezprzewodowych dla aparatów KTG  
	Tak
	

	28
	Komputer parametry minimalne:  Procesor: typu  Intel Core i3 Dysk twardy:  2x 500 GB RAM: 4 GB typuWindows 10 Professional , Monitor min 23 „ Full HD Drukarka kolor, laserowa 
	Tak/Podać
	

	
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej z analizą 2 szt.

	29
	Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 1 szt.
	Tak
	

	30
	Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm
	Tak
	

	31
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²
	Tak
	

	32
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej
	Tak
	

	33
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej
	Tak
	

	34
	Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec 
	Tak
	

	35
	Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej
	Tak
	

	36
	Możliwość rozbudowy o  pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika
	Tak
	

	37
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG
	Tak
	

	38
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG
	Tak
	

	39
	Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym
	Tak
	

	40
	Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt.
	Tak
	

	41
	Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco
	Tak
	

	42
	Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
	Tak
	

	43
	Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie
	Tak
	

	44
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	

	45
	Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu
	Tak
	

	46
	Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych
	Tak
	

	47
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika 
	Tak
	

	48
	Licznik czasu badania NST
	Tak
	

	49
	3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału
	Tak
	

	50
	Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni.
	Tak
	

	51
	Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG
	Tak
	

	52
	Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin
	Tak
	

	53
	Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)
	Tak
	

	54
	W aparat KTG wbudowane dwie  analizy z  interpretacją : przedporodowa  oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej
	Tak/Podać
	

	55
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak/Podać
	

	56
	Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)
	Tak
	

	57
	Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm  , lub na osobnych skalach  (dotyczy papieru bez podziałki) 
	Tak
	

	58
	Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” ,  umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.
	Tak
	

	59
	Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb
	Tak
	

	60
	Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy
	Tak
	

	61


	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach 
	Tak
	

	62
	Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości
	Tak
	

	63
	Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym
	Tak
	

	64
	Możliwość współpracy z telemetrią
	Tak
	

	65
	Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności
	Tak
	

	66
	Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną.
	Tak
	

	67
	Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury
	Tak
	

	68
	Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN 
	Tak
	

	
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z analizą 1 szt.

	69
	Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny –2 szt.
	Tak
	

	70
	Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm
	Tak
	

	71
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²
	Tak
	

	72
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej
	Tak
	

	73
	Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec 
	Tak
	

	74
	Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej
	Tak
	

	75
	Możliwość rozbudowy o  pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika
	Tak
	

	76
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG
	Tak
	

	77
	Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG
	Tak
	

	78
	Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym
	Tak
	

	79
	Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt.
	Tak
	

	80
	Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco
	Tak
	

	81
	Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
	Tak
	

	82
	Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie
	Tak
	

	83
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	

	84
	Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu
	Tak
	

	85
	Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych
	Tak
	

	86
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika 
	Tak
	

	87
	Licznik czasu badania NST
	Tak
	

	88
	3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału
	Tak
	

	89
	Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni.
	Tak
	

	90


	Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG
	Tak
	

	91
	Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin
	Tak
	

	92
	Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)
	Tak
	

	93
	W aparat KTG wbudowane dwie  analizy z  interpretacją : przedporodowa  oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej
	Tak/Podać
	

	94
	Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)
	Tak/Podać
	

	95
	Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)
	Tak
	

	96
	Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm  , lub na osobnych skalach  (dotyczy papieru bez podziałki) 
	Tak
	

	97
	Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” ,  umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.
	Tak
	

	98
	Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb
	Tak
	

	99
	Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy
	Tak
	

	100
	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach 
	Tak
	

	101
	Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości
	Tak
	

	102
	Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym
	Tak
	

	103
	Możliwość współpracy z telemetrią
	Tak
	

	104
	Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności
	Tak
	

	105
	Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną.
	Tak
	

	106
	Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury
	Tak
	

	107
	Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN 
	Tak
	

	
	Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej 3 szt.

	108
	Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% 
	Tak
	

	109
	Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm
	Tak
	

	110
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²
	Tak
	

	111
	Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g
	Tak
	

	112
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	Tak
	

	113
	Znacznik zdarzeń dla personelu
	Tak
	

	114
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika
	Tak
	

	115
	Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm
	Tak
	

	116
	Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm
	Tak
	

	117
	Wydruk na papierze bez podziałki
	Tak
	

	118
	Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania 
	Tak
	

	119
	Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki
	Tak
	

	120
	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min
	Tak
	

	121
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	Tak
	

	122
	Wydruk w czasie rzeczywistym  krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )
	Tak
	

	123
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)
	Tak
	

	124
	Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch
	Tak
	

	125
	Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 20 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 20 mm)
	Tak
	

	126
	Wyświetlacz  7-segmentowy LED
	Tak
	

	127
	Alarm nakładania sygnałów tętna 
	Tak
	

	128
	Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm  Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor lub inne
	Tak
	

	129
	Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej
	Tak
	


  Poz.2   Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej  1 szt. Poradnia Gin-Poł.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1


	Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1%  – 2 szt.
	TAK
	

	2
	Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm
	TAK
	

	3
	Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²
	TAK
	

	4
	Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g
	TAK
	

	5
	Znacznik zdarzeń dla pacjentki
	TAK
	

	6
	Znacznik zdarzeń dla personelu
	TAK
	

	7
	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika
	TAK
	

	8
	Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm
	TAK
	

	9
	Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm
	TAK
	

	10
	Wydruk na papierze bez podziałki
	TAK
	

	11
	Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania 
	TAK
	

	12
	Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki
	TAK
	

	13
	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min
	TAK
	

	14
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	TAK
	

	15
	Wydruk w czasie rzeczywistym  krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )
	TAK
	

	16
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)
	TAK
	

	17
	Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch
	TAK
	

	18
	Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 20 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 20 mm)
	TAK
	

	19
	Wyświetlacz  7-segmentowy LED
	TAK
	

	20
	Alarm nakładania sygnałów tętna 
	TAK
	

	21
	Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm  Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor
	TAK
	

	22
	Kardiotokograf przystosowany do pracy w systemie monitorowania KTG
	TAK
	


UWAGA:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany system komputerowy,  kardiotokografy,   pochodziły od jednego producenta.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr techniczne wymagane” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  techniczne wymagane” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    ……………………………………………

            Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do   

                       reprezentacji wykonawcy
