cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 – Dostawa aparatury medycznej

Poz. 1  Kolumna anestezjologiczna – 1 szt. - Anestezjologiczny zestaw zasilający mocowany do stropu – 1 sztuka
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Producent oraz  kraj pochodzenia
	Podać
	

	2. 
	Nazwa i model urządzenia
	Podać
	

	3. 
	Rok produkcji urządzenia – nie wcześniej niż 2019
	Podać
	

	4. 
	Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną zbudowany z poniższych elementów: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, pionowa głowica zasilająca wraz z wyposażeniem.


	TAK


	

	5. 
	Stropowa płyta montażowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Przyłączeniowa listwa elektryczna z odpowiednią ilością zacisków dla przyłączenia/odłączenia obwodów zasilania elektrycznego

Przyłączeniowy zestaw z zaworami serwisowymi gwarantującymi odcięcie zasilania gazowego kolumny przez personel użytkownika lub serwis producenta.


	TAK


	

	6. 
	Kolumna z ramieniem pojedynczym-łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osiach łożysk min.1200 mm  - ramiona wysięgnika równe
	TAK

(podać zasięg całkowity)
	

	7. 
	Ramiona wysięgnika  o dużym przekroju wewnętrznym powyżej 100cm2 wykonane ze stopów lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej

- ramiona prostokątne lub owalne o zaokrąglonych krawędziach łatwych do czyszczenia 


	TAK
	

	8. 
	Pozycjonowanie ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion

-  co 12-25o – 5 pkt.


	TAK - podać
	

	9. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 2  przeguby)
	TAK


	

	10. 
	Obydwa przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce elektromagnetyczne i cierne lub pneumatyczne i cierne, głowica wyposażona w dodatkowy cierny hamulec obrotu.                                                                         Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny
	TAK - podać
	

	11. 
	Manewrowanie głowicą za pomocą poziomego  dwuręcznego uchwytu  zainstalowanego na froncie półki. Uchwyt wykonany z tworzywa.

Nie dopuszcza się osobnych uchwytów wykonanych  z kształtowników metalowych.
	TAK
	

	12. 
	Przeguby  wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwany przez ten przycisk przegub oznaczone takim samym znacznikiem lub kolorem (innym niż pozostałe przyciski drugiego ramienia).

Wymaga się osobnych przycisków dla każdego                    z zestawu hamulców ramienia
	TAK
	

	13. 
	Przyciski zlokalizowane w dwuręcznym uchwycie           do pozycjonowania
	TAK
	

	14. 
	Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą  z zamontowanymi równolegle czterema panelami dystrybucyjnymi

- szer. max. 270mm, gr. max.200mm


	TAK – podać wymiary rzeczywiste
	

	15. 
	Wysokość głowicy zasilającej zapewniająca  łatwo dostępne rozlokowanie mediów

- 600mm +/-50mm
	TAK – podać wysokość
	

	16. 
	Głowica wyposażona we wbudowane na całej wysokości pionowe prowadnice do instalowania półek, dodatkowych szyn  i innego wyposażenia.

Prowadnice wbudowane we front, tył, boki oraz na wszystkich narożach.

Zamawiający nie dopuszcza prowadnic  wystających poza  fizyczny wymiar głowicy zasilającej
	TAK


	

	17. 
	Ściany głowicy płaskie, jednorodne bez podziału na pionowe lub poziome sekcje lakierowane proszkowo

na wybrany przed dostawą kolor RAL
	TAK


	

	18. 
	Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda nie mniejsza niż 3 i nie większa niż 4.
	TAK - podać
	

	19. 
	Głowica zasilająca z wbudowanymi w tylny panel gniazda gazów  medycznych w standardzie AGA lub DIN : 

- min. tlen (O2) – 2 szt.

- min. sprężone powietrze (SP) - 2 szt.,

- min. próżnia (VAC) - 2 szt.

- podtlenek azotu (N2O) – 1 szt.

- odciąg gazów (AGSS) – 1 szt.


	TAK
	

	20. 
	Punkty poborów  z głowicami wykonanymi z metalu lub tworzywa odporne na środki dezynfekcyjne.

Nie dopuszcza się punktów poboru z podstawami/korpusami wykonanymi z tworzywa 
	TAK 


	

	21. 
	Punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32
	TAK


	

	22. 
	Gniazda zasilające elektryczne rozlokowane na przednim panelu głowicy.
	TAK
	

	23. 
	Nie dopuszcza się gniazd elektrycznych w jednym panelu z punktami poboru gazów medycznych
	TAK
	

	24. 
	Gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz kontrolką lub sygnalizatorem LED na obecność napięcia w poszczególnych gniazdach.

Gniazda rozmieszczone w układzie poziomym lub pionowym w sposób zapobiegający kolizji wtyczek oraz kabli zasilających.

- min. 8 sztuk 230V na 2 obwodach 230V

- min. 8 sztuk zacisków PA


	TAK - podać
	

	25. 
	Gniazda 230V z klapkami ochronnymi otwieranymi pod kątem min. 90stopni do góry.

Nie dopuszcza się gniazd zamontowanych bokiem lub ukośnie które nie gwarantują wymaganej szczelności                                                
	TAK 
	

	26. 
	Gniazda teletechniczne umieszczone symetrycznie            w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia gniazd elektrycznych na ścianach bocznych lub ściance tylnej

- 2 x RJ45

- 1 x profil mocujący dla 2xRj45

- 2 x rurka + pilot do wciągnięcia kabla
	TAK – podać
	

	27. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 145 kg
	TAK - podać
	

	28. 
	Półka pod aparaturę medyczną  

Wymiary 440x480mm +/-20mm

Powierzchnia półki gładka bez otworów, śrub, nitów mocujących i nakładek  – łatwa do czyszczenia.                                              Z  min. 2 boków szyny 25x10 .+/-10mm  do zawieszenia dodatkowego sprzętu,                                               Naroża półek i szyn zabezpieczone odbojami z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące przed uszkodzeniem sprzęt medyczny oraz personel.

- 1 sztuka

Nie dopuszcza się półek z blatami wykonanymi                     z plastiku i innych tworzyw sztucznych.


	TAK
	

	29. 
	Nośność półki min. 50 kg. 

Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości położenia bez konieczności udziału serwisu.
	TAK
	

	30. 
	Pod  półką zamontowana szuflada na drobny osprzęt medyczny o wymiarach półki o głębokości wnętrza 90 mm.+/-10mm  -1 sztuka                         
	TAK - podać


	

	31. 
	Szuflada wyposażona w mechanizm domykania oraz gumowe lub silikonowe uszczelnienie  w celu zagwarantowania czystości wnętrza.                                                                   
	TAK
	

	32. 
	Nie dopuszcza się aby uchwyt szuflady służył do ustawiania kolumny
	TAK


	

	33. 
	Przednia część szuflady w wybranym przed dostawą kolorze RAL
	TAK


	

	34. 
	Wieszak z rurą dla pomp infuzyjnych z drążkiem wysuwnym zakończonym 4 haczykami dla kroplówek
	TAK 
	

	35. 
	Wieszak z możliwością mocowania na dowolnie wybranej stronie głowicy zasilającej
	TAK
	

	36. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja drukowana)
	TAK
	

	37. 
	Instrukcja obsługi oryginalna. (wersja drukowana)
	TAK
	

	38. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, mycia, dezynfekcji
	TAK
	

	39. 
	Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi
	TAK
	

	40. 
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru urządzenia minimum 24 miesiące
	TAK - podać
	

	41. 
	Autoryzowane punkty serwisowe
	TAK
	

	42. 
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych 
	TAK - podać 
	


Poz. 2 Kolumna chirurgiczna – 1 szt. - Chirurgiczny zestaw zasilający mocowany do stropu – 1 sztuka
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Producent  oraz  kraj pochodzenia
	Podać
	

	2. 
	Nazwa i model urządzenia
	Podać
	

	3. 
	Rok produkcji urządzenia – nie wcześniej niż 2019
	Podać
	

	4. 
	Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną zbudowany z poniższych elementów: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, pionowa głowica zasilająca wraz z wyposażeniem.


	TAK


	

	5. 
	Stropowa płyta montażowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Przyłączeniowa listwa elektryczna z odpowiednią ilością zacisków dla przyłączenia/odłączenia obwodów zasilania elektrycznego

Przyłączeniowy zestaw z zaworami serwisowymi gwarantującymi odcięcie zasilania gazowego kolumny przez personel użytkownika lub serwis producenta.


	TAK


	

	6. 
	Kolumna z ramieniem pojedynczym-łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osiach łożysk min.1400 mm  
	TAK -podać zasięg całkowity
	

	7. 
	Ramiona wysięgnika  o dużym przekroju wewnętrznym powyżej 100cm2 wykonane ze stopów lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej

- ramiona prostokątne lub owalne o zaokrąglonych krawędziach łatwych do czyszczenia 


	TAK
	

	8. 
	Pozycjonowanie ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion

-  co 12-25o
	TAK - podać
	

	9. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 2  przeguby)
	TAK


	

	10. 
	Obydwa przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce elektromagnetyczne i cierne lub pneumatyczne i cierne, głowica wyposażona w dodatkowy cierny hamulec obrotu.                                                                         Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny
	TAK - podać
	

	11. 
	Manewrowanie głowicą za pomocą poziomego  dwuręcznego uchwytu  zainstalowanego na froncie półki. Uchwyt wykonany z tworzywa.

Nie dopuszcza się osobnych uchwytów wykonanych  z kształtowników metalowych.
	TAK
	

	12. 
	Przeguby  wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwany przez ten przycisk przegub oznaczone takim samym znacznikiem lub kolorem (innym niż pozostałe przyciski drugiego ramienia).

Wymaga się osobnych przycisków dla każdego                      z zestawu hamulców ramienia
	TAK
	

	13. 
	Przyciski zlokalizowane w dwuręcznym uchwycie do pozycjonowania
	TAK
	

	14. 
	Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą  z zamontowanymi równolegle czterema panelami dystrybucyjnymi

- szer. max. 270mm, gr. max.200mm 


	TAK – podać wymiary rzeczywiste
	

	15. 
	Wysokość głowicy zasilającej zapewniająca  łatwo dostępne rozlokowanie mediów

- 600mm +/-50mm
	TAK – podać wysokość
	

	16. 
	Głowica wyposażona we wbudowane na całej wysokości pionowe prowadnice do instalowania półek, dodatkowych szyn  i innego wyposażenia.

Prowadnice wbudowane we front, tył, boki oraz na wszystkich narożach.

Zamawiający nie dopuszcza prowadnic  wystających poza  fizyczny wymiar głowicy zasilającej
	TAK


	

	17. 
	Ściany głowicy płaskie, jednorodne bez podziału na pionowe lub poziome sekcje lakierowane proszkowo

na wybrany przed dostawą kolor RAL
	TAK


	

	18. 
	Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda nie mniejsza niż 3 i nie większa niż  4.
	TAK - podać
	

	19. 
	Głowica zasilająca z wbudowanymi w tylny panel gniazda gazów  medycznych w standardzie AGA lub DIN : 

sprężone powietrze (SP) - 2 szt.,

próżnia (VAC) - 2 szt., 


	TAK
	

	20. 
	Punkty poborów  z głowicami wykonanymi z metalu lub tworzywa odporne na środki dezynfekcyjne.

Nie dopuszcza się punktów poboru z podstawami/korpusami wykonanymi z tworzywa 
	TAK 


	

	21. 
	Punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32
	TAK


	

	22. 
	Gniazda zasilające elektryczne rozlokowane na przednim panelu głowicy.
	TAK
	

	23. 
	Nie dopuszcza się gniazd elektrycznych w jednym panelu z punktami poboru gazów medycznych
	TAK
	

	24. 
	Gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz kontrolką lub sygnalizatorem LED na obecność napięcia w poszczególnych gniazdach.

Gniazda rozmieszczone w układzie poziomym lub pionowym w sposób zapobiegający kolizji wtyczek oraz kabli zasilających.

- min. 8 sztuk 230V na 2 obwodach 230V

- min. 8 sztuk zacisków PA


	TAK - podać
	

	25. 
	Gniazda 230V z klapkami ochronnymi otwieranymi pod kątem min. 90stopni do góry.

Nie dopuszcza się gniazd zamontowanych bokiem lub ukośnie które nie gwarantują wymaganej szczelności                                                
	TAK 
	

	26. 
	Gniazda teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia gniazd elektrycznych na ścianach bocznych lub ściance tylnej

- 2 x RJ45

- 1 x otwór + zacisk mocujący dla 2xRj45

- 2 x rurka + pilot do wciągnięcia kabla
	TAK – podać
	

	27. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 125 kg
	TAK - podać
	

	28. 
	Półka pod aparaturę medyczną  

Wymiary 440x480mm +/-20mm

Powierzchnia półki gładka bez otworów, śrub, nitów mocujących i nakładek  – łatwa do czyszczenia.                                              Z  min. 2 boków szyny 25x10 do zawieszenia dodatkowego sprzętu,                                               Naroża półek i szyn zabezpieczone odbojami z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące przed uszkodzeniem sprzęt medyczny oraz personel.

- 1 sztuka

Nie dopuszcza się półek z blatami wykonanymi                    z plastiku i innych tworzyw sztucznych.


	TAK
	

	29. 
	Nośność półki min. 50 kg. 

Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości położenia bez konieczności udziału serwisu.
	TAK
	

	30. 
	Pod  półką zamontowana szuflada na drobny osprzęt medyczny o wymiarach półki o głębokości wnętrza 90 mm.+/-10mm  -1 sztuka                         
	TAK - podać


	

	31. 
	Szuflada wyposażona w mechanizm domykania oraz gumowe lub silikonowe uszczelnienie  w celu zagwarantowania czystości wnętrza.                                                                   
	TAK
	

	32. 
	Nie dopuszcza się aby uchwyt szuflady służył                    do ustawiania kolumny
	TAK


	

	33. 
	Przednia część szuflady w wybranym przed dostawą kolorze RAL
	TAK


	

	34. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja drukowana)
	TAK
	

	35. 
	Instrukcja obsługi oryginalna. (wersja drukowana)
	TAK
	

	36. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, mycia, dezynfekcji
	TAK
	

	37. 
	Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi
	TAK
	

	38. 
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru urządzenia minimum 24 miesiące
	TAK - podać
	

	39. 
	Punkty serwisowe
	TAK
	

	40. 
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych 
	TAK - podać 
	


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    ……………………………………………

            Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do   

                       reprezentacji wykonawcy
