cd. Załącznik nr 5 do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – Dostawa stołu operacyjnego

poz.  1 – stół operacyjny 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych 
	Tak
	

	2. 
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	Tak
	

	3. 
	Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców 
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy.
Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.
Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	Tak
	

	4. 
	Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 30 mm )
	Tak/podać
	

	5. 
	Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( + 30 mm )
	Tak/podać
	

	6. 
	Regulacja wysokości blatu: 720do 1120 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca 
	Tak/podać
	

	7. 
	Regulacja oparcia pleców: - 400 do +850  ( + 50 )
	Tak/podać
	

	8. 
	Regulacja podgłówka: - 550 do +550  ( + 50 )
	Tak/podać
	

	9. 
	Przechyły boczne w obie strony: min. po 300  
	Tak
	

	10. 
	Przechył Trendelenburga: min. 400 
	Tak
	

	11. 
	Przechył anty –Trendelenburga: min. 400 
	Tak
	

	12. 
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +450  (+ 50)
	Tak/podać
	

	13. 
	Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków 
w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800  (+ 50)
	Tak/podać
	

	14. 
	Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu)
	Tak
	

	15. 
	Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max.15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych
	Tak
	

	16. 
	Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu:
· zmiana wysokości 
· przechyły wzdłużne 
· przechyły boczne
· poziomowanie jednym przyciskiem
Pilot przewodowy z:
 - wyświetlaczem LCD prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, stanie naładowania akumulatorów,
- przyciskiem świadomej aktywacji przycisków funkcyjnych pilota (aby uniknąć omyłkowego włączenia, innej niż oczekiwana, funkcji sterowanej elektrycznie),
- możliwością podłączenia do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta
	Tak
	

	17. 
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
	Tak
	

	18. 
	Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami 
	Tak
	

	19. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania  blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców 
	Tak
	

	20. 
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe
	Tak
	

	21. 
	Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu
	Tak
	

	22. 
	Stół przejezdny z systemem blokowania 
	Tak
	

	23. 
	Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych    
	Tak
	

	24. 
	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C  – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska
	Tak
	

	25. 
	Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm
	Tak
	

	26. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg 
	Tak
	

	27. 
	Obciążenie statyczne (tylko dla zmiany wysokości wypoziomowanego blatu) min. 350 kg
	Tak
	

	28. 
	Wyposażenie stołu :
- podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.
- ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym – 1 kpl.
- wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl.
- podkolanniki z uchwytami mocującymi – 1 komplet
	Tak
	

	29. 
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne.
	Tak
	



UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
    ……………………………………………
            Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do   
                       reprezentacji wykonawcy

