
 Załącznik nr 5 do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Dostawa narzędzi chirurgicznych
Poz.1 - 3  
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Poz.
	Opis parametru
	Wymagania
	

	I
	ZESTAW NAPĘDU WIERTARSKIEGO BEZPRZEWODOWEGO DO DUŻYCH KOŚCI  1 kpl.

	Wiertarka ortopedyczna bezprzewodowa

	1. 
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji
	TAK
	

	2. 
	Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych
	TAK
	

	3. 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	TAK
	

	4. 
	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja
	TAK
	

	5. 
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)
	TAK
	

	6. 
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie
	TAK
	

	7. 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego
	TAK
	

	8. 
	Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu
	TAK
	

	9. 
	Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie
	TAK
	

	10. 
	Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5% obr/min na wszystkich nasadkach
	TAK PODAĆ
	

	11. 
	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm
	TAK PODAĆ
	

	12. 
	Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach
	TAK PODAĆ
	

	13. 
	Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5% Nm
	TAK PODAĆ
	

	14. 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	TAK
	

	15. 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	TAK
	

	16. 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	TAK
	

	17. 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm
	TAK PODAĆ
	

	18. 
	Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	19. 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	TAK
	

	20. 
	Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion
	TAK
	

	21. 
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy
	TAK
	

	22. 
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V
	TAK PODAĆ
	

	23. 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	24. 
	Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C
	TAK PODAĆ
	

	25. 
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	TAK PODAĆ
	

	26. 
	Waga napędu nieprzekraczająca: 1.0±5% kg
	TAK PODAĆ
	

	Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości

	27. 
	Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm- 1 szt
	TAK PODAĆ
	

	28. 
	Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm-1 szt
	TAK PODAĆ
	

	29. 
	Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki
	TAK
	

	30. 
	Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki)
	TAK
	

	31. 
	Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic 0.0-6.35 mm- 1 szt
	TAK PODAĆ
	

	32. 
	Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej min.: 4.3±5% mm
	TAK PODAĆ
	

	33. 
	Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa bezkluczykowa wyposażona jest w dodatkowy „awaryjny” mechanizm odblokowujący z wykorzystaniem kluczyka
	TAK
	

	34. 
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson-1 szt
	TAK
	

	35. 
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modified Trink-1 szt
	TAK
	

	36. 
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu duży AO-1 szt
	TAK
	

	37. 
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO-1 szt
	TAK
	

	38. 
	Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania
	TAK
	

	39. 
	Współpraca z min. 14 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania
	TAK
	

	Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędu wiertarskiego bezprzewodowego

	40. 
	Dedykowanypojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1 szt
	TAK
	

	41. 
	Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 247x251x159 ±5% mm
	TAK PODAĆ
	

	42. 
	Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu
	TAK
	

	43. 
	Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK
	TAK
	

	44. 
	Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna
	TAK
	

	Piła ortopedyczna do dużych kości

	45. 
	Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji
	TAK
	

	46. 
	Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych
	TAK
	

	47. 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	TAK
	

	48. 
	Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego
	TAK
	

	49. 
	Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min
	TAK PODAĆ
	

	50. 
	Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem
	TAK PODAĆ
	

	51. 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5°
	TAK PODAĆ
	

	52. 
	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45°
	TAK
	

	53. 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	TAK
	

	54. 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	TAK
	

	55. 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	TAK
	

	56. 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	57. 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	TAK
	

	58. 
	Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion
	TAK
	

	59. 
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy
	TAK
	

	60. 
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V
	TAK PODAĆ
	

	61. 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	62. 
	Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C
	TAK PODAĆ
	

	63. 
	Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	TAK
	

	64. 
	Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1.05±5% kg
	TAK PODAĆ
	

	65. 
	Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej
	TAK
	

	66. 
	Ostrze endoprotezoplastyczne: jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójnym opakowaniu .   Krawędź tnąca podzielna na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia. Wymiary: szer.x, grub.x, dł.x do wyboru  ponad 160 ostrzy- 30 szt
	TAK
	

	Akumulatory

	67. 
	Akumulator sterylny  duży – 4 szt.
	         TAK
	

	68. 
	Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion
	           TAK
	

	69. 
	Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V
	TAK
	

	70. 
	Pojemność akumulatora min.: 2.7±5% Ah
	TAK PODAĆ
	

	71. 
	Waga akumulatora nieprzekraczająca: 420±5%  g
	TAK
	

	72. 
	Minimalny okres utrzymania energii (przydatności do zabiegu) naładowanego akumulatora sterylnego: 25 dni
	TAK
	

	73. 
	Zalecane metody sterylizacji akumulatora sterylnego min.: gaz plazmowy Sterrad, nadtlenek wodoru w postaci gazowej Steris i parowa z czasem suszenia min.30 min
	TAK
	

	74. 
	Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora
	TAK
	

	75. 
	Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)
	TAK
	

	76. 
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa
	TAK
	

	77. 
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów
	TAK
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	II                                             SYSTEM MIKRONAPEDÓW  DO MALYCH KOSCI     1 kpl.

	78. 
	Mikropiła strzałkowa- 1 szt
	TAK
	

	79. 
	Częstotliwość oscylacji mikropiły strzałkowej min.: 25000 cykli/min
	TAK PODAĆ
	

	80. 
	Możliwość ustawienia głowicy mikropiły strzałkowej w 8 pozycjach (zakres 360˚)
	TAK
	

	81. 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) głowicy mikropiły strzałkowej: 5˚±5%
	TAK PODAĆ
	

	82. 
	Możliwość ustawienia ostrza w głowicy mikropiły strzałkowej w min. 5 pozycjach (zakres 180˚)
	TAK
	

	83. 
	Wymiana ostrzy w głowicy mikropiły strzałkowej za pomocą szybkozłączki
	TAK
	

	84. 
	Dostępnych ponad 80 ostrzy o różnej geometrii do mikropiły strzałkowej
	TAK
	

	85. 
	Waga mikropiły strzałkowej nieprzekraczająca 145±5%g
	TAK PODAĆ
	

	86. 
	Sterownik ręczny uniwersalny kompatybilny z wszystkimi oferowanymi mikronapędami piórowymi-1 szt
	TAK
	

	87. 
	Zatrzaskowy montaż sterownika ręcznego na korpusie mikronapędów piórowych
	TAK
	

	88. 
	Sterownik ręczny wyposażony w blokadę uruchomienia napędu
	TAK
	

	89. 
	Sterownik ręczny wyposażony w dźwignię teleskopową
	TAK
	

	90. 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	91. 
	Kabel zasilający do napędów z blokadą przed przypadkowym odłączeniu, z możliwością sterylizacji, długość 3.66 m   -1 szt
	TAK
	

	92. 
	Dedykowany pojemnik sterylizacyjny do systemu mikro napędów   -1 szt
	TAK
	

	93. 
	Ostrze mikropilaOsc/Sag o wymiarch szer.7.0-19.05x0.38 (grubosc )x11.5-44.00(dlugosc), ostrze montowane beznarzędziowo (szybkozłączka ), konstrukcja ostrza  umozliwiająca montowanie w 5 pozycjach, ostrze  jednorazowe sterylne w podwójnym opakowaniu . Do wyboru min 100 ostrzy roznegoksztaltu i dlugosci– 30 szt
	TAK PODAĆ
	

	III
	ZESTAW NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH - 1 kpl.

	 NAPĘD SZYBKOOBROTOWY 1 szt.

	94. 
	Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie
	TAK
	

	95. 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	TAK
	

	96. 
	Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały)
	TAK 
	

	97. 
	Maksymalna prędkość obrotowa: 75 000 obr/min
	TAK 
	

	98. 
	Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm
	TAK 
	

	99. 
	Maksymalna moc: 350W
	TAK 
	

	100. 
	Obroty wiercenia: lewo i prawo
	TAK
	

	101. 
	Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa
	TAK
	

	102. 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	TAK
	

	103. 
	Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem
	TAK
	

	104. 
	Długości kabla zasilającego napęd 4.6 m
	TAK
	

	105. 
	Średnica kabla zasilającego napęd 5.7 mm
	TAK
	

	106. 
	Waga napędu wraz z przewodem 400 g
	TAK
	

	107. 
	Długość korpusu napędu 109 mm
	TAK
	

	108. 
	Średnica obudowy napędu 17mm
	TAK
	

	109. 
	Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C
	TAK
	

	110. 
	Współpraca z 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem
	TAK
	

	111. 
	Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi 
	TAK
	

	112. 
	Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego. Możliwość zdjęcia sterownika ręcznego
	TAK
	

	113. 
	Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi 
	TAK
	

	
STEROWNIK RĘCZNY - 1 szt.


	114. 
	Dźwignia sterownika z funkcją wydłużenia
	TAK
	

	115. 
	Sterownik wyposażony w przycisk funkcyjny blokady napędu
	TAK
	

	NASADKI DO NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO


	REDUKTOR DO TREPANACJI - 1 szt.


	116. 
	Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów min. 60:1
	TAK PODAĆ
	

	117. 
	Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson
	TAK
	

	118. 
	Możliwość programowego ograniczenia max. obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanacji w profilu użytkownika konsoli sterującej
	TAK
	

	KRANIOTOM 16mm STAŁY - 1 szt.


	119. 
	Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm
	TAK
	

	120. 
	Zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej
	TAK
	

	121. 
	Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego
	TAK
	

	122. 
	Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu
	TAK
	

	123. 
	Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym
	TAK
	

	KASETA STERYLIZACYJNA - 1 szt.


	124. 
	Przeznaczona do sterylizacji kaseta wykonana z tworzywa sztucznego, do umieszczenia wszystkich sterylizowanych elementów zestawu.
	TAK 
	




UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 
………………………………………………       
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do   
               reprezentacji wykonawcy
