Załącznik nr 5 do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 -  ZAKUP SPITOMETRU Z BODYPLETYZMOGRAFIĄ 1 KPL.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 
	LP.
	Opis
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Oprogramowanie pracujące w środowisku typu Windows’7,8,10
	TAK
	

	2. 
	Komputer z procesorem i5, HD 1 TB, pamięć RAM 8Gb, monitor LCD 24”, drukarka laser kolor, typu Windows 10
	TAK
	

	3. 
	Zakresy pomiarowe

Wymagania dla pomiarów przepływu i objętości:

- zakres  pomiaru przepływu min.
                   +/- 20 l/s 

- rozdzielczość  pomiaru przepływu min.
    10 ml/s

- dokładność pomiaru  przepływu
                   < 2%

- zakres pomiaru objętości
                                +/- 10 l                   

- rozdzielczość pomiaru objętości min.               10 ml

- dokładność pomiaru objętości
                    < 2%
	TAK podać
	

	4. 
	Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)
W dostawie min. 10 szt. głowic pneumotachograficznych

Ustniki w dwóch rozmiarach

- dla dorosłych min.10 szt.

- dla dzieci min. 10 szt.

- klipsy na nos min. 2 szt.
	TAK
	

	5. 
	Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >1000
	TAK, podać
	

	6. 
	Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV
	TAK
	

	7. 
	Krzywa przepływ-objętość:FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF,  TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX,  FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6,  BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT.
	TAK
	

	8. 
	Maksymalna minutowa wentylacja dowolna
MVV, BF, BR
	TAK
	

	9. 
	 Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym
 Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
 Możliwość prezentacji  krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym
Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny
	TAK, podać
	

	10. 
	Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z oceną jakości badania w skali A-F

Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania
Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS

 Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania(klasa A lub B)
	TAK
	

	11. 
	Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych

Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster, Falaschetti, Zapletal, Knudson, IGiChP w Rabce i inni
	TAK
	

	12. 
	Kabina bodypletyzmograficzna
a) otwieranie od wewnątrz i zewnątrz
b) objętość >900 l

c) kabina z przezroczystymi 4 ściankami i drzwiami
	TAK podać
	

	13. 
	Ciśnienie w jamie ustnej:
zakres:

               +/- 10 kPa
rozdzielczość:
               0,01 kPa

dokładność pomiaru:
      < 2%
	TAK podać
	

	14. 
	Ciśnienie w kabinie bodypletyzmograficznej:
zakres:

              +/- 0,02 kPa
rozdzielczość:
               0,0001 kPa

dokładność pomiaru:
         < 2%
	TAK podać 
	

	15. 
	Mierzone wielkości w badaniu Bodypletyzmografia:
Rtot, Rin, Rex, Rpeak, Gtot, Srtot, Sgtot, TLC, VC, IC, ITGV, ERV, RV
	TAK podać
	

	16. 
	Zamykacz przepływu sterylizowany w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >1000
	TAK podać
	

	17. 
	Zamykacz przepływu wymienny dla każdego pacjenta

(bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) 
W zestawie min. 10 wymiennych zamykaczy
	TAK
	

	18. 
	Mierzone wielkości w badaniu Dyfuzja metodą „single breath”
VCmax, VI, VA, RV, FRCSB, TLCSB, RV%TLC, FRC%TLCSB, DLCOSB(TLCOSB), DLCOSBk((TLCOSBk), DLCOSB/VA(TLCOSB/VA), KCO, tBH, FICO, FACO, FIHe, FAHe, Grade quality
	TAK
	

	19. 
	Pomiar dyfuzji SB (Single Breath) zgodny z zaleceniami ERS/ATS z 2017 r
	TAK, podać
	

	20. 
	Automatyczna kontrola jakości i prawidłowego wykonania badania dyfuzji SB w skali A-F, zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z 2017 

Automatyczny komentarze z oceną prawidłowości wykonanego testu dyfuzji SB

Informacja o klasie jakości badania dyfuzji SB umieszczona w tabeli
	TAK
	

	21. 
	Normy GLI z 2017 r.  dla badania dyfuzyjnego
	TAK
	

	22.
	Analizator CO:

zasada pomiaru:               NDIR

zakres:                 
0 – 0,35%
dokładność:
            <2 % zakresu

rozdzielczość                    min. 0,001%
	TAK, podać
	

	23.
	Analizator He:

zasada pomiaru:            zmiana konduktancji          
zakres:

              0 – 10%
dokładność
             < 2% zakresu

rozdzielczość                     min 0,01%
	TAK, podać
	

	24.
	W zestawie butla o pojemności wodnej 10l napełniona mieszaniną gazów kalibracyjno - pomiarowych CO/He/reszta powietrze syntetyczne oraz wyposażona w reduktor z regulatorem przepływu/ciśnienia
	TAK, podać
	

	25.
	Własna elektroniczna stacja pomiarowa warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność)
	TAK, podać
	

	26.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK, podać
	

	27.
	Dostawa i szkolenie personelu w miejscu instalacji
	TAK, podać
	


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

   ……………………………………………

                                 Podpis 
