cd. Załącznik nr 7do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia


Zadanie nr 5  Kardiomonitory

Poz. 1Kardiomonitory 2 szt.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 
	Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 5 kg. 
	Tak, podać
	

	2 
	Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności.
	Tak
	

	3 
	Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy minimum. 180 min. Czas ładowania poniżej 4h do 90% pojemności baterii
	Tak, podać
	

	4 
	Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego. 
	Tak
	

	5 
	Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie.
	Tak
	

	6 
	klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne są za pomocą przycisków ekranowych – 
	Tak
	

	7 
	Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki.
	Tak
	

	8 
	Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów.
	Tak
	

	9 
	Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego
	Tak, podać
	

	10 
	kardiomonitor z możliwością wyświetlania min. 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi
	Tak, podać
	

	Ustawienia

	1 
	Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych.
	Tak
	

	2 
	Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody).
	Tak
	

	3 
	Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe).
	Tak
	

	Alarmy

	1 
	Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez:
- informację tekstową
- migającą wartość parametru, który przekroczył granicę
- alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia
- lampkę alarmu 
	Tak
	

	2 
	min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne)
	Tak
	

	3 
	Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości
	Tak
	

	4 
	Pauza alarmu min. 2 min.
	Tak, podać
	

	5 
	Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu.
	Tak
	

	Trendy

	1 
	Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min.
	Tak, podać
	

	2 
	Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo 
	Tak
	

	3 
	Możliwość rozbudowy o 3 kanałowy rejestrator termiczny, zintegrowany z monitorem - wydruk możliwy podczas transportu 
	Tak
	

	EKG

	1 
	Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód główny oraz odprowadzenia 5 elektrodowe 
	Tak, podać
	

	2 
	Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych.
	Tak, podać
	

	3 
	Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min.
	Tak, podać
	

	4 
	Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmi z podaniem nazwy zaburzenia rytmu.
	Tak
	

	5 
	Możliwość wyświetlania siatki EKG
	Tak
	

	6 
	Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG.
	Tak
	

	7 
	Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG.
	Tak
	

	8 
	Częstość oddechu min. 5 -120 odd/min
	Tak, podać
	

	SpO2

	1 
	Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji w technologii  odpornej na artefakty ruchowe. W komplecie przewód i czujnik wielorazowy dla dorosłych
	Tak
	

	2 
	Zakres SpO2 min. 1-100%
	Tak, podać
	

	NIBP

	1 
	Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. Przewód zakończony szybkozłączką umożliwiającą wymianę mankietu bez wkręcania. W komplecie przewód oraz mankiety w 3 róznych rozmiarach dla dorosłych.
Dodatkowo zwalidowany stożkowy mankiet dla pacjentów otyłych zakładany na przedramie
	



Tak
	

	2 
	Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg
	Tak, podać
	

	3 
	Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min.
	Tak, podać
	

	4 
	Możliwość zastopowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego.
	Tak
	

	Pozostałe

	1 
	Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu.
	Tak
	

	2 
	Pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg
	Tak, podać
	

	3 
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 (kapnografia). Moduł wymienny między pozostałymi monitorami.
	Tak
	

	4 
	Kompatybilność z posiadanym systemem s/5
	Tak
	



UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 

   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny


