cd.  Załącznik nr 7 do SIWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia


Zadanie nr 2 Pompa objętościowa 

Poz. 1  Pompa objętościowa 20 szt.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 
	Urządzenie nowe i nieużywane 
	Tak
	

	2 
	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych
za pośrednictwem standardowych medycznych
dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
	Tak
	

	3 
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	Tak, podać
	

	4 
	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do podawania roztworów dojelitowych.
	Tak
	

	5 
	Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg
	Tak, podać
	

	6 
	Stopień ochrony IP34
	Tak, podać
	

	7 
	Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni
	Tak, podać
	

	8 
	Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych
	Tak
	

	9 
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy
	Tak
	

	10 
	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. 
	Tak
	

	11 
	Linia infuzyjna mocowana od przodu
	Tak
	

	12 
	Możliwość podaży żywienia dojelitowego
	Tak
	

	13 
	Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej)
	Tak
	

	14 
	Menu pompy w języku polskim
	Tak
	

	15 
	Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą
	Tak
	

	16 
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem IrDA
	Tak
	

	17 
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie.
	Tak
	

	18 
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h  
	Tak, podać
	

	19 
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	Tak
	

	20 
	Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	Tak, podać
	

	21 
	Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
	Tak
	

	22 
	System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji
	Tak
	

	23 
	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml
	Tak, podać
	

	24 
	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
	Tak, podać
	

	25 
	Prędkość bolusa 1-1200 ml/h 
	Tak, podać
	

	26 
	Bolus na żądanie
	Tak
	

	27 
	Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu
	Tak
	

	28 
	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
	Tak, podać
	

	29 
	Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę
	Tak, podać
	

	30 
	Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia
	Tak
	

	31 
	Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania
	Tak
	

	32 
	Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera
	Tak
	

	33 
	Biblioteka zawiera min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów
	Tak, podać
	

	34 
	Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 mmHg do 750mmHg
	Tak, podać
	

	35 
	Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
	Tak
	

	36 
	Wbudowany akumulator litowo - jonowy
	Tak
	

	37 
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 25 ml/h
	Tak, podać
	

	38 
	Czas ponownego ładowania max. 4 godz.
	Tak, podać
	

	39 
	Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora
	Tak
	

	40 
	Pobór mocy < 20 W
	Tak, podać
	

	41 
	Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego
	Tak
	

	42 
	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń
	Tak
	

	43 
	Stojak jezdny, model, nazwa
	Tak
	

	44 
	Stabilna, pięcioramienna podstawa
pokryta lakierem proszkowym,
przejezdna na kółkach.
	Tak
	

	45 
	Min. 2 kółka z hamulcem
	Tak
	

	46 
	Średnica podstawy: 600 mm (± 50 mm).
	Tak, podać
	

	47 
	Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne –
chromowany.
	Tak
	

	48 
	Min. 2 wieszaki na płyny infuzyjne.
	Tak
	

	49 
	Wysokość regulowana od 1350 do 2220
mm (± 50 mm).
	Tak, podać
	

	50 
	Nośność stojaka 30 kg (± 0,5 kg)
	Tak, podać
	

	51 
	Pakiet startowy do pomp objętościowych. Skład pakietu:5 x dren standard po podaży płynów infuzyjnych typu SafeSet zatrzymuje infuzje na poziomie komory kroplowej, 5x dren bursztynowy do leków światłoczułych typu SafeSet jw., 5 x dren do żywienia enteralnego z multikonektorem i ENFit, 2 x rampa wielokolorowa, 5 x  kranik trójdrożny niebieski, 1 x chusteczki do dezynfekcji pomp: gotowe do użycia c przeznaczone do szybkiej dezynfekcji urządzeń, małych powierzchni metodą przecierania; również w pionie żywieniowymi oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i QAV; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Adeno) oraz w czasie do 10min wirus Polio; w opakowaniach po 100 chusteczek z możliwością późniejszego uzupełniania; wyrób medyczny klasy IIA
	Tak, podać
	





UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 

   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny


