Załącznik nr 8 do SWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


Zadanie nr 1 Dostawa łóżek szpitalnych w tym:

Poz. 1 Łóżko ortopedyczne z regulacją wysokości hydrauliczną– 28 kpl. 

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 
	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK PODAĆ


	

	2 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
· Długość całkowita: 2110 mm, (+/- 30 mm) 
· Szerokość całkowita 930mm (+/- 30mm)(leże 800x2000mm) (+/- 30 mm) 
	TAK PODAĆ
	

	3 
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. W części wezgłowia krążki 2 osiowe.
	TAK
Podać

	

	4 
	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach.
	TAK
	

	5 
	
Szczyty łóżka chromowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

	TAK PODAĆ
	

	6 
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
	TAK PODAĆ
	

	7 
	Leże wypełnione odejmowalnymi bez użycia narzędzi płytami z polipropylenu, odpornymi na środki dezynfekcyjne  oraz działanie UV.

	TAK 

	

	8 
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
	TAK PODAĆ
	

	9 
	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej:
- segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 50)
- segment oparcia uda w zakresie: min. 0 - 80° (±5°).


Przechyły wzdłużne  uzyskiwane za pomocą  sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie:
- Kąt przechyłu Trendelenburga:  0 - 16° (± 2°),
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga:  0 - 16° (± 2°).

	TAK PODAĆ






TAK PODAĆ


	

	10 
	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
	TAK
	

	11 
	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym
	TAK
	

	12 
	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 410 - 820 mm (± 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej.
	TAK PODAĆ
	

	13 
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół.
	TAK PODAĆ

	

	14 
	Bezpieczne obciążenie min. 220kg
	TAK PODAĆ

	

	15 
	Elementy wyposażenia łóżka:


· Podwójna rama wyciągowa wyposażona w 2 uchwyty ręki, wieszak kroplówki, 3 rolki wyciągowe – 14szt
· Uchwyt ręki z haczykami na płyny infuzyjne – 14szt 

Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 14cm.
Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza.
Gęstość pianek:
Min. 25kg/m3 – warstwa górna
Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna
Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek.

· Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważna
       Na jednym szczeblu barierki listwa odbojowa            chroniąca barierki przed otarciami.

	

TAK
PODAĆ












	

	16 
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.
	TAK PODAĆ
	

	17 
	· Deklaracja Zgodności, 
· WPIS  lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
	TAK PODAĆ
	

	18 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	19 
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

	
Oferowany model:   ………………………………………………………(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ……………………………… …………………….   (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          ……………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:                ………………………………………………………..(pełna nazwa, adres) 


	20 2.
	Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
	TAK
	

	21 3.
	Szerokość szafki: 380 mm (± 40 mm)
Wysokość szafki: 800 mm (± 40 mm)
Głębokość szafki: 420 mm (± 40 mm)
Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 40 mm)

	TAK PODAĆ
	

	22 4.
	Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 40mm)
	TAK PODAĆ
	

	23 5.
	Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 
800 -1200 mm (± 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	24 6.
	Blat boczny z  możliwością regulacji kąta o 30° lub 60°. Blat wyposażony w aluminiowe listwy w kształcie litery C zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów.

	TAK
	

	25 7.
	Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowymi listwami  w kształcie litery C.
W tylnej części blatu głównego aluminiowy reling wraz z przesuwnymi na całej długości tworzywowymi  uchwytami na ręcznik i szklankę.

	TAK
	

	26 9.
	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.
	TAK
	

	27 10.
	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na np. na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron
	TAK
PODAĆ
	

	28 11.
	Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek  (ustawienie prawo i lewostronne)
	
	

	29 12.
	Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych  wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm)  pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem   przedmiotów.
	TAK PODAĆ
	

	30 13.
	Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników

	TAK
	

	31 14.
	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	32 15.
	Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność 
	TAK
	

	33 16.
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	34 17.
	Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek  (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych 
	TAK
	

	35 18.
	Kolor  blatów z możliwością wyboru kolorów z min. 10,  oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary.
	TAK PODAĆ
	

	36 19.
	· Deklaracja zgodności ze znakiem CE, 
· WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
	TAK
	

	37 20.
	Gwarancja min. 24 miesiące 
	TAK PODAĆ
	




Poz. 2  Łóżko z regulacją wysokości hydrauliczną– 24 kpl. 

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 
	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK PODAĆ


	

	2 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
· Długość całkowita: 2110 mm, (+/- 30 mm) 
· Szerokość całkowita 1020mm (+/- 30mm)(leże 900x2000mm) (+/- 30 mm) 
	TAK PODAĆ
	

	3 
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. W części wezgłowia krążki 2 osiowe.
	TAK
Podać

	

	4 
	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach.
	TAK
	

	5 
	
Szczyty łóżka chromowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

	TAK PODAĆ
	

	6 
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
	TAK PODAĆ
	

	7 
	Leże wypełnione odejmowalnymi bez użycia narzędzi płytami z polipropylenu, odpornymi na środki dezynfekcyjne  oraz działanie UV.

	TAK 

	

	8 
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
	TAK PODAĆ
	

	9 
	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej:
- segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 50)
- segment oparcia uda w zakresie: min. 0 - 80° (±5°).


Przechyły wzdłużne  uzyskiwane za pomocą  sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie:
- Kąt przechyłu Trendelenburga:  0 - 16° (± 2°),
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga:  0 - 16° (± 2°).

	


TAK PODAĆ


	

	10 
	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
	TAK
	

	11 
	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym
	TAK
	

	12 
	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 410 - 820 mm (± 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej.
	TAK PODAĆ
	

	13 
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół.
	TAK PODAĆ

	

	14 
	Bezpieczne obciążenie min. 220kg
	TAK PODAĆ


	

	15 
	Elementy wyposażenia łóżka:


· Uchwyt ręki z haczykami na płyny infuzyjne – 24 szt


Barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52  lub równoważna


Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 14cm.
Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza.
Gęstość pianek:
Min. 25kg/m3 – warstwa górna
Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna
Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek.
	

TAK
PODAĆ












	

	16 
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.
	TAK PODAĆ
	

	17 
	· Deklaracja Zgodności, 
· WPIS  lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
	TAK
	

	18 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	19 
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

	
Oferowany model:   ……………………………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ……………………………… ……………………. ………  (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          ………………………………………………………………(wypełnia wykonawca) 

Producent:                ………………………………………………………………..(pełna nazwa, adres) 


	20 
	Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
	TAK
	

	21 
	Szerokość szafki: 380 mm (± 40 mm)
Wysokość szafki: 800 mm (± 40 mm)
Głębokość szafki: 420 mm (± 40 mm)
Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 40 mm)

	TAK PODAĆ
	

	22 
	Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 40mm)
	TAK PODAĆ
	

	23 
	Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 
800 -1200 mm (± 20 mm)
	TAK PODAĆ
	

	24 
	Blat boczny z  możliwością regulacji kąta o 30° lub 60°. Blat wyposażony w aluminiowe listwy w kształcie litery C zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów.

	TAK
	

	25 
	Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowymi listwami  w kształcie litery C.
W tylnej części blatu głównego aluminiowy reling wraz z przesuwnymi na całej długości tworzywowymi  uchwytami na ręcznik i szklankę.

	TAK
	

	26 
	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.
	TAK
	

	27 
	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na np. na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron
	TAK
PODAĆ
	

	28 
	Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek  (ustawienie prawo i lewostronne)
	
	

	29 
	Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych  wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm)  pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem   przedmiotów.
	TAK PODAĆ
	

	30 
	Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników


	TAK
	

	31 
	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem
	TAK
	

	32 
	Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność 
	TAK
	

	33 
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	34 
	Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek  (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych 
	TAK
	

	35 
	Kolor  blatów z możliwością wyboru kolorów z min. 10,  oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary.
	TAK PODAĆ
	

	36 
	· Deklaracja zgodności ze znakiem CE, 
· WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
	TAK
	

	37 
	Gwarancja min. 24 miesiące 
	TAK PODAĆ
	




UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 

   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny


