cd. Załącznik nr 8 do SWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia


Zadanie nr 6  Bezdotykowe śluzy operacyjne i drzwi 4 szt w tym:


Poz. 1	Bezdotykowe śluzy operacyjne i drzwi – przesuwne do sal operacyjnych 2 szt.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 
	Wymiary:
120 x 210  drzwi na zamianę – (wymiary dokładne należy pobrać na terenie Bloku Operacyjnego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia)
	Tak
	

	2 
	Parametry ogólne :
- ościeżnica obejmująca
- zintegrowana z zabudową ścienną
- wykonana ze stali chromowo-niklowej w gatunku  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- grubość ościeżnicy : min. 1,5 mm
- na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi
	Tak, podać
	

	3 
	
Skrzydło drzwiowe:
- skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi
- na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowej profil uszczelniający dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi,

	Tak, podać
	

	4 
	Mechanizm sówny:
- mechanizm składa się ze stabilnych szyn jezdnych i powinien być wykonany z wytłaczanego aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania,
- szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący ,
- mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem pomiędzy 0-40 mm,

- pochwyty ze stali chromowo-niklowej w gatunku  materiał  EN 1.4301
	Tak, podać
	

	5 
	Automatyka do drzwi przesuwnych (wymogi):

- regulowana szybkość ruchu
- regulowana szerokość otwarcia
- przyciski sterujące zbliżeniowe ( szt. 2) montowane na ścianie
- mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania
- redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi
- sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi – elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody
- układ powinien posiadać samodiagnozujacy procesor z pamięcią błędów otwarcia
- możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 1-30 s.
- możliwość programowania siły docisku drzwi
- ciężar skrzydła drzwiowego do 200 kg
- parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V

	Tak, podać
	

	6 
	Automatyka:
- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek inwestora. Dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi. Na ościeżnicy oraz pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania.
- mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301. lub aluminium

	Tak, podać
	

	7 
	Dodatkowe wyposażenie drzwi:
-  okno obserwacyjne w drzwiach wymiar : min. 300 x 1200 mm
- okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnia drzwi ( bez zastosowania ramek )


	Tak, podać
	

	8 
	
Atest higieniczny dopuszczający do stosowania w jednostkach Służby Zdrowia / Blokach operacyjnych

	Tak
	




Poz. 2	Bezdotykowe śluzy operacyjne i drzwi –drzwi uchylne do sal operacyjnych 2 szt.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	1 
	Wymiary:
- 120 x 210  drzwi na zamianę – (wymiary dokładne należy pobrać na terenie Bloku Operacyjnego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia)

	Tak
	

	2 
	Parametry ogólne :
- zintegrowana z zabudową ścienną
- wykonana ze stali chromowo-niklowej w gatunku  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- montaż ościeżnicy niewidoczny, brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami,
- wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107 lub równoważny. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na Sali.

	Tak, podać
	

	3 
	Dodatkowe wyposażenie drzwi :
- okno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 300x 1200 mm
- okno szklone szkłem bezpiecznym  zlicowane  z powierzchnią ( bez zastosowania ramek)


	Tak, podać
	

	4 
	Okucia:
- Pochwyty ze stali chromowo – niklowej w gatunku materiał EN 1.4301
	Tak, podać
	

	5 
	Automatyka do drzwi uchylnych(wymogi):
- regulowana szybkość ruchu
- płynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego
- max. Kąt otwarcia 115 stopni
- mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania
- redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi
- parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V


	Tak, podać
	

	6 
	Automatyka:
- uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek Inwestora.
- dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi.
- na skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnętrznej zamontowana kurtyna bezpieczeństwa Ir uniemożliwiająca przypadkowe uderzenie przez otwierające lub zamykające się skrzydło drzwi

	Tak, podać
	

	7 
	- Atest higieniczny dopuszczający do stosowania w jednostkach Służby Zdrowia / Blokach operacyjnych
- deklaracja właściwości użytkowych wydana na podstawie badań wykonanych w jednostce notyfikowanej potwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania i funkcjonowania drzwi z napędem zgodnie z normą PN-EN 16005: 2013 lub równoważna
- Deklaracja właściwości użytkowych wydana na podstawie badań wykonanych w jednostce notyfikowanej potwierdzająca właściwości akustyczne zgodnie z normą PN-EN 10140-2:2011 lub równoważna

	Tak, podać
	






UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 

   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny


