Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ul. Miyriska 10, 33-300 Nowy Sgcz

Sufit ;

Odlegios¢ ostona — pacjent (1): 1,90 [m]
Wspdiczynnik T: 1

Wespdiczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki C1:

C. =D 4351507 _ 93{/JGJ"m2]

[P

1 1

0,02-200 h-mA
Tabela 3a:
Zestawienie wynikow z obliczent - wigzka promieniowania na stol ‘
Ostona Wspblczynnik | Wymagana osloni Wspoiczynnik | Wymagana oston
Cs [mm Pb] k [mm Pb}

Sciana 1 24,43 0,7 — —
Sciana 2 72,77/104,44 0,4/0,3
Drzwi $ciana 2 143,32 03 —
Sciana 3 26,43 0,7
Sciana 4 5,36 1,3 a— .
Drzwi $ciana 4 20,20 0,7 — -
Sciana 5 5,36 1,3 — -
Okno §ciana 5 5,36 1,3 — —
Sciana 6 142 54 0,3 — -
Okno $ciana 6 142,54 0,3 - —
Sciana 6’ 28,51/34,59 0,7
Sufit 3,93 1,5 e —-
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Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ul. Miyfiska 10, 33-300 Nowy Sacz

Obliczenia -wigzka promieniowania na statyw

Sciana nr1:

Odleglos¢ ostona — lampa (I): 1,93 [m] zdjecie KLLP z odleglosci 1,8 m
Wspoiczynnik T: 0,25

Wspblczynnik U: 1

Czas pracy lampy : ¢t =T -U -¢, =0,25-1-1,16 = 0,29 [

min ]
tydz.
Krotnosc ostabienia promieniowania k:

Dy-I-t 9,5-200-0,29
foo= ey e . 0,21 =7 141,13
D12 0,00435:(1,93)2 ' '

Odlegios¢ ostona — lampa (I): 1,43 [m] zdjecie z odleglosci 1 m np. KR L-S

Krotno$é oslabienia promieniowania k:

Dyt 95200029 _
e = piz Y T 000435 (1,43)7 0,21 = 1300713

Sciana nr 2:

Odleglos¢ ostona - pacjent (I): 4,09 [m}/ 5,75 [m]
Wspbiczynnik T: 0,25

Wspotezynnik U: 1

i, h
Czas pracy lampy : £ =T -U - ¢, =0,25:1-0,02 = 0,005 | ——
tydz
Zredukowana moc dawki C1:

__ D12 4,35-(4,09)? ”Gy.mz}

C, = P
1 t-1 0,005-200 h-md

D12  4,35-(5,75)% 2 2
Cl = — ( ) :143’32{_/‘__(_{&}

372,77[

tI  0,005-200 h-md

Dzwi $ciana nr 2:

Odlegtosc ostona - pacjent (I): 6,97 [m]
Wspoiczynnik T: 0,25

Wspdlczynnik U: 1

, &
Czas pracy lampy : t =T -U -, =0,25-1-0,02 = 0,005 | ——
| tydz
Zredukowana moc dawki Cq:
D% 4,35:(6,97)* UGy -m’* |
C, = = =211,33| F—
tI 0,005-200 h-md |
Sciana nr 3:
Odlegtoé¢ ostona ~ pacjent (I): 6,97 [m]
Wspbiczynnik T: 1
Wspdtczynnik U: 1
Zredukowana moc dawki Ca:
C. =D - 435697)° _ ., o\ uGy-m’
1 t1 0,02-200 ' h-mA
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Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ul. Milynska 10, 33-300 Nowy Sacz

Sciana nr 4:

Odleglos¢ ostona - pacjent (1): 4,12 [m]
Wspéiczynnik T 1

Wspoiczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki C1:

2 2 2
C, =D = 435412 _ | 4Gy m”
1 t-1 0,02-200 h-mA

Drzwi $ciana nr 4:

Odleglos¢ ostona — pacjent (I): 5,25 [m]
Wspoiczynnik T: 1

Wspoiczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki Ci:
2 2 12
C, = DL = 435(525) 229’97[;@ m ]

&1~ T 0,02-200 h-mA

Sciana nr5 :

Odlegtosé ostona ~ pacjent (I): 4,12 [m]
Wspotczynnik T 1

Wspoiczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki C1:

C. =D _ 4,35-(4,12)°
1 = FT = ~0,02-200

2
=18,46 HGy-m”
h-mA

Okno Sciananr§ :

Odleglos¢ ostona —~ pacjent (1): 4,12 [m]
Wspotczvnnik T: 1

Wspolczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki Ci:

2 N2 Can?

&~ T0,02:200 “hemd

Sciananr6 ;

Odleglo$¢ ostona — pacjent (I): 3,74 [m]
Wspéiczynnik T: 0,05

Wspétczynnik U: 1

h
Czas pracy lampy : =T -U - ¢, = 0,05-1-0,02 = 0,001 EE;

Zredukowana moc dawki C1:

2 2 2
C. =D —435B79" _,, | KOV M
17 &I ~ 70,001-200 N Th mA
RAD-MED E. Kryszczuk Spotka Jawna tel ffax: +48 32 253 70 29 REGON: 363324655
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Okno $ciana nr 6 :

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (I): 3,74 [m)

Wspdiczynnik T: 0,05
Wspoltczynnik U: 1

Czas pracy lampy : t =T -U - £, =0,05-1-0,02 = 0,001 [

Zredukowana moc dawki C1:

2 2
= D" _ 435374 _
C, (3,74)"

— T T T0,001-200

Sciananr 6 :

304,23 [

pGy - m’
h-mAd

Odleglos¢ ostona — pacjent (I): 2,56 [m}/2,82 [m]

Wspdlczynnik T: 0,25
Wspbtczynnik U: 1

Czas pracy lampy : f =7 -U - £, =0,25-1-0,02 = 0,005

Zredukowana moc dawki Cs.

C. =Dl _ 4,35-(2,56)"
1= %I = 70,005-200

C. =Dl —435(282)°
1= T = ~0,005-200

Sufit :

=28,51

=34,59

Gy m’ |
| h-mA ]

,.M_.

i h-mA

[

7

tydz

i

oz

Odleglos¢ ostona — pacjent (I): 1,40 [m)]

Wspéiczynnik T: 1
Wspétczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki Cs:

C. =Dt 4,35-(1,40)°
1= T = ~0,02-200

Tabela 3b:

1'—-"2,13[

pGy - m’
h-mA

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ul. Miyriska 10, 33-300 Nowy Sgcz

Zestawienie wynikow z obliczen - wigzka promieniowania na statyw

Oslona Wspélczynnik | Wymagana oston Wsp6lczynnik Wymagana ostona
C1 [mm Pb] k [mm Pb]

Sciana 1 7 141,13/13 007,13 2,4/3,0
Sciana 2 72,77/143,82 0,4/0,3
Drzwi sciana 2 211,33 0,2 . -~
Sciana 3 52,83 0,5 - -
Sciana 4 18,46 1,0 s e
Drzwi §ciana 4 29,97 0,7 n -
Sciana 5 18,46 0,8 - —
QOkno $ciana 5 18,46 0,8 o
Sciana 6 304,23 0,2 e —
Qkno éciana 6 304,23 0.2 e —
Sciana 6’ 28,51/34,59 0,7 — —
Sufit 2,13 1,8 - e
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Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ul. Miyriska 10, 33-300 Nowy Sacz

Obliczenia dla Czzredukowanej mocy dawki promieniowania rozproszonego.
Dla z zdje¢ wykonywanych wigzkg pionowsg na stole, przyjmuje

s = maksymalng powierzchnie uzywang w radiografii (rozmiar detektora) 45¢cm x 35cm
f=100cm=1,0m

$= 0,16 m2
f2/s = 6,25

Dla z zdje¢ wykonywanych wigzka poziomg na statywie, przyjmuje:

s = maksymalng powierzchnie uzywang w radiografii ( rozmiar detektora) 45cm x 35cm
f=max180cm=1,8m

s= 0,16 m?

f2/s = 20,25

) Jezeli f%/s jest wieksze od jednoscito Cz2> Cy

Sciana nr 1:

Zredukowana moc dawki C1

D12 4,35(2,37)2 -m?
€)== 222 - 9443 {W"Gy m }
t1 0,005-200 b mA

Zredukowana moc dawki C»

2. .2 . 2 2 g2
¢, = DB 435@3NE 2 jeg9g VGy m }

trs  0,0052000,16 m

Wymagana ostona bedzie nizsza od wymaganej z obliczen zredukowana moc dawki przez tkanke.
Dlatego nie ma potrzeby prowadzenia obliczen, wniosek dotyczy wszystkich pozostatych istniejacych oston.

Obliczenie mocy dawki promieniowania ubocznego dla ostony zlokalizowanej najblizej aparatu.

Jezeli dawka tygodniowa promieniowania ubocznego ( wyznaczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami
radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 z 20086 r. poz.1325) ) za ostong przed promieniowaniem rozproszonym C1 jest
mniejsza niz 10% dawki tygodniowej grubos¢ oston moze pozostaé bez zmian

{ punkt 2.5.4.3 z Normy PN-86/J-80001).

Dla ostony znajdujgcej sie najblizej aparatu zgodnie z rysunkiem i danymi:
Odlegtos¢ ostona — lampa(l): 1,40 [m]

D= — —0"1[m6y]
YETa0r T [ Th
D, = 0,51 {mGy] 004[ n ]-002[m6y]
v P tydzl — " ltydz

dia 125 kV i max wyliczonej ostonie z C 1 = 2,13 wyznaczone k = 3 000

Dy _ 0,02
k 3000

= 0,0000066 [m-—f"y]

tydz

nGy uGy
0,006 22| < 0,87 [L2] (10% D 1)
Zgodnie z powyzszymi obliczeniami brak potrzeby uwzgledniaé grubosci ostony obliczonej dla promieniowania
ubocznego. Po przeanalizowani pozostatych odlegtosci oston brak potrzeby prowadzenia obliczen, wniosek
dotyczy wszystkich pozostatych istniejgcych oston.

RAD-MED E. Kryszczuk Spélka Jawna tel./fax: +48 32 253 70 29 REGON: 363324655
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Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
ul. Miynska 10, 33-300 Nowy Sacz

6. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ZABEZPIECZEN

W zestawieniu wymaganych zabezpieczen uwzgledniono wartosci obliczone dla zredukowanej mocy dawki C1.
Tabela 4. Zestawienie zabezpieczen:

Wymagane Wymagane Wymagana
Ostona Istniejgce zabezpieczenie | zabezpieczenia | zabezpieczenia ostona
ostony [mm Pb] [mm Pb] [mm Pb] dodatkowa
wigzka na stét wigzka na statyw [mm Pb]
Sciana 1 < 4,0 mm Pb 0,7 2,4/3,0
Sciana 2 < 4,0 mm Pb/3,00 mm Pb 0,5/0,4 0,5/0,4
Drzwi $ciana 2 2,1 mm Pb 0,3 0,2 —
Sciana 3 < 4.0 mm Pb 0,7 0,5
Sciana 4 1,5 mm Pb 1,3 0,8 -
Drzwi $ciana 4 0,7 mm Pb 0,7 0,7 -
Sciana 5 1,5 mm Pb 1,3 0,8 -
Okno éciana 5 2,0 mm Pb 1,3 0,8 ---
Sciana 6 < 4,0 mm Pb 0,3 0,2 -
Okno $ciana 6 0,1 mm Pb 0,3 0,2 0,2*
Sciana &' < 4,0 mm Pb/< 4,0 mm Pb 0,7/0,7 0,7/0,7 -
Sufit 4,0 mm Pb 1,5 1,8 -
WNIOSKI:

*zgodnie z danymi z projekiu oraz informacjami uzytkownika za $ciang nr 6 | oknem w $cianie 6 znajduje
trawnik z mozliwoscig dojscia do pomieszczenia technicznego w sytuaciji awaryjnei.

Okno w $cianie numer 6 podczas ekspozycji wigzkg pozioma dodatkowo ostoniete stupem konstrukeyjnym.
Ekspozycje wykonywane wigzkg pionowa sg przy uzyciu uzyciu max 100 kV (dla wartodci C=142,54
wymagana oslona 0,2 mm Pb).

Jezeli w wykonanych pomiarach rozkiadu dawki za ostonami wyniki wskazujg na brak przekroczen dawki
tygodniowej D =0,5 mSv/rok- brak koniecznosci zabezpieczenia okna w $cianie 6.

W przypadku dawki wyzszej od D=0,5 mSv/rok - wymagane dodatkowe zabezpieczenie ostona dodatkowa
o réwnowazniku min 0,2 mm Pb.

Zgodnie z Tabelg 4 pozostale $ciany i drzwi spetniaja wymagania — stanowia bezpieczng ostone przed
promieniowaniem X

7. PRACE ADAPTACYJNE

e w Pracowni RTG zostanie zainstalowany aparat zgodnie z rysunkiem;

o wejScia do Pracowni RTG i oznakowanie zostanie zgodnie z wymaganiami przepiséw
radiologicznych:

e nad drzwiami wejsciowymi do gabinetu umieszczono oznakowanie Swietine ostrzegawcze przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodne z wytycznymi.

8. WENTYLACJA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 nr 180 poz. 1325 )oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6iowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatainosé leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595),
Pracownia RTG, w ktérej zostanie zainstalowany aparat RTG posiada min 1,5 krotng wymiane powietrza w
ciggu godziny.

Zgodnie z wiw przepisami Pracowni RTG stosuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
zapewniajacg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkeji tych pomieszczen.

W Pracowni RTG zgodnie z danymi uzytkownika zamontowany jest system nawiewno- wyciggowy firmy
Harmann ( wentylator nawiewny ML PRO 160/600 o mocy 600 m3/h, wentylator wyciggowy ML PRO
160/6000 mocy 600 m3/h).

Pomiary krotno$ci wymiany powietrza dotgczone zostang do whiosku jaki w/iw jednostka bedzie sktada¢ przed
uruchomieniem gabinetu i aparatu.

RAD-MED E. Kryszczuk Spotka Jawna
ul. Zbozowa 38
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9. WYPOSAZENIE

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dia wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej

(Dz. U. z 2013 poz. 1015 z pozn. zm.) Pracowni RTG, w ktorej zostanie zainstalowany aparat RTG
wyposazona jest w fartuch ochronny z kotnierzem na tarczyce o réwnowazniku min 0,25 Pb -2 szf, fartuch
peiny bez kolnierza o rownowazniku min 0,25 Pb -1 szt,, komplet fartuchéw dziecigcych i oston na gonady.

W widocznym miejscu dla pacjenta, znajduje sie informacja o koniecznosci zglaszania przez pacjentki o
byciu w cigzy przed wykonaniem badania z uzyciem promieniowania.
Personel Pracowni RTG posiada dozymetrie indywidualng personelu.

SPRZET OCHRONNY P/POZ

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
e aparat rtg

¢ stoliki przygotowawcze
o umywalka, dozowniki, suszarki, pojemniki na sprzet jednorazowy
o szafki stojgce i wiszgce
e sprzet komputerowy
10.DOKUMENTACJA

W Pracowni RTG znajdujg sie w oryginatach lub uwierzytelnionych odpisach
(wg. Rozp. Min. Zdrowia z 21.08.2006 r).

1. zezwolenie na uruchomienie Pracowni Radiologii Zabiegowej i stosowanie aparatu rentgenowskiego

2. projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeri) wraz z projektem i opisem oston statych oraz wentylacji,
zatwierdzony przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez wiasciwego pafistwowego
wojewadzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentaciji projektowej

projekt oston statych

dokumentacja techniczna dotyczgca budowy, dziatania i obstugi aparatow rentgenowskich, w tym takze
urzadzen sygnalizacyjnych i blokujacych;

protokoly pomiaréw dozymetrycznych;

protokoly pokontroine;

dokumenty programu zapewnienia jako$ci oraz instrukcja ochrony radiologicznej,

zapisy dotyczgce wewnetrznych testow kontroli parametrow technicznych aparatéw rentgenowskich oraz
dokumenty spetniania testow akceptacyjnych urzgdzen nowo instalowanych;

ewidencja:

a) 0sob zatrudnionych przy aparacie rtg z podzialem na odpowiednie kategorie narazenia,

b) dawek otrzymywanych przez pracownikow,

c) orzeczen lekarskich stwierdzajgcych brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku;

10. program szkolenia i dokumenty potwierdzajgce jego realizacje.

a0

o NO G

©

W Pracowni RTG dostepny jest takze zbiér przepiséw prawnych dotyczacych ochrony radiologicznej i zasad
stosowania Zrodet promieniowania jonizujgcego w medycynie.

11.RYSUNKI

Rysunek nr 1 ~ Projekt oston stalych Pracowni RTG ( wigzka promieniowania na stot RTG)
Rysunek nr 2 — Projekt oston statych Pracowni RTG ( wigzka promieniowania na statyw RTG)

UWAGI KONCOWE
Wymiana aparatu rtg lub zmiana miejsca usytuowania aparatu rtg wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszego dokumentu.
RAD-MED E. Kryszczuk Spétka Jawna tel.fax: +48 32 253 70290 REGON: 363324655
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1 2 3 4 I 5 6 7 I 8

GRUBOSC ORAZ MATERIAL ISTNIEJACYCH OSLON ORAZ ICH
ROWNOWAZNIKI OLOWIU W PRACOWNI RTG:

korytarz e §CiaNa 1 1 145cm cegly petnej + 6,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb
e $CiaNA 2 : 85cm cegly petnej + 19mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb
25cm cegly petnegj (

miejsce wskazane celowym pomiarem na rysunku) / 3'0mm Pb

I\/

i /98 0 e (IrZWI $Cl@NA 2 stolarka typowa + 2,1mm blach otowianej / 2,1mm Pb
. e §Ci@Na 3 : 80cm cegly petnej + 11mm barytobetonu / powy2ej 4,0mm Pb

2 / < $ciana 4 ; 10cm cegty petnej + 6,5mm barytobetonu / 1,5mm Pb

/ // —— drzwi $ciana 4 : stolarka typowa + 0,7mm blach otowianej / 0,7mm Pb

T

- - — — 7 > o e §CiaN@ 5 1 10cm cegly peinej + 6,5mm barytobetonu / 1,5mm Pb

I Pracownia RTG / // e 0kNO §ciana 5 : szyba otowiana 2mm Pb / 2,0mm Pb

| pow. 40,60m? ; H=2,90m / / e §ClanN@ 6 : 80cm cegly peinej + 2,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb
I

|

I

I

|

|

|

e OKNO $CiANA 6 @ szKio 2x0,3cm / 0,17mm Pb
7 7 O p— e $Cl@NA 6' 1 80cm cegly petnej + 2,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb

/ - H r .
O‘ WN1.2 /<’)// 4 WN1.3 [{ Qs 67cm Ceeg peIneI (miejsce wskazane celowym pomiarem na rysunku) / powyze| 4,0mm Pb
\p) / ] Sufit : 20cm plyta zelbetonowa + 6,5mm barytobetonu / powyZzej 4,0mm Pb )

N\
l\/

v

S - stup konstrukcyjny 65cm x 65cm - cegta petna

X I .
———— e promieniowanie rozproszone

promieniowanie pierwotne

I
|
pomieszczenie i
techniczne 1 I
I UKEAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ

|

WN1.1 (nawiew) - wartos¢ projektowana / zmierzona : 200m°/h / 195m3/h
WN1.2 (nawiew) - wartosé projektowana / zmierzona : 200m*h / 192m%h
WN1.2 (nawiew) - warto$¢ projektowana / zmierzona : 200m°/h / 192m3/h

N

A_\:______
AN

)]
N
71

pomieszczenia pracowni
Endoskopii

A—A—A—A—A—

P2
i

L : WW1.1 (wyciag) - wartosé projektowana / zmierzona : 300m’/h / 289m°h
. . . WW1.2 (wycigg) - warto$é projektowana / zmierzona : 300m°h / 285m°/h
N 5 D rmsptacija preizl - va

“ zatwierdzona decytja Malopolskiego Padstwowego

i Wojewadzkiega=inspektors i o s i e & .o

N sterownia d e spektora Sanitarnego BANETWOWY WOIEWGDZK
S\ z dnia: e 202« 8 s e

N R | ENSPEKTOR SANITARNY
NS znak: NP902§,1. /33 . 2024 34-202 ek, ub. Pradnicks 76

T 12 406 B 0, 1D 430 G4 3, 12 254 95 09

fowy W2 496 1D 93

MALOPOLSKL

282
256

.F—————-——————
O
=
2
/
«

A A A A A—A—A—A—

j\F

lezek .
radiologil
Ragiologicznej
upra ia nr 123 R/2020

7 #p. 1ek. med. (Maciej Klima.
Zastepea Matopolskiego Pafistwowego
X Wojewddzkiego Inapaltora Sanitarnego

budynek

techniczny teren zewnetrzny szpitala .
przestrzer wolna zielona aparat MOLTIX PRO XRP firmy Siemens

Temat: Aneks Projekt oston statych Pracowni RTG Data:
(wigzka promieniowania na statyw RTG) 06.2021

Lokalizacja: Aufor: Nrrys.:
Szpital Specjalistyczny Aneta Wilczek 279

im. Jedrzeja Sniadeckiego

w Nowym Saczu Inspektor Ochrony Radiologicznej |Skala:

ul. Miyriska 5 .
33 - 300 Nowy Sacz numer uprawnien : 123R / 2020 1 . 50
RAD - MED E. KRYSZCZUK SPOLKA JAWNA
TI—Z ul. Zbozowa 38 ; 40 - 657 Katowice

1 7 3 11 1 1T Y 17 T T T | 6 7 8




1 2 3 4 I 5 6 7 | 8

GRUBOSC ORAZ MATERIAL ISTNIEJACYCH OSLON ORAZ ICH
ROWNOWAZNIKI OLOWIU W PRACOWNI RTG:
e §ciana 1 : 145cm cegly peinej + 6,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb

$ciana 2 : 85cm cegly petnej + 19mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb
)/ 3,0mm Pb

korytarz
25cm cegly petnej (

miejsce wskazane celowym pomiarem na rysunku

\

1 /98 0 e drzwi $ciana 2 : stolarka typowa + 2,1mm blach ofowianej/ 2,17mm Pb
$ e §CiANA 3 1 80Cm cegly petnej + 11mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb

2 / $ciana 4 ; 10cm cegly petnej + 6,5mm barytobetonu / 1,5mm Pb

/ e drzwi $ciana 4 : stolarka typowa + 0,7mm blach olowianej / 0,7mm Pb

[_P

A A A A A A—A—A—A

e N — —7y —— $ciana 5 : 10cm cegly petnej + 6,5mm barytobetonu / 1,5mm Pb
/ / e OKNIO $Ci@na 5 ; szyba otowiana 2mm Pb / 2,0mm Pb
/ - e §CI@NG 6 1 80cm cegly petnej + 2,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb
okno $ciana 6 : szklo 2x0,3cm / 0,1mm Pb
y / WN1.3 - [[ o=t

- §ciana 6' : 80cm cegly peinej + 2,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb
S Sufit : 20cm plyta Zelbetonowa + 6,5mm barytobetonu / powyzej 4,0mm Pb

Pracownia RTG
pow. 40,60m? ; H=2,90m

9%

)\I

~d
~

67cm cegly petnej / powyzej 4,0mm Pb
( )

miejsce wskazane celowym pomiarem na rysunku

O

WN1.2

Ay

___ 409 | 3 |

>

<4
~N

w

S - stup konstrukcyjny 65cm x 65cm - cegta petna

-~
~
\\5

e —— DrOMi€NiOWanie rozproszone

pomieszczenie /

techniczne 1 / J // -\
|

UKLAD WENTYLACJ! MECHANICZNEJ

WN1.1 (nawiew) - wartos¢ projektowana / zmierzona : 200m%h / 195mh
WN1.2 (nawiew) - warto$¢ projektowana / zmierzona : 200m%h / 192m°h
WN1.2 (nawiew) - warto$¢ projektowana / zmierzona : 200m%h / 192mh

pomieszczenia pracownii
Endoskopii

A—A—A—A—A—

| ey MO, Tl
| =t== 1

' | ][ ‘ WW1.1 (wycigg) - wartos¢ projektowana / zmierzona : 300m%h / 289m*/h
WWH1.2 (wycigg) - warto$¢ projektowana / zmierzona : 300mh / 285m*/h

|

|

|
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techniczny teren zewnetrzny szpitala

przestrzef wolna zielona aparat MOLTIX PRO XRP firmy Siemens

Temat: Aneks Projekt oston statych Pracowni RTG Data:
(wigzka promieniowania na stét RTG) 06.2021
Lokalizacja: Autor: Nrrys.:
Szpital Specjalistyczny Aneta Wilczek 172

im. Jedrzeja Sniadeckiego

w Nowym Saczu

i i i |Skala:
ul. Miyriska 5 Inspektor Ochrony Radiologicznej

33 - 300 Nowy Sacz numer uprawnien : 123R / 2020 1 50
RAD - MED E.KRYSZCZUK SPOLKA JAWNA
] ul. Zbozowa 38 ; 40 - 657 Katowice
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Migjscowodd, data k{?f

MowySace, 13,0621 |

1} ops rozwinzAl %
Uldad wentylacii mechanicanel

Za utrzymywanie edpowiednie] cyrkulacii powietrza na terenie pomieszezenia RYG w szphaluw
Nowym Sgezu odpowladajg wentylatory; nawlewny oraz wyclagowy firmy Hartnann, Wentylator
nawiewny ML PRO 180/600 o mocy nawiawu 600m3/h wyposatony zostal dodatkowo w
nagrzewnice elektvycang 9,0k wraz 7 Sltrerm kanatowym. 28 wywiew powietres odpowiada
werntylator wyciggowy ML PRO 160/600 o mocy 600m3/h.

DESHMG AN AR T s Rl R S M AT

Pomiary skutecznodct wentylaci wykonano w oparciu o norme PN-EN 12599: 2002
»Wentylacja budynkdw, Procedury badai | metody pomiarowe dotyczace odbiory
wykonanych instalacii wentylaci § Klimatyzaci”.

3) PRIVRZAD POMIAROWY,

Celem wykonania pomiardw wiyvte snemometry skezydetkowego model 5725: ‘
& Zakres pomiari predkodci powietres od 0,25 do 30 wvs a
s Dokdadnost prediodcd: £2%

POAPIS: e o ffoeaeffons

licenciat elektraradialaai. ®
inspektor Ochrony Ragiologiczne]
uprawnienia nr 123 R/2020




4 POMIARY:

St A R R

| SZPITAL W NOWYM SACZU - POMIE

ZCZENIE RTG

JPOMRTE | oww | wwii o | 300 289 3,67
_POMRTG | ww | wwiz | 300 25 | 500
‘ e 600 5741 433

POM.RTG | WN WNLE | 200 195 350
POMLRTG | W wNiz 200 192 4,00
CPOM.RTG | own | wwiz | am0 192 4,00
swma | 600 | 579 3,50

5) WNIOSKLKONCOWE:

Pomiary wykaz:éiy godnost deiatenia instalacli 2 przyjetymi normami. Instalacje sy

sprawne [ gotowe do eksploatacii,

ra ¢

W celu poprawne] pracy instalacii | zapewniania skutecznego deistania nalezy:
¢ preeprowadzat przeglady urzgdzen zgodnie 2 instrukcly uivtkownika,
& preeprowadzat okresows kontrole zgodnie z instrukejy usytkownika,

piratokel sporegdait
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: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEK] ZDROWOTNEJ
33-300 Nowy SACZ, UL, MEYNSKAS - BUUYNEK GLOWNY

| D —~ dawka tygodniowa

D=YVIEOk _ o o mSy tydzien = 0,001 T4cGy/ tydzier

D= 3 D= E»O 00174 =0,00087cGy /! tydzier:

‘co — czas narazenia w ciagu tygodnia oséb przebywajgcych w migjscu | 117
| ostanianym [} ’

I — najmniejsza odleglos¢ przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od

miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m] 150
g 0,00087-1,50% .
t-U-T-I  117-1-0,25-100
| Wymagana grubos¢ ostony z olowiu zgodnie z p.2.5.2.2. normy [mm| | 0,30

|V —~ maksymalne napiecie lampy rtg, [kV] 35
1 - nominalne natezenie pradu anodowego } ampy rentgenowskie), [mA] ' 100
U - wspdlczynnik 1,00
T — wspdiczynnik ' ' ! 0.25
D —~ dawka tygodniowa

D= 3”1%%” Ok . 0.02mSv/tydzien = 0,001 ThcGy ! tydzies
1 1

= 5 D= 5 0,00174 = 0,00087cGy/ tydzier

|t — czas narazenia w ciagu tygodnia os6b przebywajacych w miejscu 147
osiamanym ihl !
~ najmniejsza odleglos¢ przedmiotu rozpraszajgcege promieniowanie od 150
mre;sca ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m] o
f — odlegtos¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od ogniska lampy @ 190
| rentgenowskie] [m] ‘ e
s -~ rzut powierzchni przedmiotu - rozpraszajgcego  na kidrg pada
promieniowanie, na piaszczyzn&g prostopadia do kierunku wigzki pierwolne 0,62
promieniowania w odleglosci f Im / g
v pd 3 . 2 i
C, = D f _ 000087 1,507 -1,90 = 3.904Gy - e oA
tU-T-Is 1}’71025100062
19 lWymagana grubos¢ oslony z ofowiu zgodnie z p.2.5.3.2. normy [mm] | 0,45

y iazek pfoml owama razem (q wiqzk: promtemowama rozpmszonega pmez clalo pac;enta oraz
iazki promieniowania rozproszonego f’ ez beton lub cegle). Odpowiadajgca jej réwnowaina
ﬁséxma z cegly peinej o gestosei 1,9 gem wynosr 80 mm.

2.2.3. Tygodniowa dawka prommmowama ubocznego

D, - moc dawki promieniowania ubocznego [cGy-h™ - m? ] 0,1
o — czas narazenia w ciggu tygodnia oséb przebywajgcych w miejscu 0251 =029
L oslanianym {h s o =Y,

1~ najmnigjsza odleglos¢ ogniska lampy rentgenowskiej od miejsca |
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

; %//u | 7

1,50

2.2.2. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez beton lub cegle

4 .y




