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dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu — zestaw 4

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami dotyczacymi zapisdw szezegdlowych warunkdw zamowienia
odnoénie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez
negocjacji na ,dostawa i montaz klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w ramach zadania: ,,Otwarte
serce — montal klimatyzacji oraz ocgyszczacyy powietrza w Oddzialach Onkologicznych Stpitala
Specjalistycznego im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu.” Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym
Saczu informuje, ze:

Pytanie

Zgodnie z rozmowa telefoniczna przesylam karty katalogowe na proponowane urzadzenia/ oczyszezajgce oraz
klimatyzacyjne.

Proszg o weryfikacje czy urzadzenia z zalgcznika spetniaja wymagania.

Odp. Zamawiajacy dopuszeza urzadzenia / oczyszezajace oraz Klimatyzacyjne o parametrach wskazanych
w przeslanych katalogach (patrz zalacznik).
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REGON: 000306437, NIP: PL7342608458, KRS: 0000029409
e-mail: sekretariat@szpitalnowysacz.pl, www.szpitalnowysacz.pl
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Cczyszczacz powietrza PURIFY+ marki
HYUNDAI zostat stworzony z mysla
> alergikach, astmatykach jak rowniez
palaczach. Jest to nowaczesne
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roz
zjawisko smogu dzieki 8 -stopniowej
filtragji powietrza. Dodatkowe funkcje

jonizacji oraz ewaporacyjnego nawil-

zania  pozwola uzyskaé  zdrowe
I czyste powietrza w pomieszczeniach
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Funkeja
Foy timer




HYUNDAI

Dane techniczne:

HRP-420PH PURIFY+

230V Poziom glosnosci - tryb nocny 20 dBIE!‘\)

do 65 W Poziom glo$nesci - 1 stopier predkosci 20dB (A)

30-80m¢ Poziom glognosc - 2 stopien predkosci 37dB(A)

do 600 m/h Poziom gtosnosci - 3 stopien predkosci : 47 dB (A}

USA GE Poziom g_kzénoéci ~4 stopien predkosci 48 dB (A)
ostrzowy Zuzycie energii - tryb nocny 16w
¢ fonizatora do 10 minfom? Zuzycie energll - 1 stopien predkosci ' 17w
¢ nawiliania do 320 mizh Zuzycie energii - 2 stopien predkosci . - 28W
§¢ zhiornlka 1.5 ?. : Zuzycie energii - 3 stopien predkosgci . : : . 4T W
e pm 2.5 . 28.5% Zuzycie energii - 4 stopien predkedci t SBa W

formaldehydu 86.2% Wymiary (szer. x wys xgh) 391 :’6(},3,—'245 cm
e drobnoustrojow 976% Waga : 108kg
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Jonizacja powietrza

Filtr z weglem aktywnym
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Ewaporacyjny nawilzacz powietrza
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new air technology



AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

DANE TECHNICZNE
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Zasilanie modutu sterujgcege (V/faz

Grzanie

| Orurowanie chtodnicze
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220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

Nominalna KW 190 220 245 285 280 i35
Min-Max kw = : " - =
Pabor mocy KW 6.2 : 59 568

| Rekomendowane zakresy pracy Chiodzenie ;|  °C 15-48 :15-43 1543
 [zewnetrzne) Grzanie ioeC 41527 -15-27 -15-27 20-24
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i
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Grzanie

' Orurowanie chiodnicze

{zewnetrzne)

220-240/1/50

Nominatna

| 220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/5C

220-240/1/50

Min-Max

Pobor mocy

219.1/@15.9"

Rekomendowane zakresy pracy

@318

1340x825x1635

htodzenie

| Grzanie i

2524

2574

Wydainosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:
Chiedzenie: temperatura wewngtrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C W8
Grzanie; temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugosc orurowania: Diugosc polgczonych rur wynosi 7.5 m. réznica poziomadw wynosi Q. Urzadzenie zawiera fluorawane gazy cieplarniane (R4104 GWP=2088)
Dla poprawnej pracy jednostek zewnetrznych w trybie pompy ciepla. konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odplywu
kondensatu w inny sposodb. Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.

"w zaleZznosci od programu doborowego
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URZADZENIA KASETONOWE ~—  TYMETRIC

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Zasilanie (V/faza/Hz)

| Pabér mocy dla chtodzenia

Pabar mocy dla grzania

704/756/801/857/ 748/ 886/920/996/
899/957/1029 1065/1132/1200

314/350/380/409/
450/485/521

350/380/410/446/
481/580/635

2R

43/44/45/47/50/55/60

Nominalny przeplyw powietrza ("3}

R R R

43/44/45/47/50/53/56

550x54.5x950
5.0 S0

Dtug. = wys. = szer

Waga netto
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| Regulacja przeplywu czynnika

Wydajnodc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:
("1} Chtodzenie: temperatura wewnetizna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB

{"2) Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

("3} Przeptyw powiétrza podany dla 7 biegow.

("4} Poziom tisnienia mierzony w odlegtosci 1,4m przed urzadzeniem, Pomiar wykonywany jest w komorze pot-bezechowej.
'5) Podane wymiary urzadzenia to najwieksze zewnetzne wymiary urzadzenia. w tym mocowania

Dlugosc orurowania: Dtugosc polaczonych rur wynosi 7.5 m. roznica pozioméw wynosi 0

Urzgdzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088)

STEROWANIE

| RM12D  Pilot bezprzewodowy

| WDC-1206/WK ; Pilot przewodowy ze sterowaniem grupowym i programatorem tygodniowym
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