Załącznik nr 7 do SWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
CZĘŚĆ NR 1 Dostawa i montaż monitora OIT – 1 szt.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp.
	Opis  - minimalne parametry
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)



	MONITOR PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH
	
	

	1.
	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako:
·         bez użycia cewnika Swan-Ganza, 
·         pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego,
·         oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej,
·         pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych 
	TAK
	

	2.
	Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego.
Mierzone parametry:
CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, 
SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej,  dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze,
	TAK
	

	3.
	Dwie opcje kalibracji: 
- automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,
- ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego
	TAK
	

	4.
	Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej.
Mierzone parametry:
·         Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC),
·         Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys,
·         Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia,
·         Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP,
·         Częstość skurczów serca HR,
·         Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP,
·         Objętość wyrzutowa SV (SVI),
·         Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV,
·         Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV,
·         Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI),
·         Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax,
·         Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI)
·         Wskaźnik funkcji serca CFI 
·         Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI)
·         Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI)
·         Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI,
·         Całkowita frakcja wyrzutowa GEF,
·         Moc użyteczna serca CP
	TAK
	

	5. 
	Możliwość rozbudowy o moduł do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca.
Mierzone parametry: 
·         Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC),
·         Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys,
·         Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia,
·         Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP,
·         Częstość skurczów serca HR,
·         Objętość wyrzutowa SV (SVI),
·         Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV,
·         Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV,
·         Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI),
·         Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax,
·         Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI)
·         Wskaźnik funkcji serca CPI 
·         Skurczowe nieinwazyjne ciśnienie krwi NIBPsys
·         Rozkurczowe nieinwazyjne ciśnienie krwi NIBPdia
·         Średnie ciśnienie tętnicze NIBPm
	TAK
	

	6.
	Możliwość rozbudowy o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu
	TAK
	

	7.
	Możliwość rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej
	TAK
	

	8.
	Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel
	TAK
	

	9.
	Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP)
	TAK
	

	10.
	Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	11.
	Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby
	TAK
	

	12.
	Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni.
	TAK
	

	13.
	Drukowania danych poprzez  
- wirtualne drukowanie z portu USB
- drukowanie poprzez sieć
	TAK
	

	14.
	Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych
	TAK
	

	15.
	Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych.
	TAK
	

	16.
	Zestaw monitorujący  – 5szt./op. – zestaw zawiera:

 - cewnik tętniczy do stosowania do tętnicy udowej do pomiaru rzutu serca w odpowiedniej technologii składający się z cewnika 5F, dł.20cm, cewnik zakończony dwoma odprowadzeniami, jedno z końcówka Luer Lock oraz drugie do pomiaru temperatury krwi, zestaw zawiera jedną igłę punkcyjną,

 - podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierający w standardzie zestaw płuczący linie dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania.
	TAK
	

	17.
	Czujnik – czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna, współpracujący z monitorem, czujnik posiada wskaźnik do odczytu jakości stanu czujnika w postaci wbudowanych diod LED.
	TAK
	


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny
