Załącznik nr 8 do SWZ
Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
CZĘŚĆ NR 3 Dostawa i montaż mikroskopu laboratoryjnego – 1 szt.
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 
	Lp
	Parametr – minimalne parametry
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (podać/opisać)

	1
	Statyw:  

Stabilna i wytrzymała metalowa rama.

Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na jednoczesną kontrolę stolika i śruby precyzyjnej dłonią spoczywającą na blacie.

Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy i zasilacz.
	TAK
	

	2
	System optyczny: Optyka korygowana do nieskończoności
	TAK
	

	3
	Nasadka okularowa: Nasadka trójokularowa o kącie nachylenia ok 30 stopni (+/- 10%)

Regulowany rozstaw okularów w zakresie minimum 48 - 75 mm

Górna i dolna pozycja okularów przy tym samym rozstawie

Dwustopniowy podział światła okular/kamera: 100/0%, 0/100%
	TAK
	

	4
	Okulary: Powiększenie 10x, numer pola minimum FN = 20

Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe

Regulacja dioptrii w zakresie +/- 5 dioptrii w dwóch okularach

Możliwość montażu wkładki mikrometrycznej
	TAK
	

	5
	Rewolwer obiektywowy: Wbudowany w statyw 

Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej

Min. 4-pozycyjny, wyposażony w gumową, karbowaną opaskę ułatwiającą zmianę obiektywu w torze optycznym
	TAK
	

	6
	Obiektywy: Uniwersalna długość optyczna nie więcej niż 45 mm

Planachromatyczne 

Dostosowane do pola widzenia FN = 20

Powiększenie, apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD):

4x        NA = 0,10       WD = min. 25 mm

10x      NA = 0,25       WD = min. 8,0 mm

40x      NA = 0,65       WD = min. 0,5 mm

Immersja olejowa:

100x    NA = 1,25      
	TAK
	

	7
	Stolik mechaniczny: Bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu

Rozmiar minimum (szer. x głęb.): 210 x 150 mm

Zakres przesuwu w płaszczyźnie „xy”: 75 mm x 50 mm

Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie „xy” umieszczone po prawej stronie statywu

Wyskalowane osie „x” i „y”

Stolik na wysokości nie więcej niż 15cm od powierzchni blatu (w płaszczyźnie ostrości)
	TAK
	

	8
	Mechanizm ogniskujacy: Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro)

Regulacja oporu śruby makro

Blokada wybranego położenia stolika w osi „z”, zamontowana niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem
	TAK
	

	9
	Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 z regulacją wysokości

Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa

Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów 

Wbudowany w statyw mikroskopu, centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności min. 60000 h.
	TAK
	

	10
	Kamera: Rozdzielczość minimum 5 mln pikseli

Sensor CMOS o wielkości minimum 1/1.8 cala

Bezprzewodowy transfer zdjęć i obrazu live

Gniazdo HDMI

Szybkość minimum 25fps w rozdzielczości full HD i transferze WI-FI, minimum 60fps przy transferze przez kabel HDMI

Możliwość podłączenia i sterowania za pomocą myszy

Gniazdo na kartę SD (Karta min 16GB w zestawie)

Aplikacja sterująca dla wielu użytkowników z możliwością pomiarów na komputer lub urządzenia mobilne (system typu Android oraz IOS)

Możliwość generowania sieci WI-FI

Łącznik do mikroskopu o współczynniku minimum 0,5x z regulacją ostrości

Monitor minimum 23 cale
	TAK
	

	11
	Szkolenie z obsługi mikroskopu w siedzibie zamawiającego
	TAK
	

	12
	Wyposażenie:  

Pokrowiec antystatyczny

Przewód sieciowy

Bibułki czyszczące

Olejek immersyjny
	TAK
	


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny
