Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


CZĘŚĆ NR 5 Dostawa i montaż komory laminarnej  2 szt.


	

Lp.
	

Opis  - minimalne parametry
	
Wartość wymagana
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	
	
Komora laminarna       1 szt.     

	
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	1. 
	Komora II klasy bezpieczeństwa zgodna z normą PN-EN 12469:2002
	TAK
	

	2. 
	Układ recyrkulacji powietrza 30/70%.
	TAK
	

	3. 
	Regulowany, pionowy laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s.
	TAK
	

	4. 
	Dwa filtry typu HEPA H14: główny i wylotowy o skuteczności powyżej 99,995% dla MPPS
	TAK
	

	5. 
	Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną prędkość przepływu powietrza w komorze.
	TAK
	

	6. 
	Silniki wentylatorów elektrycznie komutowane (EC) 
	TAK
	

	7. 
	Podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego w przestrzeni roboczej i dla strumienia wlotowego (czujnik przepływu).
	TAK
	

	8. 
	Intuicyjny system sterowania panelem dotykowym z menu w języku: polskim
	TAK
	

	9. 
	Uruchamianie funkcji dedykowanymi przyciskami (bez konieczności wchodzenia w niższe poziomy menu)
	TAK
	

	10. 
	 7-calowy panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa.
	TAK
	

	11. 
	Cyfrowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy komory
	TAK
	

	12. 
	Funkcja utrzymująca jałowość w przestrzeni roboczej oraz oszczędza energię poprzez zmniejszoną wydajność wentylatorów.
	TAK
	

	13. 
	Zarządzanie uprawnieniami dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów.
	TAK
	

	14. 
	Program czyszczenia - funkcja mycia szyby z pełnym zabezpieczeniem pracownika (opuszczanie szyby poniżej blatu roboczego).
	TAK
	

	15. 
	Data oraz zegar czasu rzeczywistego
	TAK
	

	16. 
	Stalowa konstrukcja komory pokryta farbą proszkową typu RAL 7035.
	TAK
	

	17. 
	Boczne ściany komory do wyboru: pełne lub z otworami okiennymi.
	TAK
	

	18. 
	Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego.
	TAK
	

	19. 
	Wnętrze obszaru roboczego wykonane w konstrukcji bezszwowej, co ogranicza ryzyko kontaminacji.
	TAK
	

	20. 
	Obszar pracy zaopatrzony w wannę z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory, możliwość zamontowania zaworu do usuwania płynów.
	TAK
	

	21. 
	Demontowalny ergonomiczny blat roboczy z blachy nierdzewnej dzielony z możliwością autoklawowania lub pełny (do wyboru).
	TAK
	

	22. 
	Funkcja mycia szyby z pełnym zabezpieczeniem pracownika poprzez opuszczenie szyby poniżej blatu roboczego.
	TAK
	

	23. 
	Świetlówka UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie od 00:10 do 09:50 (bardzo skuteczna dezynfekcja).
	TAK
	

	24. 
	Energooszczędne, bezcieniowe oświetlenie białe LED, umieszczone poza obszarem roboczym.
	TAK
	

	25. 
	Laminaryzator, czyli siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów porządkująca ruch powietrza i gwarantująca jednorodny przepływ powietrza w przestrzeni roboczej.
	TAK
	

	26. 
	Porty do przeprowadzenia testów DOP filtrów HEPA. W przestrzeni roboczej dwa gniazda prądowe umiejscowione na tylnej ścianie komory.
	TAK
	

	27. 
	Demontowany podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego
	TAK
	

	28. 
	Dedykowana podstawa na blokowanych kółkach
	TAK
	

	29. 
	Komora powinna posiadać atesty:
	TAK
	

	30. 
	certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN-EN 12469:2002 oraz DIN 12980
	TAK
	

	31. 
	certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 61326-1:2013-06
	TAK
	

	32. 
	deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	33. 
	Gwarancja komory laminarnej: 36 miesięcy
	TAK
	

	34. 
	Wymiary zewnętrzne szer. / gł. / wys. mm 1340 / 790 / 2094, (+/- 20mm)
	TAK
	

	35. 
	Wymiary wewnętrzne szer. / gł. / wys. mm 1250 / 645 / 660, (+/- 20mm)
	TAK
	

	36. 
	Ilość wentylatorów szt. 3
	TAK
	

	37. 
	Ilość płyt w blacie szt. 4 lub 1, 2
	TAK
	

	38. 
	Maksymalna wysokość podniesienia szyby podczas pracy mm 250
	TAK
	

	39. 
	Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej mm 500
	TAK
	

	40. 
	Przepływ powietrza - regulowany m/s 0,25 - 0,50
	TAK
	

	41. 
	Ilość filtrów typu HEPA - główny- 1, wylotowy- 1
	TAK
	

	42. 
	Skuteczność filtrów typu HEPA dB > 99,995 % dla MPPS - H14
	TAK
	

	43. 
	Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201 dB < 53
	TAK
	

	44. 
	Intensywność oświetlenia lux > 1500
	TAK
	

	45. 
	Pobór prądu- Wat:
	TAK
	

	46. 
	praca z oświetleniem 119
	TAK
	

	47. 
	praca bez oświetlenia 127
	TAK
	

	48. 
	moc znamionowa 792
	TAK
	

	49. 
	Moc lampy bakeriobójczej UV Wat 30
	TAK
	

	50. 
	Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory standardowo szt. 2
	TAK
	

	51. 
	Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym - język: PL
	TAK
	

	52. 
	Konstrukcja komory:
	TAK
	

	53. 
	podłoga, płyty robocze, boki i tył przestrzeni roboczej stal nierdzewna typu 1.4301
	TAK
	

	54. 
	obudowa zewnętrzna stal DC01, pokryta farbą proszkową typu RAL 7045
	TAK
	

	55. 
	szyba frontowa szkło bezpieczne, gr. 6 mm, pochylenie 8°
	TAK
	

	56. 
	Waga urządzenia kg max 260
	TAK
	

	57. 
	Zasilanie 1-fazowe kg 230 V / 50 Hz
	TAK
	

	58. 
	Podłączenie do wentylacji
	TAK
	

	59. 
	Dodatkowe gniazda w przestrzeni roboczej: prądowe, USB, RS, RJ, HDMI
	TAK
	

	60. 
	W okresie gwarancji przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta
	TAK
	

	61. 
	Okres gwarancji obejmującej całość zaoferowanego sprzętu min. 24 miesiące.
	TAK
	







	

Lp.
	

Opis  - minimalne parametry
	
Wartość wymagana
	Parametr oferowany
(podać zakres lub opisać)

	Komora laminarna       1 szt.     

	
Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, nierekondycjonowane;
	TAK
	

	2. 
	Komora laminarna do przygotowywania preparatów do żywienia pozajelitowego
	TAK
	

	3. 
	Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu
	TAK
	

	4. 
	Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s+/-20%
	TAK
	

	5. 
	Alarm optyczny i akustyczny zbyt niskiej prędkości przepływu
	TAK
	

	6. 
	Możliwość uregulowania prędkości przepływu do prawidłowej wartości przez użytkownika
	TAK
	

	7. 
	Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP
	TAK
	

	8. 
	Ilość filtrów - dwa, w tym filtr wstępny i filtr absolutny
	TAK
	

	9. 
	Filtr HEPA – klasy H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania
	TAK
	

	10. 
	Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 800 Lux
	TAK
	

	11. 
	Poziom natężenia dźwięku - max. 58 dB(A)
	TAK
	

	12. 
	Zasilanie - 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	13. 
	Wymiary zewnętrzne   (+/- 100 mm) :
	-szerokość 1550 mm

	- wysokość  2240 mm

	-głębokość 710 mm

	Wymiary przestrzeni roboczej +/- 100 mm:

	- szerokość 1550 mm

	- wysokość  900 mm

	- głębokość 625 mm



	TAK
	

	14. 
	Ściany boczne i ściana tylna: przezroczyste 
	TAK
	

	15. 
	Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych, okablowania pompy i dodatkowych urządzeń przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory
	TAK
	

	16. 
	Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków
	TAK
	

	17. 
	Elektroniczny panel kontrolno – sterowniczy ze wskaźnikiem stanu filtra HEPA (sprawny / do wymiany)
	TAK
	

	18. 
	Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze aktywowane z panela sterowniczego
	TAK
	

	19. 
	Blat roboczy ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	20. 
	Urządzenie do szczelnego zgrzewania worków
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- szczelność spawu min. 5 dni
- zgrzewanie automatyczne, bezdotykowe 
- urządzenie wyposażone w automatyczny podajnik folii
- Urządzenie  przystosowane do zgrzewania rękawów foliowych o  obwodzie min. 100 cm 
[bookmark: _GoBack]- możliwość ustawienia długości  rękawa przez użytkownika

	TAK
	

	21. 
	W okresie gwarancji przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta
	TAK
	

	22. 
	Okres gwarancji obejmującej całość zaoferowanego sprzętu min. 24 miesiące.
	TAK
	



UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 
   ……………………………………………
                      Podpis elektroniczny

