Załącznik nr 8 do SWZ 

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


CZĘŚĆ NR 2 Dostawa i montaż Cytometru 1 szt.


Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 


	Lp
	Parametr – minimalne parametry
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany (podać/opisać)


	1
	Cytometr kliniczny posiadający certyfikat zgodności oferowanego zestawu z Rozporzadzeniem (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. (CE IVD-R)
	TAK
	

	2
	Wyposażony w 3 lasery chłodzone powietrzem i stabilizowane termiczne emitujące światło o długości: 
- 488 nm (laser niebieski), ≥20 mW 
- 640 nm (laser czerwony), ≥40 mW 
- 405 nm (laser fioletowy), ≥40 mW
	TAK
	

	3
	Układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 35±2 oC zamontowany w każdym laserze. 
Wyposażenie laserów w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów w przypadku konieczności podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych.
	TAK
	

	4
	 Jednoczesny pomiar min. 10 fluorescencji z trzech laserów (min. 4 z lasera niebieskiego, min. 3 z lasera czerwonego, min. 3 z lasera fioletowego), FSC, SSC 
	TAK
	

	5
	 Konstrukcja układu optycznego: 
· • Pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej 
· • Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, Apertura cyfrowa minimum 1,2 
· • Optyka rozdzielająca sygnał fluorescencji oparta na filtrach odbijających 
· • Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom 
· • Zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie 

	TAK
	

	6
	 Czułość systemu optyki w jednostkach MESF nie gorsza niż: 
FITC<85 MESF 
PE: <20 MESF 
	TAK
	

	7
	Oprogramowanie cytometru pozwala na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. 
Próg detekcji można ustawić na więcej niż dwóch parametrach jednocześnie. 
Możliwość zastosowania progów detekcji na wszystkich parametrach jednocześnie i ze wszystkich laserów połączonych operatorem „OR” albo „AND”
	TAK
	

	8
	Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. 
Możliwość pomiaru wysokości, szerokości i pola powierzchni sygnału dla każdego używanego parametru.
	TAK
	

	9
	Oprogramowanie cytometru pozwalające na automatyczną charakteryzację pracy parametrów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielacza, zakresów liniowości lasera, regulowania czasu opóźnienia laserów, moduł QC wraz z możliwością tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings, możliwość automatycznej codziennej kontroli jakości pracy cytometru oraz automatycznej optymalizacji ustawienia lasrów (automatyczne
	TAK
	

	10
	Charakterystyka oprogramowania cytometru: 
· • Możliwość pracy na kilku badaniach jednocześnie 
· • Przekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD – w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów 
· • Wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane są w zintegrowanej bazie danych 
· • Tworzenie wzorów oznaczeń 
· • Eksport statystyk 
· • Prezentacja danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych 

	TAK
	

	11
	Program cytometryczny wspierający zgodność z zaleceniami FDA’s Electronic records and Electronic Signatures Rule (21CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacja użytkownika: 
· • Kontrolę dostępu użytkownika 

	TAK
	

	12
	Zachowanie ustawień kompensacji podczas zbierania danych niezależnie od wielkości napięcia na detektorach 

	TAK
	

	13
	Stacja robocza wyposażona w co najmniej: 
· • Procesor Intel (lub równoważny)2,9GHz 
· • RAM 1x16GB 3200 SODIMM NECC 
· • Grafika Intel UHD Graphics 630 lub równoważna 
· • Dysk twardy SSDD 1 TB 
· • Wbudowana karta LAN 
· • Mysz i klawiatura bezprzewodowa 
· • Monitor min. 27” LCD 
· • Drukarka kolorowa laserowa 
· • System operacyjny co najmniej Windows 10 IoT Enterprise 64 bit 
· • Konfiguracja stacji roboczej powinna być certyfikowana przez producenta cytometru 

	TAK
	

	14
	Zestaw odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do instalacji i szkolenia 

	TAK
	

	15
	Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem 

	TAK
	

	16
	Urządzenia elektryczne wchodzące w skład cytometru muszą spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE. 

	TAK
	

	17
	Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany) w oryginalnych opakowaniach 

	TAK
	

	18
	Gwarancja min. 24 miesięcy 
Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową 

	TAK
	

	19
	Możliwość ręcznego podawania próbek z pominięciem podajnika 

	TAK
	

	20
	Wyposażenie układu przepływowego w temperaturowe sprzężenie zwrotne, zapewniające stabilność przepływu w przypadku zmiany temperatury. 

	TAK
	

	21
	Możliwość zaprogramowania parametrów pracy dla eksperymentów 

	TAK
	

	22
	Szkolenie z obsługi cytometru w siedzibie użytkownika 

	TAK
	

	23
	Czas reakcji telefonicznej serwisu 8 godzin roboczych, przyjazd inżyniera serwisu – 3 dni robocze, czas usuwania awarii 4 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zapasowych z zagranicy – 7 dni roboczych. 

	TAK
	



UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 

   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny

