Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


CZĘŚĆ NR 11 Dostawa modułu do monitora PICCO 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 

	[bookmark: _GoBack]Lp
	Opis (minimalne parametry)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (podać/opisać)

	1. 
	Moduł do ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej.
	TAK
	


	2. 
	Mierzone parametry:
	TAK
	

	3. 
	Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC)
	TAK
	

	4. 
	Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys
	TAK
	

	5. 
	Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP
	TAK
	

	6. 
	Częstość skurczów serca HR
	TAK
	

	7. 
	Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP
	TAK
	

	8. 
	Objętość wyrzutowa SV (SVI)
	TAK
	

	9. 
	Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV
	TAK
	

	10. 
	Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV
	TAK
	

	11. 
	Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI)
	TAK
	

	12. 
	Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax
	TAK
	

	13. 
	Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI)
	TAK
	

	14. 
	Wskaźnik funkcji serca CFI 
	TAK
	

	15. 
	Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI)
	TAK
	

	16. 
	Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI)
	TAK
	

	17. 
	Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI,
	TAK
	

	18. 
	Całkowita frakcja wyrzutowa GEF
	TAK
	

	19. 
	Moc użyteczna serca CP
	TAK
	

	20. 
	Moduł kompatybilny z monitorem PulsioFlex PC4000, będący w posiadaniu Zamawiającego
	TAK
	

	21. 
	Zestaw monitorujący  – 5szt. = 1 op. – zestaw zawiera:
 - cewnik tętniczy do stosowania do tętnicy udowej do pomiaru rzutu serca w odpowiedniej technologii składający się z cewnika 5F, dł.20cm, cewnik zakończony dwoma odprowadzeniami, jedno z końcówka Luer Lock oraz drugie do pomiaru temperatury krwi, zestaw zawiera jedną igłę punkcyjną,
 - podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierający w standardzie zestaw płuczący linie dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania.
	TAK
	





UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 

   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny


