Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


CZĘŚĆ NR 8 Dostawa i montaż terminali multimedialnych do wejść głównych 3 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp
	Opis (minimalne parametry)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (podać/opisać)

	1. 
	Terminal dla osób niewidomych i niedowidzących służący do przekazywania informacji w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcjami wzroku 
	TAK
	


	2. 
	Zaprojektowanie terminala na podstawie danych / planów budynków oraz pomieszczeń udostępnionych potencjalnym wykonawcom podczas wizji lokalnej
	TAK
	

	3. 
	Plan tyflograficzny - technologia łącząca czarny druk, brajl, elementy wypukłe:
	TAK
	

	4. 
	- informacje mają być dostarczane drogą wizualną dzięki czytelnej i kontrastowej grafice, drogą dotykową za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich, - plan
	TAK
	

	5. 
	-wykonany ma zostać warstwowo, z trwale łączonych, ciętych laserowo i frezowanych specjalistycznych płyt z tworzyw sztucznych dedykowanych do wykonywania w nich oznaczeń brajlowskich 
	TAK
	

	6. [bookmark: _Hlk112771749]
	-informacje wypukłe, w celu wieloletniej trwałości mają być wpuszczone w główną warstwę
	TAK
	

	7. 
	- elementy dotykowe planu muszą być trwale łączone z warstwą główną uniemożliwiając ich usunięcie oraz przypadkowe uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	8. 
	- opisy w alfabecie Braille'a muszą być zgodne ze standardem Marburg Medium, wykonane z transparentnych i kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość
	TAK
	

	9. 
	- plan w tej technologii może być zainstalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, całość konstrukcji ma być wodoszczelna i odporna na warunki atmosferyczne, nieosłoniętej zadaszeniem przestrzeni promieniowanie UV, w tym skrajnie wysokie temperatury i silne nasłonecznienie 
	TAK
	

	10. 
	- plan ma zostać trwale zamontowany do stojaka
	TAK
	

	11. 
	- przyciski wandaloodporne wyzwalające komunikaty głosowe
	TAK
	

	12. 
	- moduł Bluetooth dla komunikacji z urządzeniami opartymi o system Android oraz iOS
	TAK
	

	13. 
	- moduł WiFi dla komunikacji z urządzeniami opartymi o iOS/iPhone OS,  umożliwiający zdalną zmianę ustawień czyli konfigurowanie urządzenia
	TAK
	

	14. 
	- nagrania dźwiękowe przechowuje wbudowana pamięć nieulotna
	TAK
	

	15. 
	-zapisywanie nagrań  za pośrednictwem WiFi, połączenie się z urządzeniem ze specjalnej aplikacji uruchomionej pod Windows,
	TAK
	

	16. 
	- zapisywanie plików w formacie MP3 lub WAV
	TAK
	

	17. 
	- pojemność pamięci urządzenia min. 8MB, - moc wzmacniacza audio 4W
	TAK
	

	18. 
	- dwa głośniki  min. o mocy 2W każdy,
	TAK
	

	19. 
	- zasilanie z sieci 90-265VAC, pobór mocy maks. 13W
	TAK
	

	20. 
	 Moduł naprowadzający na smartfona:
	
	

	21. 
	- współpracuje z dedykowaną aplikacją  na smartfona z systemem Android/iOS
	TAK
	

	22. 
	- wyzwolenie komunikatu dźwiękowego z głośnika poprzez smartfon znajdujący się w pobliżu nadajnika,
	TAK
	

	23. 
	- 3 tryby odtwarzania:
 odtwarzanie zaprogramowanego krótkiego sygnału dźwiękowego, 
odtwarzanie zaprogramowanego komunikatu głosowego lub odtwarzanie w dowolnej kombinacji: sam sygnał, sam komunikat lub komunikat z dźwiękiem
	TAK
	

	24. 
	- głośność zaprogramowana -  (sześć poziomów),
	TAK
	

	25. 
	-zasilanie z wbudowanej baterii litowej, przewidywany minimalny czas pracy na baterii 20 miesięcy
	TAK
	

	26. 
	Stojak ze stali pod plan tyflograficzny:
	TAK
	

	27. 
	 - konstrukcja spawana wykonana ze stali czarnej malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL
	TAK
	

	28. 
	- konstrukcja stojaka: postawa wykonana z blachy, kokpit umożliwiający zamontowanie w nim planu
	TAK
	

	29. 
	-wykończenie: zaokrąglone krawędzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane
	TAK
	

	30. 
	- plan zamocowany w kokpicie w sposób trwały i uniemożliwiający łatwe zdemontowanie
	TAK
	

	31. 
	-stopa stojaka zamontowana trwale do posadzki za pomocą śrub 
	TAK
	

	32. 
	- kokpit wykonany pod kątem 30-45 stopni tak, aby ułatwić korzystanie z planu
	TAK
	

	33. 
	- umożliwia podjechanie wózkiem inwalidzkim
	TAK
	

	34. 
	- pulpit zamontowany na wysokości ok. 80-90 cm od ziemi do dolnej podstawy planu
	TAK
	



UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 
   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny
