
Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


CZĘŚĆ NR 9 Dostawa stołu operacyjnego 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)
Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)
Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca) 
Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów
	Wymagany opis
	Opis oferowanego parametru

	1
	Uniwersalny stół w systemie wymiennych blatów składający się z: 
- kolumny stołu z płaską podstawą przymocowaną do podłogi 1szt.
- blat chirurgiczny 1 szt
- wyposażenie dodatkowe 1 kpl 
	Tak
	

	2
	Stoły wyposażone w dźwiękowy system informacyjny wykonanej czynności.
	Tak
	

	3
	Napęd stołu w pełni elektromechaniczny (nie dopuszcza się elementów sterowanych elektrohydraulicznie) 
	Tak
	

	4
	Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron (od strony głowy lub od strony nóg)
	Tak
	

	
Kolumna z płaską podstawą przymocowaną do podłogi do obsługi wymiennych blatów

	5
	Zasilanie akumulatorowe, system podświetlenia podłogi z dwóch stron kolumny do zabiegów endoskopowych.
	Tak
	

	6
	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe zabezpieczające pracę systemu.
	Tak
	

	7
	Ładowarka wewnętrzna (nie dopuszcza się ładowarek zewnętrznych)
	Tak
	

	8
	Najniższe położenie kolumny bez blatu nie więcej niż 510mm. Najwyższe położenie kolumny bez blatu nie mniej niż 1060 mm.
	Tak, podać
	

	9
	Najniższe położenie kolumny z blatem ogólnochirurgicznym nie więcej niż 612 mm. Najwyższe położenie kolumny z blatem ogólnochirurgicznym nie mniej niż 1162 mm. Nie wliczając grubości materaca 
	Tak, podać
	

	10
	Wysokość unoszenia kolumny min 550 mm
	Tak, podać
	

	11
	Wymiary kolumny 310mm x 370 mm (±5mm)
	Tak, podać
	

	12
	Podstawa kolumny płaska o grubości max 2,5cm
Podstawa przymocowana do podłogi poprzez zestaw 3 dedykowanych uchwytów – system mocowania zwiększa stabilność całego stołu np. podczas operacji bariatrycznych
	Tak, podać

	

	13
	Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu
	Tak, podać

	

	14
	Kolumna stołu wyposażona w panel sterowania z wyborem i podświetleniem orientacji ułożenia pacjenta
	Tak
	

	15
	Stół wyposażony w pilota bezprzewodowego z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym. Pilot powinien być aktywowany poprzez ruch pilotem a nie przyciskiem.
	Tak
	

	16
	Zakres przechyłów bocznych kolumn min. 30º w obie strony od poziomu - elektromechaniczny
	Tak, podać
	

	17
	Zakres przechyłu w pozycji Trendelenburga min. 45º
	Tak, podać
	

	18
	Zakres przechyłu w pozycji anty-Trendelenburga min. 45º
	Tak, podać
	

	19
	Stół operacyjny wyposażony w funkcję reset realizowaną poprzez wciśnięcie zabezpieczonego osłoną przycisku umieszczonego na kolumnie stołu.
	Tak
	

	20
	Pilot bezprzewodowy wyraźnie podzielony na 3 sekcje: sterowanie blatem, sterowanie kolumną, wyświetlacz będący ekranem dotykowym informujący o aktualnych statusach
	Tak
	

	21
	Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100%) z poziomu pilota
	Tak
	

	22
	Informacja na pilocie o min. orientacji ułożenia pacjenta, stanie naładowania akumulatora stołu i akumulatora pilota (pilot bezprzewodowy), osiągniętej pozycji „0”
	Tak
	

	23
	Pilot wyświetla informacje o wysokości, kącie położenia stołu, segmentów blatu (min. nogi, plecy, przesuw, wysokość, trendelenburg/anty, przechył boczny).
	Tak
	

	24
	Możliwość zapamiętania minimum 25 pozycji stołu oraz ich późniejszego przywoływania w razie potrzeby
	Tak, podać
	

	25
	Możliwość rozbudowy stołu w przyszłości o system antykolizyjny pozwalający na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkcji stołu przy wykryciu kolizji (system antykolizyjny działający z obu stron blatu stołu strona głowy i strona nóg, system działający geometrycznie softwarowo oraz dodatkowo wyposażony w czujnik nacisku, który wykrywa nacisk/przeszkodę po obu stronach stołu).
	Tak
	

	26
	Kolumna stołu kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego wózkami do przewozu blatów lub całego systemu stołu – symbol 3.6 produkcji Trumpf
	Tak
	

	Blat Chirurgiczny

	27
	Blat minimum 5 segmentowy 
	Tak
	

	28
	Podgłówek z podwójną regulacją manualną wspomagany sprężyną gazową (możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podgłówka względem blatu), zakres regulacji min. ±30°
	Tak, podać
	

	28
	Płyta plecowa dolna jako stały segment blatu, regulowana elektromechanicznie w zakresie min. -50°/+90°
	Tak, podać
	

	30
	Płyta siedzeniowa jako stały element blatu (połączona z płytą plecową dolną).
	Tak
	

	31
	Płyta plecowa górna demontowalna (montowana pomiędzy płytę plecową dolną a podgłówek)
	Tak
	

	32
	Płyta nożna – podnóżki dzielone, z możliwością rozchylenia na boki manualnie, regulowane elektromechanicznie w zakresie min. ±90°
	Tak, podać
	

	33
	Wszystkie segmenty blatu łączone za pomocą gniazd i uchwytów kodowanych w kształcie haków. Kodowanie uchwytów i gniazd zabezpiecza przed skonfigurowaniem np. zbyt długiego blatu. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu elementu w gnieździe powinno stanowić bezpieczne połączenie.
	Tak
	

	34
	Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości z możliwością wykonywania zdjęć rtg oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C
	Tak
	

	35
	Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości minimum 90 mm, antystatyczne, mocowane za pomocą rzepów
	Tak, podać
	

	36
	Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 400 mm
	Tak, podać
	

	37
	Całkowita szerokość blatu: bez szyn bocznych 550 mm (+/- 10 mm), z szynami bocznymi 600 mm (+/- 10 mm)
	Tak, podać
	

	38
	Blat stołu posiadający możliwość dodawania lub odejmowania segmentów
	Tak
	

	39
	Obciążalność blatu min. 400 kg
	Tak, podać
	

	40
	Blat stołu wyposażony w dodatkowe gniazdo do podłączenia dodatkowych segmentów blatów napędzanych elektrycznie np. rozszerzenia urologiczno-ginekologicznego lub inne.
	Tak
	

	41
	Regulacja położenia blatów realizowana elektromechanicznie sterowana przy pomocy pilota bezprzewodowego:
-wysokość
-pozycja Trendelenburga
-pozycja anty- Trendelenburga
-przechył boczny
-segment nożny, oddzielnie każdy podnóżek
-segment plecowy
-przesuw wzdłużny blatu
-poziomowanie blatu tzw. „0”
-pozycja flex i reflex
	Tak
	

	42
	Stół z możliwością dokowania/oddokowywania blatu na kolumnie stołu przy pomocy pilota i dźwigni nożnej na wózku do transportera blatu
	Tak
	

	43
	Blat stołu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wózkami do przewozu blatów lub całego systemu stołu – symbol 3.6 produkcji Trumpf

	Tak
	

	
Akcesoria (wyposażenie dodatkowe)

	44
	Pas bariatryczny (szeroki, miękki pas udowy).
Wymiary pasa 1520 x 420 x 5mm (+/- 5 mm) - szt. 2 (1kpl)
	Tak, podać
	

	45
	Zapora bariatryczna pod stopy pacjenta umożliwiająca bezpieczne ułożenie w pozycji Trendelenburga. Zapora mocowana do szyn akcesoryjnych podnóżków poprzez podwójne zaciski montażowe. Zapora z możliwością regulacji obrotu pomiędzy ramieniem poziomym oraz pionowym – regulacja poprzez mechanizm zapadkowy z blokadą śrubową. Zapora wyposażona w materac o wymiarach 430 x 340mm – 1 kpl (1szt prawa oraz 1szt lewa)
	Tak
	

	46
	Poszerzenie sekcji siedziska (do zaoferowanego blatu) montowane do szyn akcesoryjnych, wyposażone w materace o wysokości dostosowanej do blatu stołu. Wyposażone w szyny akcesoryjne, wymiary poszerzeń 610 x 125mm (+/- 5 mm) - szt. 2 (1kpl)
	Tak, podać
	

	47
	Poszerzenie sekcji dolnego oparcia pleców (do zaoferowanego blatu) montowane do szyn akcesoryjnych, wyposażone w materace o wysokości dostosowanej do blatu stołu. Wyposażone w szyny akcesoryjne, wymiary poszerzeń 320 x 125mm (+/- 5 mm) - szt. 2 (1kpl)
	Tak, podać
	





UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 



   ……………………………………………
            Podpis elektroniczny



